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Verschillenweergave (colour) - spits
Afname
Geen afname
Toename

Project:
Verkeersonderzoek
Eindhovenseweg Noord

Projectnummer:
BC6378-114-111

Opdrachtgever:
Gemeente Valkenswaard

Scenario:
Eenrichtingsverkeer
Eindhovenseweg Noord

Scenarionummer:
v4a4

Plot:
Verkeerseffect t.o.v.
referentiesituatie (v4a0)
Werkdaggemiddelde
etmaalintensiteiten
motorvoertuigen
(mvt/24u)

Jaar:
2030

Autonetwerk:
Eenrichtingsverkeer
Eindhovenseweg tussen
Europalaan en Valkeniersstraat
inclusief afwaarderen naar 30
km/u

Inclusief maatregelen
referentiesituatie (v4a0):
Westparallel 
Verkeersmaatregelen
Dommelen-Zuid 
Valkenswaardse
Nulplusmaatregelen
Centrumplan Valkenswaard
Eenrichtingsverkeer Dijkstraat
(oost-west)
Afwaardering Traverse Waalre-
Dorp
Afwaardering oude N69,
maximumsnelheid tussen
Valkenswaard en Aalst 60 km/u
Afwaardering oude N69,
maximumsnelheid Aalst 30 km/u
Vrachtwagenverbod op oude N69
Dosering oude N69 bij de
gemeentegrens Waalre met
fixatie op 8.000 mvt/etmaal
Dosering Heikantstraat met fixatie
op 8.000 mvt/etmaal

Verkeersmodel:
Verkeersmodel De Kempen 2019

Algemeen:

Aimsun Version: 8.1.4 (R44594) 
VerkeersmodelDeKempen2019
Mobiliteitsstudie Vwaard-Waalre4.ang

Datum: 25-5-2022

200 m


