
vezelcement K-nokstukken
volgens leverancier

121
koppelkoker 70x70x4 mm 1o

+8180

1325 1325

dubbelwandige lichtplaat volgens leverancier
aantal i.o.m. opdrachtgever te bepalen

1325 1325

spantverbinding volgens
berekeningen hoofdconstructeur

1325
per spantvak de 2 bovenste gordingen 1325
onderling koppelen (in het midden v/d gording)
d.m.v. draadeind M10 of strip 70x7 mm
bevestigd aan gording met draadbout M8

132 1325
randen uittimmeren met 18 mm betonplex
golven dicht zetten met aluminium vogelschroten

isolatieplaat euroklasse B-s2-d0 (NEN EN 13501-1)
min. RC i.o.m. opdrachtgever te bepalen
bevestigd volgens voorschriften leverancier

1325 met kunststof T-(knel) profielen
onder tegen 1de houten gordingen op

1325
houten regels 50x70 mm. bij plaatnaden en klossen
in het midden van de platen

vezelcement golfplaten met komo

1325 1325 volgens voorschriften ETERNIT of SVK
houten gordingen 75x250 mm
h.o.h. max. 1325 mm

houten regels tussen gordingen — 
t.b.v. ophangen voer en drinklijnen
i.o.m. leverancier stalinrichting

1325

2650

1325

1325 1325

860
1312 A

vogel schr ot en B evt. isolatieplaat, euroklasse B-s2-d0 (NEN EN 13501-1) 1030
min. RC i.o.m. opdrachtgever te bepalen8 6 0 bevestigd volgens voorschriften leverancier

+ 3450 met kunststof T-(knel) profielen
onder tegen de houten gordingen op
houten regels 50x70 mm. bij plaatnaden en klossen
in het midden van de platen + 3257

9

aluminium bakgoot volgens
koppelkoker 70x70x4 mm voorschriften leverancier

v.z.v. vogelschroten

extra gording aanbrengen t.b.v. kunststof vogelgaas
montage windbreekgaas

spantverbinding volgens
berekeningen hoofdconstructeur

damwand profielplaten
volgens voorschriften leverancier
bevestigen op stalen multibeams
volgens voorschriften leverancier
h.o.h. max. 1400 mm

luchtinlaat ventielen + 1800
aantal en afmetingen i.o.m. 

opdrachtgever en klimaatdeskundige

sandwich wandpanelen
aan stalzijde agri-coating 35 mu
brandklasse B-s2-d0 luchtinlaat v.z.v. kunststof
Rc waarde i.o.m. opdrachtgever te bepalen vogelgaas
houten regelwerk volgens voorschriften leverancier

windbreekgaas
55% open volgens leverancier

5000 200 20000

spanten ondersabelen 120 mm beton vloer C20/25 mk XA3

met krimparme mortel instrooien met kwarts en

prefab betonpaneel 100 mm
/ betonbalk 200x600 mm vlinderen i.o.m. opdrachtgever

spanten ondersabelen
volgens voorschriften leverancier

beton C20/25 mk XC2 wap. net 08-150mm in het midden
spanten ondersabelen 120 mm beton vloer C20/25 mk XA3

binnenzijde glad afgewerkt
wapening net 08-150mm in het midden

R
1 laag P -folie met krimparme mortel geïsoleerd prefab betonpaneel 200 mm

met krimparme mortel instrooien met kwarts en

R
pakket verdicht zuiver zand volgens voorschriften leverancier

+ 160 vlinderen i.o.m. opdrachtgever 150+P binnenzijde glad afgewerkt
wap. net 08-150mm in het midden
1 laag PE-folie

+ 0 pakket verdicht zuiver zand
Afdichting betonplex o.g. Afdichting betonplex o.g. Pei 0 + 0

maaiveld 100-P 150-P 8 150- P El i iti I maaiveld 100-P

T F ' - f
H

+ -400 + -400

spoelwaterafvoer spoelwaterafvoer
o vlgs installateur vlgs installateur

+ -800 + -800

600

1300 1300

poer 1300x1300x400 mm strokenfundering 600x250 mm poer 1300x1300x400 mm
beton C20/25 milieuklasse XC2 beton C20/25 milieuklasse XC2 beton C20/25 milieuklasse XC2
wapening net 08-150 mm onder en boven wapening net 08-150 mm onderin wapening net 08-150 mm onder en boven
werkvloer 50 mm stampbeton PE-folie werkvloer 50 mm stampbeton
poer op vaste grondslag poer op vaste grondslag poer op vaste grondslag
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MATEN VOORAF IN HET WERK TE CONTROLEREN

HOOFDCONSTRUCTEUR

WERK- / UITVOERINGSTEKENINGEN EN CONTROLE CONSTRUCTIES VOLGENS
DE EUROCODERING VOOR REKENING VAN AANNEMER TE VERZORGEN
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Bouw van een vleeskuikenscharrelstal, aan de Vlieterdijk 38 Luyksgestel


