
Dwarsprofiel A-A
T.h.v. inrit Werchensestraat nr. 4
Schaal 1:50

+10.17

2.5%2.5% +11.65 +11.61

PVC ∅250mm
b.o.b. +9.54

+11.61

3.00

Rijweg

0.40

Rabat

2.16

Berm

0.40

Rabat

1.17

Berm

Huidig DWA-riool,
B.O.B. bij benadering,
Dichtschuimen t.h.v. bomen

Rijbaan:
- 40mm AC 18 surf DL
- 40mm AC 22 base OL
- 80mm AC 22 base OL
- 250mm menggranulaat 0-31,5
- 400mm zand in zandbed

Grasbetontegel
600x400x120mm

Grasbetontegel
600x400x120mm

zand in zandbed

rioolsleuf aanvullen met grond

2.5%

SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel B-B': Nabij inrit Werchensestraat nr. 9

50

2.5% +11.30 +11.26+11.26

PVC ∅250mm
b.o.b. +9.70

3.00

Rijweg

0.40

Rabat

1.75

Berm

0.40

Rabat

1.55

Berm

+10.23

Rijbaan:
- 40mm AC 18 surf DL
- 40mm AC 22 base OL
- 80mm AC 22 base OL
- 250mm menggranulaat 0-31,5
- 400mm zand in zandbed

Grasbetontegel
600x400x120mm

Grasbetontegel
600x400x120mmProfileren berm

zand in zandbed

rioolsleuf aanvullen met grond

Huidig DWA-riool,
te verwijderen

Dwarsprofiel D-D
Leuthsestraat
Schaal 1:50

+9.89

2.5%2.5% +10.90 +10.86+10.86

3.20

Rijweg

0.40

Rabat

1.10

Berm

0.40

Rabat

2.41

Berm

Rijbaan:
- 40mm AC 18 surf DL
- 40mm AC 22 base OL
- 80mm AC 22 base OL
- 250mm menggranulaat 0-31,5
- 400mm zand in zandbed (bestaand)

Grasbetontegel
600x400x120mm

Grasbetontegel
600x400x120mm

HDPE ∅75mmNieuwe persleiding aanbrengen in bestaande
DWA-rioolbuis, b.o.b. bij benadering.
Om de 50 meter werkgat maken.

Dwarsprofiel C-C
Nabij inrit Leuthsestraat nr.23
Schaal 1:50

+10.00

2.5%2.5% +11.10 +11.06+11.06

3.00

Rijweg

0.40

Rabat

2.87

Berm

0.40

Rabat

0.87

Berm

PVC ∅250mm
b.o.b. +9.01

HDPE ∅75mm

Nieuwe persleiding aanbrengen in bestaande
DWA-rioolbuis, b.o.b. bij benadering.
Om de 50 meter werkgat maken.

Rijbaan:
- 40mm AC 18 surf DL
- 40mm AC 22 base OL
- 80mm AC 22 base OL
- 250mm menggranulaat 0-31,5
- 400mm zand in zandbed

Grasbetontegel
600x400x120mm

Grasbetontegel
600x400x120mmProfileren berm

zand in zandbed

rioolsleuf aanvullen met grond
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0.1 Eerste uitgave ter beoordeling door gemeente 15-04-2022PFN PJN RdJ

TEK

Definitief

Gemeente Berg en Dal

Rioolvervanging Leuthestraat
Definitief ontwerp
Dwarsprofielen

213970
AdB213970d A1

1:50 1
1 213970_AdB_TEK_5004

0 0.5 1.0 1.5 2.0m

SCHAAL 1:50- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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info@avecodebondt.nl |Postbus 64, 7450 AB Holten|+31 88 00 48 212

1.0 Definitieve uitgave na verwerking opmerkingen gemeente PFN PJN PFN 16-11-2023


