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Datakast en informatiepaal

- handhaven

Aanbrengen verkeersbordpaal incl

E01 bord (hergebruik).

Groenstrook en trottoir aansluiten op

nieuwbouwplan Oosterpoort.

- groenstrook inzaaien met groenbemester

11.50

5.00

opsluitband aanbrengen

tot muur

Aanbrengen trottoirverlaging t.b.v.

overstekend voetverkeer

2.25

Herstellen inritten, bestaand

uit grind en karrenspoor van

betontegels.

Aanbrengen watervoerende streklaag

- betontstraatsteen keiformaat

- stellen in cementspecie
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Aanbrengen 1

streklaag sbs df

Aanbrengen

2 streklagen

sbs df

Aanbrengen

1 streklaag

sbs df

Plantvak inzaaien met groenbemester

t.b.v. tijdelijke beplanting.

- definitieve beplanting aanbrengen

  door derden.
Plantvak inzaaien met groenbemester

t.b.v. tijdelijke beplanting.

- definitieve beplanting aanbrengen

  door derden.

Plantvak inzaaien met groenbemester

t.b.v. tijdelijke beplanting.

- definitieve beplanting aanbrengen

  door derden.

Plantvakverbreding inzaaien met

groenbemester t.b.v. tijdelijke beplanting.

- definitieve beplanting aanbrengen

  door derden.

Aanbrengen 2

streklagen sbs df

Schijnplateau
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Aanbrengen streklaag halve

tegel langs opsluitband in bocht

Aanbrengen streklaag halve

tegel langs opsluitband in bocht

Pr

R8.00

Nieuwe boom

- aanbrengen door derden

Bestaande boom

- handhaven

Locatie inrit

Plantvak (nieuw)
- beplanting conform beplantingslijst
- aanbrengen beplanting door derden

Verplaatsen lichtmast
- locatie conform tekening
- verplaatsen 30 cm (1 tegel) uit kantopsluiting

Aanbrengen schijnplateau-oprit 
- betonstraatstenen keiformaat
- e.e.a. conform pricipedetail

Bestaande putafdekking
- op hoogte stellen en handhaven

Aanbrengen inritbanden
- 450 x 200 x 500 mm

Aanbrengen gootlaag
- goottegel 150 x 300 x 60 mm 
- gootklinker KF (noordoost-zijde plateauoprit)

Aanbrengen verkeersbordpaal
- bebording conform tekening

Plantvak (bestaand)
- bestaande beplanting handhaven

Aanbrengen parkeervakscheiding
- betonstraatstenen keiformaat, om en om
- kleur: wit

Maaiveldhoogte (nieuw)
- hoogte t.o.v. NAP

Aanbrengen combinatiekolk
- afm. 450 x 450 mm
- type conform bestek

Aanbrengen straatkolk
- afm. 450 x 850  mm
- type conform bestek

Aanbrengen straatkolk
- afm. 410 x 610 mm
- type conform bestek

Aanbrengen straatkolk
- afm. 350 x 450  mm
- type conform bestek

+25.16

Legenda
Projectgrens

Kadastrale grenzen

Aanbrengen kantopsluiting (trottoir)
- opsluitband 100 x 200 mm 
- stellen in beton

Aanbrengen asfaltverharding (rijweg)
- dikte 160 mm
- opbouw conform dwarsprofielen

Aanbrengen betonstraatstenen (parkeervakken)
- betonstraatstenen keiformaat, elleboogverband
- kleur: antraciet

Aanbrengen straatbakstenen (rijweg en trottoir)
- straatbakstenen dikformaat, keperverband
- kleur: rood/bruin, hergebruik

Aanbrengen kantopsluiting (rijweg)
- opsluitband 150 x 250 mm 
- stellen in beton

Aanbrengen kantopsluiting (rijweg)
- trottoirband 130 / 150 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting (rijweg)
- eindverloopband 130 / 150 x 250 mm
- stellen in beton

Aanbrengen betontegels (trottoir)
- betontegels 300 x 300 x 60 mm, halfsteensverband 
- kleur: grijs

Aanbrengen straatbakstenen (rabatstrook)
- straatbakstenen dikformaat, stroomverband
- kleur: rood/bruin, hergebruik

Aanbrengen kantopsluiting (parkeren en rijweg)
- opsluitband 120 x 250 mm 
- stellen in beton

Aanbrengen betonstraatstenen (inritten)
- betonstraatstenen keiformaat, elleboogverband
- kleur: grijs

ob 10

ob 12

ob 15

tb 13/15

eb

Herstraten elementenverharding
-diverse typen en verbanden

Aanbrengen schijngoot (waalformaat)
- straatbakstenen waalformaat
- 7 strekken

Aanbrengen schijngoot (keiformaat)
- betonstraatstenen keiformaat
- 5 strekken

Aanbrengen kantopsluiting (plantvak Kerplein)
- straatbakstenen dikformaat, koplaag
- stellen in beton

Aanbrengen molgoot (waalformaat)
- straatbakstenen waalformaat
- 7 strekken

df

kfs

wfs

wfm

Aanbrengen betontegels (inrit)
- betontegels 300 x 300 x 60 mm, stroomlagen
- kleur: grijs

Beplantingslijst

- Gr:   Geranium 'Rozanne' 9st/m2

- NFw:   Nepeta faassenii 'Walkers Low' 9st/m2

- PAh:   Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 5st/m2

- Pr:   Phlomis russeliana 9st/m2

- Ep   Echniacea purpurea 9st/m2

- GSt:   Geum scarlet 'Tempest' 9st/m2

- HSo:   Hemerocallis stella 'dOro' 5st/m2
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Concept

Uitgangspunten:

- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters

- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP

- B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP


