
ADVIES LUCHT 

Zaakgegevens 
Naam bedrijf: 
Adres inrichting: 
Opdrachtgever: 
Adviseur: 
Datum opdracht: 
Datum gereed: 
Omschrijving opdracht 
Voor bovenstaande zaak ontvingen wij opdracht de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

• Uitvoeren van verspreidingsberekeningen m.b.t. ZZS stoffen 
(benzeen en PAK) op basis van de meest kritische 
emissiemeting bij APM, uitgevoerd door de OMWB, in 2021 en 
2022. De resultaten van deze verspreidingsberekeningen 
worden gebruikt als input voor de GGD om een advies te 
geven over de mogelijke gezondheidsrisico's per component. 

Asfalt Productie Maatschappij 
Van Konijnenburgweg 54 Bergen op Zoom 

,OMWB 

21 augustus 2022 
18 oktober 2022 

Uitgevoerde werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 

• Screening van de uitgevoerde meetprojecten in de schoorsteen 
bij APM 2021 en 2022 bij 70% PR: 
2021-057151 
2021-042291 
2021-024655 
2022-016283 
2022-030023; 

• Selectie van projecten met de hoogst geconstateerde 
concentratie per meetsessie: 
Project 2022-030023 (juli2022): PAK 
Project 2022-016283 (mrt2022): Benzeen 

• Omrekening van de gerapporteerde gemiddelde concentraties 
benzeen en PAK bij actueel zuurstofgehalte, zonder correctie 
van meetonzekerheid. 

• Invoergegevens m.b.t. hoogte schoorsteen en productietijd 
2021 opgevraagd bij APM. 

• Alle benodigde gegevens ingevoerd in rekenmodule Stacks van 
Geomilieu, versie 2022.2. 

Gekozen uitgangspunten 
In een overleg op 24 augustus 2022 met gemeente Boz c■■■■■I) 
en OMWB e■■■■) zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld 
t.b.v. de verspreidingsberekeningen. 

l. Worst-case invoer van concentraties benzeen en PAK 
(betrokken op onderzoeken OMWB 2021 en 2022); 

2. Omdat gezondheidsrisico's moeten worden beoordeeld wordt de 
som PAK EPA reeks doorgerekend (en niet de PAK-Abm reeks). 
M.a.w: alle componenten PAK die zijn aangetroffen in de 
analyse worden meegenomen bij de verspreidingsberekening. 

Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving 
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3. De geselecteerde meetresultaten voor dit advies worden 
gerelateerd aan de productietijd van PR-asfalt bij APM (volgens 
bedrijfsopgave APM is dat 1.550 uur per jaar). 

Resultaten werkzaamheden 

De resultaten van de verspreidingsberekeningen worden hieronder 
weergegeven. De input is samengevat in de tabel. 

Invoerparameters Concentratie en flow opmerkingen 
Emissieconcentratie (zonder mg/m3 5,4 mg/Nm3 bij een project 2021-042291 
zuurstofcorrectie) Benzeen 'low van 55200 Nm3/h invoer 82,8 mg/sec benzeen en flux 15,33 

m3/sec 

Emissieconcentratie ug/m3 3883 ug/Nm3 bij een Project 2022-030023 
PAK (Abm) en 'low van 56100 Nm3/h Invoer 60,5 mg/sec PAK Ab en flux 15,58 

5911 ug/Nm3 bij een Invoer 92,1 mg/sec PAK EPA en flux 15,58 
PAK (EPA) 'low van 56100 Nm3/h 
SOX als 502 mg/m3 act 59,7 mg/Nm3 bij een Invoer 1307 mg/sec 

02 'low van 78800 Nm3/h SOx en flux 21,9 
Diameter schoorsteen uitlaat m Diameter 1500 mm inwendig 
inwendig 
Emissiehoogte schoorsteen m 56 ml +maaiveld 
uitlaat 
Temperatuur afgas schoorsteen K 97 + 273 = 370K 

(benzeen) 
100 + 273 = 373K 
1PAK) 

Gebouwhoogte m Gebouwinvloed: 42 m 
- 

Benadering van de werkelijke Uren per 2021: 1550 uur per jaar ... invoer random. 
productietijd PR-asfalt waarop paar Geschatte verdeling volgens APM: 
de opgegeven concentratie van Maandag tot en met vrijdag, van 05.00 uur tot 14.00 uur, circa 180 
oepassing is dagen per jaar. 

Maandag tot en met vrijdag, van 18.00 uur tot 23.00 uur in circa 60 
nachten per jaar. 
Zaterdag en zondag, gemiddeld 10 productie uren per weekenddag, 
circa 20 dagen per jaar. 
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Grafische presentatie 

R~sultaten bronbijdrage _benzeen in leefomgeving in ug/Nm3 (2021) 

Let op: de bijdrage aan benzo-a-pyreen ofwel BaP (t. o. v. de som PAK) is 
kleiner dan 0,01%. Het leeuwendeel (2/3 deel t.o. v. de som PAK) bestaat uit 
het gasvormige naftaleen. 
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Concentraties op de toetspunten 

In de pluim bij de overheersende windrichting zijn 5 toetspunten 
geselecteerd, oplopend met steeds circa 100 meter vanaf de bron. 
Op de locatie bij de Pomonalaan (waar ook immissiemetingen zijn 
uitgevoerd), en halverwege tussen de schoorsteen en de 
Pomonalaan), zijn eveneens toetspunten geselecteerd. De Pomonalaan 
is de dichtstbijzijnde woonbebouwing t.o.v. de schoorsteen. 

~ Pesultatentabel 
Wffl' g,!\'e Toetsp.,\t 0msctTlJWÇ X -y Con<.f,,g,I,,, AG [¡,g,I,, ~ --•) 
QN02·Stltstoftio»:fe ~ =Jv-,wametweg 10 ' 77622,-42 391157,92 0,602 ..... 0,002 
0 ... 10.,.,...., - - 7806 5,21 l911n,-47 0,601 0,600 0,001 

,;- ÜS02·-""" -dl ,;:c:....;.i1-~ n191,21 3910s.1 ,as I/ o,,â,i º·""' 0,00] ,;- ;;- 
@Benz ·Seuttn 

_, -- mì'fi ,34 391209 .62 0,603 0,600 0,003 o .......... (•- 
Oco•"""""""""" -· ,Noord Dlm m21,99 39l326,7'9 0,603 0,600 0,003 

ÜPb-laod -· -d-- 77l60 ,O3 391418,09 0,603 º·""' 0,003 

o...,,_,__ 
_, 
-SOOm rn1O,i-. l91S26 ,1.3 0,602 0,600 0,002 

Oec - Benen i.w li:oohtot 
0Tœtspsiœn 
Oeon1:cup..nœn 
Aa-Ital~: 

Tabel mbt PAK mengsel (let op, het model geeft in de figuur links alleen BaP 
aan, dit is dus het PAK-mengsel! 
2; Resutt atttitab~ 
Weero,&\.<1e Toetsp.nt - Cone . (¡.wn•} ··-, --~ ÔH02 · Sdo:s tofdo xlde ,..,.,, lvanW~lO 77622,42 3911S7,92 0,003 NVT 0,003 
ÜPMlO·ft)"lstof - - 78065,21 391.377,47 0.002 NVT 0,002 
Qso2-Zwa-.eli:ia:iode -dl -lllOm n191,21 351101H,ss 0,005 !-NT 0,005 o--- _, -,ro, m'6,l4 19l209 ,62 ...... NVT 0,00, 
@BaP -Beizo( a~ 
Oto-- -3 -300m 77321,99 )!H.326,79 0.00, !-NT 0,00.. 

Ü?b·load -· -- 77360,03 391418,09 0,00, !-NT ...... 
ÔPM2.5-2eer fiJ"d; t0f 

_, 
-d'°"" 77-410,li l!H526 , 13 0,003 !-NT 0,003 

Oec - &ment. kcdstot 
0Tœt:soisltl!n 

OconttuJuiœn 
Aan:al œanalen: 

Voor de duidelijkheid is onderstaande tabel toegevoegd voor alleen de 
individuele 'marker voor het PAK-mengsel' BaP. 
~ Result.sttt1Ubti .,..,..,~ 

îoeblUi t °""""""" ÛN02 · Stlkstofdmode T,ont ¡vonw..-.10 
ÛPHlO·M)"lStof - - Qso2-2wa-.~ -1 -- o--- -d2 -- @---- -3 -d300m Qco-- 
ÜPb-load -· _d_, 

ÔPM2 .5-2ttr~tl)f ,_dS -- ÛEC ·&nen tarkoolsto f 

f;aToetspUiœ:n 
E2ja,,, .....,,.,,, 

à.antaldieonaten; 

(ar,c. í,¡,wnl] AG (µg,ffi') --•) ¡ 776 22,42 391157,92 0,000 NVT 0,000 

7806 5.21 3913n,47 O.ODO IM 0,000 

na1.21 l9101H ,85 0,000 N'/T 0,000 

m76.34 391209 ,62 O.ODO NVT 0,000 

77321, 99 391326, 79 O.ODO NVT 0,000 

77)60,03 391-418,09 0,000 IM 0,000 

n410,24 .)91526,13 0,000 N'/T 0,000 

Aanvullende info voor de GGD: 
In onderstaande tabel is de samenstelling van de PAK-analyse samengevat. Dit 
is van belang voor de GGD in kader van de risico-analyse rn.b.t, 
gezondheidseffect, waarbij wordt opgemerkt dat het aandeel benzo-a-pyreen 
kleiner is dan 0,01% t.o.v. de som PAK. 
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ug/Um3 ua/1Jm3 ug/Nm3 ua/l'lm1 ug/Nm3 ua/Nm3 

17 17 17 
Component vol% O, vol %O, vol %0, 
Acenaft.een 594 a 361 5 687 a J1J a 749 2 J51 8 
Acenaftyteen 437 7 266 O 53J 9 322 6 1020 6 615 5 
Anthraceen 15 7 9 5 16 J 99 21 7 13 1 
Benzo(a)anthraceen OJ 03 05 03 05 O 3 
Benzo-(a)-Pyreen O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 
Benzo(b)ftuorantheen 02 O 1 O 3 02 02 O 1 
Benzo(gh1)pe,yteen < O 1 < 00 O 1 o o O 1 o o 
Benzo{k)fluorantheen O 1 00 O 1 O 1 O 1 o o 
Chryseen O 5 03 09 O 5 08 O 5 
O,benzo(ah)anthraceen < O 1 < 00 < O 1 < 00 < O 1 < o o 
Fenanthreen 325 5 197 8 J039 2J3 6 J56 O 275 O 
Fluorantheen 26 9 16 4 29 5 17 8 31 5 19 O 
Fluoreen 235 7 143 2 262 O 158 O 325 7 196 J 
lnden0-11 2 3< d)pyreen < O 1 < 00 < O 1 < o o < O 1 < o o 
tlaftaleen 2693,; Í636 9 3165 9 1909 2 5646 O JJOJ 9 
Pyreen 1J 6 89 15 3 92 16 3 98 
EPA Totaal JJJ6 2641 5118 3086 8269 4987 
Totaal Abm 2737 1663 3212 1937 5700 3J37 
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Advies 
Het advies luidt, samengevat: 

Met deze informatie is de data bekend over de gemiddelde 
jaarconcentratie van benzeen en PAK(EPA) in de leefomgeving rondom 
APM als gevolg van de emissiebijdrage vanuit de schoorsteen naar de 
buitenlucht. 
Indien de GGD aanvullende info nodig heeft over bijvoorbeeld 
concentratienivo's gerelateerd aan blootstellingsduur, dan zijn 
andere type berekeningen van toepassing. Gedacht zou kunnen 
worden aan het uitvoeren van percentiel-berekeningen en waarbij 
bijvoorbeeld de hooqste.concentratìes met een blootstelttnqsduur van 
1 uur worden bepaald. Onze kennis is echter beperkt of er voor deze 
kortstondige blootstellingen streefwaarden bekend zijn voor PAK en/of 
benzeen. 

,;, 

Indien aanvullende data gewenst is graag even vooraf overleg met 
GGD. 

Datum publicatie: 
Tilburg, 01-09-2022 

Opgesteld door: - 
Goedgekeurd door: 

Dit rapport is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom 
niet ondertekend, maar wel aantoonbaar gecontroleerd 
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