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Samenvatting

Het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant
(OMWB) heeft op 24 april 2023 benzeen-, geur-, VOS- en PAK-metingen uitgevoerd
aan de afgassen van de asfaltmenginstallatie van Asfalt Produktie Maatschappij
(A.P.M.) B.V. welke is gelegen aan Van Konijnenburgweg 54 te Bergen op Zoom.

In het kader van het lopende repressieve handhavingstraject zijn nieuwe
emissiemetingen gewenst.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de concentratie en de emissies van
benzeen, geur, VOS en PAK (tijdens de productie van hoog gehalte PR) in het afgas
van de uitlaat van de asfaltmenginstallatie (AMI) na in bedrijfname van het actief
koolfilter.
Tevens is het doel om de benzeen-, VOS-, en PAK-concentratie te toetsen aan de
emissie-eisen in tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (herleid naar 17%
O conform artikel 5.46 lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer).

Klasse MVP2 (benzeen) volgens Abm:
Uit de resultaten blijkt dat de grensmassastroom (van 2,5 gram/uur) overschreden
wordt voor de asfaltmenginstallatie voor de klasse MVP2 (benzeen), waardoor voor de
component/stofklasse MVP2, de emissie-concentratie-eis van 1 mg/Nm3 van
toepassing is.

Uit de resultaten van de bemonstering van individuele componenten is een
gemiddelde concentratie benzeen van 1,8 mg/Nm3 vastgesteld met een massastroom
van 137 g/uur. Na correctie van de meetonzekerheid in het voordeel van de
inrichtinghouder wordt met 1,5 mg/Nm3 en 113 g/uur, niet voldaan aan de emissie­
eis benzeen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer van 1 mg/Nm3•

Klasse MVP1 (PAK) volgens Abm:
Uit de resultaten blijkt dat de grensmassastroom overschreden wordt voor de
asfaltmenginstallatie voor de klasse MVP1 (PAK), waardoor voor de stofklasse MVP1,
de emissie-concentratie-eis van 0,05 mg/Nm3 van toepassing is.

Uit de resultaten van de bemonstering van PAK is een gemiddelde concentratie van
0,008 mg/Nm? vastgesteld met een massastroom van 0,43 g/uur. Hiermee wordt
voldaan aan de emissie-eis (totaal) PAK uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer van
0,05 mg/Nm3•

Geur
Uit de resultaten van de geurbemonstering is een gemiddelde geurconcentratie van
502 OU/m? vastgesteld.

vos
Uit de resultaten van de bemonstering naar totaal koolwaterstoffen (VOS) is gebleken
dat ruim voldaan werd aan de emissie-eis.
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1 Inleiding

Op verzoek van de gemeente Bergen op Zoom is een (emissie)onderzoek uitgevoerd
bij Asfalt Produktie Maatschappij (A.P.M.) B.V, welke is gelegen aan Van
Konijnenburgweg 54 te Bergen op Zoom.

In het kader van het lopende repressieve handhavingstraject zijn nieuwe
emissiemetingen gewenst.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de concentratie en de emissies van
benzeen, geur en PAK (tijdens de productie van hoog gehalte PR) in het afgas van de
uitlaat van de asfaltmenginstallatie (AMI) na in bedrijfname van het actief koolfilter.
Tevens is het doel om de benzeen- en PAK-concentratie te toetsen aan de emissie­
eisen in tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (herleid naar 17% 0,
conform artikel 5.46 lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer).

De analyses van individuele componenten (benzeen) zijn uitbesteed aan KU Leuven,
dat voor deze analyses formeel is erkend door FOD WASO (Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en maakt gebruik van geaccrediteerde
methoden die conform of gelijkwaardig zijn aan de methoden die in de nationale eisen
zijn voorgeschreven.

De analyses van PAK zijn uitbesteed aan Al-West, die voor de
betreffende analyses zijn geaccrediteerd.

De geuranalyses zijn uitbesteed aan Witteveen+Bos, die voor de betreffende analyses
is geaccrediteerd.

Zaaknummer: 2023-018882
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2 Algemeen

2.1 Situatie Asfalt Produktie Maatschappij (A.P.M.) B.V.
In bijlage A is de ligging van het bedrijf weergegeven, meetvlakbeoordeling,
omschrijving meetlocatie en foto van het meetpunt.

2.2 Normering
De resultaten van de benzeen- en PAK-metingen zijn getoetst aan de eisen uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer tabel 2.5 en artikel 5.46.

Stofklasse Grensmassastroom Emissiegrenswaarde

£RS 20 mg TEQ/jeer 0,1 ng TEQ/Nm3

MVPl 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3

MVP2 (Benzeen) 2,5 g/uur 1 mg/Nm?

gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm?

gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm

gO.3 500 g/uur 100 mg/Nm3

gO

72zs

De letterlijke tekst van de normering is hieronder cursief weergegeven.
Tabel 2.5
Stofcategorie

Artikel 5.46
l. Bij de productie van asfalt is de emissiegrenswaarde van:

a. polycyclische aromatische koolwaterstoffen ten hoogste 0,05
mg/Nm? indien de massastroom van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen naar de lucht groter is dan 0,15 gram per uur;

b. totaal stoften hoogste 5 mg/Nm3, indien de massastroom van een stof
ofde som van de onder normale procesomstandigheden gedurende
één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse
vanuit al die bronnen, groter ofgelijk is aan 200 gram per uur en ten
hoogste 20 mg/Nm3 indien de massastroom van een stofofde som
van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur
optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al
die bronnen, kleiner is dan 200 gram per uur;

c. stikstofoxiden ten hoogste 50 mg/Nm3 indien de massastroom van
stikstofoxiden naar de lucht groter is dan 2.000 gram per uur;

d. zwaveloxiden ten hoogste 50 mg/Nm3 indien de massastroom van
zwaveloxiden naar de lucht groter is dan 2.000 gram per uur;

e. vluchtige organische stoffen ten hoogste 200 mg/Nm3 indien de
massastroom van vluchtige organische stoffen naar de lucht groter is
dan 500 gram per uur.

2. Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het
tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder bij geurgevoelige
objecten, wordt bij de productie van asfalt voldaan aan artikel 2. la.

3. In afwijking van artikel 2.8, zevende lid, onder d, worden emissies van een
installatie voor de productie van asfalt herleid op afgas met een volumegehalte
aan zuurstofvan 17%.
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3 Uitvoering onderzoek

3.1 Methode
Bijlage B bevat een beschrijving van de gebruikte meet- en monsternamemethoden en
de apparatuur van het team Metingen en Onderzoek. In paragraaf 3.3 vindt u de
beschrijving van de monsternamestrategie en de onderzochte meetlocaties.

3.2 Onnauwkeurigheden
In bijlage C beschrijven we de meetonzekerheden bij de in gebruik zijnde
meetmethoden.

3.3 Meetprogramma
De monsternemingen en meetmethoden zijn uitgevoerd volgens een kwaliteitssysteem
dat voldoet aan NEN-EN-ISO/IEC 17020. Het team Metingen en Onderzoek is voor de
volgende verrichtingen geaccrediteerd:

• inspectie van emissie naar lucht van:
o de componenten stof, chloride, fluoride, zwaveloxiden (*q), ammoniak,

PAK (*q), kwik, PCDD/F (*q) en zware metalen;
o de componenten zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide en

kooldioxide;
o vluchtige organische verbindingen;
o de component geur.

• inspectie van omgevingslucht op:
o fijnstof PM en PMs,
o stikstofoxiden.

In onderstaande tabel zijn de uitgevoerde werkzaamheden weergegeven:

meetpunt Omschrijving voorschrift periode Kwaliteit

Centrale Continue bepalen van het Conform SCIOS scope 6 Momentaan -
schoorsteen AMI gehalte aan 0

Inspectie van emissies (concentratie MO/LU/01 3 x 45 minuten *q
en/of vracht) naar lucht van PAK's PAK: NEN-ISO 11338-1 (meettijd
(polycyclische aromatische MO/LU/06 langer dan 30
koolwaterstoffen). ISO 10780 min ivm

NEN-EN-ISO 16911-1 detectiegrens)
Inspectie van emissies (concentratie MO/LU/04, 05 en 06 3 x 30 minuten
en/of vracht) naar lucht van vluchtige NPR CEN/TS 13649 (kool buizen)
organische verbindingen. NEN-EN 12619 Continu Q

ISO 10780
NEN-EN-ISO 16911-1 (FID)

Inspectie van emissies (concentratie MO/LU/06 en 10
en/of vracht) van geur ( de bijbehorende ISO 10780
testen worden uitgevoerd door een NEN-EN-ISO 16911-1 3 x 30 minuten Q
ander hiervoor geaccrediteerd NEN-EN 13725
laboratorium).

De met Q gemarkeerde verrichtingen zijn door de RvA geaccrediteerd
a deze verrichtingen zijn reeds positief beoordeeld door de RVA. Definitieve beschikking en scope wordt
verwacht in Q2/Q3 2023.

3.4 Procesomstandigheden
De metingen zijn uitgevoerd bij een PR van 70% onderlaag (gebroken en gefreesd
asfalt) onder voor dit product representatieve bedrijfsomstandigheden volgens opgaaf
van APM,
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Bijlage D bevat informatie over de bedrijfsomstandigheden (of activiteiten) tijdens de
metingen en bijlage E bevat de basisgegevens.

3.5 Analyse
De laboratoriumwerkzaamheden met betrekking tot VOS-analyse zijn uitbesteed aan
KU Leuven. Dit laboratorium is formeel erkend door FOD WASO (Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en maakt gebruik van
geaccrediteerde methoden die conform of gelijkwaardig zijn aan de methoden die in de
eisen zijn voorgeschreven. Als hiervan wordt afgeweken, staat dit vermeld op het
analysecertificaat in bijlage F.

De laboratoriumwerkzaamheden met betrekking tot PAK-analyse zijn uitbesteed aan
Al-West. Dit laboratorium maakt gebruik van geaccrediteerde methoden die conform of
gelijkwaardig zijn aan de methoden die in de eisen zijn voorgeschreven. Als hiervan
wordt afgeweken, staat dit vermeld op het analysecertificaat in bijlage F.

De laboratoriumwerkzaamheden met betrekking tot geur zijn uitbesteed aan Witteveen
+ Bos. Dit laboratorium maakt gebruik van geaccrediteerde methoden die conform of
gelijkwaardig zijn aan de methoden die in de eisen zijn voorgeschreven. Als hiervan
wordt afgeweken, staat dit vermeld op het analysecertificaat in bijlage F.

3.6 Afwijkingen van de norm
De meetlocatie bestaat uit meerdere meetassen op 90 graden van elkaar. In afwijking
van de norm NEN-EN 15259 zijn de metingen uitgevoerd over slechts 1 meetas. Dit
aangezien er slechts 1 meetas/meetopening geschikt genoeg is voor de gebruikte
meetlans. Dit heeft te maken met de lengte van de lans, de appendages aan de lans
ten behoeve van de PAK-meting versus de situering van halwanden, installaties en het
meetbordes. Bij het berekenen van de 95% betrouwbaarheidsinterval is rekening
gehouden met een extra meetonzekerheid (14% in plaats van 8%).
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4 Kwaliteit

4.1 Driftcontrole en lektest

Verdunde meting geur en individuele componenten VOS
De flow van de SSD wordt zowel voor als na de meting bepaald, zodat kan worden
vastgesteld of de juiste verdunningsfactor is gebruikt en de factor niet teveel is gaan
driften. Ter vaststelling van de lekdichtheid van de kop/capillair, is voor de meting een
controle op lekdichtheid uitgevoerd (bepaling controle op lekkage op overdruk met
zeepoplossing). Tijdens de meting is een lektest uitgevoerd op basis van onderdruk
vanuit de monsternamepomp naar de verdunningprobe. Tijdens het uitvoeren van de
lektesten zijn geen lekkages vastgesteld.

Lektest PAK-lans
Ter vaststelling van de lekdichtheid van het PAK -bemonsteringssysteem/de PAK ­
bemonsteringsopstelling wordt voor én na elke bemonstering een controle op
lekdichtheid uitgevoerd. Het criterium voor inlek mag volgens de NEN-ISO 11338-1
maximaal 5% van de verwachte ingestelde flow zijn. TMO hanteert voor de ITES
(automatisch isokinetische monsternameset), bij een volume van 1,5 tot 2 m?/uur bij
een minimale onderdruk van 0,25 bar, een criterium van <45 I/uur (maximaal 3%
inlek). Het resultaat van de lektesten wordt automatisch opgeslagen in de ITES-data.
Tijdens het uitvoeren van de lektesten zijn geen lekkages in het
bemonsteringssysteem vastgesteld en is voldaan aan het acceptatiecriterium.

Driftcontrole en lektest Oz meting
Voor de meting is een zero- en spancheck uitgevoerd. De zero- en spanwaarden
hadden beiden een afwijking <2% van de ijkwaarde. Na de meting is de 0, monitor
wederom gecontroleerd met nul- en span controlegassen. De afwijking was <2% en
voldoet daarmee aan het criterium voor de drift. De lektest is zowel voor als na de
meting uitgevoerd over het gehele meetsysteem. Tijdens het uitvoeren van de
lektesten zijn geen lekkages vastgesteld.

Continue metingen KWS/VOS
Voorafgaand aan de metingen worden de monitoren op locatie gecontroleerd met nul
en controlegassen. Voor controle van het nulpunt wordt, omgevingslucht gebruikt. De
controle van de span van de monitor wordt uitgevoerd met een geaccrediteerd ijkgas.
De ijkgassen hebben een concentratie van ongeveer 80 ppm. TMO gebruikt
geaccrediteerde gassen welke herleidbaar zijn naar (inter)nationale standaarden.

Na de meting wordt de monitor wederom gecontroleerd met nul- en span
controlegassen. Het criterium voor de drift van de monitoren is 5% van de vooraf
gekalibreerde waarde. Bij dit onderzoek voldoet het criterium voor de drift aan de
acceptatiegrens.

4.2 blanco's

Geur verdunningsprincipe
Voor elke bron wordt (over het gehele meetsysteem) een veldblanco genomen. Dit
gebeurt door stikstof 5.0 door het gehele meetsysteem te leiden en op te vangen in
een nalofaan geurzak.
Voor elke meting is de geurzak gespoeld met afgas conform de NEN-EN 13725. De
uitgevoerde (systeem)blanco-testen voldoen aan de diverse norm-criteria voor
uitgevoerde verrichtingen en zijn op de meetformulieren vastgelegd.

Conform de NTA 9065 dient de veldblanco per bron en/of monstername-appendage bij
geuronderzoeken expliciet gerapporteerd te worden. De veldblanco is genomen
voorafgaand aan de monstername en bedraagt <6,32 ou/m. Daarmee wordt voldaan
aan het criterium uit de NTA 9065 en is de bemonsteringsapparatuur geschikt
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bevonden voor het onderzoek (veldblanco < 100 ou/mtot concentratieniveaus van
2000 ou/me, of maximaal 5% van de gemiddelde vastgestelde geurconcentratie).

De bemonsteringsmaterialen die zijn ingezet bij dit project zijn derhalve aantoonbaar
geschikt getest voor het beoogde gebruikersdoel.

Verdunningsprincipe individuele componenten VOS
In verband met het gebruikmaken van de verdunningprobe is een blanco genomen
over het gehele verdunningssysteem middels een AK-buisje. Uit de analyse is gebleken
dat zich geen benzeen componenten bevonden in zowel het meetsysteem als de
monsternamebuis.

PAK
In verband met het gebruikmaken van het PAK-bemonsteringssysteem/de PAK­
bemonsteringsopstelling is een blanco genomen over het gehele meetsysteem. Hierbij
wordt gedurende 1 minuut lucht aangetogen over hel sysleer en worden de
gasvoerende delen geheel gespoeld. De spoelvloeistof, het stoffilter en het XAD­
patroon worden als 1 monster aangeboden aan het lab en vormen gezamenlijk de
veldblanco. Uit de analyse is gebleken dat de veldblanco voldoet aan het criteria van
10% van de EGW.

4.3 bemonsteringscriteria
Doorslag
Uit de analyseresultaten is gebleken dat geen doorslag van benzeen heeft
plaatsgevonden.
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5 Resultaten

In onderstaande paragraaf zijn de resultaten van de metingen samengevat. Deze
resultaten zijn gebaseerd op veel onderliggende basis- en detailgegevens, die omwille
van de leesbaarheid van het rapport niet allemaal zijn opgenomen. Deze basis- en
detailgegevens zijn echter wel geregistreerd en te allen tijde opvraagbaar voor inzage.

5.1 Meetresultaten benzeen
Tabel 5.1.1: resultaten meting benzeen aan de afgassen van de centrale schoorsteen
(asfaltmenginstallatie), d.d. 23 april 2023.

meetpunt Schoorsteen AMI Rekenmodel Luchtmetinaen V2023-1
datum 24-apr-23
tijdstip van 8:14 9:03 9:34

tot 8:44 9:33 10:04
zuurstofherleidina naar vol% 17

vol% 15,5 15,9 16,0 Normering
concentratie aem max 95% B.I. Ab voldoet

Benzeen mg/Nm? 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,5 - 2,2 1 nee
Aceton mg/Nm3 0,9 0,6 0,8 0,8 0,9 0,6 - 1,0
1-hexeen mg/Nm? 04 04 O 5 0.4 O 5 O 3 - O 5
debiet (actueel 02) Nm?/uur 57300 54000 - 60000

emissie aem max 95% B.I. Ab voldoet
Benzeen g/uur 143 128 139 137 143 113 - 161 2,5 *
Aceton g/uur 74 47 57 59 74 49 - 70
1-hexeen a/uur 30 30 33 31 33 26 - 37

grensmassastroom wordt overschreden waardoor de emissiegrenswaarde van toepassing is.
De concentraties zijn uitgedrukt in mg/Nm3, betrokken op droge rookgassen onder standaardcondities (273K;
101,3 kPa) en gemeten over de vermelde periode. De resultaten zijn omgerekend naar 17% vol zuurstof.

5.2 Meetresultaten VOS
Omdat de gemeten VOS-emissie ruimschoots onder de emissiegrenswaarde is
gebleven zijn de resultaten gevisualiseerd middels onderstaande grafiek en niet als
tabelvorm opgenomen in dit rapport.

Grafiek 5.2.1: resultaten meting totaal koolwaterstoffen (VOS) aan de afgassen van de
centrale schoorsteen (asfaltmenginstallatie), d.d. 23 april 2023.

Grafisch overzicht metingen totaal koolwaterstoffen (VOS) in mg/Nm? bij 17 vol% 02
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De concentraties zijn uitgedrukt in mg/Nm3, betrokken op droge rookgassen onder standaardcondities (273K;
101,3 kPa) en gemeten over de vermelde periode. De resultaten zijn omgerekend naar 17% vol zuurstof en
niet gecorrigeerd voor de meetonzekerheid
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5.3 Meetresultaten PAK
Tabel 5.3.1: resultaten meting PAK aan de afgassen van de centrale schoorsteen
(asfaltmenginstallatie), d.d. 23 april 2023.

meetpunt Schoorsteen AMI Rekenmodel Luchtmetingen V2023-1

datum 24-ar-23
tijdstip van 7:51 9:16 10:32

tot 8:36 10:01 11:17

zuurstofherleiding naar vol% 17

vol% 15,4 16,1 15,6 Normering

concentratie aem max 95% B.I. Ab voldoet

Acenafteen mg/Nm < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004
Acenaftyleen mg/Nm3 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004
Anthraceen mg/Nm < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004
Benzo(a)a nth raceen mg/Nm < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Benzo-(a)-Pyreen mg/Nm? < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Benzo(b)fluorantheen mg/Nm? < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Benzo(ghi)peryleen mg/Nm? < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Benzo(k)fluorantheen mg/Nm3 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Chryseen mg/Nm3 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Dibenzo(ah)anthraceen mg/Nm3 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Fenanthreen mg/Nm3 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004
Fluorantheen mg/Nm3 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004
Fluo reen mg/Nm3 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/Nm3 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Naftaleen mg/Nm3 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 0,005 - 0,007

Pyreen ma/Nm3 < O 004 < O 004 < O 004 < O 004 < O 004
EPA Totaal mg/Nm? 0,013 0,013 0,011 0,013 0,013 0,010 - 0,014 0,05 Ja

Totaal Abm mg/Nm3 O 008 O 008 O 007 O 008 O 008 O 006 - O 008

debiet (actueel 02) Nm?/uur 57300 54000 - 60000

Grensmassastroom (Abm) a/uur O 43 O 15 •
* grensmassastroom wordt overschreden waardoor de emissiegrenswaarde van toepassing is.
De concentraties zijn uitgedrukt in mg/Nm3, betrokken op droge rookgassen onder standaardcondities (273K;
101,3 kPa) en gemeten over de vermelde periode. De resultaten zijn omgerekend naar 17% vol zuurstof.
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5.4 Meetresultaten geur
Tabel 5.4.1: resultaten geurmeting aan de afgassen van de centrale schoorsteen
(asfaltmenginstallatie), d.d. 23 april 2023.

meetount Schoorsteen AMI Rekenmodel Luchtmetinaen V2023-1
datum I I 24-ar-23
tijdstip I van I 8:14 9:03 9:34

tot 8:44 9:33 10:04
concentratie aemiddeld 95% B.I.

geur I OUe/m3 (vochtig 20ºC) I 593 396 539 502 I 251 - 1004
Debiet m?/uur (vochtig, 20°%C) I 77800

emissie aemiddeld 95% B.I.
□eur [ OU/uur I 4 6E+07 31E+07 4 2E+07 3 9E+07 I 2 0E+07 - 7.8E+07

Alle vermelde concentraties zijn uitgedrukt in OUe/m, betrokken op vochtige rookgassen onder
standaardcondities (293K; 101,3 kPa) en ), actuele zuurstofpercentages en gemeten over de daarbij vermelde
periode.
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6 Conclusie

Het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant
(OMWB) heeft op 24 april 2023 benzeen-, geur-, VOS- en PAK-metingen uitgevoerd
aan de afgassen van de asfaltmenginstallatie van Asfalt Produktie Maatschappij
(A.P.M.) B.V. welke is gelegen aan Van Konijnenburgweg 54 te Bergen op Zoom.

In het kader van het lopende repressieve handhavingstraject zijn nieuwe
emissiemetingen gewenst.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de concentratie en de emissies van
benzeen, geur, VOS en PAK (tijdens de productie van hoog gehalte PR) in het afgas
van de uitlaat van de asfaltmenginstallatie (AMI) na in bedrijfname van het actief
koolfilter.
Tevens is het doel om de benzeen-, VOS-, en PAK-concentratie te toetsen aan de
emissie-eisen in tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (herleid naar 17%
O conform artikel 5.46 lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer).

Klasse MVP2 (benzeen) volgens Abm:
Uit de resultaten blijkt dat de grensmassastroom (van 2,5 gram/uur) overschreden
wordt voor de asfaltmenginstallatie voor de klasse MVP2 (benzeen), waardoor voor de
component/stofklasse MVP2, de emissie-concentratie-eis van 1 mg/Nm3 van
toepassing is.

Uit de resultaten van de bemonstering van individuele componenten is een
gemiddelde concentratie benzeen van 1,8 mg/Nm3 vastgesteld met een massastroom
van 137 g/uur. Na correctie van de meetonzekerheid in het voordeel van de
inrichtinghouder wordt met 1,5 mg/Nm3 en 113 g/uur, niet voldaan aan de emissie­
eis benzeen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer van 1 mg/Nm3•

Klasse MVPl (PAK) volgens Abm:
Uit de resultaten blijkt dat de grensmassastroom overschreden wordt voor de
asfaltmenginstallatie voor de klasse MVP1 (PAK), waardoor voor de stofklasse MVP1,
de emissie-concentratie-eis van 0,05 mg/Nm3 van toepassing is.

Uit de resultaten van de bemonstering van PAK is een gemiddelde concentratie van
0,008 mg/Nm3 vastgesteld met een massastroom van 0,43 g/uur. Hiermee wordt
voldaan aan de emissie-eis (totaal) PAK uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer van
0,05 mg/Nm3•

Geur
Uit de resultaten van de geurbemonstering is een gemiddelde geurconcentratie van
502 OUe/m? vastgesteld.

vos
Uit de resultaten van de bemonstering naar totaal koolwaterstoffen (VOS) is gebleken
dat ruim voldaan werd aan de emissie-eis.
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7 Referenties

[1] Activiteitenbesluit, tabel 2.5 en artikel 5.46, vigerende versie.
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Bijlage A. Situering Asfalt Produktie Maatschappij (A.P.M.)
B.V.

Deze bijlage bestaat uit 3 pagina's, inclusief voorliggende.
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Foto 1: Overzichtsfoto Asfalt Produktie Maatschappij (A.P.M.) B.V., gelegen aan Van
Konijnenburgweg 54 te Bergen op Zoom

Tabel Al: Beoordeling meetvlak schoorsteen bij Asfalt Produktie Maatschappij (A.P.M.) B.V. te
Bergen op Zoom, d.d. 24-04-2023 conform de ISO 10780 (NEN-EN ISO 16911-1).

beoordeling meetvlak eis uit de norm
voldoet/voldoet
niet

gassnelheid 5 m/s < v < 50 m/s voldoet
richting gasstroom < 15°t.o.v. de lengteas van kanaal voldoet
fluctuaties drukverschil per meetpunt <2,5mm HO/ 24 Pa voldoet
verhouding snelheid per meetas < 5% van het gemiddelde voldoet
onverstoorde lengte up-stream > 5 dH voldoet
onverstoorde lengte down-stream > 2 dH voldoet
onverstoorde lengte down-stream > 5 dH (end of pipe) voldoet
richting geen negatieve luchtsnelheden voldoet
verhouding temperatuur < 5% van het gemiddelde voldoet
dynamische druk p> 0,5 mm HO/ 5 Pa voldoet
oppervlakte meetvlak > 0,07 m? voldoet
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Tabel A2: Beoordeling meetvlak schoorsteen Asfalt Produktie Maatschappij (A.P.M.) B.V. te
Bergen op Zoom, d.d. 24-04-2023 conform de EN 13284-1/ EN 15259

voldoet/
beoordeling meetvlak eis uit de norm voldoet

niet

Situering afgaskanaal

onverstoorde lengte up-stream aanbeveling> 5 dH* Voldoet
onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 2 dH* Voldoet
onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 5 dH* (end of pipe) Voldoet
positionering afgaskanaal aanbeveling » verticaal Voldoet

afgaskarakteristieken

richting gasstroom < 15° t.o.v. de lengteas van kanaal Voldoet
richting geen negatieve luchtsnelheden Voldoet
dynamische druk p> 0,5mm HO/5 Pa Voldoet
verhouding gassnelheden Va/ Vmi < 3 Voldoet
homogeniteit afgas [EN 15259) Cravers < 10% cae of GRID-meting Voldoet

Geschiktheid meetbordes / platform en meetopeningen

aantal meetassen 2 meetassen Voldoet
hoek van de meetassen 90° Voldoet
Aantal meetopeningen benodigd**:3 aanwezig 3 Voldoet
grootte van de meetopeningen aanbeveling > 3 inch Voldoet
diepte van het bordes ten opzichte van de bron dH + 1,5 meter*** Voldoet
Hoogte meetopeningen ten opzichte van bordes 1,2 ~ 1,5 meter Voldoet
Obstructies meetsondes (bijv. door railing) geen obstructies Voldoet niet
Grootte van het bordes voldoende ruimte Voldoet
Bereikbaarheid Eenvoudig en veilig Voldoet
Transportmogelijkheden indien bordes op hoogte Aanbeveling: lift, takel Voldoet
Vrije en veilige ruimte om te hijsen aanwezig Voldoet

Werkomstandigheden op het bordes

hitte afwezig Voldoet
stof afwezig Voldoet
overdruk afgas afwezig Voldoet
weersinvloeden Aanbeveling: windstil Voldoet
verlichting aanwezig Voldoet

*
##

***

dH = hydraulische diameter = 4 maal oppervlakte meetvlak/omtrek kanaal
voor het gelijktijdig kunnen uitvoeren van diverse metingen
behalve bij 2 tegenover elkaar liggende meetopeningen
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Bijlage B. Meet- en monsternamemethoden

Deze bijlage bestaat uit 7 pagina's, inclusief voorliggende.
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Werkvorschrift MO-LU-01
Bepalen van totaal stofd.m.v. gravimetrie en monsterneming, bepalen van het
vochtgehalte d.m.v. gravimetrie en monsterneming, monsterneming voor het bepalen
van stof- en gasvormige zware metalen, PAK en PCDD/F en monsterneming voor het
bepalen van gasvormige chloride- en fluorverbindingen, ammoniak en zwaveloxiden.

De isokinetische bemonstering voor de bepaling van het totaal stofgehalte wordt
uitgevoerd conform NEN-EN-13284-1 en berust op een gravimetrische bepaling van
het stof. De gravimetrische bepaling van het gehalte aan totaal vast stof in stromend
gas berust op de afscheiding van het stof uit een monster van het gas. De
bemonstering vindt isokinetisch plaats. De totaal stofconcentratie wordt berekend uit
de massa van het afgescheiden stof en het gasmonstervolume betrokken op standaard
condities. De bemonsteringsmethodiek conform NEN-EN-13284-1 is toepasbaar voor
gasstromen met stofconcentraties tot 50 mg/m3•

Simultaan met de stofbemonstering kan het totaal vochtgehalte van de gasstroom
gravimetrisch worden bepaald. De bemonsterde gasstroom wordt hierbij na het
stoffilter door een condens- en silicageltrap geleid. Het totaal vochtgehalte wordt
berekend uit de massa van het afgescheiden vocht en het gasmonstervolume
betrokken op standaard condities.
PCDD/F- (dioxinen en furanen) en PAK-bemonstering worden uitgevoerd conform
methode B van de betreffende meetnorm, hier wordt na het stoffilter het afgezogen
rookgas door een gekoelde condenstrap met daarin het adsorptiemedium geleid.
Tevens kan simultaan met de stofbemonstering het gehalte aan gasvormige zware
metalen, kwik, chloride, fluoride, ammoniak en zwaveloxiden worden bepaald. De
bemonsterde gasstroom wordt hierbij na het stoffilter door drie in serie geschakelde en
met wasvloeistof gevulde impingers geleid. Met het hiervoor beschreven
bemonsteringssysteem is het tevens mogelijk gassen te bepalen zoals formaldehyde,
fenol, blauwzuurgas, enz. Deze verrichtingen worden echter incidenteel uitgevoerd en
derhalve niet opgenomen in de scope van accreditatie.
De bemonsteringsset bestaat uit meerdere onderdelen en kan verschillen per type
meting. De set is schematisch weergegeven in afbeelding B1.1 (stof-impinger
monstername-set) en B1.2 (PCDD/F en PAK monstername-set).

Afbeelding B1.1. Schematische weergave stof-impinger monstername-set
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Afbeelding B1.2. Schematische weergave PCDD/F en PAK monstername-set
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Werkvoorschrift MO-LU-04/MO-LU-16
Monsterneming voor het bepalen van vluchtige organische componenten met een
adsorptiemethode, monsterneming d.m.v. een verdunningssysteem voor het bepalen
van vluchtige organische componenten met een adsorptiemethode

De bemonstering berust op afscheiding van de vluchtige organische stoffen uit een
monster van de gasstroom op een adsorptiemedium gebaseerd op NPR-CEN/TS 13649.
Met behulp van een luchtpomp wordt een deelstroom van de gasstroom met een
constante flow over het adsorptiemedium geleid. Indien er sprake is van hete of
vochtige gassen (RV>80%) wordt voor de actieve koolbuis een verdunningssysteem
geplaatst ter voorkoming van condensatie.

De vluchtige organische stoffen adsorberen aan het adsorptiemedium. De vluchtige
organische stoffen worden, na desorptie van het adsorptiemedium, geanalyseerd met
behulp van GCMS. De concentratie in de gasstroom wordt berekend op basis van
absolute hoeveelheid gedetecteerde vluchtige organische stoffen en het gas
monstervolume betrokken op standaard condities.
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Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van een bemonsteringssysteem
voor vluchtige organische stoffen (adsorptiemethode).
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Werkvoorschrift MO-LU-05
Continue bepalen van het totaal gehalte aan koolwaterstoffen (CH,) m.b.v. standalone
FID

De meting wordt uitgevoerd met behulp van een vlamionisatiedetector (FID) conform
NEN-EN 12619. Een deelstroom van het afgas wordt via een verwarmd stoffilter en
een verwarmde monsternameleiding naar de analyser geleid. Het meetprincipe berust
op verbranding van organische verbindingen in een vlam waardoor organische
gebonden koolstofatomen worden geïoniseerd. De ionisatiespanning wordt gemeten en
is een maat voor de concentratie aan totaal (gasvormige) koolwaterstoffen in een
gasstroom.

Als brandergas wordt bij voorkeur een mengsel van H en He toegepast (dit ter
verbetering van de meeteigenschappen bij sterk wisselende zuurstofconcentraties). De
respons van een FID analyzer voor een specifieke component is afhankelijk van het
soort component en de eigenschappen van de betreffende analyzer.

De analyzer wordt gekalibreerd met een propaan/luchtmengsel met een
propaanconcentratie die bij voorkeur in de buurt ligt van de te verwachten
concentratie bij een meting. Door middel van een (ingebouwd) data-acquisitiesysteem
worden de meetgegevens continu geregistreerd. De meetgegevens worden verder
verwerkt met behulp van een spreadsheet programma.

Werkvoorschrift MO-LU-06
Bepalen van debiet

De bepaling van de snelheid en het debiet van een gasstroom is conform NEN-EN
16911-1. De gemiddelde snelheid van een gasstroom in een kanaal wordt met behulp
van een pitotbuis bepaald door op geselecteerde punten op de doorsnede van het
kanaal de snelheid op basis van verschildrukmeting te bepalen. Het team Metingen en
Onderzoek (TMO) van de omgevingsdienst midden- en west Brabant heeft de
beschikking over S-pitotbuizen en Prandtl-pitotbuizen in combinatie met een
elektronische drukverschilmanometer. De volumestroom (het debiet) wordt berekend
door vermenigvuldiging van de gemiddelde gassnelheid van de gasstroom en het
oppervlak van de kanaaldoorsnede.

Werkvoorschrift MK-LU-07
Bepalen van de temperatuur

De bepaling van de temperatuur in een gastroom is afgeleid van VDI 3511 blatt
2:1996. De temperatuur wordt met behulp van een thermokoppel bepaald. Het
principe van een thermokoppel is dat de temperatuur evenredig is met de spanning,
veroorzaakt door een NiCr-Ni element. De temperatuur wordt uitgelezen in de
meetwagen (op de recorder, het data-acquisitie systeem of een paneeldisplay) of op
een handmeter. Het toepassingsgebied voor de bepaling van de temperatuur is O tot
1000 ºC.
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Werkvoorschrift MO-LU-10/MO-LU-16
Monsterneming voor het bepalen van geur

Geurconcentratiemetingen worden uitgevoerd conform NEN-EN 13725. Deze metingen
zijn ook in overeenstemming met Document meten en rekenen geur.

Afhankelijk van de bronsituatie (puntbronnen of oppervlaktebronnen) kunnen
verschillende monsternametechnieken worden toegepast. De verkregen monsters
worden binnen 30 uur olfactometrisch geanalyseerd met behulp van een geselecteerd
geurpanel bij een RVA gecertificeerd geurlaboratorium. Middels monstername en
analyse wordt een beeld verkregen van de geuremissie van een bron. Op basis hiervan
kan met een rekenmodel voor de verspreiding van luchtverontreiniging de bijdrage
aan de geurconcentratie op leefniveau worden berekend.
De volgende methodieken kunnen worden toegepast:

• Langmethode: de te analyseren lucht wordt bemonsterd door een geurzak in
een monsterton op onderdruk te brengen, waardoor de lucht direct, zonder in
contact te komen met een monster-pomp,in de geurzak wordt gebracht.

• Lindval/doos: een gedeelte van de oppervlakte bron wordt afgedekt. Een
bekende hoeveelheid geurvrije lucht wordt over het oppervlak geleid waarbij
uitwisseling optreedt van geur van het oppervlak naar de lucht. Bij uittreden
van de lindvalldoos worden geurmonsters genomen.

• Verdunning: om condensatie van water of andere componenten te voorkomen
vindt bemonstering van gassen plaats door middel van een
verdunningssysteem (conform NEN-ISO 10396). Een deelstroom van de
afgassen wordt via een inconel sonde aangezogen, ontstoft en verdund met
droge, geurvrije stikstof (zie afbeelding 1). De verdunning wordt zo ingesteld
dat het dauwpunt van het verdunde afgas beneden het dauwpunt blijft van de
heersende omgevingstemperatuur. Bij lage afgastemperaturen(< 250 ºC ),
temperatuurschommelingen of druppels in het kanaal wordt de sonde
verwarmd. De verdunningsfactor wordt bepaald door kalibratiegassen na
verdunning te meten. De verhouding tussen de oorspronkelijke concentratie
kalibratiegas en de gemeten concentratie is de verdunningsfactor. De
verdunde afgassen worden direct achter de sonde verzameld in een Nalophane
monsterzak.
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Bijlage C. Meetonnauwkeurigheid

Deze bijlage bestaat uit 3 pagina's, inclusief voorliggende.
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Meetonnauwkeurigheid
Bij toetsing van meetresultaten in relatie tot eisen uit vergunningen en/of overige
wetgeving, dient gecorrigeerd te worden middels de gevalideerde onnauwkeurigheid
van de meetmethodiek van de betreffende instelling/laboratorium. De
meetonzekerheid is afhankelijk van zowel de methode als de daadwerkelijke
prestatiekenmerken van de gebruikte meetapparatuur. Naast de uitvoering van
emissiemetingen conform de diverse betreffende meetnormen is elk afgaskanaal en
bijbehorend afgaskarakteristiek anders. Hier dient per (deel)meting en per bron op
geanticipeerd te worden. Dit resulteert dat TMO de totale meetonzekerheid per bron
en per meting vaststelt en doorberekend op de resultaten. De totale meetonzekerheid
mag uiteindelijk niet groter zijn dan de maximale onzekerheid die is gedefinieerd
vanuit de wetgeving (zie onderstaande tabel). Een emissie-eis geldt als in acht
genomen indien het resultaat van een meting verminderd met de onzekerheid van de
meetmethode de emissie-eis niet te boven gaat.

Tabel 2.23 uit de Activiteitenregeling milieubeheer.

Elementen Meetonzekerheid (%)

so, 20

NO, 20

Stof 30

totaal stof (stofklasse S) 30

Overige componenten 40

Debiet 20

Naast de specifieke methode/norm-onzekerheid zijn de relevante invloeden
vastgesteld van o.a. omrekening naar standaard referentie-condities (o.a. zuurstof­
correctie), meetvlakcondities en aantal deelmetingen per bron beschouwd en
gekwantificeerd. Al deze partiële onzekerheidsbijdragen worden uiteindelijk
meegenomen in de berekening van de totale meetonzekerheid per verrichting per
bron. Onder- en bovengrens wordt in de rapportage weergegeven bij het vereiste
betrouwbaarheidsinterval (indien de rapportagegrens wordt overschreden).

TMO neemt vrijwel jaarlijks deel aan ringtestonderzoeken en gebruikt deze data onder
andere voor de validatie en monitoring van de totale onnauwkeurigheid van de
verschillende meetmethodieken.
De meetonzekerheid van de meetmethoden, in combinatie met de
onzekerheidsbijdrage vanuit het veld, heeft team Metingen en Onderzoek (TMO) van
de OMWB op de volgende manieren vastgesteld:

l. Meetonnauwkeurigheden bepaald door TMO (on-going termijn-controles,
ka libraties en 1 e lijn controles in veld), ringonderzoeken,
meetonnauwkeurigheid van bemonsteringsappendages, onzekerheid van de
analyses (bron laboratorium) en vastgestelde prestatiekenmerken.

2. Onzekerheidsbijdrage meetvlak welke bij iedere meting wordt vastgesteld.

De meetonzekerheid is vastgesteld op basis van toepassing van zowel de individuele
geldende normen (zie bijlage B 'Meet- en monsternamemethoden') als de NEN-EN-ISO
14956, ISO/IEC Guide 98-3 en de NEN 7779. De meetonzekerheid voor de
componenten 0, NO,, CO, CO en SO is vastgesteld door onder
praktijkomstandigheden gecertificeerd kalibratiegas op verschillende tijdstippen aan te
bieden aan het gehele meetsysteem (monstername, analyse en gegevensverwerking).
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Tevens wordt geparticipeerd in ringonderzoeken bij VITO, waarbij de resultaten (deels)
in overeenstemming zijn met de praktijkomstandigheden en de geldende normen. De
op deze manier gevonden spreiding en herhaalbaarheid in meetwaarden kan gebruikt
worden voor het berekenen van het betrouwbaarheidsinterval. Voor de component stof
is meetonzekerheid gebaseerd op een interlabvalidatie uitgevoerd aan de Emissions
Simulations Anlage van het Hessischen Landesanstalt für Umwelt te Kassel, interne
afkeurcriteria en resultaten vanuit de ringtest VITO te België (in relatie tot de
gravimetrische bepaling van de filterbelading).

De meetonzekerheid in de bepaling van chloride, fluoride, ammoniak, zwaveloxiden,
zware metalen, PAK en dioxinen is gebaseerd op de onzekerheid in de analyse van het
laboratorium, aangevuld met de onzekerheid in de monsterneming. Een uitgebreide
beschrijving is gerapporteerd in rapport met kenmerk 2023-003544.

De meetonzekerheid voor de component C,H, op basis van FID metingen is gebaseerd
op het rapport met kenmerk 2023-003544.

De meetonzekerheid voor de component VOS op basis van koolbuismetingen staat
beschreven in het rapport met kenmerk 2023-003544 en is tevens expliciet
vastgesteld en gevalideerd bij de toepassing van de verdunde methode.

De meetonzekerheid in het bepalen van de geurconcentratie bedraagt (conform de
NTA9065;2012) een factor 2 op basis van het meetkundige gemiddelde van drie
deelmetingen. Tevens wordt voor hedonische bepaling eveneens een factor 2
gehanteerd (op basis van inschatting en stand der techniek in 2012).
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Bijlage D. Bedrijfsomstandigheden

Deze bijlage bestaat uit 6 pagina's, inclusief voorliggende.
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Productie gegevens APM

24 04 2023 05 2059 343300-
24.04.2023 05 22 18 343300-
24 04 2023 05 23 37 343300-
24.04.2023 05 24 57 343300-
24 04 2023 05 26 19 343300- D
24 04 2023 05 27 40 343300-
24 04 2023 05 29 01 343300- D
24 04 2023 05 30 17 343300-
24 04 2023 05 3137 343300- 0
24 04 2023 05 32 59 343300-
24.04.2023 05 3417 343300- D
24.04.2023 05 35 37 343300-
24 04 2023 05 36 58 343300-
24 04 2023 05 38 19 343300- D
24.04.2023 05 39 39 343300-
24 04 2023 05 40 59 343300- D
24 04 2023 05 42 17 343300-
2404 2023 0543 34 343300-
24.04.2023 05 44 52 343300- D
24 04 2023 05 46 09 343300- 0
24 04 2023 0547 24 343300- D
2404 2023 05 48 41 343300- D
24.04.2023 05:49:59 343300- D
24 04 2023 05 51 17 343300-
24 04 2023 05 52 34 343300- D
24 04 2023 05 53 49 343300- D
24 04 2023 05 55 03 343300- D
2404 2023 05 56 15 343300-
24 04 2023 05 57 28 343300-
24 04 2023 05 58 42 343300- D
2404 2023 05 5951 343300-
24.04.2023 06.01:04 343300- D
24 04 2023 06 02 18 343300- D
24 04 2023 06 0330 343300-
2404 2023 060446 343300-
24.04.2023 06 06.00 343300- D
2404 2023 0607 14 343300-
24 04 2023 06 08 30 343300-
24.04.2023 06:09:50 343300- D
24 04 2023 061100 343300- D
24 04 2023 0612 14 343300- D
2404 2023 061328 343300-
2404 2023 061443 343300- D
24.04.2023 06:15:59 343300- D
2404 2023 061714 343300-
24 04 2023 061830 343300- D
24 04 2023 0619 46 343300- D
24 04 2023 062102 343300- D
24 04 2023 06 22 18 343300- D
24 04 2023 06 23 34 343300- D
24 04 2023 062448 343300-
24 04 2023 0626 03 343300-
24 04 2023 0627 16 343300-
24.04.2023 06 28 30 343300- D
24 04 2023 0629 44 343300-
24 04 2023 063050 343300- D
24 04 2023 063156 343300- D
2404 2023 063303 343300-
24 04 2023 063409 343300-
24 04 2023 0638 22 161502-H
2404 2023 0639 24 161502-H
24 04 2023 0640.27 161502-H
24 04 2023 064128 161502-H
24 04 2023 0642 33 161701-H
24 04 2023 064334 161701-H
24 04 2023 064434 161701-H
24 04 2023 0645 34 161701-H
24 04 2023 06 46 36 161701-H
24 04 2023 0647 37 161701-H
24 04 2023 064839 161701-+
24 04 2023 064941 161701-H
24 04 2023 0650 43 161701-H
24 04 2023 065145 161701-+
24 04 2023 065249 161701-H
24 04 2023 0653 54 161701-H
24 04 2023 0654 58 161701-+
24 04 2023 0655 59 161701-H
24 04 2023 0656 58 161701-H
24 04 2023 0657 56 161701-H
24 04 2023 0658 55 161701-H
24 04 2023 0659 53 161701-H

69
68
66
67
69
68
74
67
66
69
69
69
72
76
76
77
74
75
68
75
7+
74
72
70
73
76
72
70
73
7+
76
7a
73
72
74
68
70
73
74
76
70
73
70
75
72
75
71
68
70
75
74

107
113
122
123
135
138
141
150
155
150
149
151
143
147
149
150
145
145
143
145
148
146
137
139
142
142
140
143
140

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

159
160
160
153
158
157
158
165
161
151
153
151
147
146
152
150
143
148
157
151
142
146
144
143
147
145
142
151
145
147
142
139
139
141
143
143
145
146
156
147
148
146
141
142
141
141
144
140
140
145
140
143
154

7
13
53
59
59
58
70
70
65
58
67
64
64
58
60
63
69
60
56
55
58
63
42
44
46
61
43
47

106
109
109
109
108
107
106
106
106
109
110
110
110
109
107
106
107
110
111
111
111
109
107
106
107
107
109
110
110
109
109
107
107
107
109
111
111
111
110
108
107
107
108
110
111
111
110
109
107
107
107
108
110
110
110
109
108
106
105
106
106
105
105
104
104
103
103
103
103
104
104
104
104
103
103
102
102
103
104
104
105

84 129
83 130
83 129
84 128
84 129
84 130
83 130
83 130
82 132
82 131
82 132
82 132
82 131
82 131
82 132
82 132
82 133
82 133
82 131
82 130
82 130
82 130
82 129
82 128
83 129
83 129
83 129
83 130
82 130
82 131
82 132
81 132
82 132
82 133
82 132
81 132
82 132
81 131
82 131
82 131
82 130
82 130
82 130
82 130
82 129
82 130
82 130
81 130
82 129
82 129
82 129
83 129
82 130
82 129
81 130
80 129
85 124
91 121
93 121
96 120
97 120
97 120
98 119
99 119

100 118
101 118
101 118
101 118
101 118
101 117
101 117
100 117
100 117
100 117
100 118
99 119
99 119

100 119
100 120
101 121
103 121

173
173
173
172
172
169
168
165
165
163
163
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163
165
167
169
171
172
172
172
171
172
170
169
168
168
166
167
167
166
169
167
168
168
168
167
167
167
166
166
166
166
165
164
164
164
164
163
164
165
164
160
167
165
167
154
150
149
146
146
145
146
148
147
148
145
148
152
156
164
171
174
175

110
114
121
126
120
119
115
109
108
108
109
111
113
115
116
117
116
116
114
113
115
118
123
128
130
130
129
127
124
121
116
114
113
112
113
117
118
121
121
122
123
125
124
124
123
123
122
123
123
122
123
122
122
121
122
122
123
125
128
135
130
129
126
122
120
119
119
120
117
114
111
113
119
128
136
142
144
144
144
146
144

Diverse

151
151
150
150
150
147
147
146
148
147
147
151
149
152
153
153
155
155
159
157
160
159
157
160
159
159
158
159
157
158
154
155
156
155
154
156
155
155
155
155
154
153
154
151
153
153
152
151
152
153
153
153
152
153
152
153
152
156
162
182
188
200
216
224
229
240
240
248
252
258
262
265
270
277
282
284
289
284
285
286
287

·c ·c ·c ·c ·c ·c Tth
Trommel wit [Trommel RM [Menger [Rook gas [Filter [Schoors teen [Nieuw

AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bes tone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/ 60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bes tone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/ 60 30% PR es tone
AC 11 sut40/60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR Bestone
AC 11 sut 40/60 30% PR estone
AC 11 surf 40/60 30% PR estone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR Bestone
AC 11 sut40/60 30% PR estone
AC 11surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 sut40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/ 60 30% PR estone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone
AC 11 surf 40/60 30% PR estone

AC 22 bin/base 30/ 45 50% PR Bestone(ZM )
AC 22 bin/base 30/ 45 50% PR Bestone(ZM )
AC 22 bur/base 30/ 45 50% PR Bestone(ZM )
AC 22 bin/base 30/ 45 50% PR Bestone(2M )

AC 22 br/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 br/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 br/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bsl
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bun/b ase 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 br/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bun/base 30/ 45 70% PR s t

TijdDatum

Zaaknummer: 2023-018882
~OMW8-TMO



Productie gegevens APM

24042023 070051 161701-H
2404 2023 070150 161701-H
2404 2023 070248 161701-H
24.04.2023 07:03:46 161701-H
2404.2023 070444 161701-H
24.04.2023 070543 161701-H
24042023 070641 161701-H
24.042023 07.0740 161701-H
24042023 07.0838 161701-H
24.04.2023 07:09:36 161701-H
24.04.2023 07:10:35 161701-H
2404.2023 071134 161701-H
24042023 071234 161701-H
24042023 07 1333 161701-H
24.042023 071435 161701-H
24042023 07 1535 161701-H
24042023 071637 161701-H
24042023 071737 161701-H
24042023 07 1836 161701-H
24042023 072021 161701-H
24042023 072120 161701-H
24042023 0722 18 161701-H
24042023 0723 17 161701-+
2404.2023 072414 161701-H
24042023 0725 15 161701-H
2404.2023 072614 161701-H
2404.2023 072712 161701-H
24.04.2023 07:28:11 161701-H
24.042023 0729.09 161701-H
24.04.2023 07:30:07 161701-H
24.042023 073105 161701-H
24.04.2023 073203 161701-H
24.04 2023 073302 161701-H
2404.2023 073401 161701-H
24042023 07 3500 161701-H
24.04.2023 07:35:59 161701-H
24.042023 073658 161701-H
24042023 0737 58 161701-H
24.042023 073857 161701-H
24.042023 073959 161701-H
24042023 074100 161701-H
2404.2023 074201 161701-H
24.04.2023 07:43:02 161701-H
24.042023 0744.02 161701-H
24.04.2023 07.4501 161701-H
24.042023 074601 161701-H
24.04.2023 07:46:59 161701-H
24.04.2023 07:47:59 161701-H
24.04.2023 07:48:57 161701-H
24042023 074957 161701-H
24042023 075058 161701-H
24042023 07.5158 161701-H
24042023 07 5300 161701-H
24042023 075400 161701-H
24042023 07 5500 161701-H
2404.2023 075602 161701-H
24.04.2023 075704 161701-H
24.042023 075805 161701-H
2404 2023 075906 161701-H
2404 2023 080007 161701-H
24042023 0801.07 161701-H
24.04.2023 08:02:08 161701-H
24.04.2023 08:03:08 161701-H
24.04.2023 08:04:09 161701-H
24.04.2023 08:05:11 161701-H
24.042023 080612 161701-H
24.042023 080712 161701-H
2404 2023 0808.13 161701-H
24.04 2023 080915 161701-H
24042023 08 1015 161701-H
2404.2023 0811/15 161701-H
2404.2023 0812 16 161701-H
24042023 081316 161701-H
24042023 08 1416 161701-H
24042023 081516 161701-H
24.042023 08 16 16 161701-H
24.042023 081715 161701-H
24.042023 08 1815 161701-H
2404.2023 081915 161701-H
24042023 0820 14 161701-H

·C ·C ·C ·C "C ·C Tm
284 141 176 103 121 105 54 142

140
140
141
138
141
135
143
141
141
140
139
141
141
137
142
139
141
143
140
143
140
141
139
138
141
140
144
143
140
141
146
140
140
143
133
140
141
140
142
139
142
142
140
146
143
139
143
137
140
135
139
142
141
142
139
138
142
144
144
141
144
142
145
139
141
136
141
140
143
141
143
140
143
143
143
145
145
141
142

T/h
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

48
41
37
45
39
42
40
44
40
45
46
39
39
40
42
42
38
44
38
39
46
43
40
43
46
38
42
41
44
46
47
41
41
44
39
54
46
41
39
44
43
41
39
41
35
37
42
45
38
38
49
49
46
38
43
47
41
39
44
44
43
38
41
42
42
40
44
43
46
40
43
45
45
55
54
64
49
50
51

106
106
106
106
106
106
107
108
109
109
109
109
108
108
108
108
108
108
109
109
109
110
110
110
110
110
109
108
109
109
109
109
110
110
110
109
109
109
109
109
109
109
109
110
109
110
109
109
109
109
109
109
109
109
109
108
107
107
106
105
105
104
103
103
102
102
102
102
102
102
101
102
101
101
101
101
101
101
101

103 121
104 121
104 122
107 124
110 124
112 125
114 125
116 127
119 127
119 123
120 120
118 119
117 123
117 124
117 124
116 124
116 124
115 124
116 125
116 124
116 124
116 125
117 125
117 125
118 126
119 122
118 119
118 119
118 124
118 125
119 125
119 125
119 125
119 122
119 120
119 120
120 125
120 125
121 123
122 123
123 123
123 123
124 123
124 122
123 121
123 121
123 120
122 123
122 125
122 125
121 124
119 124
118 122
115 120
112 118
108 117
105 116
103 115
101 114
99 114
98 114
97 113
96 113
95 113
94 113
94 113
93 113
93 113
92 114
92 114
91 114
91 114
91 114
90 114
90 115
89 116
88 116
86 117
85 118

176
176
172
175
174
170
171
170
169
167
167
165
163
164
164
166
167
166
166
164
164
165
163
164
166
164
165
156
159
160
158
160
161
160
159
161
158
160
159
160
165
165
166
168
170
170
170
170
170
169
168
167
166
167
167
168
169
169
170
170
171
170
170
170
172
172
171
171
170
171
171
172
171
172
173
174
175
173
173

139
137
135
134
132
130
126
124
122
119
117
118
119
121
121
120
121
121
120
119
119
118
118
119
119
118
118
117
117
118
119
117
117
118
118
118
118
120
122
122
120
121
122
122
121
119
117
115
115
116
118
119
118
118
119
120
119
118
117
118
120
119
119
118
119
121
121
120
121
122
124
127
127
125
123
122
121
119
118

278
283
282
282
282
287
281
285
291
291
294
287
292
290
294
300
306
298
311
314
312
312
315
313
315
318
318
315
307
315
315
315
315
313
316
310
316
314
312
313
311
315
312
311
308
310
311
314
315
309
316
317
316
313
311
309
317
317
313
317
317
311
311
310
302
312
306
301
298
303
300
300
299
300
298
294
293
288
287

Diverse t
Trommel wit 'Trommel RM Menc Filter Schoorsteen Nieuw

AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR st
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR st
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bi/base 30/45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bir/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bir/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Sst

Menusel code Menusel omschrivnT7idDatum

Zaaknummer: 2023-018882
~ OMWB-TMO



Productie gegevens APM

143
142
139
143
138
147
142
140
144
143
140
143
143
140
144
142
142
145
143
144
145
146
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282
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285
279
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285
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291
288
288
290
293
295
298
294
293
294
301
300
295
299
295
298
295
296
299
300
302
301
302
306
308
306
311
308
309
315
312
317
312

Diverse temperaturen

·c ·c ·c ·c ·c ·c Tlh
289 117 170 84 119 102 56

Trommel wit [Trommel RM [Menger ]Rookgas [Filter [Schoorsteen [Nieuw

AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bir/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bir/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bur/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 brr/base 3045 /0% HK BSt
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bur/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bir/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bir/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bur/base 30/ 45 /0% PH s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 birlbase 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bun/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Rst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bir/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 br/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bi/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 br/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 birbase 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR s t
AC 22 bur/base 30/ 45 70% PR Bst

Mengsel code [Mengsel omschrjvinDatum

24 04 2023 082114 161701-H
24 04 2023 0822 13 161701-H
2404 2023 0823 12 161701-H
2404 2023 082412 161701-H
24 04 2023 0825 12 161701-H
24 04 2023 0826 12 161701-H
24 04 2023 0827 13 161701-H
24 04 2023 0828 20 161701-H
24 04 2023 0829 26 161701-H
2404 2023 0830 33 161701-H
24 04 2023 083140 161701-H
24 04 2023 0832 47 161701-H
24 04 2023 0833 54 161701-H
24 04 2023 0835 00 161701-+
24 04 2023 083606 161701-H
24 04 2023 0837 12 161701-H
24 04 2023 0838 19 161701-H
24 04 2023 08 39 25 161701-H
24 04 2023 0840 32 161701-H
24 04 2023 0841 38 161701.H
24 04 2023 08 42 45 161701-+
24 04 2023 084351 161701-H
24 04 2023 0844 57 161701-H
24 04 2023 08 46 03 161701-H
24 04 2023 0847 10 161701-H
24 04 2023 0848 16 161701-H
24 04 2023 0849 21 161701-H
24 04 2023 08 5029 161701-H
24 04 2023 085136 161701-+
24 04 2023 08 52 42 161701-H
24 04 2023 0854 04 161701-H
24 04 2023 08 55 10 161701-H
24 04 2023 085613 161701-H
24 04 2023 0857 17 161701-H
24 04 2023 08 58 20 161701-H
24 04 2023 0859 22 161701-H
24 04 2023 09 0024 161701-H
24 04 2023 090125 161701-H
24 04 2023 09 02 25 161701-H
24 04 2023 0903 25 161701-H
24 04 2023 09 0425 161701-H
24 04 2023 09 05 25 161701-+
24 04 2023 09 06 24 161701-H
24 04 2023 0907 25 161701-H
2404 2023 09 08 25 161701-H
24042023 090926 161701.H
24 04 2023 09 1027 161701-H
24 04.2023 091128 161701-H
24 04 2023 091228 161701-H
24 04 2023 091330 161701-H
2404 2023 09 1435 161701-H
2404 2023 09 1535 161701-H
24 04 2023 09 1637 161701-H
24 04 2023 09 17 39 161701-H
24 04 2023 09 1841 161701-H
24 04 2023 092106 161701-4
24 04 2023 09 22 04 161701-4
24.04.2023 09 23 03 161701-4
24 04 2023 092402 161701-4
24.04.2023 09:25:00 161701-1
2404 2023 0925 59 161701-4
24 04 2023 092657 161701-4
24 04 2023 0927 56 161701-4
24 04 2023 0928 55 161701-4
24 04 2023 0929 53 161701-4
24 04 2023 09 30 52 161701-/
24 04 2023 093150 161701-4
24 04 2023 09 32 49 161701-4
24 04 2023 09 33 47 161701-4
24 04.2023 093446 161701-4
24 04 2023 0937 16 161701-4
24 04 2023 0938 19 161701-4
24 04 2023 0939 19 161701-4
24 04 2023 09 4017 161701-4
24 04 2023 09 41 16 161701-4
24 04 2023 09 42 15 161701-4
24 04 2023 0943 14 161701-4
24 04 2023 09 44 14 161701-4
24 04 2023 09 45 13 161701-4
24 04 2023 09 46 11 161701-4

Zaaknummer: 2023-018882
~ OMWB-TMO



Productie gegevens APM

24.04 2023 0947 10 161701-4
24.04.2023 09:48:08 161701-1
24 042023 09 49 06 161701-4
24.04.2023 09:50:05 161701-1
24 04 2023 095103 161701-1
24.04.2023 09 52 02 161701-1
24.04.2023 09:54:29 161701-1
24.04.2023 09 55 30 161701-1
24.04.2023 09:56:29 161701-1
24.04.2023 09:57:28 161701-1
2404.2023 0958.27 161701-4
24 04 2023 0959 25 161701-1
24.04.2023 10:00:24 161701-1
2404 2023 100124 161701-1
24 04 2023 1002 23 161701-4
24 04 2023 1003 23 161701-1
24.04.2023 10:04:23 161701-1
24 04 2023 100522 161701-4
2404.2023 100621 161701-1
2404 2023 1008 32 161701-4
24.04.2023 10:09:35 161701-1
24.04.2023 10:10:34 161701-1
24 04 2023 101135 161701-4
24 04 2023 101236 161701-4
2404 2023 101338 161701-4
24.04 2023 101440 161701-4
2404 2023 101542 161701-1
24 04.2023 10 1644 161701-4
24.04 2023 101749 1617014
2404.2023 101853 161701-4
24 04 2023 101957 161701-4
24 04 2023 1020 59 161701-4
24 04.2023 1022 00 161701-4
2404 2023 1023 58 161701-1
24 04 2023 1025 05 161701-4
2404 2023 102611 161701-1
24.04.2023 10:27:18 161701-1
24 04 2023 1028 25 161701-4
24 04 2023 102931 161701-4
2404 2023 103037 161701-4
24.04.2023 10:31:44 161701-1
24.04.2023 10:32:51 161701-1
24.04.2023 10:33:57 161701-1
24.04.2023 10:35:04 161701-1
24 04.2023 103611 161701-4
24.04 2023 103717 161701-4
24 04.2023 103824 161701-1
2404 2023 103931 161701-4
2404 2023 104037 161701-4
24 04.2023 104144 161701-4
2404 2023 104251 161701-4
24.04 2023 104358 161701-1
2404 2023 104504 161701-4
24.04.2023 10:46:11 161701-1
24 04 2023 104718 161701-1
24 04 2023 1048 24 161701-4
24 04 2023 1049 33 161701-1
24.04.2023 10:50:33 161701-1
24 04 2023 1051/33 161701-1
2404 2023 1052 34 161701-1
24 04 2023 105335 161701-1
24.04.2023 10:54:39 161701-1
24 04 2023 105542 161701-4
24.04.2023 10:56:45 161701-1
24 04 2023 1057 48 161701­
24.04.2023 10:58:52 161701-1
24 04 2023 1059 54 161701-4
24 04.2023 110056 161701-4
2404.2023 110158 161701-4
24.04.2023 11:02:59 161701-1

·c ·c ·c ·c ·c ·c Tth
313 116 170 119 122 108 38
319 115 169 119 123 109 32
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Diverse t
Trommel wit Trommel RM Men Filter Schoorsteen Nieuw

AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst

Menasel code Menus el omschriwTiidDatum

Zaaknummer: 2023-018882
~OMWB-TMO



Productie gegevens APM

·c ·c ·c ·c ·c ·c Tth
296 122 168 91 115 102 54
295 123 168 90 116 101 62
292 123 170 89 116 101 52
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Dive
Trommel wit [Trom mel RM [Menger [Rook gas [Filter [Schoorsteen [Nieuw

AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/ba se 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/bao 30/45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bur/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/base 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bin/ba se 30/ 45 70% PR Bst
AC 22 bur/base 30/ 45 70% PR Bst

24 04 2023 110401 161701-4
2404 2023 110501 161701­
24 04 2023 110601 161701­
2404 2023 1107.01 161701­
2404 2023 110800 161701­
2404 2023 110900 161701-4
2404 2023 111001 161701-4
24.04.2023 11:11:00 161701-1
24042023 111158 161701-4
24.04.2023 11:12:57 161701-1
2404 2023 111355 161701­
24 04 2023 111454 161701-4
24 04 2023 1115 52 161701-4
24 04 2023 111651 161701-4
24.04.2023 111750 161701-4
24 04 2023 111849 161701-4
24 04 2023 111947 161701-4
24 04 2023 112047 161701-4
24 042023 112146 161701-4
2404 2023 1122 47 161701-4
24 04 2023 1123 47 161701-1
24 04 2023 112449 161701-4
24.04.2023 11:25:50 161701-1
24 04 2023 1126 52 161701-4
24 04 2023 1127 53 161701-4
24.04.2023 11:28:54 161701-1
24 04 2023 112954 161701-4
24 04 2023 113054 161701-4
24 04 2023 113153 161701-4
2404 2023 113251 161701-4
2404 2023 113351 161701-4
24.04.2023 1134 49 161701-4
2404 2023 1135 49 161701-4
24 04 2023 1136 49 161701-4
24 04 2023 113750 161701-4
24 04 2023 1138 52 161701-4
24 04 2023 114104 161701-4
24 04 2023 1142 06 161701-4
24 04 2023 114308 161701-4
24 04 2023 114415 161701-4
24 04 2023 1145 16 161701-4
24 04 2023 114620 161701-4
24.04.2023 11:47:24 161701-1
24 04 2023 1148 28 161701-4
24 042023 114930 161701-4
24042023 1160 34 1617011
24 042023 115135 161701-4
2404 2023 1152 35 161701­
24.04.2023 11:53:34 161701-1
24 04 2023 115432 161701-4
24 04 2023 115531 161701-4
24 04 2023 115630 161701-4
24 04 2023 1157 28 161701-4
24 04 2023 1158 26 161701-4

Datum

Zaaknummer: 2023-018882
~ OMWB-TMO



Bijlage E. Basisgegevens

Deze bijlage bestaat uit 5 pagina's, inclusief voorliggende.
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Resultaat debietmeting Rekenmodel Luchtmetingen V2023-1

Projectaeaevens Rookaassamenstellina vol % kg/m?
Projectnummer 2023-018882 zuurstof 15.00 0,2144
Bedrijf APM kooldioxide 0,02 0,0005
Meetpunt Schoorsteen AMI waterdamp 22.00 0,1833
Meetdatum 24-apr-23 overig (stikstof) 62,98 0,7872
Uitaevoerd door

dichtheid 1,1853

Kanaalaeaevens Rookaasaeaevens
opper#akte m 1,77 barometerdruk mBar 1006

rockgasdauwpunt ·c
Pitot gegevens vochtgehalte rookgas vol % 22,0
type pitot
registratie nummer o
K-factor

stuwdruk, snelheid en temperatuur Let op!! Is gemiddelde van 3 meting(en)

traversepunt As 1 (m) Pa.(Pa) V, 1, traversepunt As 2 (m) Pa.(Pa) v, 1,
0,10 15.9 98 0,10
0,38 15.9 98 0,38
1,13 15.9 98 1,13
1.40 15,6 98 1,40

Statische druk Pstat(Pa)
-230

aantal metingen 4
gemiddelde snelheid as 1 mis 15.8 gemiddelde temp c 97.7
gemiddelde snelheid as 2 m/s 4 4444 t4it4# maximum temp ·c 98.0
gemiddelde snelheid totaal m.s 15.8 minimum temp ºC 97.5
maximum snelheid mis 15.9
mimimum snelheid mis 15.6

debiet ?nA 101000

m'n, 20Cc 77800

Nm'/h 73500
Nm'/h drooa 57300

Meetvlakbeoordelina
verstoring upstream voldoet opmerkingen.
verstoring downstream voldoet
V> 2m/s voldoet

Va/V < 3 voldoet

0,95 T. < T < 1,05T(T in K) voldoet

0.95 Va <a n A+ < 1,05 tot voldoet

0.95 V4 <a n < 1,054 tot #####

Zaaknummer: 2023-018882
~ OMWB-TMO



Resultaat stof en PAK Rekenmodel Luchtmetingen V2023-1

Projectgegevens
Projectnummer 2023-018882 Opmerkingen

Bedrijf APM

Meetpunt Schoorsteen AMI

Meet datum 24 apnl 2023

Uitgevoerd door -Zuurstofcorrectie
resul taten omrekenen naar vol% droog 17

meting 1 meting 2 meting 3

resultaat O, meting vol % droog 15.4 16,1 15.6

02 correctie I 0,717 0,808 0,740

Monstername
datum 24-04-23 24-04-23 24-04-23

tijdstip van hhmm 07 51 09 16 10 32

tot hhmm 08:36 1001 1117

aangezogen volume IIn droog 514.0 412,0 491,0 472.3

debiet (actueel O3) [Nm? 57300 57300 57300

isokinetiek % I 4,2 I I 4,4 I I 4,2 I
Rekenmodel Luchtmetingen V2023-1

Analyseresultaat
meting 1 meting 2 meting 3 I blanco

component I fil ter cod ering PAK 1 PAK 2 PAK 3 I PAK BL

Acenafteen ug/f/ter 0,430 0,370 0,360 0,220

Acenafty leen ug/filter 0.510 0190 0,240 < 0,100

Anthraceen ug/filter 0,220 0,150 0.150 0.130

Benzo(a)anthraceen ug/flte r < 0,050 < 0,050 « 0,050 < 0,050

Benzo-(a)-Pyreen ug/filter < 0,050 € 0,050 < 0,050 < 0,050

Benzo(b)uorantheen ug/flte r < 0,050 < 0,050 « 0,050 < 0,050

Benzo(ghi)pery/een ug/flte r < 0,050 < 0,050 « 0,050 < 0,050

Benzo(k)fuorantheen ug/fi lter < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050

Chryseen ug/filter < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050

Dibenzo(ah)anthraceen ug/fi lter < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050

Fenanthreen ug/fi lter 1,900 1,600 1,500 1,500

Ftuorantheen ug/filter 0,450 0,390 0,290 0,310

Fluoreen ug/fi lter 0,650 0,420 0,460 0,410

Indeno-(1.2.3-c .d)pyreen ug/fi lter < 0,050 < 0,050 « 0,050 < 0,050

Naftaleen ug/fi lter 4,800 3,100 3,900 < 2,000

Pyreen ug/filter 0,280 0,200 0,180 0,160

EPA Totaal ug/f/ter 9,640 6,820 7,480 5,230

Totaal Abm ug/filter 5.720 3,890 4,590 2,690

ug/Nm ug/Nm? ug/Nm ug/Nm ug/Nm? ug/Nm

17 17 17

Component vol % 02 vol % O2 vor % 02
Acenaft.een 0,837 0,600 0,898 0,725 0,733 0,542

Acenaftyleen 0,992 0,711 0,461 0,373 0,489 0,362

Anthraceen 0,428 0,307 0,364 0,294 0,305 0,226

Benzo(a)anthraceen « 0,097 < 0,070 < 0,121 < 0,098 < 0.102 < 0,075

Benzo-(a)-Pyreen < 0,097 < 0,Q70 < 0,121 < 0,098 < 0,102 < 0,075

Benzo(b)uorantheen < 0,097 < 0.070 < 0,121 < 0,098 < 0,102 < 0,075

Benzo(ghi)pery/een < 0,097 < 0.070 < 0,121 < 0,098 < 0,102 < 0,075

Be nzo(k)uorantheen < 0,097 < 0,070 < 0121 < 0,098 < 0,102 < 0,075

Chryseen « 0,097 < 0,070 « 0,121 < 0,098 < 0,102 < 0,075

Dibenzo(ah)anthraceen < 0,097 < 0,070 < 0,121 < 0,098 « 0,102 < 0,075

Fenanthreen 3,696 2,650 3,883 3,137 3,055 2,260

Fluorantheen 0,875 0,628 0,947 0,765 0,591 0,437

Fluoreen 1,265 0,907 1,019 0,823 0,937 0,693

lndeno-(1.2.3c .d)pyreen < 0,097 < 0,070 < 0,121 < 0,098 < 0,102 < 0,075

Naftaleen 9,339 6,695 7.524 6,078 7,943 5,875

Pyreen 0,545 0,391 0,485 0,392 0,367 0,271

EPA Totaal 18,755 13,445 16.553 13,371 15,234 11.269

TotaalAbm 11,128 7,978 9,442 7,627 9,348 6,915

Zaaknummer: 2023-018882
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Resultaat geuronderzoek Rekenmodel Luchtmetingen V2023-1

evens
Projectnummer [2023-0 18882 [opmerkingen
Bedrjf APM
Meetpunt Schoorsteen AMI
Meetdatum [24-apr-23
Uitgevoerd door

Leggi] [g24 ]
verdunningEM 95 95 1

Geurmeti
datum 24apr-23 24-apr-23
tijdstip van hh.mm 08:14 09:03

- i7°laeurconcentratie in monster JouE/m3 (20 ºC,nat) 62 2 9 lr-:2
oor.crdunningOIfottomat 1 1 1 1

[geurconcentratue [y_y'2oca_ 593 396_ 39

Geometschgemiddelde_ [OU,/m'(20'Cnat) , 502

debet_ [sou2oc_nat_i@13Pay [zso] [zo ] [zoo ]

geuruitworp IOU0/uur 4,62E+07 3,08E+07 4,20E+07

ge/uur 923+07 616E+07 839E+07

gemiddeld IOU,/uur I 3,91E+07 I
euu [7sy.oz ]

Zaaknummer: 2023-018882
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IKesultaat adsorptuemetingen Rekenmodel Luchtmetingen V2023-1

Projectgegevens
Projectnummer 2023-018882 opmerkingen Front=eerste 3 secties en back up is 2e sectie 2e buis

Bednjf APM

Meetpunt Schoorsteen AMI
Meetdatum 24 apnl 2023

Uitgevoerd doo r -Zuurstofcorrectie
resultaten omrekenen naar vol % droog 17

meting 1 meting 2 meting 3

resultaat O- meting vol % droog 15.5 15.9 16.0

02 correctie 0,73 0,78 0,79

Verdunningsfactor 9.54 9,54 11,05

Adsorp tiemeting
datum 24-04-23 24-04-23 24-04-23

tijds tip van hh.mm 08 14 09.03 09 34

tot hhmm 08:44 0933 10.04

pomp no. 023 01 023.01 023.01

pomp volume Ir/min 1.520 1,520 1,520

bemonsteningsduur minuten 30 30 30

aangezogen volume In droog I 45.60 I I 45.60 I I 45.60 I
debiet (actuee l 0-,) [Nm?n I 57300 I I 57300 I I 57300 I

Analyseresultaat Rekenmodel Luchtmetingen V2023-1

meting 1 meting 2 meting 3 blanco

[codering AK1-2+AK1-1 AK2-1+AK2-2 AK3-1+AK3-2 AK4-1

type adsorptiebuis 226-0 1 226-0 1 226-01 226-01

adsorptie aan kool kool kool kool

component I front back up front back up front back up front back up

Benzeen ug/buis 113.54 0,00 102,10

I
0,00 110,54

I
0,00 0,00

I
0,00

Aceton ug/buis 59,16 0,00 37.21 0,00 45,32 0,00 0,00 0,00

1-hexeen ug/buis 23,85 0,00 23,85 0,00 26,53 0,00 0,00 0,00

Concentratie Rekenmodel Luchtmetingen V2023- 1

meting 1 meting 2 meting 3
mg/Nm mg/Nm' mg/Nm mg/Nm' mg/Nm mg/Nm'

17 17 17

component vol %0, vol %0, vol %O­

Benzeen

I
2.49 1,82 2.24 1.75 2.42 1.93

Aceton 1.30 0,95 0.82 0,64 0,99 0,79

1-hexeen 0.52 0,38 0,52 0,41 0,58 0,46

Uitworp
meting 1 meting 2 meting 3

component

Benzeen g/uur 142.68 128,29 138.90

Aceton gluur 74,34 46,76 56,95

1.-hexeen gluur 29,97 29,97 33,34

Doorslag
meting 1 meting 2 meting 3

component

Benzeen % 0,0 0,0 0.0

Aceton % 0.0 0.0 0.0

1-hexeen % 0,0 0,0 0.0

Zaaknummer: 2023-018882
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Bijlage F. Analysecertificaten

Deze bijlage bestaat uit 9 pagina's, inclusief voorliggende.
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Bos
Witteveen •I(SIINEvA I 4I7

blad 1 van 4 Analyse resultaten documentnummer: 23A4112

opdrachtgever
adres

onderzocht

OMWB
Postbus 75
5000 AB Tilburg

4 geurmonsters

referentie: 2023-018882

wijze van onderzoek

omgevingscondities

productiecode(s)
monsterzakken

datum / periode
van onderzoek

resultaat

De geuranalyses zijn uitgevoerd conform de NEN-EN 13725. Eventuele aanvullende hedonische analyses hebben
plaatsgevonden conform de NVN2818, volgens de methode waarbij de concentraties in oplopende volgorde zijn
aangeboden en berekening heeft plaatsgevonden op basis van individuele geurdrempels ITE's.

Dit certificaat heeft alleen betrekking op de geteste geurmonsters en heeft geen betrekking op monsterneming.

Het onderzoek is uitgevoerd in een op geur geconditioneerde ruimte, volgens de in de NEN-EN 13725
omschreven voorwaarden, bij een omgevingstemperatuur van (20,4 _ 20,7)ºC.

20223344

25 april 2023

De resultaten van de analyses zijn te vinden in tabel 1 .

datum
naam
functie

28 april 2023-Meettechnicus paraaf

Witteveen+Bos
Leeuwenbrug 8
Postbus 233

7400 AE Deventer

Reproducte van het volledige certhcaat is toegestaan Gedeelten van het certhcaat mogen sechts worden gereproduceerd na verkregen schnttelke
toestemming van het laboratonumvan atgte

Dtcertificaatwordt verstrekt onder hetvoorbehoud datde Raad voor Accredtate generlei aansprakelijkheid aanvaardt



Bos
Witteveen «.

IESIIMN
RvA 1 407

blad 2 van 4 documentnummer: 23A112
referentie. 2023-018882

Tabel 1. Resultaten geuranalyse
Nr. Code Geurmonster Starttijd Voorverdunning Geurconcentratie Geurconcentratie bij hedonische waarde:

laboratorium EN 13725 NVN2818:2019"
-0,5 -1 -2 -3

(ou/m?) (ou/m') (ou/m?) (ou/m') (ou/m')

1 23a1 12s01 G1 9.31 62.2 n.k. n.k. n.k. n.k.
2 23a1 12s02 G2 9.44 41,5 n.k. n.k. n.k. n.k.
3 23a112s03 G3 10:36 48,8 n.k. n.k. n.k. n.k.
4 23a112s04 G4 9.04 < 6,32

Analysesworden binnen 30 uur na monstemame uitgevoerd.
- Hedonische waarden volgens NVN2818:2019 zijn niet geaccrediteerd. Bij hedonische analyses is aanvullende informatie weergegeven in tabel 2.

Afwijkingen van de analyse
n.k.: niet kwantificeerbaar.

<: Door de lage geurconcentratie hebben niet alle panelleden de geur bij de kleinste verdunning kunnen waarnemen. Er is van uitgegaan dat dit
bij een fictieve, nog kleinere verdunning wel het geval zou zijn geweest. Vanwege deze aanname zijn de resultaten weergegeven als "kleiner
dan" waarde.

Door de lage concentratie van monster(s) s01 , s02 en s03 kon niet volledig aan de eisen met betrekking tot het aantal bovendrempelige
aanbiedingen worden voldaan (aanbiedingen < 3). Hierdoor is het bepalen van de hedonische waarde niet mogelijk.

datum:
naam:
functie.

28 aprl 2023-Meettechnicus paraaf:

Witteveen+Bos
Leeuwenbrug 8
Postbus 233

7400 AE Deventer

Reproducte van het volledige certhcaat s toe gestaa n Gedee lten van het cerfcaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schnttelyke toestemmng
van het laboratonum van atg /te

DOtcerthcaatwordt verstrekt onder het voorbehoud datde Raad voor Ac credtate generie aansprakelijkheid aanvaardt



Bos
Witteveen

blad 3 van 4 documentnummer: 234112
referentie. 2023-018882

Tabel 2. Aanvullende resultaten hedonische waarde (NVN2818:2019)
Nr. Code Relatie hedonische waarde Gegevens bij Gegevens bij Gegevens bij

en geurconcentratie H= .1 H= -2 H= -3
£ £ £ £ £ £
i e e g î e 3 %

e
p po ¢

e O e " o
H= a+bxsin(c x log(conc) + d) s s s

Do Do 1 o Do 1 po 0 1(psychofysische functie) = o

£? s ± st e G ~ szz z ii ë zz€s a E€s 1 ~ i 1i± z =è 5£5 £5 g

1 23a1 12s01 n.k. 1,4 9 4 5,2 17 2 n.k. n.k. o
2 23a1 12s02 n.k. 2.4 17 4 4,6 8,7 2 n.k. n.k o
3 23a112s03 n.k. 2,4 17 4 10 17 n.k. n.k. o

datum:
naam:
functie.

28 april 2023-Meettechnicus paraaf: D
Wrtteveen+Bos
Leeuwenbrug 8
Postbus 233

7400 AE Deventer

Reproducte van het volledge cerphcaat s toegestaan Gedeelten van het certhcaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schnttelke toestemming van het
l a b o ratonum v an a t g tt e

DOt certfcaatwordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voorcredtate generlei aansprakelykhed aanvaardt



Bos
Witteveen

blad 4 van 4 addendum op documentnummer. 234112
referentie: 2023-018882

Uitvoering geuranalyse
De geuranalyse vindt plaats met behulp van een olfactometer en een geselecteerd geurpanel. De olfactometer verdunt bemonsterde lucht uit een
monsternamezak met behulp van schone perslucht in een aantal vaste verdunningsstappen. Uit één van de twee luchtuitlaten (geurbekers) stroomt
het verdunde geurmonster en uit de andere geurvrije lucht. De geurbeker waaruit het verdunde geurmonster stroomt, wordt 'at random' gekozen.
De panelleden moeten bij elke ingestelde verdunning aan beide bekers ruiken. Zij dienen, ook al nemen zij geen verschil waar tussen de beide
bekers, een keuze te maken voor een beker waaruit (mogelijk) de verdunde geur1ucht stroomt (1 uit 2 methode met gedwongen keuze). In totaal
worden twee series van ten minste 5 verdunningen met toenemende geurconcentratie aangeboden. Met een dynamisch voorverdunningssysteem
kan het verdunningsbereik van de olfactometer worden vergroot van 6-60.000 maal tot 6-7.200.000 maal

Het geurpanel bestaat uit geoefende personen. Deze zijn individueel geselecteerd met behulp van gecertificeerd n-butanol. De reukgrenzen en
standaardafwijking voor butanol zijn vastgelegd in de NEN-EN 13725. EIke analysedag worden van de panelleden die aan de analyse deelnemen
minimaal twee reukdrempels van gecertifieerd bulanol bepaald. Voor elk panellid wordt zo het reukgedrag voor n-butanol in de tijd vastgelegd en
wordt bepaald of het panellid nog binnen de geëiste reukgrenzen valt.
Tevens wordt zo de gemiddelde paneldrempel voor butanol in de tijd vastgelegd. Deze drempel moet gemiddeld 40 ppb bedragen. Aan de hand
van de registratie kunnen verschuivingen in (individuele) paneldrempels waargenomen worden, en waar nodig, tijdig bijgestuurd worden.

De geuranalyses vinden plaats in een speciaal daartoe ontworpen geurvrije ruimte. De ruimte wordt optimaal geventileerd over een actief-koolfilter,
terwij l conditionering van de ruimtelucht plaatsvindt op temperatuur (maximaal ± 3C fluctuatie). De temperatuur tijdens analyse is afhankelijk van
de buitentemperatuur. Gedurende de analyses wordt er door de panelleden niet gegeten of gedronken.

Berekening
De bepaling van de geurconcentraties van de monsters vindt plaats volgens de NEN-EN 13725. Per monster wordt die concentratie bepaald, die
50% van het panel "zeker kan onderscheiden van geurvrije lucht. Hiertoe wordt van alle panelleden de gemiddelde individuele geurdrempel
bepaald, waarna er een retrospectieve screening van de resultaten plaatsvindt. Bij deze screening worden de resultaten van de panelleden die
tijdens de analyse "buitengewoon" geroken hebben niet meegenomen in de berekening. Een panellid ruikt "buitengewoon" als zijn individuele
geurdrempel een factor 5 buiten de gemiddelde geurdrempel ligt. Vervolgens wordt uit deze resultaten de groepsdrempel (= geurconcentratie van
het monster in ouE/m3) bepaald.

De aangeboden concentratie, die 50% van het panel met zekerheid ruikt, bedraagt per definitie 1 ouE/m3 (Europese odourunit per kubieke meter).
Als een geurmonster 500 maal verdund moet worden om het 50%-detectiepunt te bereiken, bedraagt de oorspronkelijke geurconcentratie 500
Europese odourunits per kubieke meter. Per definitie bedraagt het aantal geureenheden per m3 (ge/m3

) dan twee maal het aantal ouE per m' (1
ouE/m3 = 2 ge/m3).

Onzekerheid
Conform de NTA 9065 wordt uit praktische overwegingen een factor 2 toegepast voor de onzekerheid van een geuronderzoek, en ook bij (het
deelresultaat van) veelgebruikte geuronderzoeksmethoden, dit in afwachting van de resultaten van nader onderzoek, praktijkmetingen, ringtests,
enz. De factor 2 is gebaseerd op het tweezijdig 90 %-betrouwbaarheidsinterval van geuranalyses.

Hedonische waarde
Aanvullend op de normale geuranalyse kan de hedonische waarde of (on)aangenaamheid van een geur worden bepaald. De uitvoering geschiedt
aan de hand van een vaste procedure die is vastgelegd in de Nederlandse voornorm voor hedonische analyses NVN2818 Per geuranalyse
worden twee hedonische series uitgevoerd, waarbij de volgorde oplopend in concentratie is. De resultaten van de afzonderlijke panelleden zijn
gebaseerd op hun individuele geurdrempels (ITE's). Uit de individuele resultaten wordt met behulp van een logaritmische vergelijking de
geurconcentratie (in ouE/m3) behorende bij een hedonische waarde van H=-0,5, H=-1, H=-2 en H=-3 berekend Naast deze berekende waarden
worden (in tabel 2) de minimale en maximale gemeten geurconcentraties, alsmede het aantal panelleden dat een waarneming heeft gegeven bij de
hedonische waarden H=-1, -2 en -3 bepaald om inzicht te geven in de spreiding in de resultaten.

De gerapporteerde resultaten hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Informatie aangeleverd door opdrachtgever is in deze kleur
weergegeven.
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Monsternr. Monster beschrijving Monstemame

136402 PAK 1 25.04.2023
136403 PAK2 25.04.2023
136404 PAK3 25.04.2023
136405 PAK BL 25.04.2023
136406 PAK 1 ds 25 04.2023

Eenheid 136402
PAK 1

136403
PAK 2

136404
PAK 3

136405
PAK BL

136406
PAK 1 ds

Monstemamepunt
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Acenafteen µg/fi lter 0,43 0,37 0,36 0,22 0,066
Acenaftyleen µg/fi lter 0,51 0,19 0,24 <0,10 <0,10
Anthraceen µg/fi lter 0,22 0,15 0,15 0,13 <0,050
Benzo(a)anthraceen µg/fi lter <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benz0-(a)-Pyreen µg/fi lter <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(b)fluorantheen µg/fi lter <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(ghi)peryleen µg/filter <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(k)fluorantheen µg/fi lter <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Chryseen µg/fi lter <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Dibenzo(ah)anthraceen µg/fi lter <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Fenanthreen µg/fi lter 1,9 1,6 1,5 1,5 0,17
Fluorantheen µg/fi lter 0,45 0,39 0,29 0,31 0,087
Fluoreen µg/fi lter 0,65 0,42 0,46 0,41 0,075
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/filter <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Naftaleen µg/filter 4,8 3,1 3,9 <2,0 <2,0
Pyreen µg/filter 0,28 0,20 0,18 0,16 0,083
Som PAK (EPA) (Filter) µg/fi lter 9,2 x) 6,4 x) 7,1 ) 2,7 x) 0,48 )
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Monstemr. Monster beschrijving

136407
136408

PAK 2 ds
PAK 3 ds

Monstername

25.04.2023
25.04.2023

Monsternamepunt

Eenheid 136407
PAK 2 ds

136408
PAK 3 ds

PAK
Acenafteen µg/fi lter 0,075 0,16
Acenaftyleen ug/filter <0,10 0,23
Anthraceen µg/fi lter <0,050 0,19
Benzo(a)anthraceen µg/fi lter <0,050 <0,050
Benzo-(a)-Pyreen µg/fi lter <0,050 <0,050
Benzo(b)fluorantheen µg/fi lter <0,050 <0,050
Benzo(ghi)peryleen µg/fi lter <0,050 <0,050
Benzo(k)fluorantheen µg/fi lter <0,050 <0,050
Chryseen µg/fi lter <0,050 <0,050
Dibenzo(ah)anthraceen µg/fi lter <0,050 <0,050
Fenanthreen µg/filter 0,18 0,72
Fluorantheen g/filter <0,050 0,14
Fluoreen µg/fi lter 0,091 0,19
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/fi lter <0,050 <0,050
Naftaleen ug/filter <2,0 <2,0
Pyreen µg/filter <0,050 0,13
Som PAK (EPA) (Filter) µg/fi lter 0,35 x) 1,8 x)
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x) Gehaltes benedende rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen
~ Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
¡:j de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie overde berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de

gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
~ met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.
5
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< Begin van de analyses. 26.04. 2023
g Einde van de analyses. 10.05 2023
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Toegepaste methoden
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ISO11338-2 Acenafteen Acenafty leen Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(b)fluorantheen
Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Dibenzo(ah)anthraceen Fenanthreen Fluorantheen
Fluoreen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Pyreen Som PAK (EPA) (Filter)

oo
£
tr
6
E
t!
tog
m
E
Do
O
e
5:
ii
Es
aa
o
O

1
5

£
Do
Do
t!
Do
!!
5e
8m
D0
£
D0

•=e±z
t.
5
y

~g
Ow
5
!Q
zw
ne
D
O
3

t!
@»e
5

Bms
c~
¡¡;

~
t
5o
O
t!
¢0

3
9
5
e
s
D
Esma

Kamer van Koophandel
Nr 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B801

"iidiDr.

Blad4 van 4•IISIII ;
vA I II


