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1 Inleiding

In opdracht van AsfaltNu (vh BAM Infra Asfalt bv) (hierna: APM) heeft TAUW in het kader
van de vergunning een emissieonderzoek uitgevoerd aan de schoorsteen van de
asfaltcentrale op de locatie APM in Bergen op Zoom. De metingen zijn uitgevoerd op
maandag 24 april 2023.

1.1 Gegevens opdrachtgever
Opdrachtgever:
Adresgegevens:
Contactpersoon:

AsfaltNu
Van Konijnenburgweg 54, Bergen op Zoom

1.2 Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is het toetsen van de gemeten waarden aan de emissiegrenswaarde. In
het emissieonderzoek zijn de onderstaande componenten betrokken:

• Benzeen
• Kooldioxide (CO)
• Koolmonoxide (CO)
• Koolwaterstoffen (C,H,)
• PAK
• Stikstofoxiden (NO, als NO2)
• Stof
• Zuurstof
• Zwaveldioxide (SO3)

In bijlage 1 zijn de gebruikte afkortingen en begrippen verklaard.

1.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Dit is niet van toepassing aangezien het een eerste concept versie betreft.
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2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven en wordt een beschrijving
gegeven van de uitvoering van de metingen.

2.1 Uitvoering
In tabel 2.1 is aangegeven welke componenten in het onderzoek zijn betrokken.

Benzeen NPR-CEN/TS13649 Q

Debiet NEN-EN-ISO 16911-1 Q

Kooldioxide (CO3) NEN-ISO 12039 Q

Koolmonoxide (CO) NEN-EN 15058 Q

Koolwaterstoffen (C,H - als C) NEN-EN 12619 Q

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Q

PAK ISO 11338-1 Q

Stikstofoxiden (NO, als NO,) NEN-EN 14792 Q

Stof NEN-EN 13284-1 Q

Temperatuur NEN-EN-ISO 16911-1 Q

Vocht NEN-EN 14790 Q

Zuurstof (0.) NEN-EN 14789 Q

Zwaveldioxide so NEN-ISO 7935 Q

Eigen methode

eigen methode (GC-MS)

NEN-EN 13284-1

NEN-EN-ISO-10304-1

Q

Q

Q

0

De uitvoering van de metingen is in detail beschreven in bijlage 2.

2.2 Informatie ontvangen van APM
Door APM is de volgende informatie verstrekt met betrekking tot de metingen.
Het betreft hier:

• Procesparameters (zie bijlage 12)

2.3 Uitbesteding
Analyses, met uitzondering van stof, van de monsters worden uitbesteed aan AL-West B.V. te
Deventer. AL-West is voor analyse van luchtmonsters1 geaccrediteerd door de Raad voor
Accreditatie (RvA) volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. In tabel 2.1 is met een 'Q' aangegeven welke
verrichtingen van het laboratorium onder de accreditatie vallen.

'Op de site van de RvA (www .rva.nl) is, onder nummer LOOS, de volledige verrichtingenlijst van AL-West opgenomen
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3 Kwaliteit

TAUW is voor de uitvoering van luchtmetingen2 geaccrediteerd door de Raad voor
Accreditatie (RvA) volgens NEN-EN-1S0/IEC 17025. AIie door TAUW toegepaste apparatuur
is gekalibreerd en is herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. In tabel 2.1 is met een
'Q' aangegeven welke verrichtingen onder de accreditatie vallen. Voor een kopie van het
accreditatiecertificaat wordt verwezen naar bijlage 6.

3.1 Afwijkingen op de norm
In deze paragraaf zijn afwijkingen van de norm gegeven waarbij is aangegeven wat de invloed
hiervan kan zijn op de meetwaarde.

Door het beperkt aantal meetopeningen en het gelijktijdig meten met Bevoegd gezag, zijn de
meting niet over twee assen uitgevoerd.

3.2 Blancocriteria
Voor benzeen en PAK is voorafgaand aan de meting een veldblanco genomen en geanalyseerd.
Voor de veldblanco geldt dat de concentratie in de veldblanco niet meer mag bedragen dan 10 [%)
van de emissiegrenswaarde. Wanneer deze waarde overschreden wordt, dient de meting
afgekeurd te worden.

Bij stof geldt dat bij iedere meetserie, per meetlocatie, voorafgaand aan de metingen een
veldblanco wordt genomen. Tijdens de blanconame vindt tevens een lektest plaats waardoor
eventueel aanwezige stof in de meetapparatuur op het filter wordt afgevangen. Het blancofilter
ondergaat dezelfde behandelingen als de genomen monsterfilters. Er wordt niet gecorrigeerd voor
de blanco. Het criterium voor de blanco bedraagt maximaal 10 [%) van de emissiegrenswaarde.
Indien de emissiegrenswaarde s 5 [mg/Nm3) bedraagt (of er geen emissiegrenswaarde van
toepassing is), wordt als blancocriterium 0,5 [mg/Nm?] aangehouden.

Deze werkwijze is gebaseerd op het specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) zoals door de Raad
voor Accreditatie (RvA) opgesteld voor de uitvoering van lucht emissiemetingen. Dit specifiek
accreditatieprotocol (SAP L001) is gepubliceerd op de website van de RvA (www.rva.nl).

3.3 Doorslagcriteria
Voor benzeen wordt per deelmeting een doorslag genomen. Indien de gemeten concentratie in de
eerste impinger(s) lager is dan de rapportagegrens is het niet noodzakelijk om de doorslag te
analyseren en zal deze analyse niet plaatsvinden. Indien het analyseresultaat tienmaal hoger is
dan de detectielimiet wordt er een criterium gehanteerd voor doorslag (afvangstrendement). Het
toegepaste criterium is vermeld in tabel 3.1.

2 Op de site van de RvA (www .rva.nl) is, onder nummer L429 , de volledige verrichtingenlijst van TAUW opgenomen
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Tabel 3.1 Doorslagcriteria

Com onent Maximale doorsla 1/o Doorsla Nm3

Zware metalen

Som cadmium / thallium

Kwik
Overi e

10

10

5

5

2

Bij doorslag wordt de gevonden concentratie gerapporteerd als groter dan of verworpen.

Deze werkwijze is gebaseerd op het specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) zoals door de Raad
voor Accreditatie (RvA) opgesteld voor de uitvoering van lucht emissiemetingen. Dit specifiek

accreditatieprotocol (SAP L001) is gepubliceerd op de website van de RvA (www.rva.nl).

3.4 Lektesten
Om te controleren of de meetopstelling lekdicht is, voert TAUW per meetopstelling voorafgaand
aan de meting een controle uit. TAUW hanteert bij deze controle een criterium van 2 [%), conform

de NEN-EN 13284. Tijdens de uitgevoerde controles voorafgaande aan de meting is er geen lek
geconstateerd. Het verschil tussen de gasmeterstand voor en na de lektest bedroeg O liter.

Voorafgaande aan de meting wordt aan de bemonsteringsprobe 100 [vol.-%] stikstof onder

atmosferische condities aangeboden om zo het volledige meetsysteem te testen op lekdichtheid.
Voor de zuurstofmonitor geldt een maximaal te meten gehalte van 0,2 [vol.-%] zuurstof. Tijdens de
uitgevoerde testen is geen lek geconstateerd.

Bemonsteringen discontinu
Om te controleren of de meetopstelling lekdicht is, voert TAUW per meetopstelling voorafgaand
aan de meting een controle uit. De aanzuigleiding wordt dicht gehouden waarna het pompje
uitvalt. Wanneer dat gebeurt, is er geen lek geconstateerd.

3.5 Procesomstandigheden
De metingen zijn uitgevoerd tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden (Bron: APM).

Voorafgaand aan elke meting is navraag gedaan of er bijzonderheden waren met betrekking tot
de installatie waaraan gemeten werd. Daarbij zijn geen bijzonderheden gemeld, tijdens de
uitvoering zijn ook geen onregelmatigheden waargenomen door TAUW. In bijlage 11 zijn de

gegevens van de opdrachtgever opgenomen.
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4 Resultaten

De resultaten zijn berekend bij genormaliseerde omstandigheden (O [ºC], 101,3 [kPa], droog
afgas, bij actueel zuurstof en een zuurstofgehalte van 17 [vol.-%]). Opgemerkt wordt dat
TAUW rapportagegrenzen hanteert, dit in verband met de meetonnauwkeurigheid van de
meting (zie ook bijlage 5 voor een toelichting op de doorTAUW gehanteerde
rapportagegrenzen). In de bijlage(n) kunnen lagere concentraties (of detectiegrenzen)
vermeld staan.

4.1 Resultaten meetvlakbeoordeling
Voor de volledige meetvlakbeoordeling wordt verwezen naar bijlage 3. Het meetvlak kan niet
worden beoordeeld door het ontbreken van een tweede meetopening. Het meetpunt voldoet
hiermee niet aan de eisen.

4.2 Resultaten blanco en doorslag
In bijlage 9 zijn de resultaten van de genomen blanco en doorslagen opgenomen.
• In geen van de gevallen heeft het resultaat van de blanco aanleiding gegeven tot afkeur van

de meting
• In geen van de gevallen heeft het resultaat van de doorslag aanleiding gegeven tot

rapportage van het resultaat als 'groter dan'

4.3 Resultaten metingen
In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de
afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.
weergegeven.

Tabel 4.1 Resultaten emissiemetingen - continu

Com onent Eenheid Metin 1 Metin 2 Metin 3
Datum [dd-mm-ijij ] 24-04-2023 24-04-2023 24-04-2023

Tijd aanvang [uu:mm] 08:20 09:20 10:20

Tijd einde [uu:mm] 09:20 10.20 11.20

Zuurstof (02) [vol.-%] 15,5 16,0 15.9

Kooldioxide (CO,) [vol.-%] 3,0 2,8 2.8

Koolwaterstoffen (C,H,) [mgC/Nm'] 83 71 87

[mgCmm.] 60 56 67

Koolmonoxide (CO) [mg/Nm3] 330 300 340

[mg/m',] 240 240 260

Stikstofoxiden (NO, als NO,) [mg/Nm"] 48 47 53

[mg/m',] 35 38 41 .....a
Q,)
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Tabel 4.2 Resultaten emissiemetingen -- PAK

Component Eenheid Metin 1 Metin 2 Metin 3
Datum [dd-mm-iii] 24-04-2023 24-04-2023 24-04-2023

Tijd start [uu:mm] 08:57 09:43 10:28

Tijd eind [uu:mm] 09:29 10:15 11.00

Zuurstof [vol.-%] 15,5 16,1 15,9

PAK [ug/Nm?] 6,2 6,0 8,2

[ug /m? +rvou.-.l 4,6 4,9 6,4

Tabel 4.3 Resultaten emissiemetingen - Benzeen

Com onent Eenheid Metin 1 Metin 2 Metin 3
Datum [dd-mm-jjjj] 24-04-23 24-04-23 24-04-23

Tijd start (uu:mm] 08:59 09:45 10:30

Tijd eind [uu:mm] 09:29 10:15 11.00

Zuurstof [vol.-%] 15,5 16,0 15,9

Benzeen [mg/Nm?] 3,0 2,4 3,1

[mg /m? +val 2,2 1,9 2,4

Tabel 4.4 Resultaten emissiemetingen-Zwaveldioxide

Com onent Eenheid Metin 1 Metin 2 Metin 3
Datum [dd-mm-jjjj] 24-04-2023 24-04-2023 24-04-2023

Tijd start (uu:mm] 08:57 09:43 10:28

Tijd eind (uu:mm] 09:29 10:15 11.00

Zuurstof [vol.-%] 15,5 16,1 15,9

Stof [mg/Nm?] 1,53 < 0,4 4,5

[mg /m? +wa] 1,12 <0,4 3,5

Zwaveldioxide (S0,) [mg/Nm?] 1,62 1,36 1,59

[mg /m? +val 1, 18 1,11 1,25
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5 Toetsing

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 4 gepresenteerde meetresultaten getoetst aan de
geldende emissiegrenswaarden voor de betreffende componenten.

Per emissiecomponent is het 95 % betrouwbaarheidsinterval berekend voor de maximaal
gemeten emissieconcentratie. De onderwaarde van het 95 % betrouwbaarheidsinterval (te toetsen
waarde), is vergeleken met de emissiegrenswaarde zoals genoemd in de vergunning. In bijlage 4
is een toelichting op de door TAUW gehanteerde meetonnauwkeurigheden gegeven.

Tabel 5.1 Toetsing aan de emissiegrenswaarden

Component Eenheid Gemiddelde Te toetsen Emissiegrens- Toetsing

Concentratie waarde waarde
Benzeen [mg/m? +was] 2,2 1,95 voldoet niet
Koolwaterstoffen [mgC/m? +rd 61 57 150 voldoet

PAK [ug/m% +rs] 5,3 3,8 50 voldoet

Stikstofoxiden [mg/m? +wal 38 35 50 voldoet

Stof [mg/m+l 1,68 1,49 5 voldoet

Zwaveldioxide [ma/m? rul 1, 18 1,04 50 voldoet
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Bijlage 1 Verklaring gebruikte afkortingen en
begrippen
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Bl

ºC

dd

Oh

EGW

jjjj

K

n?

mg

mm

n.a.

Nm3

O
Pa

PAK

Q

RvA

uu /u

VKL

vol.-%

Betrouwbaarheidsinterval

Graden Celsius

dag

hydraulische diameter (4 x oppervlak meetvlak / omtrek meetvlak)

emissiegrenswaarde

jaar

Kelvin

kubieke teler (bedrijfscundilies)

kubieke meter, betrokken op standaardcondities; O [ºC]. 101,3 [kPa] bij droog afgas

gecorrigeerd naar een zuurstofgehalte van 17 [vol.-%]

milligram (10° gram)

minuut / maand

niet aangetoond (waarde mag als 'nul' verondersteld worden)

Kubieke meter, betrokken op standaardcondities; O [ºC], 101,3 [kPa] bij droog afgas

(actueel zuurstof)

Zuurstof

Pascal

PAK's: som van naftaleen, anthraceen, fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen,

benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en inden0(1,2,3

cd)pyreen;

verrichting valt onder accreditatie RvA
Raad voor Accreditatie

Uur

Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen

volume rocen!

+,il
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Bijlage 2 Overzicht van de gebruikte meet- en
analysemethoden
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Monsterconditionering
Bepalingsmethode NEN-ISO-10396, erwamde lans (titaan) met verward ontnameflter en verwarmde

meetgasleiding {binnenleiding: PìFE). Het systeem is afgesteld op een temperatuur
an 180 C. De meetgasleiding is aangesloten op een koeler (circa 4 C), mu.v CxHy die verward wordt gemeten.

Aansluiting op kanaal Standaard flens Tauw.
Lektesten Voorafgaand aan de metingen is een lektest uitgevoerd conform

standaardwerkvoorschrift Tauw.
Opstelling

2

lL 3 ,r 5

6

'1o 9 8 7

Key
1 Stack
2 Heated filter
3 Heated sample line
4 Sample gas transport line (PTFE)
5 Sample by-pass vent
6 Gas analyser
7 Sample gas manifold
8 Sample pump
9 Conditioning system: configuration 1: condenser with a cooling system configuration 2: permeation drier
10 Calibration gas(es)
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Stikstofoxiden (NOx) op schoorsteen
Mirecocode
Bepalingsmethode
Principe
Interferenten:

Type analysator
Fabrikaat
Meetbereik
Convertereffcientie
Responstijd
Oatalog frequentie

2661
NEN-EN 14792
chemoluminescentie
CO,(> 30 [ol %]), dit is hier niet an toepassing
H,O (door gebruik an koeler geen invloed op meetwaarde)
NH, 0,1 % an de range bij 20 mg/Nm3 NH,
TEI model 421
Thermo
0- 100 [ppm]
> 95 %
< 200 [s]
60 [s]

Kalibratie
Tauw heef NO, monitoren waarbij de ranges vij instelbaar zijn. Om te voldoen aan de gestelde critena past
Tauw de onderstaande methodiek toe:
ledere monitor wordt gekalibreerd (en indien nodig gejusteerd) in de range an 0 - 250 [ppm] met een gas dat
herleidbaar is naar (inter} nationale standaarden. Hieroor is gebruik gemaakt an het gas met
DKD Mireco nummer. 11747

Om zeker te zijn dat de monitor in lagere ranges (0-50, 0- 100 en 0 - 200 [ppm]) juist functioneert is oer het
hele bereik een lineariteitstest uitgevoerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten an de lineanteitstest opgenomen.

Tabel Resultaten lineariteitstestNOx monitor met kenmerk 2661
Range Aangeboden gemeten

m concentratie concentratie
0-250 199.2 201
0-200 159.2 161,8
0-100 79.2 80.4
0-50 39.2 39.2

Instellen meetrange
Voorafgaande aan de meting wordt beoordeeld in welke range de monitor dient te worden ingesteld. Indien tijdens
de meting blijkt dat de gemeten waarden lager of hoger liggen dan de ingestelde range wordt deze eventueel aangepast.
Indien de meetwaarden hoger liggen dan 250 [ppm] wordt er gebruik gemaakt an een verdunner of wordt de monitor
specifiek in een hogere range gekalibreerd.

Controle
Na het instellen of wijzigen van de range wordt een 1e lijnscontrole uitgevoerd met een controle gas, in onderstaande tabel
zijn de resultaten opgenomen. Wanneer de meetwaarde meer dan 5 % afwijkt van de aangeboden concentratie,
wordt er een nieuwe kalibratie uitgevoerd en wordt de monitor gejusteerd. Met behulp an een Shewart kaart
wordt gecontroleerd of de monitor voldoet aan de eisen zoals beschreven in de NEN-EN 14181(KBN-3 methodiek),
indien niet aan deze eisen wordt voldaan wordt onderhoud aan de monitor gedaan en volgt een nieuwe kalibratie.

Tabel Controle NOx monitor met kenmerk 2661
datum Locatie range aangeboden gemeten Afwijking
[dd-mm-jjjj. [ [ppm] concentratie concentratie <5%
24-04-2023 schoorsteen 100 80 83 oldoet

Drift
Na afloop van de metingen is met dezelfde concentratie als voorafgaande aan de metingen de zero- en spandnift
an de monitor gecontroleerd. Indien niet aan de gestelde cntena wordt voldaan wordt de meting a'gekeurd.
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Zuurstof 02 o schoorsteen
Mirecocode
Bepalingsmethode
Principe
Type analysator
Fabrikaat
Meetbereik
Responstijd
Datalog frequentie

2659
NEN-EN 14789
paramagnetisme
410i
Thermo
0-25 [ol.-%]
< 200 (s]
60 (s]

Ka libratie
De monitoren zijn op locatie gekalibreerd en gejusteerd met voor het nulpunt stikstof (5.0) en voor het spanpunt gedroogde buitenlucht.

Controle
Voorafgaand aan de metingen is de monitor op locatie gecontroleerd met controlegas (11 ±0,10 [ol.-%]). De afwijking mag maximaal
0.20 [vol.-%] bedragen.

Tabel Controle 02 monitor met kenmerk 2659
datum Locatie range aangeboden gemeten Afwijking
d d -mm. ¡ · + 1 'o l . -%] c o n c e n tr a ti e c o n c e n tr a ti e < 0 , 2 0 '0 4 . -%
24-04-2023 schoorsteen 0-25 [ol.-%] 11 10,8 voldoet

Drift
Na de meting is de monitor gecontroleerd met controlegassen (nul en span). De dnift over de bepaalde nul- en spanpunten
is bepaald en wijken minder dan 5[%]_af an de ingestelde waarde

Koolmonoxide /CO' or schoorsteen
Mirecocode
Bepalingsmethode
Principe
Type analysator
F abnikaat
Meetbereik
Responstijd
Datalog frequentie

2663
NEN-EN 15058
gasfiltercorrelatie
model 48i
Thermo
0-500 [ppm]
< 200 (s]
60 (s]

Kalibratie
De monitoren zijn gekalibreerd met een (inter-)nationaal herleidbaar gas. Hienoor is gebruik gemaakt an het gas met
DKD Mireco nummer. 11442

Tabel Resultaten lineariteitstestCO monitor metkenmerk 2663
Range Aangeboden gemeten

m concentrabe concentratie
0-250 199.6 203
0-200 159.6 164
0-100 79.6 84.5
0-50 39.6 41,8
o 0.0 0.0

Controle
Voorafgaand aan de metingen is de monitor op locatie gecontroleerd met controlegassen (nul en span). Voor controle an het nulpunt
is stikstof (5.0) gebruikt. Voor controle an de span is een concentratie an 39.5 [ppm] gebruikt. De door Tauw gebruikte
gassen zijn herleidbaar naar (inter)nationale standaarden.

Tabel Controle CO monitor met kenmerk 2663
datum Locatie range aangeboden gemeten Afwijking
dd-mm-jjjj' [ [ppm] concentratie concentratie <5%
24-04-2023 schoorsteen 500 40 38,8 voldoet

Drift
Na de meting is de monitor gecontroleerd met controlegassen (nul en span). De drift over de bepaalde nul- en spanpunten
is bepaald en wjken minder dan 5 [%] af an de ingestelde waarde ....,
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Koolwaterstoffen CxH o schoorsteen
Mirecocode
Bepalingsmethode
Principe
Type analysator
Fabrikaat
Meetbereik
Datalog frequentie

1638
NEN-EN 12619
lamionisatie (FID)
3-300
JUM
0- 100 [ppm]
60 [s]

Kalibratie
De monitoren zijn op locatie gekalibreerd met een (inter-)nationaal herleidbaar gas.

Controle
Voorafgaand aan de metingen is de monitor gecontroleerd met controlegassen (nul en span). Voor controle an het nulpunt
is buitenlucht gebruikt. Voor controle an de span is een concentratie an 20 [ppm] gebruikt. De door Tauwgebruikte
gassen zijn herleidbaar naar (inter)nationale standaarden.

Tabel Controle CxHy monitor met kenmerk 1638
datum Locatie range aangeboden gemeten Afwijking
[dd-mm-jjjj] [ [ppm] concentratie concentratie <5%
24-04-2023 schoorsteen 100 20 20.2 voldoet

Drift
Na de meting is de monitor gecontroleerd met controlegassen (nul en span). De drift o.er de bepaalde nul- en spanpunten
is bepaald en wijken minder dan 5 [%] af an de ingestelde waarde.

Opstelling

J
7

5
toAnalyser

I Gas sampling probe
2 Span and zero gas supply
3 Heated particulate filter (can be in-stack or er-stack)
4 Heating jacket or heating bondage
5 Hated ampliag pump

....,
0
¢
0
co
O
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Zwaveldioxide (SO2) op schoorsteen
Mirecocode
Bepalingsmethode
Principe
Type analysator
Fabrikaat
Meetbereik
Responstijd
Datalog frequentie

2665
NEN-ISO 7935
gepulseerde fluorescentie
model 43i
Thermo
0- 100 [ppm]
< 200 [s]
60 [s]

Kalibratie
De monitoren zijn gekalibreerd met een (inter-)nationaal herleidbaar gas. Voor S0; is de concentratie van het kalibratiegas
200 [ppm]. Hieroor is gebruik gemaakt an het gas met DKD certificaatnummer. 10966

Tabel Resultaten lineariteitstest S02 mon ito r met kenmerk 2665

Range Aangeboden gemeten
[ppm] concentratie concentratie
0-1000 200 204,8
0-200 132,7 135,9
0-100 79,4 76
0-50 38,8 39,5
o 0,0 º·º
Controle
Voorafgaand aan de metingen is de monitor op locatie gecontroleerd met controlegassen (nul en span). Voor controle an het
nulpunt is buitenlucht gebruikt. Voor controle van de span is een concentratie an 77.4 [ppm] gebruikt. De door Tauw
gebruikte gassen zijn herleidbaar naar (inter)nationale standaarden.

Tabel Contro le S02 monitor met kenmerk 2665

datum Locatie range aangeboden gemeten Afwijking
[dd-mm-jjij] F] [ppm] concentratie concentratie <5%
24-04-2023 schoorsteen 100 77 78,4 voldoet

Drift
Na de meting is de monitor gecontroleerd met controlegassen (nul en span). De drift over de bepaalde nul- en spanpunten
is bepaald en wijken minder dan 5[%] afvan de ingestelde waarde

Benzeen

Bepalingsmethode

Principe

Uitvoering

Anal semelhode

Debiet

Bepalingsmethode

Principe

Uitvoering

Anal semethode

Eigen methode

adsorptie

Het afgas wordt verdund mei stikstof tot onder het dauwpunt bij omgevingstemperatuur e

in een gaszak opgevangen. De gaszak wordt naar het laboratorium verzonden. Na

monstername worden de componenten vanuit de gastase, overgebracht op een

adsorptiepatroon.

ei en methode m.b.v. GC-MS

NEN-EN-ISO 16911-1

Drukverschilmeting

Voorafgaand aan de bemonsteringen is het debiet conform de NEN-EN-ISO 16911-1 in

enkelvoud bepaald. Na afloop van de bemonsteringen is er een snelle scanning

uitgevoerd door het vaststellen van de snelheid op de traversepunten om na te gaan in

hoeverre er sprake is van eventuele fluctuaties in het vastgestelde debiet.

18/49



TAUW
Kenmerk R001-1291385HOW-V02

Uitvoerin Met een thennokop el, een ilot en een recisie manometerzïn de criteria econtroleerd.

Stof

Bepalingsmethode NEN-EN 13284-1

Principe Gravimetrie
Uitvoering Hierbij is een deelstroom van het afgas isokinetisch afgezogen en over een stoffilter

(kwarts) geleid.
Anal semethode NEN-EN 13284-1

Bepalingsmethode NEN-ISO 11338-1

Principe Adsorptie
Uitvoering Hierbij is een deelstroom van het afgas isokinetisch afgezogen en overeen stoffiltergeleid.

Na het filter is het gas afgekoeld in impingers (die in een ijsbad zijn geplaatst). De

impingers zijn gevuld met een bekende hoeveelheid demi-water. Hierna is het gas door
een XAD-2 patroon geleidt.
ei en methode HPLC

Temperatuur

Anal semethode

Bepalingsmethode

Principe
T e anal sator

NEN-EN-ISO 16911-1

thennokoppel
t e K

Water 'H,O' - ravimetrisch

Bepalingsmethode
Principe
Uitvoering

Anal semethode

NEN-EN 14790

Gravimetrie
Hierbij is een deelstroom van het afgas verwarmd isokinetisch afgezogen en over een
stoffilter geleid. Na het filter is het gas afgekoeld in impingers die in een waterbad zijn
geplaatst (waarbij de temperatuur lager is dan 20 [ºCl).

NEN-EN 14790

d
0
(l.)
0co
0
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Bijlage 3 Overzicht meetvlakbeschrijving en
-beoordeling
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Meetvlakbeschrijving APM, schoorsteen
FI
Kanaalvorm
aantal meetopeningen
onderlinge hoek meetopeningen
positionering kanaal
diameter
type verstoring voor
type verstoring na
Plaatsing_ meetlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259_APM, schoorsteen
ITTT
aantal meetopeningen
plaatsing meetopeningen
hoek < 15°
Geen negatieve luchtsnelheden
drukverschil groter dan 5 Pascal
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3: 1
resultaat meetvakbeoordeling conform NEN-EN 15259

([graden][cm]
E
E
[-]

Rond
4
90
Verticaal
150
bocht
uitstroomopening
voldoet niet aan aanbeveling

voldoet
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet

21/49
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Bijlage 4 Meetonzekerheden
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Meetonzekerheid
De meetonzekerheid (U) geeft de onzekerheid van een gemeten waarde van een bepaalde
grootheid aan. Elke uitgevoerde meting heeft een bepaalde mate van onzekerheid. Bij elke meting
wordt getracht de 'ware' waarde te bepalen. De gemeten waarde is echter altijd een benadering
van deze ware waarde. Zodoende bestaat het resultaat van elke meting uit de gemeten waarde
en de onzekerheid van deze gemeten waarde. Voordat de gemeten waarde wordt getoetst aan
een emissiegrenswaarde wordt de meetonzekerheid van de gemeten waarde afgetrokken. In het

activiteitenbesluit is opgenomen dat er bij toetsing gebruik gemaakt dient te worden van een door
de meetinstantie aangetoonde meetonzekerheid. Er mag dus niet (meer) gebruik gemaakt worden
van de maximaal toelaatbare meetonzekerheden die opgenomen zijn in het activiteitenbesluit.

Binnen de Vereniging Kwaliteit luchtmetingen (hierna VKL) is een werkwijze tot stand gekomen
voor het vaststellen van meetonzekerheden. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van cumulatie

van meetonzekerheden. Er zijn twee verschillende verdelingen mogelijk waarin de onzekerheden
voorkomen. Deze van toepassing zijnde vormen zijn:

95 % betrouwbaarheidsinterval
De normale verdeling of Gauss-verdeling is een continue kansverdeling met een asymptotisch
gedrag. De bijbehorende kansdichtheid is hoog in het midden, en wordt naar lage en hoge
waarden steeds kleiner zonder ooit echt nul te worden. (Opgegeven onzekerheid gebaseerd op
standaarddeviatie uit een set gegevens.)

Rechthoekige verdeling
Deze verdeling wordt gebruikt indien er geen gegevens over de distributie beschikbaar zijn, maar
dat er wel voldaan dient te worden aan bepaalde specificaties of toleranties.

Vervolgens wordt per meting de wortel genomen van de kwadratensom van de van toepassing
zijnde partiële foutenbronnen:

Voor de berekening van de totale meetonzekerheid bij een 95 [%] betrouwbaarheidsinterval wordt

er vermenigvuldigd met twee. De relatieve meetonzekerheid wordt berekend door het quotiënt van
de absolute meetonzekerheid en de (gemiddelde) gemeten waarde. Afhankelijk van de
vergunningsvereisten kan er worden getoetst aan de emissiegrenswaarde door deze te
vergelijken met de maximaal gemeten concentratie of de gemiddelde meetwaarde te vergelijken
met de emissiegrenswaarde.

Omdat de meetonzekerheid afneemt bij een toename van het aantal deelmetingen wordt bij een
serie van n deelmetingen het gemiddelde meetresultaat verminderd met de waarde van de

meetonzekerheid gedeeld door vn.

wk
0
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Voor de continue metingen is de systematiek uit de geldende referentie normen opgenomen. In
tabel 1 zijn de belangrijkste grootheden opgenomen die worden meegenomen in de berekening
van de meetonzekerheid.

Meetv lak Meetvlak Meetvlak Meetvlak

Drukverschil Drukverschil Gasmeter Kalibratiegas

k-factor pilot k-factor pilot Temperatuur gasmeter Lineariteit

Terier aluut Temper aluur Adsorplie in sonde I Herhaalbaarheid

leidingen

Statische druk Statische druk Volume bepaling Interferenten

Vochtgehalte Vochtgehalte Analyse laboratorium Variatie spanning

Diameter Barometer Omgevingstemperatuur

Barometer Gasmeter Variatie druk

Temperatuur gasmeter Flow

Adsorptie in sonde / Koeler (niet bij FIO)

leidingen

Isokinetiek Drift

We in

iddeldd rstofT ·tsi a i i $

Parameter Gemiddelde waarde Berekende Maximaal toelaatbare Toetswaarde Toegepaste
meetonzekerheid meetonzekerheid Meetonzekerheid

[mg/mo] [mg/mo] [mg/mo] [mg/mo] cont. regelgeving
Benzeen 218 0,24 0.23 1,95 0.23

Overzicht meetonzekerheden APM, schoorsteen middelde bi j actueel 02
Parameter Berekende Berekende Opgelegde Maximale Berekende Toegepaste

ree tonz ekerheid reetonzekerheid maximale absolute absolute meetonzekerheid
inc. meettak Meetonzekerheid meettout meetfout absoluut

cont. regelgeving cont. regelgeving
Stotehate
Zwave ldioxide

6[%]
8[%]

9[%]
10[%]

17[%]
12/%]

0.86860
4,8188

0,1873
0,1539

01873
0,1539

rd 02idd« ld bito krhd APM. sch rsteOv icht . .
Parameter Berekende Berekende Opgelegde Maximale Berekende Toegepaste

mee tonzekerheid meetonzekerheid maximale absolute absolute meetonzekerheid
inc. meetvlak Meetonzekerheid meetfout meetfout {absoluut)

conf. regelgeving conf. regelgeving
PAK (Asfait) bij 17 [vol. -%] 27 [%) 29 [%] 23 [%] 11.5 1.54 1,5

Toetsing bij 17 [Vol. -%] zuurstof -APM - schoorsteen
Parameter Eenheid Gemiddelde Berekende Toegestane Toegepaste

Meetwaarde meetonzekerheid meetonzekerheid meetonzekerheid
(absoluut) (absoluut) conform regelgeving

Koolwaterstoffen (C,H,) [mgCumo 17 ol -%] 61,4 4,3 4,3 4,3
Koolmonoxide (CO) [mg/m'o 17 ol-%] 247,1 12.3 5,0 5,0
Zwaveldioxide (SO3) [mg/mo 17 0ol -%] < 2,0 2,3 2,3 2,3
StikstofoxidenNQ_ als NO.) [mg/mo 17 ol-%] 37.,8 2,6 2,6 2,6

24149
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Bijlage 5 Rapportagegrenzen
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Vaststelling rapportagegrenzen
In onderstaande tabellen zijn de door TAUW gehanteerd rapportagegrenzen opgenomen.

Toepassingsgebied:
• Voor het bepalen van de rapportagegrenzen van adsorptiemetingen is ervan uitgegaan dat:

Er bemonsterd word gedurende een half uur met een flow van circa 11 per min
Er gebruik is gemaakt van grote actief kooltube van 400/200 8 x 11 O mm
Bij het gebruik van een kleine actief kool buis 100/50 (6 x 70 mm) en een
bemonsteringsperiode van 1 uur met een snelheid van 100 ml/min geldt dezelfde
tapotlagegrens voor het totaal. De analyse rapportagegrens is echter een factor 5 lager

• De tabel is van toepassing als er geen matrixeffecten en/of interferenties optreden. Bij
matrixeffecten worden verhoogde detectielimieten gerapporteerd

• De hoeveelheid van individuele componenten in het tweede compartiment mag maximaal 5 %
van de aanwezige hoeveelheid in het eerste compartiment bedragen. Het laboratorium geeft
aan dat er mogelijk sprake is van doorslag indien er 1 O % van het gewicht van het buisje wordt
gevonden

• Indien het analyseresultaat in het tweede compartiment 1 O maal hoger is dan de detectielimiet
is er sprake van doorslag door het eerste buisje. Indien er gemeten is met twee actief
koolbuisjes, wordt de tweede actief koolbuis tevens geanalyseerd. Indien door het laboratorium
wordt aangegeven dat de concentraties dermate hoog zijn op het tweede buisje dat er kans
bestaat op doorslag van het tweede buisje en in het geval dat er gemeten is met één buisje (en
doorslag is geconstateerd) zal de gevonden concentratie gerapporteerd worden als groter dan.

Gasvormige componenten, adsorptiemethode Aromatische koolwaterstoffen

Parameter Rapportagegrens Rapportagegrens totaal
[GC MS analyse) analyse bemonstering + analyse

mu/m,

APM h rstRa rta» »

parameter Rapportagegrens Gehanteerde
laboratorium meting 1 Meting 2 Meting 3 rapportagegrens

[mg/Nm3]

Stof

Zwaveldioxide

< 0,2[mg/filt]

< 1,00 [mgl]

< 0,41

< 0,57

< 0,40

< 0,57

< 0,43

< 0,65

< 0,43

< 0,65

h
0
)
O
c
o
O
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h rstt PAK APMrtat t t ¢ t

parameter Rapportagegrens Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gehanteerd
laboratorium rapportagegrens

ui/filtl u/Nm3? 'u/Nm3? u/Nm3' 'u/Nm3

Ra

Acenafteen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Acenaftyleen < 0,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,20
Anthraceen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Benzo(a)anthraceen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Benzo(a)pyreen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Benzo(b)fluorantheen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Benzo(j)fluorantheen <0,4 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Chryseen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Dibenzo(ah)anthraceen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Fenanthreen < 0,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,20
Fluorantheen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Fluoreen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Naftaleen <2 <4 <4 <4 <4,0
Pyreen < 0,05 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
PAK (Totaal) <3,3 <6,4 <6,4 <6,4 <6,4

l
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Bijlage 6 Kopie Accreditatiecertificaat
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: L 429

van TAUW B.V.
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: 13-10-2021 tot 01-11-2024 Vervangt bijlage d.d.: 23-09-2021

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Kamperstraat 21
7418 CA
Deventer
Nederland

Kamperstraat 21
7418 CA
Deventer
Nederland

Rhijnspoor 209
2901 LB
Capelle aan den I

Locatie

o

e

Afkorting

Nr. Materiaal of
product

Verrichting / Onderzoeksmethode' Intern referentienummer Locatie

Monsterneming (kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181(QAL2 en AST))

Cluster: Natchemisch en/of stofgebonden

a. Ge@mitteerde Het nemen van monsters voor het WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 D.Cc
lucht, rook-, bepalen van het gehalte aan SO,: NEN-EN 14791
proces- en zwaveloxyden (SO,), waterstofchloride HCI: NEN-EN 1911

HF: NEN-ISO 15713uitlaatgassen (HCI), waterstoffluoride (HF) en NH,: NEN 2826, NEN-EN-ISO21877
ammoniak (NHa); gaswassing.
(de bijbehorende test wordt structureel
door een ander geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,

' inden wordt verweze n naareen oodenng beginnende metNAW. NAP , EA ot AFdan bet re t het een sc hemaopgenomen in deuAb@Bolgi
lndee n ee n datu m ot versi enu mmer is vermeld betreft de acor edtabede actuele versie van het docu men t of schem a

Raad voor Accreditatie

kl
0I I a,
0

Pagina 1 van 4 co
O
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN 1S0/IEC 17025:2017
Registratienummer: L 429

van TAUW B.V.
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: 13-10-2021 tot 01-11-2024 Vervangt bijlage d.d.: 23-09-2021

Nr. Materiaal of Verrichting / Onderzoeksmethode ' Intern referentienummer Locatie
product

b. Geëmitteerde Het nemen van monsters voor het WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 D,C
lucht, rook-, bepalen van het gehalte aan kwik (Hg) NEN-EN 13211
prOCes- en gaswassing en/of stofafvangst.
uitlaatgassen (de bijbehorende test wordt structureel

door een ander geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)

c. Geëmitteerde Het nemen van monsters voor het WV2.6.3.11 en WV2.6.2.9 D,C
lucht, rook-, bepalen van het gehalte zware metalen: NEN-EN 14385
proces- en As, Cd, Cr, Cu, Pb, Co, Mn, Ni, Sb, Tl en
uitlaatgassen V; gaswassing en/of stofafvangst.

(de bijbehorende test wordt structureel
door een ander geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)

Cluster: Organisch overige

d. Geëmitteerde Het nemen van monsters voor het WV2.6.3.10 D,C
lucht, rook-, bepalen van het gehalte aan NPR-CENTS 13649
prOCes- en aromatische, alifatische en gechloreerde
uitlaatgassen koolwaterstoffen en vinylchloride;

adsorptiebuisje.
(de bijbehorende test wordt structureel
door een ander geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)

Cluster: Dioxinen/Furanen/PAK's

e. Geëmitteerde Het nemen van monsters voor het WV2.6.3.13 en WV2.6.3.11 en D,C
lucht, rook-, bepalen van het gehalte aan dioxinen en WV2.6.3.9
prCes- en furanen en polycyclische aromatische NEN-EN 1948-1
uitlaatgassen koolwaterstoffen; gekoelde lans NEN-ISO 11338-1

methode.
(de bijbehorende test wordt structureel
door een ander geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)

Monsterneming in het kader van NTA 9065 van de component geur

Raad voor Accreditatie Pagina 2 van 4
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f. Lucht en Monsterneming ten behoeve van de WV2.6.3.15 D,C
(proces)gassen bepaling van de emissie uit ISO 10780

gekanaliseerde bronnen voor de NEN-EN 13725

component geur (concentratie en/of
NEN-EN 15259

vracht).
(de bijbehorende test wordt structureel
door een ander geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/1EC 17025.2017
Registratienummer: L 429

van TAUW B.V.
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: 13-10-2021 tot 01-11-2024 Vervangt bijlage d.d.: 23-09-2021

Nr. Materiaal of
product

Verrichting / Onderzoeksmethode ' Intern referentienummer Locatie

Emissiemetingen (kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181(0AL2 en AST))

Cluster: Fysische parameters

1. Geëmitteerde Het bepalen van de WV2.6.3.3 D.C
lucht, rook-, algaskarakteristieken: debiet, ISO 10780 en
proces- en drukverschilmeting, thermokoppel/Pt100 NEN-EN-ISO 16911-1

uitlaatgassen

2. Geêmitteerde Het bepalen van het gehalte aan WV2.6.3.3 D.C
lucht, rook-, waterdamp (in leidingen) gravimetrie NEN-EN 14790
proces- en
uitlaatgassen

3. Geëmitteerde Het bepalen van homogeniteit WV 2.6.3.3 D.C
lucht, rook-, (meetvlakbeoordeling) (tb.v. het bepalen NEN-EN 15259
proces- en van het gehalte aan de gasvormige
uitlaatgassen componenten)

Cluster: Gasvormig (an)organlsch

Cluster: Stofgebonden

Raad voor Accreditatie Pagina 3 van 4
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4. Geëmitteerde Het bepalen van het gehalte aan WV2.6.3.5 en WV2.6.3.6 D.C
lucht, rook-, stikstofoxiden (NO,) en zuurstof (02); NEN-EN 14792
proces- en chemoluminescentie en paramagnetisme NEN-EN 14789

uitlaatgassen (inclusief bijbehorende monstemame) NEN-ISO-10849

5. Geëmitteerde Het bepalen van het gehalte aan CO, WV2.6.3.5 D.C
lucht, rook-, CO2;IR NEN-EN 15058
proces- en (inclusief bijbehorende monstemame) NEN-ISO 12039

uitlaatgassen

6. Geëmitteerde Het bepalen van het gehalte aan WV2.6.3.5 O,C
lucht, rook-, zwaveldioxide (SO2); pulsfluorescentie NEN-ISO 7935
proces- en (inclusief bijbehorende monstemame)
uitlaatgassen

7. Geêmitteerde Het bepalen van het gehalte aan C,H; WV 2.6.3.7 .C
lucht, rook-, FIO NEN-EN 12619
proces- en (inclusief bijbehorende monstername)
uitlaatgassen

8. Geëmitteerde Het bepalen van het gehalte aan WV2.6.3.5 D.C
lucht, rook-, distikstofmonoxide (NO); NDIR NEN-EN-ISO 21258
pr0Ces- en (inclusief bijbehorende monstername)
uitlaatgassen



TAUW
Kenmerk R001-1291385H0W-V02

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN 1S0/IEC 17025:2017
Registratienummer: L 429

van TAUW B.V.
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: 13-10-2021 tot 01-11-2024 Vervangt bijlage d.d.: 23-09-2021

Nr. Materiaal of Verrichting / Onderzoeksmethode ' Intern referentienummer Locatie
product

9. Geëmitteerde Het bepalen van het gehalte aan stof; WV2.6.3.11 D,C
lucht, rook-, gravimetrie NEN-EN 13284- 1

proces- en (inclusief bijbehorende monstername) NEN-ISO 9096

uitlaatgassen
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Bijlage 7 Overzicht afgaskarakteristieken

....
0
)
0
c
o
O

34/49



& TAUW
Kenmerk R001-1291385HOW-V02

Resultaat debietmeting
rm7IT
datum
tijd
atmosferische luchtdruk
statische druk
vochtgehalte
temperatuur algas
a/gassnelheid
debiet bedrijfsomstandigheden
debiet normaalomstandigheden

eenheid
[dd-mm-iijj
[uu:mm]
[hPa]
[Pa]
[ol. -%]
FC)
[mis]
[mu]
[Nm?u]

24-04-2023
08:36
1.002,0
-158
12,0
100,6
16,1
100.000
65.000

APM, schoorsteen

As A As B
Insteekdiepte t-afgas v-afgas t-afgas v-afgas

e mis e mis
10
38
112
140

99,8
99,8
99,8
99,8

15,0
16,8
18,1
17,7

101.4
101,4
101,4
101.4

15,7
13,4
15,0
17,5

vja
0
0
c
o
O
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Bijlage 8 Achterliggende meetgegevens
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al¡emene gegevens
opdrachtgever
projectors chrijing
projec tnummer
projec tcode

da tum
uitgewerkt door
gecon troleerd door
locatie

R001-1291385H0W-V02

APM
Resultaten em issiemetingen 2023
1291385
R23-0111
24-04-2023

schoorsteen
stof blanco gegevens blanco sto ffilter blanco spoe lmonster spoelmonstermetingen
gewi cht voor 0,172 96,6382 94.3205
e 0,172 96,6382 94,3214err:rrrHT % 7; T

datum [dd-m m-ijii] 24-042023 24-04-2023 24-04-2023
tijd aanvang [uu :.mm] 08:57 0943 10.28
tijd einde [uu:mm ] 09:29 10.15 11:00
onderbreking [uu.mm ] 00:00 00.00 00:00
netto mee ttijd [uu.mm ] 00.32 00.32 00:32
nozzle diameter [mm ] 54 5.4 5.4
gemi ddelde snelheid alga s [m/s] 16,4 16.3 16.4
statis chedruk [Pa) -155 -155 -155
voc ht gehalt e [vol.-%] 12,0 12,0 12,0
luch tdruk [hPaJ 1.002 1.002 1.002
temperatuur atas T'CI 100.0 101,0 100,0
zuurstolgehalte [vol.-%] 15.5 16.1 15.9
t

master
bemonstern euevens metin A B A B A B
fltercode ( 230K0395 230K0678 23DK0636
gewicht fitter voor (g) 33,743 31,7461 33,0954
gewi cht fitter na (g) 33,7435 31,7461 33,0968
volume monster [ml] 266 150 300 130 325 127
beginstand gas meter [m'] 6,807 7,321 7.878
einds tand gas meter [m'] 7,341 7,878 8,393

i#ti i 26 28 28
eereyNp/yIE
alge.z ogen volume mas ter [Nm] 0,4825 0,5005 0,4625
totaal algez ogen volume [Nm"] 0,4825 0,5005 0,4625
gewenst volume [Nm"] 0,4587 0,4532 0,4587
isokinetiek % 5 10 1

Mireco codes
Filterhouder 12479 12479 12479
Nozzl ek offer 9 9
Lans 12276 12276 12276
Gasmeter (master) 3921 3921 3921
Pomp (mas ter) 3932 3932 3932

Bemonsteringsgegevens - adsorptiemetingen - APM - schoorsteen
al emene e evens
opdrachtgever
projectomschrijving
projectnummer
projectcode
datum
uitgewerkt door
gecontroleerd door
locatie

APM
Resultaten emissiemetingen 2023
1.291.385
R23-0111
maandag 24-04-23

schoorsteen

bemonstenn e evens metin 1 2 3
monstercode [·) AK 001 AK 002 AK 003
monstermedium [·] Aktiefkool klein Aktiefkool klein Aktiefkool klein
datum [dd-mm-ijij] 24-04-2023 24-04-2023 24-04-2023
tijd aanvang [uu:mm] 08.59 09.45 10.30
lijd einde [uu:mm) 09.29 10.15 11.00
onderbreking [uu. mm] 00.00 00:00 00.00
netto meettijd [uu:mm) 00.30 00.30 00.30
atmosfenschedruk [nPa] 1.002 1.002 1.002
O-,- gehalte [ol.-%] 15.5 16.0 15.9
genormeerd O-;- gehalte [ol.-%] 17 17 17
gemiddelde gasftow [ml/min] 101 101 100
vochtgehalte [ol.-%] 12,0 12.0 12.03sesse [ºCJ 27 27 28 dlmrmmTTT 0.#gg;- see i 0,0024 0,0024 0,0024 Q,)E
pomp 12372 12372 12372 O

eo
O
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Bepaling van dioxinen en furanen conform NEN-EN 1948
algemene egevens
opdrachtgever
projectomschrijving
projectnummer
projectcode
datum
uitgewerkt door
gecontroleerd door
locatie
bemonsteringsgegevens

APM
Resultaten emissiemetingen 2023
1291385
R23-0111
24-04-2023

schoorsteen

datum [dd-mm-ijij] 24-04-2023 24-04-2023 24-04-2023
tijd aanvang (uu:mm] 08:57 09:43 10:28
tijd einde [uu:mm] 09.29 10:15 11:00
onderbreking [uu:mm]
netto mottijrd [urmm] nn033 n032 00 32
nozzle diameter [mm] 5,8 5,8 5,8
gemiddelde snelheid afgas [m/s] 16,4 16,2 16,2
statischedruk [Pa] -155 -155 -155
vochtgehalte [vol.-%] 12,0 12,0 12,0
atmosferischedruk [hPa] 1.002 1.002 1.002
temperatuur algas TC] 100,0 101,0 101,0
zuurstofgehalte [vol.-%] 15,5 16,1 15,9
genormeerd O,- gehalte [vol.-%] 17 17 17
beginstand gasmeter [m3] 0,628 1,217 1,811
eindstand gasmeter [m3] 1,217 1,811 2,405

=+5 ii 27,3 28,3 29,3
TT7IEEEITTTTE
afgezogen volume [Nm3] 0,530 0,532 0,531
gewenst volume [Nm3] 0,529 0,521 0,521
isokinetiek i o 2 2
Tr

lans 11418 11418 11418
gasmeter 3922 3922 3922
pomp 12490 12490 12490

vj
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Bijlage 9 Separate PAK
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Individuele concentraties PAK APM, schoorsteen

8.5 <64

24-04-2023
08:57
09:29

0,42 0,30
0,38 0,28

< 0.09 < 0.09
< 0,09 < 0.09
< 0,09 < 0.09
< 0,09 < 0.09
< 0,09 < 0,09
< 0.80 < 0.80
< 0.09 < 0,09
< 0.09 < 0,09
< 0,09 < 0,09
0,96 0.71
0,38 0,28
0,30 0,22

< 0.09 < 0,09
5,85 4.29

Acenateen
Acenattyleen
Anthraceen
Benz0(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzob)uorantheen
Benzoghi)peryleen
Benzo@)fuorantheen
Benz0(k)fuorantheen
Chryseen
Dibenzo(ah)anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Fluoreen
Indeno-(1,2.3-c.0)pyreen
Nat aleen

ir9qzee 0.21 0,15

Individuele concentraties PAK APM, schoorsteen

24-04-2023
09.43
10.15

Acenafteen 0,38 0,31
Acenatyleen 0.47 0,38
Anthraceen < 0,09 < 0,09

Benzo(a)anthraceen < 0,09 < 0.09

Benzo(a)pyreen < 0,09 < 0,09
Benzob)fuorantheen < 0.09 < 0,09

Benzo(ghi)peryleen < 0.09 < 0.09
Benz0@)uorantheen < 0.80 < 0,80

Benzo(k)fuorantheen < 0.09 < 0.09
Chyseen < 0,09 < 0,09

Dibenzo(ah)anthraceen < 0.09 < 0,09

Fenanthreen 0,54 0,44
Fluorantheen 0.21 0,17
Fluoreen 0,23 0,18
lndeno-(1.2.3-c.d)pyreen < 0,09 < 0.09

Nataleen 5,82 4,74

in 0,11 < 0.099zee n r
Individuele concentraties PAK APM, schoorsteen

24-04-2023
1028
11.00

10 53 817

0,58 0,46
0,66 0,52

< 0,09 < 0,09
< 0,09 < 0,09
< 0.09 < 0.09
< 0,09 < 0.09
< 0.09 < 0,09
< 0.80 < 0.80
< 0.09 < 0.09
< 0.09 < 0.09
< 0,09 < 0.09
0,73 0,58
0.26 0.21
0.26 0.21

< 0,09 < 0.09
7.91 6.20

Acenafeen
Acenatty leen
Anthraceen
Benz0(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo@)fuorantheen
Benzo(k)fuorantheen
Chryseen
Dibenzo(ah)anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Fluoreen
Indeno-(1,2.3-c.d)pyreen
Naftaleen

&kir9zeA
0,11 < 0,09
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Bijlage 10 Analysecertificaten
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AL-West B.V.
Dortmunds traat 16B8. 7418 BH Deventer, the Nether lands
Tel +31(0)570 788110
e-Mail into@alwest.nl, www.al-west.nl

L
AGROLABO"P

Your labs. Your service.

Tauw Nederland

POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

11.05.2023
35003840
1264241

} ANALYSERAPPORT
¡¡-

Opdrach tgever

35003840 Tauw Nederland
1291385 AstaltNu: APM 2023 486298
26.04.23

¥
Opdracht 1264241 Gas/Lucht
E
Opdrachtgever
k wwreterentie
ê Odrach tacceptatie
i Monsteremer
f$ Geachte heer, mevrouw.

if Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
ö
¿ Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
£j Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

l 1ndien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
i klantenservice .
i° Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

áê Met vriendelijke groet.

CJz
i
I
¥
à
ê AL-West B.V. Dhr.s,Tel.I

Klantenservice

Kamer van Koophande l
Nr. 08110898
VATBTW.ID-Nr..
NL 811132559 B0 1

Directeur
B/ad 1 van 6

G
IS'IN
RvA IE

da
(I)
Oco
0
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AL-West B.V.
Dortmundstaat 16B. 7418 BH Deventer. the Netherlands
Tel +31(0)570 788110
e-Mail: into@alwest.nl . www .al-west .nl

Opdracht 1264241 Gas/Lucht

Monstemr. Monsterbeschrijving Monstername
119632 R23-111/\Stack\AKOO1A 18.04.2023
119633 R23-111\Stack\AK002\A 18.04.2023
119634 R23-111\StackAK.003\A 18.04.2023
119635 R23-111\StackAKOO1BL1 18.04.2023
119636 R23-11 1\StackAK.001B 18.04.2023

L-AGROLAB "00
Your labs. Your service.

Monsternamepunt

Eenheid 119632 119633 119634 119635 119636
R23- R23- R23- R23 R23-

111SackAK001A 111StackAK002A111SuckAK003A 111StuckAK0018LI 1t1StackAK001B8

Algemenemonstervoorbehandeling
Opwerking buis ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

? Klassiek Chemische Analyses¿ sultaat impingen) mg/I

1° ugfitterAcenatteen (Filter)
Acenattyleen (Fitter) ugfter

' Anthraceen (Fitter) gfter

Benzo(a)anthraceen (Filter) ugfiter
à enzo(a)pyreen (Fitter) ugtter
? ezotuorantheen (Fen) ughter
penzo(ghi)peryleen (h/ter) ugfiter
3g Benzo@fuorantheen (Fiten) gfter
} Benz0k)tuorantheen (her ) ugfiler
¿ Chryseen (Fitter) ugfter¿ Dibenzo(ah)anthraceen (hte0 ughter
¥ Fluorantheen (Filter) ughter
j Fluoreen (Fitter) ugfter
t- Inden0(123-cd)pyreen (Fier) ugfiter

¿; Nataleen Fite) ugfter
pPhenanthreen (Filter) ugfiter

eee ugfiter
z Som PAK (Bornet) (Fitter) ughter
{ som PAK (EPA) (Fitter) gfiter
$ som PAK (VROM) (Fitter) gtiterI Aromaten- --

7,2 58 <0,05 <0,05g Benzeen ugbuis 7,4
s
£a
z
3

¡
1
?

< £
' E

+ ± Blad2van6

" Kamervan Koo phandel Directeur a~ Nr. 08110898 t: VATBTW.ID-Nr.. ls
NL 811132559 B0 1 ISIN aRvA It

0
0
co
)
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AL-West B.V.
Dortmunds traat 16B8. 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel +31(0)570 788110
e-Mail into@alwest.nl, www.al-west.nl

L
AGROLABU

Your labs. Your service.

Opdracht 1264241 Gaslucht

Monsternr. Monster beschrijving Monstername
119637 R23-11 1\Stack\AK 002B 18.04.2023
119638 R23-111\Stack\AK003\B 18.04.2023
119639 R23-1 11\StackPAK.OO1SAMPL 18.04.2023
119640 R23-111\StackPAK.OO2SAMPL 18.04.2023
119641 R23-111\StackPAKOO3SAMPL 18.04.2023

Monsternamepunt

Eenheid 119637 119638 119639 119640 119641

mg/I

gfiter

ugtiter

ugfi#er

♦♦♦♦

0,22 0,20 0,31
0,20 0,25 0,35

<0 ,050 <0,050 0,050
<0,050 <0 ,050 0,050
<0 ,050 <0,050 0,050
<0 ,050 <0,050 0,050
<0 ,050 <0 ,050 0,050
<0,10 <0 ,10 <0,10

<0,050 <0 ,050 0,050
<0 ,050 <0 ,050 0,050
<0,050 <0 ,050 0,050
0,20 0,11 0,14
0,16 0,12 0,14

<0 ,050 <0,050 0,050
3,1 3,1 4,2

0,51 0,29 0,39
0,11 0,057 0,060

0,20 • 0,11 • 0,14
.,

y ! !
4,5 ) 4,1 ) 5,6 •l

3,8 •l 3,5 ) 4,7 i)

<0,05 <0,05

gti ter

gti ter

gfi ter

giter

gfiter

gtiter

ugti ter

ugtiter

gfiler

ugtiter

ugfiler

gfiter

gtiter

ugfiter

ugtilter

ugtiter

ghi#er

ugbuis

Algemene monstervoorbehandeling
$ owerkinog buis

Klassiek Chemische Analyses¿ sottaat @mpinger)
PAK¿ AcenaneenFe

Acenattyeen (Fitter)
' Anthraceen (Fitter)
Benzo(a)anthraceen (Fitter)
Benzo(a)pyreen (Filter)
è errobtuorantheen(Fien)
$ enzoghi)peryleen (filter)
¿ erzo@uoranheen Fiten)
} Bezo0)tuor antheen (hter)

Chryseen (Filter)
Dbenzotab)antraceen (titer )

i Fuorantheen (Filter)
j Fluoreen (Fier)
• Inden0(123-cd)pyreen (Fier)

}; NataleenFer
Phenanthreen (Filter)

; Bree Fie
? Som PAK (Bornet) (Fitter)
{ som PAK (EPA) (Filter)
ê som PAK (VROM) (Filter)
{ Aromaten

Benzeen
s
aa
A

Kamervan Koophandel
Nr. 08110898
VATBTW.AD-Nr..
NL 811132559 B0 1

Drecteur

œ!,_ ~
Blad 3 van 6aup
Si6
RvA 1
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0
c
0
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O
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AL-West B.V.
Dortmunds traat 16B8., 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel +31(0\570 788110
e-Mail: into@alwest nl, www.al-west .nl

L-eAGROLABO0P
Your labs. Your service.

Opdracht 1264241 GasLucht

Monsternr. Monsterbeschrijving Monstername
119642 A23-111\Stack\S02\00 1\A 18.04.2023
119643 R23- 11 1\.Stack\.SO2002A 18.04.2023
119644 R23- 11 1\Stack\. SO2003A 18.04.2023
119645 R23- 111Stack\.S02\00 1\8L1 18.04.2023
119646 R23- 11 1\Stack\. SO2001B 18.04.2023

Mons ternamepunt

Eenheid 119642 119643 119644 119645 119646
nz- R23- 23 R23- R23

111StackS0?001A HI1StackSC?00?A11SackSC003A 11StuckS02001/BL1 111StaciS02 001 8

mngi

ugtiter
ughter

ugfiler

<1,0<1,03,43,44,4

ugtite
ghiter

ugtiter
ugfuer

ugtter

ughter
ugtuer

ughter
ugher

gt#er
ugfier

ugfiter

ugfter
ghiter

ugh#er

ugfter
ugti#er

µglbuis

< Algemene monstervoorbehandeling
Opwerking buis
? Klassiek Chemische Analyses¿ Sultaat impinger)

1°
AcenanteenFe
Acenattyleen (Filter)
¿ Anthraceen (Filter)
enzo(a)anthraceen (Fitter)•Benzo(a)pyreen (Filter)

è enzobtuorantheen(Fen

S enzo(ghi)peryleen (hitten)
¿ Benzo@tuorantheen (Fier)

Benzoktuorantheen (ter )
¿ Chryseen (Fitter)l Dibenzo(ah)anthraceen (tiler)
f Fuorantheen (Filter)
Fluoreen (Fitter)
t Inden0(123-cd)pyreen (Filter)
; Naftaleen (Riter)
- Phenanthreen (Filter)
; nee Fie
z Som PAK (Bornet) (Fitter)
{ som PAK (EPA) (Filter)
$ som PAK (VROM) (FIIer)
E - --¿ Aromaten¡ Benzeen

..
¡¡;

±

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VATBTW.IDNr :
NL 811132559 B0 1

Drecteur

~~--~
Blad4 van 6a
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RvA 1
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B8. 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel +«31(0)570 788110
e-Mail: into@alwest nl, www.al-west.nl

L-esAGROLAB0°
Your labs. Your service.

Opdracht 1264 241 Gas/Lucht

Monsternr. Monsterbeschrijving
119647 R23-111\Stack\S02\00218
119648 R23-111Stack\S02003B

Monstername
18.04.2023
18.04.2023

Monsternamepunt

Eenheid 119647 119648
R23- n23-

11Stack.S02002 B 111Stad.S02003B

<1,0<1,0

gfitter
gfiter

gfiter

gfiter

ugfiter
ugh#er
ugtiter
ugfter

ugfiter

ugfilter
ugfiter

ughter
ugfter

ugtter
ugtiter

ugfitter
ugfitter

ugtite

mg

< Algemene monstervoorbehandeling
$ owerking buis

Klassiek Chemische Analyses
suntaat @mpingen)

1P
Acenatteen (Filter)
Acenattyeen (Fitter)
' Anthraceen (Fitter)
Benzo(a)anthraceen (Fitter)
à erzo(a)pyreen (Fitter)
è enzob)tuor antheen (Fer
$ enzo(ghi)peryleen (fitter)
? Bezo@tuorantheen Fiter)
Benz00)tuor antheen (tern )

¿ Chryseen (Fitter)l Dibenzo(ah)anlhraœen (fik~

f Fuorantheen (Fitter)
Fuoreen (Fitter)

t. Inden0(123-cd)pyreen (Fi tter)

} NataleeFer)
Phenanthreen (Filter)
ree ie

z Som PAK (Bornet) (Filter)
Som PAK (EPA) (Fitter) uotter
$ som PAK (VROM) (Fitter) voer¿ Aromaten
j Benzeen ugbuis

4Genaes beneden te rapportagegrenszin nwetmee nbegrepen
Verklaring."<" ot na. betekent dat het gehal te van de component lager is dan de rapportagegrens.
deparameterspecifieke analy tische meetonz ekerheden en i nformatieover de berekeningsmethodezijnop verzoekverknjygbaar, indiende
gerapporteerde resultaten bo ven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. Deminimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
metbetrekking totdemeetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerdop Richt.jn 2009/90EG van deEuropese Commissie.

i
j egn van deanalyses: 26.04.2023& Einde van deanalyses: 11.05.2023
s

De resultaten hebbenuitsluitendbetrekking op de geanalyse erdemonsters. Alle gegevensmet betrekk ing tot de bemonst ering
(mo nsterbeschrijving. bemonst ering en bemons teringsp unt..) zijn verstrekt door de opdrachtgever ot mons temem er. .

±
Kamer van Koophandel Directeur

%.%. r
NL 811132559 B0 1

/ad 5 van 6

a
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B8. 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel +31(0)570 788110
e-Mail: into@alwestnl, www.al-west .nl

L-esAGROLAB90UR
Your labs. Your service.

Opdracht 1264241 Gas/Lucht

AL-West B.V. Dhr.[}eI
Klantenservice

bh
0
d
O
co
O

Blad 6 van 6

a
IS
RvA(

Kamervan Koo phandel
Nr. 08110898
VATBTW.IDNr.
NL 811132559 B01

Toegepaste methoden
i contomm NEN-EN-ISO 10304-1: Sultaat (impinger)¡ eigen methode : Benzo(j) ftuorantheen (Fdler) Opwetking buis Benzeen
; ISO11338-2 ); Som PAK(Bomen) (Fitten)
f 1S011338-2 Acenahteen (Fitter) Acenattyleen (Fitten) Anthraceen (Fitter) Benzo(a)anthraceen (Filter) Benzoßa)pyreen (Fitter)
È Benzobftuoranteen (Fitter) Benzolghi)peryle en (fitter) Benzo(k)ftuorantheen (titer) Chryseen (Futen

Diben zo(a han thraceen (fi#ter) Fuorantheen (Ftten) Fluoreen (Ftter) lndeno(123-cd)pyreen (Flter)
Nataleen (Finer Phenanthreen (Fie) Pyreen (Filter) Som PAK (EPA) (Flter) Som PAK (VROM) (Fite)
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TAUW
Kenmerk R001-1291385HOW-V02

Bijlage 11 Bedrijfsgegevens opdrachtgever
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