
0.00+
N.A.P.

0.04-

0.76+ 0.76+0.83+ 0.86+0.92+

SCHAAL 1 :
DWARSPROFIEL 8

50

7.00
Rijbaan

0.500.50 4.80
HaaksparkeervakLijngootLijngoot

0.204.50
Inrit

0.10

Verharding rijweg:
- 35mm deklaag AC11 surf DL-C
- 60mm tussenlaag AC22 bind TL-C
- 60mm onderlaag AC22 base OL-C
- 65mm onderlaag AC22 base OL-C
- 250mm menggranulaat 0/31,5mm
- Op bestaand zandbed

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

Betontegels 150x300x80mm, in elleboogverband,
kleur grijs, op straatlaag 50mm en
menggranulaat 250mm, op bestaand zandbed

Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

Straatbakstenen, keiformaat
in elleboogverband, kleur rood, hergebruik,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

Opsluitband 200x250mm
kleur hardsteen 026

Te verwijderen HWA-riool
Beton 400, b.o.b. 0.56-

Bestaand VWA-riool
Beton 300, b.o.b. 0.85-

Zandvangput Forte 160 type TSSB 15
Zandvangput Forte 160 type TSSB 15

Nieuw HWA-riool
PVC 400, b.o.b. 0.58-

2% 2%

Herstraten

SCHAAL 1 :
DWARSPROFIEL 6

50

7.00 0.500.502.50
0.20

1.650.10 4.90
0.20

RijbaanLangsparkeervakTrottoir HaaksparkeervakLijngootLijngoot

Verharding rijweg:
- 35mm deklaag AC11 surf DL-C
- 60mm tussenlaag AC22 bind TL-C
- 60mm onderlaag AC22 base OL-C
- 65mm onderlaag AC22 base OL-C
- 250mm menggranulaat 0/31,5mm
- Bestaand zandbed

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

Straatbakstenen, keiformaat
in elleboogverband, kleur rood, hergebruik,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

Betontegels 150x300x80mm, in elleboogverband,
kleur grijs, op straatlaag 50mm en
menggranulaat 250mm, op bestaand zandbed

Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

Opsluitband 200x250mm
kleur hardsteen 026, in stelspecie

Straatbakstenen, keiformaat
in elleboogverband, kleur rood, hergebruik,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

Opsluitband 200x250mm
kleur hardsteen 026

Zandvangput Forte 160 type TSSB 15

Zandvangput Forte 160 type TSSB 150.00+
N.A.P.

0.82+
0.73+ 0.80+ 0.73+

0.83+

Bestaand GWA-riool
Beton 400, b.o.b. 1.54-

Nieuw  HWA-riool
PVC 400, b.o.b. 0.65- Nieuw  HWA-riool

PVC 400, b.o.b. 0.80-

2% 2%
Herstraten

Bestaande betonblokken Braam

7.00 0.500.50
Rijbaan LijngootLijngoot

Verharding rijweg:
- 35mm deklaag AC11 surf DL-C
- 60mm tussenlaag AC22 bind TL-C
- 60mm onderlaag AC22 base OL-C
- 65mm onderlaag AC22 base OL-C
- 250mm menggranulaat 0/31,5mm
- Bestaand zandbed

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

Zandvangput Forte 160 type TSSB 15
Zandvangput Forte 160 type TSSB 15

2% 2%

0.00+
N.A.P.

0.66+ 0.73+ 0.66+

Straatbakstenen, keiformaat
in elleboogverband, kleur rood, hergebruik,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

Betontegels 150x300x80mm, in elleboogverband,
kleur grijs, op straatlaag 50mm en
menggranulaat 250mm, op bestaand zandbed

Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

Opsluitband 200x250mm
kleur hardsteen 026, in stelspecie Nieuw  HWA-riool

PVC 400, b.o.b. 0.70-

Nieuw  HWA-riool
PVC 500, b.o.b. 0.70-

Herstraten koperslakkeien
en aanvullen zand
t.b.v. kaderverharding

SCHAAL 1 :
DWARSPROFIEL 4

50

0.76+0.81+

5.00
Haaksparkeervak

0.20
2.65

Trottoir
0.10

Bestaand GWA-riool
Beton 700, b.o.b. 1.30-

3.00
Kade

Herstraten

7.00
0.20

0.50
RijbaanLijngoot

Verharding rijweg:
- 35mm deklaag AC11 surf DL-C
- 60mm tussenlaag AC22 bind TL-C
- 60mm onderlaag AC22 base OL-C
- 65mm onderlaag AC22 base OL-C
- 250mm menggranulaat 0/31,5mm
- Bestaand zandbed

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

Zandvangput Forte 160 type TSSB 15

2% 2%

0.00+
N.A.P.

0.72+ 0.79+ 0.72+

7.75
Trottoir

0.10 2.35
Trottoir

0.10

0.77+ 0.83+0.82+

Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

Betontegels 150x300x80mm, in elleboogverband,
kleur grijs, op straatlaag 50mm en
menggranulaat 250mm, op bestaand zandbed

Nieuw  HWA-riool
PVC 400, b.o.b. 0.90-Bestaand GWA-riool

Beton 400, b.o.b. 1.16-

Nieuw  HWA-riool
PVC 400, b.o.b. 0.70-

Geleideband 100x200mm, kleur hardsteen 026
in stelspecie, voorzien van steunrug

Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

Betontegels 150x300x80mm, in elleboogverband,
kleur glisando 020, op straatlaag 50mm en
menggranulaat 250mm, op bestaand zandbed

SCHAAL 1 :
DWARSPROFIEL 3

50

Goottegel 150x300mm

Herstraten Herstraten

7.00
Rijbaan

0.80
Inritblok

7.48
Uitrit Car-Wash

0.10
0.20

2.40
Trottoir

0.00+
N.A.P.

3.5% 3.5%

Bestaand GWA-riool
Beton 400, b.o.b. 0.85-

Nieuw HWA-riool
PVC 400, b.o.b. 0.70-

Betontegels 150x300x80mm,
in elleboogverband, kleur glisando 020,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

Betontegels 150x300x45mm, in elleboogverband,
kleur glisando 020, op zandbed 250mm

Inritblokken 800x500x100mm
kleur hardsteen 026, in stelspecie
voorzien van steunrug Betonstraatstenen, keiformaat

in keperverband, kleur zwart,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

Trottoirband 180/200x250mm
kleur hardsteen 026, in stelspecie,
voorzien van steunrug

Opsluitband 200x250mm
kleur hardsteen 026, in stelspecie

0.73+
0.83+

0.73+
0.83+

0.93+
0.83+

1.24+1.25+

SCHAAL 1 :
DWARSPROFIEL 2

50

0.10

Herstraten
betonstraatstenen

Herstraten
Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

5.5%

VERKLARING
Zand

Menggranulaat 0/31,5

Stelspecie

Bestaande hoogtelijn

Perceelsgrens

Bomengrond

7.00
Rijbaan

3.5% 3.5%

Betonstraatstenen, keiformaat
in keperverband, kleur zwart,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

SCHAAL 1 :
DWARSPROFIEL 1

50

0.00+
N.A.P.

Bestaand GWA-riool
Beton 400, b.o.b. 0.78-

Inritblokken  800x500x100mm
kleur hardsteen 026, in stelspecie
voorzien van steunrug Herstraten

0.80
Inritblok

2.05
Trottoir

0.091.00
Lekstrook

4.62
Haaksparkeervak

0.30 2.25
Haaksparkeervak

0.20

Herstraten
betonstraatstenen

Bloembakband 300x700mm
kleur hardsteen 026

1.25+ 1.24+

0.98+ 0.93+
0.83+

0.73+
0.83+

0.73+
0.83+ 0.89+

Trottoirband 180/200x250mm
kleur hardsteen 026 Opsluitband 200x250mm

kleur hardsteen 026, in stelspecie
Nieuw HWA-riool
PVC 400, b.o.b. 0.70-

Straatbakstenen, keiformaat
in elleboogverband, kleur rood, hergebruik,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

Betonstraatstenen, keiformaat
in halfsteensverband, kleur grijs,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

Betontegels 150x300x80mm,
in elleboogverband, kleur glisando 020,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbedPlantsoenhekwerk

Bevestigd met voet, hoog 300mm

Betontegels 150x300x45mm, in elleboogverband,
kleur glisando 020, op zandbed 250mm Verharding rijweg:

- 35mm deklaag AC11 surf DL-C
- 60mm tussenlaag AC22 bind TL-C
- 60mm onderlaag AC22 base OL-C
- 65mm onderlaag AC22 base OL-C
- 250mm menggranulaat 0/31,5mm
- Bestaand zandbed

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

Zandvangput Forte 160 type TSSB 15

Zandvangput Forte 160 type TSSB 15

2% 2%

0.00+
N.A.P.

0.85+ 0.88+ 0.83+
0.73+ 0.73+ 0.78+ 0.81+

SCHAAL 1 :
DWARSPROFIEL 5

50

Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

Betontegels 150x300x80mm, in elleboogverband,
kleur glisando 020, op straatlaag 50mm en
menggranulaat 250mm, op bestaand zandbed

Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

Herstraten

Betontegels 150x300x80mm, in elleboogverband,
kleur glisando 020, op straatlaag 50mm en
menggranulaat 250mm, op bestaand zandbed

Trottoirband 180/200x250mm
kleur hardsteen 026, in stelspecie,
voorzien van steunrug

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

7.00
Rijbaan

0.50
Lijngoot

2.50
Langsparkeervak

0.101.90
Trottoir

0.50
Lijngoot

2.30
Lichtmast

0.200.20
2.10

Trottoir
0.10

0.20

Straatbakstenen, keiformaat
in elleboogverband, kleur rood, hergebruik,
op straatlaag 50mm en menggranulaat 250mm,
op bestaand zandbed

Aanbrengen lichtmast
(Door derden)

Bestaand GWA-riool
Beton 400, b.o.b. 1.47

Nieuw HWA-riool
PVC 400, b.o.b. 0.65-

Nieuw HWA-riool
PVC 400, b.o.b. 0.90-Betonstraatstenen, keiformaat

In elleboogverband, kleur grijs
Op straatlaag 50mm en
zandbed 250mm

SCHAAL 1 :
DWARSPROFIEL 7

50

7.00 0.50
Rijbaan Lijngoot

Verharding rijweg:
- 35mm deklaag AC11 surf DL-C
- 60mm tussenlaag AC22 bind TL-C
- 60mm onderlaag AC22 base OL-C
- 65mm onderlaag AC22 base OL-C
- 250mm menggranulaat 0/31,5mm
- Bestaand zandbed

Lijngoot Forte 160 type TSSB 15
495x330x1995mm, in stelspecie,
op 100mm menggranulaat

Zandvangput Forte 160 type TSSB 15

2% 2%

Betontegels 150x300x80mm, in elleboogverband,
kleur glisando 020, op straatlaag 50mm en
menggranulaat 250mm, op bestaand zandbed

Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

Opsluitband 100x200mm
kleur hardsteen 026

Betontegels 150x300x45mm, in elleboogverband,
kleur glisando 020, op zandbed 250mm

2.75
Groenstrook

1.65
Trottoir

Trottoirband 180/200x250mm
kleur hardsteen 026,
in stelspecie, voorzien van steunrug

Opsluitband 100x200mm, kleur hardsteen 026
in stelspecie, voorzien van steunrug

0.20 0.20
5.35

Trottoir

Nieuwe boom
(Door derden)

Bestaand GWA-riool
Beton 400, b.o.b. 1.68-

Nieuw  HWA-riool
PVC 400, b.o.b. 0.80-

0.00+
N.A.P.

0.77+ 0.73+
0.82+

0.72+ 0.79+ 0.72+
0.86+

Bomengrond > 12 m3
per boom, dikte 0.80m

www.sweco.nl
©  Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden
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Dwarsprofielen toekomstige situatie
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D3 Gedeeld voor externe controle

1 1 1:50  A1-L (594x1189) Alkmaar S.W.

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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