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Hoi 

en 

BML 

Jullie waren benieuwd in hoeverre het 
baggeren 

van een waterbodem met veel PFAS een 

negatief 
effect zou 

hebben 
op 

de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. 

Daarom 
zijn 

er in het 
PFAS-metingen uitgevoerd 

in het 

oppervlaktewater 
van het 

Langewater, voorafgaand, tijdens 
en na de 

geplande baggerwerkzaamheden. 
Via 

deze mail 
rapporteer 

ik 
jullie 

over de eerste resultaten. Zoals 
jullie 

weten is het 
plan 

om dit onderzoek ook 

nog 
uit te 

gaan 
voeren in de 

Verkorting. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Bespreking 
eerste resultaten 

In de onderstaande tabel 
staan 

voor de diverse PFAS de concentraties 
vóór, tijdens 

en na het 
baggeren. 

Zoals verwacht 
stijgt 

de concentratie van de meeste PFAS 
tijdens 

het 
baggeren. 

Meestal 
(maar 

niet 
altijd) 

daalt de concentratie na het 
baggeren 

weer 
wat. 

Met de laatste 
meetronde, 

die 
nog 

moet 

plaatsvinden, 

wordt bezien in hoeverre deze 
daling 

doorzet. In de onderstaande tabel betekent een rode kleur dat een 

PFAS de officiële norm 

overschrijdt. 
Slechts drie stoffen hebben een officiële 

PFAS-norm, namelijk FRD-903, 

slinvertPFOA en slinvertPFOS. Een 
oranje 

kleur betekent dat een PFAS de adviesnorm van het RIVM 

overschrijdt. 
Deze normen 

zijn strenger 
dan de officiële 

normen, 
maar hebben 

(nog) geen 
officiële 

status. 

Een 
groene 

kleur betekent dat beide normen niet 
zijn 

overschreden. Als er 

geen 
kleur is 

toegekend 
dan was 

er 

geen toetsing mogelijk 
omdat de norm 

lager 
was dan 

wat 
het 

meetapparaat 
kon 

meten, 
met ander 

woorden; 
de norm was 

lager 
dan de 

detectiegrens. 

* 

Alleen slinvertPFOS 
(“PFOS”) overschrijdt 

de officiële 
norm, 

maar dat was ook vóór het 
baggeren 

ook 

al het 
geval. 

Deze 
normoverschrijding 

kan dus niet alleen aan het 
baggeren 

worden 
toegeschreven. 

De 

concentratie 
steeg 

wél door het 
baggeren. 

* 

Eén PFAS 
(PFC5asfzr) 

overschreed 
voorafgaand 

aan het 
baggeren 

niet de adviesnorm. 
Tijdens 

het 

baggeren 
en 18 

dagen 
daarna werd de adviesnorm wel overschreden. Voor deze PFAS kan de 

normoverschrijding 
aan het 

baggeren 
worden 

gerelateerd. 

* 

Eén PFAS 
(2PFC6yC2alsf) 

overschreed 
voorafgaand 

en 

tijdens 
het 

baggeren 
wel de 

adviesnorm, 
maar 

18 
dagen 

na het 
baggeren 

werd de adviesnorm niet meer overschreden. De 
overschrijding 

van de 

adviesnorm kan dus niet aan het 
baggeren 

worden 
gerelateerd. 

  

Eerste conclusies 

Op 
basis van deze eerste 

metingen lijkt 
het 

erop 
dat het 

baggeren 
van een waterbodem met veel PFAS 

zorgt 

voor 
wat hogere 

concentraties PFAS in het 
oppervlaktewater. 

Het leidde in het 
Langewater 

echter 
nauwelijks 

tot extra 

normoverschrijdingen. 

Op 
basis van de laatste 

(nog 
uit te 

voeren) 
meetronde 

moet blijken 
in hoeverre de PFAS-concentraties een 

maand na het 
baggeren 

weer in de buurt komen van de PFAS-concentraties 
voorafgaand 

aan het 
baggeren. 



  

parameter_code parameter_omschrijving 
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Langewater 

conc. 
conc. 

voorafgaand [tijdens 
conc. na 

aan 
bagger 

\conc.na jcirca 

1 

baggeren 

en 

18dagen 
[maand 

(ug/l) 

(ug/l) _[(ug/1) (ug/l) 

2PFC6yC2Zalsf 
2-(perfluorhexyl}ethaan-1-sulfonzuur 

(6:2 
FTS) 

EtFOSAA perfluoroctaansulfonylamide{N-ethyl}azijnzuur 

0,0001| 0, 0001 0,0001 

FRD-303 
2,3,3,3-tetrafluor-#-(heptafluorpropoxy}propionzuur 

H-PFC1Oasfzr 2-(perfluoroctyl}ethaan-1-sulfonzuur 
(8:2 FTS) 

0,0000| 0, 0000 0,0000 

H-PFC6asfzr 
2-(perfluorbutyljethaan-1-sulfonzuur 

(4:2 
FTS) 

L_PFBS perfluorbutaansulfonzuur 

L_PFDS perfluor-1-decaansulfonzuur 
0,0000f 0, 0000 0,0000 

L_PFHpS perfluor-1-heptaansulfonzuur 

N-MeFOSAA 
N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur 0,0000) 0,0000 0,0000 

PFBA 
perfluorbutaanzuur 

PFCSasfzr 
perfluor-1-pentaansulfonzuur 

PFDA 
perfluordecaanzuur 

PFDoA 
perfluordodecaanzuur 0,0000/ 0,0000 0,0000 

PFHpA perfluorheptaanzuur 

PFHxA 
perfluorhexaanzuur 

PEFNA 
periluornonaanzuur 

PFOSA 
perfluoroctaansulfonamide 

PFPA 
perfluorpentaanzuur 

PFTDA 
perfluortridecaanzuur 0,0001| 0,0001 0,0001 

PFTeDA 
perfluortetradecaanzuur 0,0001| 0,0001 0,0001 

PFUdA 
perfluorundecaanzuur 0,0000/ 0,0000 0,0000 

slinvertPFOA 

som 
lineair 

en 
vertakte 

perfluoroctaanzuur 

slinvertPFOS 

som lineair en vertakte 
perfluoroctylsulfonaat 

Legenda: 

* 

Getal in de tabel: 
gemeten 

concentratie in 
ug/l 

* 

Rood 
gearceerd getal: overschrijding 

officiële norm 

(bron: rivm.nl/rvs) 

* 

Oranje gearceerd getal: overschrijding 
advies norm 

(bron: 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2022-0074.pdf) 
  

* 

Groen 
gearceerd getal: geen normoverschrijding 

* 

Wit 
gearceerd getal: geen toetsing mogelijk 

* 

Lege 

cel: 

toetsing 
moet 

nog plaatsvinden 
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