
 

Checklist ontvankelijkheid gevelwijziging (kozijnen vervangen / gevelopeningen wijzigen)  
(Wilt u controleren of uw gevelwijziging vergunningsvrij is? Doe dan de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/checken)  

         

Op te sturen documenten Aanwijzingen en eisen aan de tekeningen  

Kleurenfoto’s  Foto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing. Detailfoto’s van de bestaande kozijnen.  

Doorsnede tekeningen Doorsnede tekening van de bestaande situatie. Bij relevante wijzigingen ook doorsnede van de nieuwe situatie.  

Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.  

De aanduiding van Peil = 0 (bovenkant afgewerkte vloer begane grond).  

De overige vloerpeilen en de hoogte van de borstweringen ten opzichte van Peil = 0.  

Bovenkant afgewerkte nok en goothoogte ten opzicht van Peil = 0.  

Geveltekeningen 
inclusief aangrenzende 
gebouwen 

De bestaande gevel(s) en de nieuwe gevel(s).  

Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.  

Opgave materiaal en kleurgebruik van de bouwmaterialen van de gevelwijziging.  

Ventilatieroosters aangeven.  

Draairichting ramen en deuren aangeven.  

Constructieve gegevens  Constructieprincipe, indienen bij de aanvraag of later (zie hieronder). Let op: het aanleveren van constructieve gegevens is alleen nodig indien 
de gevel- of kozijnopening groter wordt ten opzichte van de bestaande situatie. 

Constructietekening(en) en de berekening(en) van de gevelopening die gewijzigd wordt: uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de 
bouwwerkzaamheden ter goedkeuring bij de gemeente Dalfsen indienen. 

 
U kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente Dalfsen, telefoonnummer: 14 0529 (6 cijfers). 


