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Aanbrengen HWA-riool met b.o.b, lengte streng, materialisatie, diameter en stroomrichtingAanbrengen VWA-riool met b.o.b, lengte streng, materialisatie, diameter en stroomrichtingVerwijderen HWA-riool met b.o.b, lengte streng, materialisatie en diameterVerwijderen VWA-riool met b.o.b, lengte streng, materialisatie en diameterBestaande HWA-riool met b.o.b, lengte streng, materialisatie en diameterBestaande VWA-riool met b.o.b, lengte streng, materialisatie en diameter

Aanbrengen kanalisatiestreep dwarsmarkering, 0.50-0.50 m, breedte 0.10 m, thermoplast witAanbrengen onderbroken streep langsmarkering, 2.70-0.30 m, breedte 0.10 m, thermoplast witAanbrengen onderbroken streep langsmarkering, 0.30-2.70 m, breedte 0.10 m, thermoplast wit

Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat, halfsteensverband, kleur: n.t.b.Verwijderen betonstraatstenen, waalformaat, halfsteensverband, kleur: n.t.b.
Aanbrengen parkeervakmarkering 0.20-0.20 m, betonstraatstenen keiformaat, kleur: wit

Aanbrengen verkeerszuil met bord D02-RO
Aanbrengen betontegels, 300x300x80 mm, halfsteensverband, kleur: rood
Aanbrengen doorgetrokken streep langsmarkering, breedte 0.10 m, thermoplast witAanbrengen haaientand dwarsmarkering, 0.30x0.30 m, thermoplast witAanbrengen straatverharding geelAanbrengen tegelverharding grijsAanbrengen tegelverharding roodAanbrengen asfaltverharding zwart

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: geelAanbrengen betontegels, 300x300x80 mm, halfsteensverband, kleur: grijs TB15 naar TB15-VAanbrengen verloopbandAanbrengen drempelelement 1750 x 1000
Aanbrengen opsluitband 150x250 mmAanbrengen trottoirband 150x130 mm

Aanbrengen straatverharding grijs
Aanbrengen asfalt deklaagAanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: grijsAanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: grijsAanbrengen grasbetontegels
Aanbrengen inritbanden 450x500x200 mm, behorend bij TB15Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250 mm

Aanbrengen groen met grasbetontegels

 OB15 naar TB15Aanbrengen verloopbandAanbrengen trottoirband 130/150x250 mm

Aanbrengen straatverharding roodAabrengen basaltverharding
Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood
Aanbrengen HWA straatkolk / trottoirkolk

nieuw te plaatsen boom

Projectgrens

Materiaalgrens

Aanbrengen verkeerszuil met bord D02-RO

Aanbrengen betontegels, 300x300x80 mm, halfsteensverband, kleur: rood

Aanbrengen doorgetrokken streep langsmarkering, breedte 0.10 m, thermoplast wit

Aanbrengen haaientand dwarsmarkering, 0.30x0.30 m, thermoplast wit

Aanbrengen groen

Aanbrengen straatverharding geel

Aanbrengen tegelverharding grijs

Aanbrengen tegelverharding rood

Aanbrengen asfaltverharding zwart

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: geel

Aanbrengen betontegels, 300x300x80 mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Legenda

Bestaande boom

Aanbrengen verloopband TB15 naar TB15-V

Aanbrengen drempel 8cm

Aanbrengen drempelelement 1750 x 1000

Aanbrengen opsluitband 150x250 mm

Aanbrengen trottoirband 150x130 mm

Aanbrengen straatverharding grijs

Aanbrengen asfalt deklaag

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: grijs

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: grijs

Aanbrengen grasbetontegels

Aanbrengen inritbanden 450x500x200 mm, behorend bij TB15

Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250 mm

Aanbrengen groen met grasbetontegels

Bestaande hoogte (in N.A.P.)

Nieuwe hoogte (in N.A.P.)

Aanbrengen verloopband OB15 naar TB15

Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm

Aanbrengen straatverharding rood

Aabrengen basaltverharding

Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood

Aanbrengen HWA straatkolk / trottoirkolk

nieuw te plaatsen boom
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