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LEGENDA

Materlallserlng Opsluitingen Groen /nrichtingse/ementen Afwate”ng Overlg
Voetpaden Bestaand asfalt rijweg Trottoirband . : _ _
Gebakken straatklinker, waalformaat, vormbak, kleur rood-bruin genuanceerd Handhaven Beton, 180/200x200mm, antraciet Nieuw aan te brengen heester beplanting Bestaande bomen handhaven < Flakkees kunstwerk, cortenstaal _—— Hekwerk bestaand < Kolk STR 9736 I Projectgrens
Halfst band tb Soorten n.t.b. _ _ Uitwerking n.t.b. PR 375x415mm | -
altsteensverban Toepassen groeiplaatsverbetering _
Pleinen Verharding bestaand Verloopband
. . : MI111 Beton, 70/200mm naar 180/200mm, antraciet Mix van strooibestendige bloeiende vaste planten en grassen, Banken M Snelheidremmende wegmarking Roostergoot R Kadastrale grenzen
- S:b:rl;zergasrt]gaatkhnker, keiformaat, vormbak, kleur rood-bruin genuanceerd IITT ﬁzﬁ)dnﬁ:\f)eonx%Omm & Kleurpallet n.t.b., 'Green to Color' concept \ X = ] Type n.t.b. breedte 150mm =
P Beton 180/200mm naar vlak, antraciet ieuw boom
Soorten n.t.b.
Inritten . Geleideband , " . — , .
. . . Haaientand tegel . Kruidenrijk gras — Picknickbank I T Entree Boomvliet Watertap Principe hoogtes t.o.v. NAP Aandachtspunten:
- ﬁelt;atkkin stl;iat:(ljlnker, dikformaat, vormbak; kleur rood-bruin genuanceerd AR Beton, 500x500x80mm, antraciet gb Beton, 70/200x200, antraclet S: type n.t.b. |JQ_| ﬁ bestaand b +1.10 e De aangegeven terreinhoogtes zijn principehoogtes.
alisteensveroa o o Definitieve peilmaten ook i.v.m. afschot hemelwater dienen in de UO fase
Knot wilg nieuw te worden uitgewerkt.
e Verlichting op regelmatige afstand gepositioneerd langs de rijloper.
Middengeleiders rotonde Rijweg optische versmallig Opsluitband rijbaan —— , .- Definitieve locatie n.t.b. op basis van te maken lichtberekening door derden.
Gebakken straatklinker, keiformaat, vormbak, kleur rood-bruin genuanceerd Brede middenstrook (5 rij strek) = Beton, 200x200mm, antraciet gaa?t ‘b = "Ib'\fvaelbeanklocatie (b % Vgs;?(?(r;?\esrtsrz\;ﬂﬁ:\ekeeﬁpIlfeaigrmaat A A| Profiel aanduiding e Nieuw te planten bomen voorzien van grondverbetering en beluchting.
Halfsteensverband Gebakken straatklinker, keiformaat, vormbak, kleur rood-bruin genuanceerd ° oortn.t.b. yp T — g . ’ ’ e Definitieve soortkeuze van beplanting en inrichtingselementen in
vormbak, kleur wit )
o ) de DO fase nader uit te werken.
Solitaire heester nieuw
Soorten n.t.b.
Rijweg Rijweg optische versmallig Opsluitband groenvak Bestaande haa Fietspaal nieuw — Oprit/toegang erf GEWWZIGD
Nieuw asfalt, kleur antraciet Klinkerstrook aan de randen (4 rij strek) _— Beton. 100x200mm. antraciet Handhaven + %bre'den ® Type n.t.b S ) —
Gebakken straatklinker, keiformaat, vormbak, kleur rood-bruin genuanceerd il ob1 ’ ’ v uitbre y e _ 27mei2025
Bestaande boom te kappen Prive parkeerplaats 17 juni 2025
parkestp — Gem. Goeree-Overflakkee = —
Fietspad Lichtmast _7november 2025 Korteweegje, Dirksland
: RWS band hergebruik Bestaande heester beplanting . 13 mei 2026 ..
= Nieuw asfalt, kleur zwart ™ Verplaatst aanvullen met dezelfde soort * Hergebruik, verplaatst — Portaalborden 30-km gebied — Definitief ontwe rp —
L Concept
T Trafo - N
: WERKNR. 624 114 52 FORMAAT 2200x841
Fl_etspad rotonde - RWS band bestaand Watertappunt - PROJECTMAP
Nieuw asfalt, kleur rood/bruin e Handhaven B Handhaven SCHAAL 1:200 T Dt S W Wisrgen 4
AW Hoogte verschil trottoirband DATUM aanvang feb. 2025 BESTAND P o211652.01 15200
naar gelijk niveau opsluitband -
GETEKEND Jvdv BLAD
Bestaand fietspad Opsluitband bestaand Betonnen traptreden en leuning
Toplaag vernieuwen, kleur zwart Handhaven % n.t.b. E— — I
P32006292000020308 Verharding toegang Trafo korteweegje en naast bestaand asfalt — —
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