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G6 - Toegangspoort

Wildrooster

G5 - Meidoornhaag

G16 - Wildrooster

G13 - Beukenhaag

G12 - Nieuwe schutting
tegen beukenhaag

G1 - Afrastering

G4 - Afrastering G14 - Afrastering

G3 - Snoeien bomen t.p.v. pad

G11 - Snoeien struiken &
verwijderen bamboe wortels

G20 - Snoeien populieren

DP-3

DP-3

G1 - Afrastering

G2 - Poort voor onderhoudsvoertuigen
en elektrische poort voor wandelaars

G12 - Poort G13 - Overgang
schutting en afrastering

2.00

0.50

DP-2

DP-2

G12 - Nieuwe schutting

G8 - Toegangspoort

G23 - Maaien/opschonen
spoorberm

G5 - Meidoornhaag

G4 - Afrastering

G24 - Afrastering

DP
-1

DP
-1

G9 -  Halfverharding, aansluiten
op bestaande verharding

G22 - Opschonen spoorsloot

G12 - Snoeien bomen

G9 - Drainage

G25 - Elektrakabel

G15 - Halfverharding t.p.v. wandelpad

G7 - Toegangspoort

G17 - Zaksloot

G18 en G19

G10

P8 - Aanrijdportaal doorrijhoogte max. 4.0m

P5 - Bestaande duiker verwijderen

P4 - Doorrijhoogte van 4.0m
realiseren door maaiveld te verlagen

k

P8 - Aanrijdportaal doorrijhoogte max. 4.0m

O

P1 - Aansluiten op bestaande
afscherming

P1 - Aansluiten op bestaande
afscherming

P13 - Wildrooster met faunatrap

P1 - Hekwerk

P6 - Drainage

P9 - Nieuwe duiker en bestaande
duiker aansluiten op ontvangstput

P2 - Aansluiten op bestaande
afscherming

P2 - Hekwerk draadmat

P3 - Toegangspoort

P12 - Poort voor onderhoudsvoertuigen
en elektrische poort voor wandelaars

P9 - Ontvangstput

2x duiker ∅500mm,
koud tegen elkaar

O

P7 - Aanbrengen halfverharding

P14 - Verwijderen functieloze poorten en hekwerken tpv veetunnel

Bestaande betonnen duiker
∅500mm, lengte = 43m

P11 - Zaksloot met via duiker
verbinden met ontvangsput

Verklaring

Bestaande situatie

Kadastrale grens

Nieuwe situatie

Situatie

Hekwerk/schutting/afrastering

Aanrijdportaal t.b.v. aanrijdbeveiliging

Dwarsprofielen

Bestaande situatie

Grauwacke split

Korrelmix/Granulaat

Ontwerpas

Kadastrale grens

Duiker

O Ontvangsput

Greppel

Toegangspoort

Meidoornhaag/beukenhaag

Wildrooster

Snoeien/verwijderen beplanting

Halfverharding

Drainage

Elektrakabel

2.00

Meidoornhaag

0.50 2.00

Meidoornhaag

0.50

Beukenhaag

0.50

Afrastering
Laagopbouw:
-80 mm Grauwacke split
-200 mm Korrelmix/Granulaat

2.0%2.0%

2.00

Meidoornhaag

0.50 0.50

Afrastering
Laagopbouw:
-80 mm Grauwacke split
-200 mm Korrelmix/Granulaat

2.0%2.0%

Afrastering

Afrastering
Laagopbouw:
-80 mm Grauwacke split
-200 mm Korrelmix/Granulaat

2.0%2.0%

3.
50

3.
25

4.00

Stalen liggers

SCHAAL 1 :
Principe doorsnede Veetunnel

50

4.
00

Bestaand maaiveld

Nieuwe situatie
Laagopbouw
- 80mm Grauwacke split
- 200mm Korrelmix/Granulaat

2x duiker ∅500mm
B.O.B. +97.83m NAP

Drainage

102.74+

98.74+

97.70+
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