
















Project: 22406302A
Locatie: Walingsdijk 97 Ursem

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 101
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

40

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 102
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

50

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 103
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

1 3

2

groenstrook0

Klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin

50

Klei, matig siltig, donker bruingrijs

100

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 104
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

40

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 105
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

1 2

braak0

Klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin

30

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 106
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1 2

braak0

Klei, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin

50



Project: 22406302A
Locatie: Walingsdijk 97 Ursem

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 107
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

50

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 108
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

40

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 109
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

50

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 110
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

40

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 111
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

40

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 112
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

50



Project: 22406302A
Locatie: Walingsdijk 97 Ursem

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 113
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

1 3

2

braak0

Klei, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin

40

Klei, sterk siltig, lichtgrijs

100

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 114
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

40

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 115
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1 2

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin

50

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 116
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1 2

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
donkerbruin

50

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 117
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1 2

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
donkerbruin

50

Datum: 4-4-2023
Sleuf/gat: 118
Boormeester: Martin Boer
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

1 3

2

groenstrook0

Klei, matig siltig, matig humeus, matig
glashoudend, donkerbruin

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie

geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0
>1
>10
>100
>1000
>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Monstercode : 7661417
Uw referentie : MMA-1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/04/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : O.O.
Analysedatum : 02-05-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14530 g
Droge massa aangeleverde monster : 11609 g
Percentage droogrest : 79,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 10464,3 91,5 13,0 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 209,6 1,8 44,3 21,14 0 0,0
1-2 mm 110,9 1,0 28,1 25,34 0 0,0
2-4 mm 162,9 1,4 162,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 258,4 2,3 258,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 227,6 2,0 227,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11433,7 100,0 734,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,2 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1524436
Uw project omschrijving : 2023051083-22406302A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEQX-LHKE-PDQT-EOLV Ref.: 1524436_certificaat_v1



Monstercode : 7661418
Uw referentie : MMA-2 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/04/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Analysedatum : 02-05-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14190 g
Droge massa aangeleverde monster : 11423 g
Percentage droogrest : 80,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 9511,6 84,5 9,9 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 138,1 1,2 16,0 11,59 0 0,0
1-2 mm 238,4 2,1 72,6 30,45 0 0,0
2-4 mm 226,1 2,0 226,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 436,3 3,9 436,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 703,4 6,3 703,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11253,9 100,0 1464,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,3 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1524436
Uw project omschrijving : 2023051083-22406302A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEQX-LHKE-PDQT-EOLV Ref.: 1524436_certificaat_v1



Monstercode : 7661419
Uw referentie : MMA-3 (0-90)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/04/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Analysedatum : 02-05-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14800 g
Droge massa aangeleverde monster : 9058 g
Percentage droogrest : 61,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 6662,6 74,6 9,9 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 265,9 3,0 56,5 21,25 0 0,0
1-2 mm 193,9 2,2 79,4 40,95 0 0,0
2-4 mm 351,1 3,9 351,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 390,6 4,4 390,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 1071,1 12,0 1071,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8935,2 100,0 1958,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1524436
Uw project omschrijving : 2023051083-22406302A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEQX-LHKE-PDQT-EOLV Ref.: 1524436_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : MMA-3 (0-90)
Monstercode : 7661419

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1524436
Uw project omschrijving : 2023051083-22406302A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEQX-LHKE-PDQT-EOLV Ref.: 1524436_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7661417 MMA-1 (0-50) 103 0-.5 1763705MG
101 0-.4 1763705MG
105 0-.3 1763705MG
102 0-.5 1763705MG
106 0-.5 1763705MG
104 0-.4 1763705MG

7661418 MMA-2 (0-50) 108 0-.4 1763701MG
107 0-.5 1763701MG
111 0-.4 1763701MG
110 0-.4 1763701MG
112 0-.5 1763701MG
109 0-.5 1763701MG

7661419 MMA-3 (0-90) 113 .4-.9 1763703MG
115 0-.5 1763703MG
118 0-.4 1763703MG
114 0-.4 1763703MG
117 0-.5 1763703MG
116 0-.5 1763703MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1524436
Uw project omschrijving : 2023051083-22406302A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEQX-LHKE-PDQT-EOLV Ref.: 1524436_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1524436
Uw project omschrijving : 2023051083-22406302A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEQX-LHKE-PDQT-EOLV Ref.: 1524436_certificaat_v1





> AW > Achtergrondwaarde

> T > Tussenwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13567841 MM-1 (0-50) 04-04-2023 Overschrijding Achtergrondwaarde
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> AW > Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13567842 MM-2 (0-50) 04-04-2023 Overschrijding Achtergrondwaarde
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> AW > Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13567843 MM-3 (0-50) 04-04-2023 Overschrijding Achtergrondwaarde
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@ Geen toetsoordeel mogelijk

> T > Tussenwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13600166 102-1 (0-50) 04-04-2023 Overschrijding Achtergrondwaarde
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@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13600167 116-1 (0-50) 04-04-2023 Overschrijding Achtergrondwaarde
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@ Geen toetsoordeel mogelijk

> IW >Interventiewaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13600168 117-1 (0-50) 04-04-2023 Overschrijding Interventiewaarde
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@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13600169 118-1 (0-40) 04-04-2023 Overschrijding Achtergrondwaarde
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Ind Oordeel Industrie

- <= Achtergrondwaarde

Wo Oordeel Wonen

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

AW Achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel
421-13567841 MM-1 (0-50) 04-04-2023 Klasse industrie

Page 1 of 3



Ind Oordeel Industrie

- <= Achtergrondwaarde

Wo Oordeel Wonen

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

AW Achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel
421-13567842 MM-2 (0-50) 04-04-2023 Klasse industrie

Page 2 of 3



Wo Oordeel Wonen

- <= Achtergrondwaarde

Ind Oordeel Industrie

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

AW Achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel
421-13567843 MM-3 (0-50) 04-04-2023 Klasse industrie
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