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1. Inleiding

Dit energieprestatie rapport is opgesteld in het kader van de Omgevingsvergunning. In de rapportage

zijn de uitgangspunten weergeven waarmee wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012

die betrekking hebben op Bijna Energieneutraal (BENG).

2. Uitgangspunten

Tekenwerk

Project: Landelijke woning te Ursem

Projecteditie: A

Tekeningnummer: DO 00.1.1.00

DO 10.1.1.00 t/m 10.1.1.02

DO 101.1. 1

DO 70.1.1.O, W, Z, N

DO 80.1.1.A A & D D

Datum: 22 02 2022

Gebruiksfuncties

Woonfunctie

*Het tekenwerk is gebruikt voor de opname van afmetingen en de bouwwijze van het gebouw. De in

dit rapport opgenomen uitgangspunten ten aanzien van thermische isolatie, luchtdichtheid en

installaties zijn allen te alle tijden lijdend voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. De

opdrachtgever dient er zorg voor te dragen de juiste gegevens op tekening worden verwerkt.

3. Energieprestatie

De NTA 8800 is gehanteerd voor het bepalen van de energieprestatie. De berekening is uitgevoerd

met BRL 9501 geattesteerde software Uniec 3.2.

3.1 Eisen Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen ten aanzien van energiezuinigheid. Overeenstemmend met artikel

5.2 van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de maximum waarden voor energiebehoefte

(BENG 1) en primair fossiel energiegebruik (BENG 2) en de minimum waarde voor het aandeel

hernieuwbare energie (BENG 3). Er worden tevens eisen gesteld aan temperatuuroverschrijding in de

zomer (TOjuli;max ). De eisen zijn weergeven in tabel 1.
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Tabel 1 BENG eisen

Gebruiksfunctie Energiebehoefte
[kW/m²]

primair fossiel
energiegebruik

[kW/m²]

aandeel hernieuwbare
energie
[%]

TOjuli;max

[°C]

Woonfunctie 117,39 30,00 50,0 1,20

Overeenstemmend het Bouwbesluit gelden de volgende eisen ten aanzien van de thermische isolatie

(Artikel 5.3), bepaald volgens NTA 8800:

Voor verblijfsgebieden:

 Vloeren (grenzend aan kruipruimte, grond en water) Rc 3,7 m2K/W;

 Wanden (verticale scheidingen) Rc 4,7 m2K/W;

 Daken (horizontale of schuine scheidingen) Rc 6,3 m2K/W ;

 Ramen, deuren: warmtedoorgangscoëfficiënt gemiddeld U 1,65 W/m2K;

 Ramen, deuren: warmtedoorgangscoëfficiënt maximaal U 2,20 W/m2K.

3.2 Indeling rekenzones

De woonfunctie bestaat uit één klimatiseringszone en is in verband met de specifieke interne

warmtecapaciteit ondergebracht in drie rekenzones. De berging en opslagruimte zijn aangemerkt als

onverwarmde kelder en ligt derhalve buiten de thermische schil. Ook de serre ligt buiten de

thermische schil en is derhalve aangemerkt als aangrenzend onverwarmde serre. De indeling van de

rekenzones wordt weergegeven in bijlage 1.

3.3 Bouwkundige uitgangspunten

Dichte constructie delen

 Begane grondvloer Rc = 3,70 m2K/W;

 Vloer boven onverwarmde kelder Rc = 4,70 m2K/W;

 Vloer boven buitenlucht Rc = 6,30 m2K/W;

 Gevel Rc = 4,70 m2K/W;

 Hellend dak Rc = 6,30 m2K/W;

Gevelopeningen

 Ramen Uraam 1,64* W/m² K;

o houten kozijnen met HR++ glas Uglas 1,1 W/m² K;

o warm edge afstandhouders g l 0,06 W/m K;

o zontoetredingsfactor ggl 0,60;

 Ramen Uraam 1,60 W/m² K;

o Aluminium kozijnen met HR++ glas;

o Certificaat BCRG waaruit blijkt dat voor kozijn en glas combinatie wordt voldaan aan

de U waarde, bepaald volgens de NTA 8800;

o zontoetredingsfactor ggl 0,60;
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 Dakraam Uraam 1,64* W/m² K;

o Houten of kunststof kozijnen met HR++ glas Uglas 1,1 W/m² K;

o warm edge afstandhouders g l 0,06 W/m K;

o zontoetredingsfactor ggl 0,60;

*Uwaarde bepaald met formule 8.15 van NTA8800+A1 (december 2020). Conform het Bouwbesluit 2012 dient de gemiddelde

Uwaarde 1,65 W/m² K te zijn. In de berekening is deze waarde afgerond weergeven. In afwijking van bovengenoemde
Uwaardesmag altijd gebruik worden gemaakt van een gecontroleerde verklaring.

Luchtdichtheid

 Meetwaarde qv;10;lea;ref 0,40 dm³/s per m² de luchtdichtheid dient bij oplevering te worden

gecontroleerd;

 Eén verticale leiding geïsoleerd door de thermische schil voor ontluchting riool.

Lineaire thermische bruggen

Voor de waarden van de lineaire thermische bruggen is gerekend volgens de forfaitaire methode.

3.4 Installatietechnische uitgangspunten

Verwarming en tapwater

 Lucht/water warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat, forfaitaire waarde;

 Rekenzone 1 en 3 vloerverwarming;

 Rekenzone 2 LT convectorventilatoren, 5 stuks, forfaitaire waarde;

 Automatische temperatuurregeling per ruimte met handmatig overrulen (aan/uit);

 Geïsoleerde leidingen, inclusief kleppen, beugels en T stukken.

Ventilatie

 Mechanische gebalanceerd systeem met WTW:

o D.5a sturing op toe of afvoer door CO metingen in de woonkamer en
hoofdslaapkamer, met zonering;

o Geen passieve koeling;
o Inclusief bypass, aandeel bypass onbekend.

Koeling

 Compressiekoeling elektrisch;

 Rekenzone 1 en 3 vloerkoeling;

 Rekenzone 2 LT convectoren 5 stuks, forfaitaire waarde;

 Automatische temperatuurregeling per ruimte met handmatig overrulen (aan/uit);

 Geïsoleerde leidingen, inclusief kleppen, beugels en T stukken.

Zonne energie

 22 stuks PV panelen;

o Astronergy CHSM54N(BL) HC 420
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o 420 Wattpiek per paneel;

o 45° oost georiënteerd;

o Plaatsing op hellend dak.

3.5 Resultaten

Op grond van de uitgangspunten als weergeven in paragraaf 3.4 voldoet het gebouw aan de eisen

van het Bouwbesluit 2012 die betrekking hebben op Bijna Energieneutraal (BENG). De resultaten zijn

weergeven in tabel 2. De berekening is opgenomen in bijlage 2.

Tabel 2 � resultaten BENG berekening

Energiebehoefte
[kW/m²]

primair fossiel
energiegebruik

[kW/m²]

aandeel hernieuwbare
energie
[%]

TOjuli;max

[°C]

117,11 27,65 80,2 0,00

4. Samenvatting

Op grond van de NTA 8800 en de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens zijn de

uitgangspunten voor de energieprestatie vastgesteld. Met de vastgestelde uitgangspunten wordt

voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 die betrekking hebben op Bijna Energieneutraal

(BENG). Voor gedetailleerde informatie van de uitgangspunten wordt verwezen naar paragraaf 3.4 of

bijlage 2. Een samenvatting van de uitgangspunten is hieronder weergeven:

Bouwkundig

 Begane grondvloer Rc = 3,70 m2K/W;

 Vloer boven onverwarmde kelder Rc = 4,70 m2K/W;

 Vloer boven buitenlucht Rc = 6,30 m2K/W;

 Gevel Rc = 4,70 m2K/W;

 Hellend dak Rc = 6,30 m2K/W;

 Ramen Uraam 1,64* W/m² K;

 Ramen Uraam 1,60 W/m² K;

o Aluminium kozijnen met HR++ glas;

o Certificaat BCRG waaruit blijkt dat voor kozijn en glas combinatie wordt voldaan aan

de U waarde, bepaald volgens de NTA 8800;

o zontoetredingsfactor ggl 0,60;

 Dakraam Uraam 1,64* W/m² K;

 Luchtdichtheid meetwaarde qv;10;lea;ref 0,40 dm³/s per m²;

 Eén verticale leiding geïsoleerd door de thermische schil voor ontluchting riool;

 Buitenzonwering middels screens.

Installaties

 Verwarming en warm tapwater;
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o Lucht/water warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat, forfaitaire waarde;

o Rekenzone 1 en 3 vloerverwarming en vloerkoeling;

o Rekenzone 2 LT convectorventilatoren verwarming en koeling, 5 stuks, forfaitaire

waarde

 Ventilatiesysteem;

o Mechanische gebalanceerd systeem met WTW
o D.5a sturing op toe of afvoer door CO metingen in de woonkamer en

hoofdslaapkamer, met zonering;
 Zonne energie;

o 22 stuks PV panelen.
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Bijlage 1

Indeling rekenzones
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Bijlage 2

BENG berekening

















































 

Codering:             20220090GK 
Betreft Gecontroleerde kwaliteitsverklaring 
Toepassing: NTA 8800 
Fabrikant:            Schuco 
Type:  Diverse Raam-kozijnen 
Ingangsdatum verklaring  14-02-2022 
Geldigheidsduur verklaring  

 

Raamkozijnen 

Tabel 1a. Kozijnserie Uframe; ramen 

Uf Serie; Profielen / combinaties; glasdikte 

2,4 AWS65;363900/364620; - mm 1,2 

1,8 AWS70.HI;358150/358580; - mm 1,2 

1,5 AWS75.SI+;288149/382130/466000; - mm 1,2 

1,4 AWS75 Optimized;288149/466000/486890; - mm 1,2 

1,1 AWS90SI+;441070/441780; - mm 1,2 
1 Draaiend deel, op basis van een forfaitaire glasdikte, en daarmee is de Uf-waarde geschikt voor al de mogelijke typen HR++ glas. 
2 Draaiend deel, op basis van een forfaitaire glasdikte, en daarmee is de Uf-waarde geschikt voor al de mogelijke typen Triple glas. 

 

-waarden  

Type 

g  

  

g   

Afstandshouder Afstandshouder 

werkelijk gerekend 

HR++ thermisch 
verbeterd 

TGI Spacer W09 1 g = 0,049 W/mK 
g = 0,049 W/mK 1 

Chromatech Ultra F 1 g = 0,048 W/mK 

Triple glas thermisch 
verbeterd 

TGI Spacer W09 1 g = 0,044 W/mK 
g = 0,044 W/mK 1 

Chromatech Ultra F 1 g = 0,043 W/mK 

Opmerkingen   

1 Om de te berekenen varianten te beperken is gekozen om de maatgevende afstandshouders aan te houden, die 
representatief zijn voor alle bovenstaande afstandhouders. Een hogere waarde heeft een negatieve invloed op het 
eindresultaat en is daarmee een conservatief uitgangspunt. In de berekening zijn de waarden: 0,049 (voor HR++ glas) en 
0,044 (voor triple glas) aangehouden, zie de laatste kolom van de bovenstaande tabel. 

 

  

BCRG code: 20220090GK



 

Tabel 1c. Berekeningsresultaten Uwindow op basis van NTA8800, formule 25, Uw = max(U1;U2) 

    
HR++ Triple HR++ Triple HR++ Triple HR++ Triple HR++ Triple 

Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf Uf 

Ug g 2,40 1 2,40 2 1,80 1 1,80 2 1,50 1 1,50 2 1,40 1 1,40 2 1,10 1 1,10 2 

1,20 3 0,110 6 1,84 9 - 1,66 9 - 1,57 9 - 1,57 9 - 1,46 9 - 

1,20 3 0,080 7 1,76 9 - 1,58 9 - 1,49 9 - 1,49 9 - 1,37 9 - 

1,20 3 0,049 8 1,69 9 - 1,51 9 - 1,42 9 - 1,42 9 - 1,30 9 - 

1,10 5 0,110 6 1,77 9 - 1,59 9 - 1,50 9 - 1,50 9 - 1,38 9 - 

1,10 5 0,080 7 1,69 9 - 1,51 9 - 1,42 9 - 1,42 9 - 1,30 9 - 

1,10 5 0,049 8 1,62 9 - 1,44 9 - 1,35 9 - 1,35 9 - 1,23 9 - 

1,00 5 0,110 6 1,70 9 - 1,52 9 - 1,43 9 - 1,43 9 - 1,31 9 - 

1,00 5 0,080 7 1,62 9 - 1,44 9 - 1,35 9 - 1,35 9 - 1,23 9 - 

1,00 5 0,049 8 1,55 9 - 1,37 9 - 1,28 9 - 1,28 9 - 1,16 9 - 

0,70 4 0,110 6 - 1,49 9 - 1,31 9 - 1,22 9 - 1,19 9 - 1,10 9 

0,70 4 0,080 7 - 1,41 9 - 1,23 9 - 1,14 9 - 1,11 9 - 1,02 9 

0,70 4 0,044 8 - 1,32 9 - 1,14 9 - 1,05 9 - 1,02 9 - 0,93 9 

0,60 5 0,110 6 - 1,42 9 - 1,24 9 - 1,15 9 - 1,12 9 - 1,03 9 

0,60 5 0,080 7 - 1,34 9 - 1,16 9 - 1,07 9 - 1,04 9 - 0,95 9 

0,60 5 0,044 8 - 1,25 9 - 1,07 9 - 0,98 9 - 0,95 9 - 0,86 9 

0,50 5 0,110 6 - 1,35 9 - 1,17 9 - 1,08 9 - 1,05 9 - 0,96 9 

0,50 5 0,080 7 - 1,27 9 - 1,09 9 - 1,00 9 - 0,97 9 - 0,88 9 

0,50 5 0,044 8 - 1,18 9 - 1,00 9 - 0,91 9 - 0,88 9 - 0,79 9 

Opmerkingen - voorwaarden 
1 Zoals opgenomen in tabel 4a. Op basis van een specifieke, Serie; Profielen / combinaties; glasdikte voor HR++ glas. 
2 Zoals opgenomen in tabel 4a. Op basis van een specifieke, Serie; Profielen / combinaties; glasdikte voor Triple glas.  
3 Op basis van een forfaitaire U-waarde, en daarmee is Ug geschikt voor elk type triple HR++ glas. 
4 Op basis van een forfaitaire U-waarde, en daarmee is Ug geschikt voor elk type triple glas. 
5 Op basis van specifieke beglazing en daarmee alleen geschikt voor beglazing met de vermelde Uglas waarde. Voor beglazing van Saint Gobain, Scheuten en 
AGC moet gebruikt worden gemaakt van de in de BCRG opgenomen verklaringen. 
6 Op basis van forfaitaire, standaard afstandhouder -glas) en daarmee geschikt voor elke afstandhouder. 
7 -glas) en daarmee geschikt voor elke thermische verbeterde afstandhouder. 
8 -glas) en daarme -glas in tabel 1.b. 
9 Uw op basis van NTA 8800, formule 8.15, Uw = max(U1;U2).  

 

BCRG code: 20220090GK




