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Dorpensingel N325-Bemmel

1. Inleiding

Gemeente Nijmegen gaat de oostelijke afrit van het Keizer Augustusplein doortrekken naar de
Zandsestraat. Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen de Prins Mauritssingel (N325) en
Bemmel (Dorpensingel). De nieuw aan te leggen weg loopt langs een toekomstige woonbestemming
en een aantal bestaande woningen. Tegelijkertijd vindt een herinrichting van het Vossenhol
(gemeente Lingewaard) plaats. Om deze aanpassingen mogelijk te maken, worden twee
bestemmingsplannen gemaakt.

Voor de twee bestemmingsplannen is een akoestisch onderzoek nodig waarin de doortrekking en de

herinrichting worden beoordeeld. Figuur 1 toont het project met de verschillende (te
onderzoeken) aspecten.
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figuur 1: project verbindingsweg N325-Bemmel (Dorpensingel)

Dit onderzoek gaat in op de akoestische gevolgen van de aanleg van de nieuwe weg op de
geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) langs deze weg en langs de aanliggende wegvakken.
Ook brengen wij in beeld wat de akoestische gevolgen zijn van de herinrichting van het Vossenhol.

Leeswijzer

De situatie van het onderzoeksgebied nemen wij in hoofdstuk 2 op. In de volgende hoofdstukken
bespreken wij per locatie het wettelijk kader, de uitgangspunten en de resultaten. De conclusie is
in hoofdstuk 7 opgenomen.
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2. Situatie

Het onderzoeksgebied ligt ten oosten van de Prins Mauritssingel (N325) en aan de zuidwestzijde
van Bemmel. Voor de leesbaarheid van het rapport is het onderzoeksgebied in vier delen
opgesplitst. In onderstaande paragrafen gaan we hier afzonderlijk op in.

2.1 Dorpensingel

Het onderzoeksgebied is het gebied tussen de N325 en de Zandsestraat, waar de nieuw aan te
leggen Dorpensingel staat gepland. De nieuwe weg komt deels te liggen in een gebied dat
opgenomen is in het op 22 december 2010 vastgestelde bestemmingsplan ‘landschapszone’.
Daarnaast ligt het meest oostelijke deel van de Dorpensingel in het bestemmingsplan ‘Park
Lingezegen’ (2012-12-27).

In de geluidzone rondom de nieuw aan te leggen weg liggen enkele bestaande woningen. Daarnaast
is in de directe omgeving van de weg voornamelijk sprake van de bestemmingen agrarisch en
natuur. Aan de zuidzijde van de Dorpensingel ligt een gebied met een woonbestemming, waar op
dit moment nog geen woningen zijn gesitueerd maar wel volgens het geldende bestemmingsplan
zijn toegestaan. De bestaande woningen in de omgeving van de Dorpensingel hebben veelal twee
bouwlagen en zijn vrijstaand. Er zijn echter ook een paar woningen met maar één of drie
bouwlagen aanwezig.

2.2 Aansluiting Zandsestraat

De nieuwe weg sluit op de Zandsestraat aan, ter hoogte van de woningen Zandsestraat 20b en 22.
Daar wordt een rotonde aangelegd. Hierbij wordt de Zandsestraat fysiek gewijzigd. Het geldende
bestemmingsplan voor deze locatie is ‘Park Lingezegen’ (2012-12-27). De woningen nabij de
rotonde bestaan uit één of twee bouwlagen en zijn vrijstaand.

2.3 Zandsestraat

De aanleg van de nieuwe weg geeft ook een andere geluidssituatie voor de woningen aan de
Zandsestraat tussen de nieuwe rotonde en de herinrichting van het Vossenhol. Ondanks dat bij
deze weg niet ‘de schop in de grond gaat’ en daardoor geen wettelijke verplichting geldt voor
onderzoek naar ‘reconstructie’, brengen wij wel de geluidsbelasting in beeld. Dit in het kader van
een goede ruimtelijke ordening. Ook langs dit wegvak bestaan de woningen uit één of twee
bouwlagen en zijn vrijstaand. Daarnaast is ook sprake van de bestemmingen agrarisch, bedrijven
en natuur. Dit deel van de Zandsestraat ligt binnen de bestemmingsplannen ‘Park Lingezegen’
(2012-12-27) en ‘Buitengebied Lingewaard’ (2013-10-31).

2.4 Herinrichting Vossenhol

Het laatste deel van het akoestisch onderzoek betreft het wegvak vanaf (ongeveer) de bebouwde
kom van Bemmel tot aan de rotonde ten noorden van het Vossenhol. Dit wegvak valt grotendeels
binnen bestemmingsplan ‘Kom Bemmel’ (2012-05-30). Het gedeelte ten zuiden van de komgrens
ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard’ (2018-12-31).

In dit gedeelte is alleen sprake van woonbestemmingen (vrijstaande woningen bestaande uit twee
bouwlagen). Er zijn echter ook een paar woningen met één of drie bouwlagen aanwezig.

We onderzoeken ook een beperkt wegvak van de Teselaar: langs dit wegvak zijn alleen woningen
aanwezig bestaande uit twee bouwlagen.

In figuur 2 zijn de plangebieden inclusief de betreffende wegen gepresenteerd. De verbeelding van
de geldende bestemmingsplannen is ook hierin opgenomen.
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figuur 2: overzicht onderzoeksgebieden

2.5 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de wegen zijn aangeleverd door de gemeente Nijmegen en betreffen
weekdaggemiddelden. Voor een onderbouwing van deze gegevens verwijzen wij naar het rapport
“Verkeerseffecten Dorpensingel”.

De volgende peiljaren worden in dit onderzoek toegepast:
a Huidige situatie, peiljaar 2021 (situatie 1 jaar voor de start van de aanleg van de Dorpensingel).
b Toekomstige situatie, peiljaar 2034 (10 jaar na opening van de Dorpensingel).

In de volgende tabel hebben wij een samenvatting van de verkeersgegevens voor de verschillende
locaties opgenomen. Een uitgebreide uitdraai (inclusief de verdeling van het verkeer) is in
bijlage 1 te vinden.

emiddelden
Zandsestraat Zandsestraat ten
Nieuwe weg ten oosten van de zuiden van de

tabel 1: verkeersgegevens (weekdagg

Dorpensingel aansluiting aansluiting Vossenhol Teselaar
Dorpensingel

Peiljaar 2021

e Etmaalintensiteit N.v.t. 4921 - 5157 4921 4152 - 4443 2596 - 2709

e Rijsnelheid N.v.t. 50/80 50/80 50 50

o Wegdek N.v.t. Dicht asfalt beton DAB DAB DAB
(DAB)

Peiljaar 2034
met Dorpensingel

e FEtmaalintensiteit 5770 - 5956 7778 - 7901 5476 5421 - 5546 3402 - 3520
e Rijsnelheid 50 50/80 50/80 50 50
e  Wegdek Steenmastiek DAB/SMAO05 DAB/SMAO5 SMAO5 DAB

asfalt (SMAQ5)

In figuur 3 zijn de onderzochte wegen inclusief rijsnelheid weergegeven.
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figuur 3: wegen inclusief rijsnelheid (oranje = 50 km/u, blauw = 80 km/u, rotonde = 35 km/u)

2.6 Rekenmethode en modellering

DGMR heeft de berekeningen volgens het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
(RMG2012) hoofdstuk 3 Weg uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu (versie 2020.2),
gebaseerd op standaardrekenmethode Il uit het RMG2012.

In de berekeningen is met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstands-
reducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. Er is gerekend met één reflectie en
een sectorhoek van twee graden. Verschillen tussen de geluidsbelastingen zijn bepaald uit niet-
afgeronde waarden.

Wij zijn uitgegaan van een standaard absorberende bodemfactor (Bf=1). De akoestisch
reflecterende bodemgebieden zijn in de rekenmodellen opgenomen. Een figuur van de reken-
modellen is opgenomen in bijlage 1.

In het onderzoek gaan wij ervan uit dat de nieuwe rotonde bij de aansluiting op de Zandsestraat
de rijsnelheid ten opzichte van de Zandsestraat tenminste halveert. Volgens het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012 hebben we een toeslag in het rekenmodel ingevoerd voor afremmend
en optrekkend verkeer.
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3. Dorpensingel

De Dorpensingel gaat de oostelijke afrit van het Keizer Augustusplein verbinden met de
Zandsestraat. Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen Bemmel en de N325. De nieuw aan
te leggen weg loopt langs een woonbestemming (nog geen woningen aanwezig, maar wel
toegestaan volgens het bestemmingsplan) en een aantal bestaande woningen.

3.1 Toetsingskader

De Wet geluidhinder biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting vanwege wegen
bij geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder woningen. Als de gemeente via een bestemmings-
plan een nieuwe weg mogelijk maakt (hier: Dorpensingel), is sprake van een ‘nieuwe situatie’ in
de zin van de Wet geluidhinder. Het betreft een binnenstedelijke situatie, de weg krijgt twee
rijstroken: de wettelijke geluidzone is daarmee 200 meter.

Als een geluidsgevoelige bestemming (zoals een woning) binnen de geluidzone van de nieuwe weg
ligt, dan is een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting noodzakelijk. Uitgangspunt voor het
bepalen van de toekomstige geluidsbelasting is hierbij het zogenoemde maatgevende jaar, in
beginsel is dit (minstens) 10 jaar na openstelling van de Dorpensingel.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting afkomstig van wegverkeer is voor woningen

48 dB L¢en. Onder voorwaarden kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen: voor
binnenstedelijke situaties is dit 63 dB Lqen. Voor de toekomstige woonbestemming zijn voor de
Dorpensingel geen hogere waarden vastgelegd in het geldende bestemmingsplan: wij toetsen de
berekende waarden op de grens van het bouwvlak aan de voorkeurswaarde van 48 dB.

De berekende geluidsbelasting wordt verminderd met de aftrek volgens artikel 110g Wgh, voordat
toetsing aan de waarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012) en is voor de Dorpensingel 5 dB.

3.2 Plandetails

Het ontwerp van de nieuwe weg zoals in het akoestisch rekenmodel is verwerkt is ‘Verkeerskundig
ontwerp Dorpensingel, nummer 550834 van 17-02-2021’. Dit ontwerp is door de gemeente
Nijmegen in een autocad-bestand aangeleverd. In de akoestische berekeningen gaan wij uit van
het wegdek steenmastiek asfalt (SMAQ5) volgens het beleid van de gemeente Nijmegen. Op de
gehele Dorpensingel wordt de rijsnelheid 50 km per uur.

In figuur 4 staat het onderzoeksgebied van de nieuw aan te leggen Dorpensingel tussen de N325 en
de Zandsestraat.
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figuur 4: onderzoekgebied Dorpensingel (paars vlak)

3.3 Resultaten

Bij elke woning is tenminste één beoordelingspunt aan de maatgevende zijde (per bouwlaag) in het
rekenmodel opgenomen. Voor het gebied waar woningen zijn toegestaan zijn op de grens van het
bouwvlak beoordelingspunten toegevoegd. In de volgende tabel presenteren wij de geluids-
belasting bij de maatgevende beoordelingspunten vanwege de Dorpensingel in de toekomstige
situatie (2034). Zie bijlage 4 en bijlage 5 voor de resultaten voor alle woningen in de geluidzone
van de Dorpensingel.

722 - Zandsestraat 22 1
Z20b - Zandsestraat 20b 3
NBO1 - Toetspunt woonbestemming toekomst 7.5 48 45 -3
NBO2 - Toetspunt woonbestemming toekomst 7.5 48 45 3
724 - Zandsestraat 24 7.5 48 43 5

Uit de voorgaande tabel volgt dat de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemmingen binnen
de wettelijke geluidzone voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Een onderzoek naar
maatregelen om het geluid van deze weg te verminderen is daarom niet nodig.
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4. Aansluiting Zandsestraat

De aansluiting van de Dorpensingel op de Zandsestraat met een rotonde betreft een fysieke
wijziging van de huidige Zandsestraat. Bij een wijziging van een bestaande weg moet getoetst
worden aan ‘reconstructie’ in de zin van de Wet geluidhinder. Dit geldt voor de woningen binnen
de werkgrenzen van de fysieke wijziging.

4.1 Toetsingskader
De Zandsestraat ligt buiten de bebouwde kom en bestaat uit twee rijstroken: de wettelijke
geluidzone is 250 meter.

In de Wet geluidhinder is reconstructie gedefinieerd als een wijziging op of aan een bestaande weg
waarbij de geluidsbelasting door deze weg met (afgerond) 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van
de toetswaarde als gevolg van deze wijziging. De feitelijk heersende geluidsbelasting op een gevel
van een geluidgevoelige bestemming één jaar voor de wijziging van de weg wordt als toetswaarde
genomen. Als de heersende geluidsbelasting minder is dan 48 dB L¢n, wordt de toename bepaald
ten opzichte van 48 dB. Als in het verleden een hogere waarde is verleend, geldt de laagste
waarde van de heersende geluidsbelasting en de verleende hogere waarde als toetswaarde. Voor
de woningen nabij de rotonde is in het verleden geen hogere waarde voor de Zandsestraat
vastgesteld: wij vergelijken de toekomstige geluidsbelasting met de heersende geluidsbelasting.

Als sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder moet onderzocht worden of
maatregelen getroffen kunnen worden om de toename van de geluidsbelasting tot aan het
maatgevende jaar weg te nemen. Dit houdt in dat moet worden getracht de toename van de
geluidsbelasting terug te brengen tot de geluidsbelasting die heerste voor de verkeerskundige
reconstructie, met een ondergrens van 48 dB. Hiervoor kunnen maatregelen worden getroffen aan
de weg (bronmaatregelen) of langs de weg (overdrachtsmaatregelen).

4.2 Plandetails

Het ontwerp van de rotonde ten hoogte van de toekomstige Dorpensingel is ‘Verkeerskundig
ontwerp Dorpensingel, nummer 550834 van 17-02-2021’. Dit ontwerp is aangeleverd door de
gemeente Nijmegen (zie bijlage 2). In de figuur op de volgende bladzijde is het wegontwerp met
de werkgrenzen weergegeven. Het onderzoeksgebied uitbreiden met 1/3 geluidzone (85 meter)
heeft niet tot gevolg dat meer woningen in dit onderdeel beschouwd moeten worden.

In het ontwerp is op de donkerblauwe wegvakken het wegdektype SMAQ5 voorzien en op de
rotonde (groene wegvakken) dicht asfalt beton. SMAO5 op en nabij de rotonde is in de praktijk niet
gewenst omdat dit wegdek door de wringende, optrekkende en afremmende bewegingen van het
verkeer eerder kapot wordt gereden.

De wettelijke rijsnelheid op de Zandsestraat is (en blijft) 80 km/uur. De representatieve

verkeerssnelheid op de rotonde is 35 km/uur. De aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder is
2 dB voor de huidige en de toekomstige situatie inclusief de rotonde.

10
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Werkgrens + 85T

figuur 5: ontwerp aansluiting Zandsestraat (werkgrenzen in oranje)

4.3 Resultaten

De geluidsbelasting in de toekomstige situatie 2034 vergelijken wij met de toetswaarde zijnde de
huidige situatie 2021. In de volgende tabel staat een overzicht van de geluidsbelasting vanwege de
Zandsestraat bij alle woningen binnen de werkgrenzen. In de laatste kolom is weergegeven of
sprake van ‘reconstructie’ in de zin van de Wgh. Een overzicht van de volledige resultaten treft u
aan in bijlage 3 en 5.

tabel 3: resultaten fysieke wijziging Zandsestraat (na aftrek volgens artikel 110g Wgh

" HN2 - Het Nevelveld2 +0.59

Z20B - Zandsestraat 20b 1.5 58 58 +0.71 Nee
722 - Zandsestraat 22 oostgevel 4.5 56 55 -0.84 Nee
Z22-2 - Zandsestraat 22 noordgevel 4.5 50 51 +1.48 Nee
724 - Zandstraat 24 4.5 50 50 -0.43 Nee
726 - Zandsestraat 26 4.5 62 61 -1.14 Nee

Uit deze tabel volgt dat geen sprake is van ‘reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder’.
De toename van de geluidsbelasting is maximaal 1 dB (afgerond). Een onderzoek naar geluid-
maatregelen is daarom niet nodig.

11
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De woningen Zandsestraat 26a en 26b (wegvak richting Lent) liggen buiten de werkgrens en ook
buiten de uitbreiding van de werkgrens met 1/3 geluidzone. We hebben de geluidsbelasting bij
deze woningen wel in beeld gebracht: in het peiljaar 2034 neemt de geluidsbelasting met
maximaal 0,3 dB toe ten opzichte van het peiljaar 2021. Deze toename wordt veroorzaakt door de
groei van het verkeer.

12
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5. Zandsestraat

De aanleg van de nieuwe weg geeft ook een andere geluidssituatie voor de woningen aan de
Zandsestraat tussen de nieuwe rotonde en de herinrichting van het Vossenhol (lengte van het
wegvak is ongeveer 1 kilometer).

5.1 Toetsingskader

De Wet geluidhinder spreekt van een ‘reconstructie’ als aan de volgende twee voorwaarden wordt
voldaan:

1 Het betreft een fysieke wijziging aan de weg.

2 Door deze fysieke wijziging neemt de geluidsbelasting toe met 2 dB of meer.

Een verandering van de verkeersintensiteit door de aanleg van de Dorpensingel zonder een
wijziging aan de weg zelf is geen fysieke wijziging aan de weg. Een onderzoek ‘reconstructie in het
kader van de Wet geluidhinder’ is wettelijk niet nodig. In het kader van een goede ruimtelijke
ordening kan het echter wél noodzakelijk zijn om de akoestische gevolgen van de toename van de
verkeersintensiteit in kaart te brengen, om te onderzoeken of sprake is van een goed woon- en
leefklimaat.

5.2 Plandetails

Binnen het wegvak vanaf de werkgrens van de aansluiting Zandsestraat tot aan de werkgrens van
de herinrichting Vossenhol vindt geen fysieke wijziging plaats. De rijsnelheid is en blijft

80 km/uur.

In dit onderzoek vergelijken we de huidige en toekomstige situatie met elkaar en hanteren voor
beide peiljaren eenzelfde aftrek (2 dB) voor het wegvak waar 80 km/uur geldt en 5 dB bij een
rijsnelheid van 50 km/uur.

.*\Ua.

figuur 6: wegvak Zandsestraat (lichtblauw)

13
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5.3 Resultaten

In de volgende tabel staat een overzicht van de geluidsbelasting vanwege de Zandsestraat bij de
woningen langs het betreffende wegvak. Een overzicht van de volledige resultaten treft u aan in
bijlage 3 en bijlage 5.

tabel 4: resultaten Zandsestraat (na aftrek volgens artikel 110g Wgh
[m]
<48 <48

Z1b - Zandsestraat 1b
73 - Zandsestraat 3

Z5 - Zandsestraat 5 4.5 64 66 +1 .60
718 - Zandsestraat 18 7.5 56 57 +1.61
Z20 - Zandsestraat 20 4.5 57 59 +1.61
Z20a - Zandsestraat 20a 1.5 59 61 +1.60
DP1 - De Pas 1 4.5 54 56 +1.62
DP2 - De Pas 2 4.5 51 53 +1.61

Uit deze tabel volgt dat voor de woningen een toename van (afgerond) 2 dB ontstaat. De gemeente
heeft geen wettelijke verplichting om de toename van de geluidsbelasting te verminderen tot de
heersende geluidsbelasting (peiljaar 2021).

Bij de woningen langs het deel van de Zandsestraat dat niet wordt heringericht, neemt de
geluidsbelasting met afgerond 2 dB toe. Bij zeven woningen die binnen een afstand van 50 meter
van de weg liggen, varieert de geluidsbelasting van 54 dB en 66 dB. Deze geluidsbelastingen zijn
hoger dan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB maar liggen wel onder het wettelijke
maximum van 68 dB voor bestaande situaties. De geluidsbelastingen zijn dus hoger dan gewenst
maar wel wettelijk toelaatbaar. Het akoestisch leefklimaat is hooguit acceptabel te noemen.

De groene omgeving en de aanwezigheid van geluidluwe gevels bij alle woningen compenseren de
hoge geluidsbelastingen enigszins. Gezien de korte afstand van de woningen ten opzichte van de
doorgaande weg zijn er nauwelijks opties om het akoestisch leefklimaat te verbeteren. Alleen met
stiller wegdek kan de toename van de geluidsbelasting bij deze woningen ongedaan worden
gemaakt. Maar omdat de woningen zeer verspreid liggen, moet er verhoudingsgewijs veel asfalt
worden vervangen. Bovendien is het asfalt technisch gezien nog niet aan vervanging toe. Het is dus
logischer en financieel doelmatiger om het asfalt pas bij groot onderhoud te vervangen door een
stiller type.
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6. Herinrichting Vossenhol

De herinrichting vindt plaats op het wegvak vanaf (ongeveer) de bebouwde kom van Bemmel, tot
aan de rotonde ten noorden van het Vossenhol. Op een drietal plaatsen wijzigt het profiel van de
weg, daar worden de rijstroken door een kleine middenberm uit elkaar gelegd. Op een groot deel
wijzigt het profiel van de weg niet, maar verschuift de wegas minimaal. Het gehele traject binnen
de werkgrenzen van de fysieke wijziging onderzoeken wij voor ‘reconstructie’. We onderzoeken
ook een beperkt wegvak van de Teselaar, een formele toetsing hoeft hiervoor niet plaats te
vinden.

6.1 Toetsingskader
De Zandsestraat/Vossenhol ligt in dit deel binnen de bebouwde kom en bestaat uit twee rijstroken:
de wettelijke geluidzone is 200 meter.

Reconstructie

In de Wet geluidhinder is reconstructie gedefinieerd als een wijziging op of aan een bestaande weg
waarbij de geluidsbelasting door deze weg met (afgerond) 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van
de toetswaarde als gevolg van deze wijziging. De feitelijk heersende geluidsbelasting op een gevel
van een geluidgevoelige bestemming één jaar voor de wijziging van de weg wordt als toetswaarde
genomen. Als de heersende geluidsbelasting minder is dan 48 dB L¢n, wordt de toename bepaald
ten opzichte van 48 dB. Als in het verleden een hogere waarde is verleend, geldt de laagste
waarde van de heersende geluidsbelasting en de verleende hogere waarde als toetswaarde.

Voor de woningen aan dit wegvak is in het verleden geen hogere waarde voor de Zandsestraat/
Vossenhol vastgesteld: wij vergelijken de toekomstige geluidsbelasting met de heersende
geluidsbelasting.

Sanering

Bij werkzaamheden (wijzigingen) aan de weg is de wegbeheerder verplicht te toetsen of sprake is
van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Is sprake van reconstructie in samenloop
met sanering, dan kan bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) een subsidie voor de
saneringswoningen worden aangevraagd. Er is sprake van sanering als een woning, of een andere
geluidgevoelige bestemming, in de saneringsvoorraad van de gemeente is opgenomen. Dit is het
geval voor de woning aan de Zandsestraat 6.

6.2 Plandetails

Voor de herinrichting van het Vossenhol is gebruikgemaakt van ‘Verkeerskundig ontwerp
Vossenhol, 553777 van 17-02-2021’. Het ontwerp is aangeleverd door de gemeente Nijmegen
(bijlage 2). In de figuur op de volgende bladzijde zijn de werkgrenzen aangegeven (oranje lijnen).
In het ontwerp is binnen de werkgrenzen het wegdektype SMAQO5 voorzien en ter plaatse van de
kruising Vossenhol/Teselaar dicht asfalt beton. SMAO5 op en nabij de kruising is in de praktijk niet
gewenst omdat dit wegdek door de wringende, optrekkende en afremmende bewegingen van het
verkeer eerder kapot wordt gereden.

De rijsnelheid op de Zandsestraat/Vossenhol en Teselaar binnen de bebouwde kom is (en blijft)
50 km/uur. De aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder is 5 dB. De herinrichting vindt ook op
een zeer beperkt deel buiten de bebouwde kom plaats (lengte wegvak 35 meter): voor dit wegvak
hanteren we de rijsnelheid van 80 km/uur met een aftrek van 2 dB.
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figuur 7: ontwerp herinrichting Vossenhol (werkgrenzen in oranje)

'\

6.3 Resultaten
In tabel 5 staat een overzicht van de geluidsbelasting vanwege de Zandsestraat/Vossenhol bij de
maatgevende beoordelingspunten binnen de werkgrenzen.

Gezien het grote aantal woningen in dit plangebied ziet u in de tabel op de volgende bladzijde
enkel een overzicht van een aantal representatieve woningen. Een overzicht van de volledige
resultaten treft u aan in bijlage 3 en 5. We concluderen dat geen sprake is van ‘reconstructie’ in
het kader van de Wgh. De toename is maximaal 1 dB (afgerond). Een onderzoek naar geluid-
maatregelen is daarom niet nodig.
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tabel 5: resultaten herinrichting Vossenhol (na aftrek volgens artikel 110g Wgh
[m]
4.5 53 54 ee
51 51
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BW32 - Bosweistraat 32 +0.51 N

R2 - Ressensestraat 2 7.5 +0.24 Nee
T38 - Teselaar 38 7.5 <48 <48 -- Nee
T79 - Teselaar 79 1.5 52 54 +1.30 Nee
T81 - Teselaar 81, 81a t/m 81e 4.5 55 55 +0.45 Nee
T83 - Teselaar 83 1.5 48 48 +0.35 Nee
VH18 - Vossenhol 18 4.5 53 54 +0.08 Nee
VH22 - Vossenhol 22 4.5 56 57 +0.62 Nee
VH39 - Vossenhol 39 4.5 56 57 +0.91 Nee
VH43 - Vossenhol 43 4.5 56 57 +0.65 Nee
VH45 - Vossenhol 45 4.5 56 57 +0.83 Nee
VH47 - Vossenhol 47 4.5 56 57 +1.13 Nee
VH57 - Vossenhol 57 4.5 56 56 -0.36 Nee
VH59 - Vossenhol 59 4.5 53 53 +0.13 Nee
VH61 - Vossenhol 61 4.5 52 52 +0.25 Nee
VH63 - Vossenhol 63 4.5 50 50 +0.24 Nee
Z1 - Zandsestraat 1 4.5 58 58 +0.46 Nee
Z2 - Zandsestraat 2 4.5 54 54 -0.04 Nee
74 - Zandsestraat 4 4.5 52 53 +0.23 Nee
26 - Zandsestraat 6 4.5 60 61 +0.91 Nee
78 - Zandsestraat 8 4.5 50 50 +0.81 Nee
710 - Zandsestraat 10 4.5 55 56 +0.69 Nee
714 - Zandsestraat 14 4.5 55 56 +0.48 Nee

Teselaar

De geluidsbelasting bij de woningen in de Teselaar door het wegvak Teselaar is in de huidige
situatie maximaal 56 dB. In de toekomstige situatie 2034 wordt deze maximaal 57 dB. Het verschil
is (afgerond) 1 dB. Zie bijlage 3 en bijlage 5 voor de berekende waarden.

Sanering

In het onderzoeksgebied is geen sprake van ‘reconstructie’. Daarmee vervalt de verplichting voor
de gemeente Lingewaard om de saneringssituatie bij de woning Zandsestraat 6 in het kader van dit
project af te handelen.
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7. Conclusie

De gemeente Nijmegen gaat de oostelijke afrit van het Keizer Augustusplein doortrekken naar de
Zandsestraat. Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen Bemmel en de Prins Mauritssingel,
N325 (Dorpensingel). Tegelijkertijd vindt een herinrichting van het Vossenhol (gemeente
Lingewaard) plaats. Dit onderzoek gaat in op de akoestische gevolgen van de aanleg van de nieuwe
weg. Ook is in beeld gebracht wat de akoestische gevolgen zijn van de herinrichting van het
Vossenhol.

Aanleg Dorpensingel

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting (inclusief aftrek volgens artikel 110g Wet
geluidhinder) vanwege de nieuw aan te leggen Dorpensingel bij de bestaande woningen en op de
toekomstige woonbestemming maximaal 47 dB is. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde.
Een onderzoek naar maatregelen om het geluid van deze weg te verminderen is niet nodig.

Aansluiting Zandsestraat

De aanleg van de rotonde bij de bestaande woningen veroorzaakt een toename van de
geluidsbelasting van maximaal 1 dB (afgerond) bij de woningen binnen de werkgrenzen. Er is geen
sprake van reconstructie in het kader van de Wgh. De geluidsbelasting is inclusief aftrek artikel
110g Wet geluidhinder maximaal 61 dB bij de woning Zandsestraat 26.

Zandsestraat

Een verandering van de verkeersintensiteit door de aanleg van de Dorpensingel zonder een
wijziging aan de weg zelf is geen fysieke wijziging aan de weg. We hebben de akoestische gevolgen
tussen de aansluiting Zandsestraat en de herinrichting Vossenhol wel in beeld gebracht: de
toename van de geluidsbelasting door de groei van het verkeer is (afgerond) 2 dB. De hoogste
toekomstige geluidsbelasting is 66 dB na aftrek bij de woning Zandsestraat 5.

Herinrichting Vossenhol

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de herinrichting van het Vossenhol bij de
bestaande woningen binnen de werkgrenzen maximaal 61 dB inclusief aftrek bedraagt. Met een
toename tot 1 dB (afgerond) is geen sprake van reconstructie in het kader van de Wet
geluidhinder.

Deze waarde berekenen wij bij de saneringswoning Zandsestraat 6. Omdat geen sprake van

‘reconstructie’ is vervalt de verplichting voor de gemeente Lingewaard om de saneringssituatie bij
deze woning gelijktijdig met de herinrichting af te handelen.
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Vervolg

De aanleg van de nieuwe weg, de aansluiting Zandsestraat en de herinrichting van het Vossenhol
passen binnen de wettelijke kaders. Verdere procedurele acties zijn niet nodig. Dit rapport kan bij
beide bestemmingsplannen worden gevoegd.

p.o. A.M.A. (Adrienne) Maassen - van 't Hullenaar

ir. M.H.J. (Mark) Bakermans
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
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Bijlage 1

Verkeersgegevens 2021

Model: Situatie 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID  Groep Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))
108282 Teselaar Teselaar Teselaar Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50
108283 Teselaar Teselaar Teselaar Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50
108286 Teselaar Teselaar Teselaar Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50
108352  Vossenhol 50 km/u Vossenhol  Vossenhol Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50
108353 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50
108354 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80
108355 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80
108499  Vossenhol 50 km/u Vossenhol Vossenhol Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50
108525 Zandsestraat 50 km/u  Vossenpels  Vossenpels Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50
108896 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50
108897  Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80
109062 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80
109063 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

3-8-2021 14:25:30
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Dorpensingel N325 Bemmel Verkeersgegevens 2021
Model: Situatie 2021
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemiD V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) UMV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

108282 50 2596,23 6,60 3,39 0,91 94,18 94,33 93,55 4,50 3,90 3,92 1,32 1,77 2,53
108283 50 2596,23 6,60 3,39 0,91 94,18 94,33 93,55 4,50 3,90 3,92 1,32 1,77 2,53
108286 50 2709,13 6,60 3,39 0,91 94,38 94,52 93,77 4,34 3,76 3,78 1,28 1,72 2,46
108352 50 4152,18 6,47 3,56 1,01 95,33 93,47 94,01 2,80 3,26 2,10 1,87 3,26 3,89
108353 50 4152,18 6,47 3,56 1,01 95,33 93,47 94,01 2,80 3,26 2,10 1,87 3,26 3,89
108354 80 5157,92 6,48 3,55 1,01 94,12 92,41 92,80 3,94 4,20 3,16 1,94 3,39 4,04
108355 80 5157,92 6,48 3,55 1,01 94,12 92,41 92,80 3,94 4,20 3,16 1,94 3,39 4,04
108499 50 4442,81 6,48 3,55 1,01 95,59 93,83 94,34 2,65 3,08 1,98 1,77 3,08 3,68
108525 50 4939,61 6,48 3,54 1,01 94,86 93,46 93,75 3,51 3,70 2,86 1,62 2,84 3,39
108896 50 5157,92 6,48 3,55 1,01 94,12 92,41 92,80 3,94 4,20 3,16 1,94 3,39 4,04
108897 80 5157,92 6,48 3,55 1,01 94,12 92,41 92,80 3,94 4,20 3,16 1,94 3,39 4,04
109062 80 4921,08 6,48 3,55 1,01 94,37 92,79 93,13 3,81 4,04 3,08 1,82 3,18 3,79
109063 80 4921,08 6,48 3,55 1,01 94,37 92,79 93,13 3,81 4,04 3,08 1,82 3,18 3,79

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR 3-8-2021 14:25:30
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Verkeersgegevens 2034

Model: Situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
ItemID  Groep Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A)
120322 Teselaar Teselaar Teselaar Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3402,16 6,60 3,40 0,90 95,24 95,33
120323 Teselaar Teselaar Teselaar Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3402,16 6,60 3,40 0,90 95,24 95,33
120326 Teselaar Teselaar Teselaar Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3520,31 6,60 3,40 0,90 95,36 95,45
120394 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7778,29 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
120565 Zandsestraat 50 km/u  Vossenpels  Vossenpels Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5320,08 6,49 3,52 1,01 96,54 95,71
120942  Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7778,29 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
121154  Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5476,45 6,49 3,53 1,01 96,14 95,14
121251 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 2738,23 6,49 3,53 1,01 96,14 95,14
121407 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 2738,23 6,49 3,53 1,01 96,14 95,14
121409 Zandsestraat rotonde  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 35 35 35 35 35 35 35 35 35 6383,21 6,49 3,53 1,01 96,14 95,14
121413 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 2738,23 6,49 3,53 1,01 96,14 95,14
121414  Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 2738,23 6,49 3,53 1,01 96,14 95,14
122714  Zandsestraat 50 km/u  Vossenhol ~ Vossenhol SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5421,28 6,47 3,56 1,01 95,33 93,47
122715 Zandsestraat 50 km/u  Vossenhol Vossenhol Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5546,18 6,48 3,55 1,01 95,59 93,83
125081 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2710,64 6,48 3,54 1,01 96,82 95,53
125083 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7778,29 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125085 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6488,21 6,60 3,40 0,90 95,96 95,79
125087 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7901,93 6,48 3,54 1,01 96,07 94,87
125089 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel (reeds bestaand) Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6488,21 6,60 3,40 0,90 95,96 95,79
125090 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2978,14 6,60 3,40 0,90 97,35 97,24
125091 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,62 6,60 3,40 0,90 97,29 97,18
125092  Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125119 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6488,21 6,60 3,40 0,90 95,96 95,79
125120 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel (reeds bestaand) Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6488,21 6,60 3,40 0,90 95,96 95,79
125121 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2978,14 6,60 3,40 0,90 97,35 97,24
125122  Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125128 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 3950,97 6,48 3,54 1,01 96,07 94,87
125129 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 3950,97 6,48 3,54 1,01 96,07 94,87
125132 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5421,28 6,48 3,54 1,01 96,82 95,53
125133 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7778,29 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125134  Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7778,29 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125135 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3889,15 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125136 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3889,15 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125137 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2710,64 6,48 3,54 1,01 96,82 95,53
125138 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3889,15 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125139  Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3889,15 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125140 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2710,64 6,48 3,54 1,01 96,82 95,53
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M.2021.0175 Bijlage 1

Dorpensingel N325 Bemmel Verkeersgegevens 2034
Model: Situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID  %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
120322 94,71 3,63 3,14 3,11 1,13 1,52 2,18
120323 94,71 3,63 3,14 3,11 1,13 1,52 2,18
120326 94,84 3,53 3,06 3,02 1,11 1,49 2,13
120394 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
120565 95,85 2,47 2,53 2,06 1,00 1,76 2,09

120942 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
121154 95,33 2,70 2,81 2,23 1,17 2,05 2,44
121251 95,33 2,70 2,81 2,23 1,17 2,05 2,44
121407 95,33 2,70 2,81 2,23 1,17 2,05 2,44
121409 95,33 2,70 2,81 2,23 1,17 2,05 2,44

121413 95,33 2,70 2,81 2,23 1,17 2,05 2,44
121414 95,33 2,70 2,81 2,23 1,17 2,05 2,44
122714 94,01 2,80 3,26 2,10 1,87 3,26 3,89
122715 94,34 2,65 3,08 1,98 1,77 3,08 3,68
125081 95,90 1,01 2,23 1,43 1,27 2,23 2,66

125083 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125085 95,47 2,62 2,32 1,81 1,41 1,89 2,72
125087 95,15 2,62 2,82 2,11 1,31 2,30 2,74
125089 95,47 2,62 2,32 1,81 1,41 1,89 2,72
125090 97,02 1,72 1,52 1,19 0,93 1,24 1,79

125091 96,96 1,76 1,55 1,21 0,95 1,27 1,83
125092 96,96 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82
125119 95,47 2,62 2,32 1,81 1,41 1,89 2,72
125120 95,47 2,62 2,32 1,81 1,41 1,89 2,72
125121 97,02 1,72 1,52 1,19 0,93 1,24 1,79

125122 96,96 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82
125128 95,15 2,62 2,82 2,11 1,31 2,30 2,74
125129 95,15 2,62 2,82 2,11 1,31 2,30 2,74
125132 95,90 1,91 2,23 1,43 1,27 2,23 2,66
125133 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69

125134 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125135 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125136 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125137 95,90 1,91 2,23 1,43 1,27 2,23 2,66
125138 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69

125139 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125140 95,90 1,91 2,23 1,43 1,27 2,23 2,66
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M.2021.0175

Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 1

Verkeersgegevens 2034

Model: Situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
ItemID  Groep Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A)
125141 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2710,64 6,48 3,54 1,01 96,82 95,53
125180 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,62 6,60 3,40 0,90 97,29 97,18
125181 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125183  Zandsestraat 50 km/u  Vossenhol Vossenhol SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5546,18 6,48 3,55 1,01 95,59 93,83
125184 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3889,15 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125185 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3889,15 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125186 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2710,64 6,48 3,54 1,01 96,82 95,53
125187 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2710,64 6,48 3,54 1,01 96,82 95,53
125188 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,62 6,60 3,40 0,90 97,29 97,18
125190 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 3950,97 6,48 3,54 1,01 96,07 94,87
125191 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 3950,97 6,48 3,54 1,01 96,07 94,87
125192  Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125193 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125194  Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125195 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125196  Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,62 6,60 3,40 0,90 97,29 97,18
125197  Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125198 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7901,93 6,48 3,54 1,01 96,07 94,87
125200 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2710,64 6,48 3,54 1,01 96,82 95,53
125201 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2710,64 6,48 3,54 1,01 96,82 95,53
125202 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7778,29 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125203  Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125204  Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2885,40 6,60 3,40 0,90 97,30 97,18
125207 Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2978,14 6,60 3,40 0,90 97,35 97,24
125208  Dorpensingel 50 km/u  Dorpensing  Dorpensingel SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2978,14 6,60 3,40 0,90 97,35 97,24
125211 Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7778,29 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125212  Zandsestraat 50 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3889,15 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125214  Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7778,29 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
125216  Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 2738,23 6,49 3,53 1,01 96,14 95,14
125217 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 2738,23 6,49 3,53 1,01 96,14 95,14
125218 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat SMA-NL5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5476,45 6,49 3,53 1,01 96,14 95,14
125219 Zandsestraat 80 km/u  Zandsestra  Zandsestraat Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7778,29 6,48 3,53 1,01 96,11 94,94
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M.2021.0175 Bijlage 1

Dorpensingel N325 Bemmel Verkeersgegevens 2034
Model: Situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemiD  %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %2ZV(A) %ZV(N)
125141 95,90 1,01 2,23 1,43 1,27 2,23 2,66
125180 96,96 1,76 1,55 1,21 0,95 1,27 1,83
125181 96,96 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82
125183 94,34 2,65 3,08 1,98 1,77 3,08 3,68
125184 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69

125185 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125186 95,90 1,91 2,23 1,43 1,27 2,23 2,66
125187 95,90 1,01 2,23 1,43 1,27 2,23 2,66
125188 96,96 1,76 1,55 1,21 0,95 1,27 1,83
125190 95,15 2,62 2,82 2,11 1,31 2,30 2,74

125191 95,15 2,62 2,82 2,11 1,31 2,30 2,74
125192 96,9 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82
125193 96,96 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82
125194 96,9 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82
125195 96,96 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82

125196 96,96 1,76 1,55 1,21 0,95 1,27 1,83
125197 96,96 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82
125198 95,15 2,62 2,82 2,11 1,31 2,30 2,74
125200 95,90 1,91 2,23 1,43 1,27 2,23 2,66
125201 95,90 1,91 2,23 1,43 1,27 2,23 2,66

125202 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125203 96,9 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82
125204 96,96 1,76 1,55 1,22 0,95 1,27 1,82
125207 97,02 1,72 1,52 1,19 0,93 1,24 1,79
125208 97,02 1,72 1,52 1,19 0,93 1,24 1,79

125211 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125212 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125214 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
125216 95,33 2,70 2,81 2,23 1,17 2,05 2,44
125217 95,33 2,70 2,81 2,23 1,17 2,05 2,44

125218 95,33 2,70 2,81 2,23 1,17 2,05 2,44
125219 95,21 2,60 2,79 2,09 1,29 2,26 2,69
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M.2021.0175 Bijlage 1

Dorpensingel N325 Bemmel Beoordelingspunten
Model: Situatie 2034

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld  Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E  Hoogte F  Gevel
BW28 Bosweistraat 28 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
BW30 Bosweistraat 30 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
BW32 Bosweistraat 32 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
DP1 De Pas 1 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
DP2 De Pas 2 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
DP22 De Pas 22 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
DP4b De Pas 4b (extra controlepunt) 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
DP5 De Pas 5 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
DP9 De Pas 9 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- - - Ja
HN10 Het Nevelveld 10 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
HN10-1 Het Nevelveld 10 10,00 Relatief 4,50 - - - - - Ja
HN2 Het Nevelveld 2 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
HN3 Het Nevelveld 3 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
HN3-1 Het Nevelveld 3 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
HN4a Het Nevelveld 4a 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
HN4a-1 Het Nevelveld 4a 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
HN6 Het Nevelveld 6 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
NBO1 Toetspunt woonbestemming (toekomst) 11,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
NBO2 Toetspunt woonbestemming (toekomst) 11,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
NBO3 Toetspunt woonbestemming (toekomst) 10,99 Relatief 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
R2 Ressensestraat 2 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
T38-1 Teselaar 38 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- - - Ja
T20 Teselaar 20 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
T22-24  Teselaar 22-24 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- - - Ja
T26-28  Teselaar 26-28 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
T32a Teselar 32a 10,00 Relatief 1,50 - - - - - Ja
T34 Teselaar 34 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
T38 Teselaar 38 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
T59 Teselaar 59 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
T61 Teselaar 61 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
T63 Teselaar 63 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
T65 Teselaar 65 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
T67 Teselaar 67 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
T69 Teselaar 69 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
T71 Teselaar 71 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
T71-1 Teselaar 71 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
T73 Teselaar 73 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
T73-1 Teselaar 73 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
T75 Teselaar 75 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
T75-1 Teselaar 75 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
T77 Teselaar 77-77a 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
T77-1 Teselaar 77-77a 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
T79 Teselaar 79 10,00 Relatief 1,50 - - - - - Ja
T79-1 Teselaar 79 10,00 Relatief 1,50 - - -- - - Ja
T81 Teselaar 81 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
T83 Teselaar 83 10,00 Relatief 1,50 - - - - - Ja
VH 65 Vossenhol 65 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- - - Ja
VH 67 Vossenhol 67 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH18 Vossenhol 18 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
VH18a Vossenhol 18a 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH20 Vossenhol 20 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH22 Vossenhol 22 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- - - Ja
VH35 Vossenhol 35 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH37 Vossenhol 37 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
VH39 Vossenhol 39 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH41 Vossenhol 41 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH43 Vossenhol 43 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
VH45 Vossenhol 45 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH47 Vossenhol 47 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
VH49 Vossenhol 49 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH51 Vossenhol 51 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH53 Vossenhol 53 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
VH55 Vossenhol 55 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR 3-8-2021 14:53:38



M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 1
Beoordelingspunten

Model: Situatie 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld  Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E  Hoogte F  Gevel
VH57 Vossenhol 57 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH59 Vossenhol 59 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
VH61 Vossenhol 61 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
VH63 Vossenhol 63 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
W10 Woerdsestraat 10 10,25 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
w11 Woerdsestraat 11 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
W11-1  Woerdsestraat 11 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
W14 Woerdsestraat 14 9,79 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
W15 Woerdsestraat 15 10,00 Relatief 4,50 - - -- - - Ja
w4 Woerdsestraat 4 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
w9 Woerdsestraat 9 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
W9-1 Woerdsestraat 9 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
z1 Zandsestraat 1 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
Z10 Zandsestraat 10 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
Z11 Zandsestraat 11 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
713 Zandsestraat 13 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
714 Zandsestraat 14 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
715 Zandsestraat 15 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
718 Zandsestraat 18 10,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- - - Ja
Z1lb Zandsestraat 1b 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
z2 Zandsestraat 2 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
720 Zandsestraat 20 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
Z20a Zandsestraat 20a 10,00 Relatief 1,50 - - - - - Ja
Z20b Zandsestraat 20b 10,00 Relatief 1,50 - - -- - - Ja
Z20b-1  Zandsestraat 20b 10,00 Relatief 1,50 - - - - - Ja
722 Zandsestraat 22 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
722-1 Zandsestraat 22 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
722-2 Zandsestraat 22 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
724 Zandsestraat 24 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
724-1 Zandsestraat 24 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
724-2 Zandsestraat 24 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
726 Zandsestraat 26 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
726-1 Zandsestraat 26 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
Z26a Zandsestraat 26a 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
Z26b Zandsestraat 26b 10,00 Relatief 1,50 - - - - - Ja
728 Zandsestraat 28 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
Z2a Zandsestraat 2a 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
Z3 Zandsestraat 3 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
730-32  Zandsestraat 30-32 10,00 Relatief 1,50 4,50 - -- - - Ja
Z4 Zandsestraat 4 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
Z5 Zandsestraat 5 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja
76 Zandsestraat 6 10,00 Relatief 4,50 - - -- - - Ja
Z8 Zandsestraat 8 10,00 Relatief 1,50 4,50 - - - - Ja

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

3-8-2021 14:53:38



M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 1
Rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Situatie 2034

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

Samengestelde periode

Waarde

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Zoekafstand [m]

Max. reflectie afstand tot bron [m]
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]

Maximale reflectiediepte
Reflectie in woonwijkschermen
Geometrische uitbreiding
Luchtdemping

Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde voor CO

Situatie 2034
DGMR
#2|Wegverkeerslawaai |[RMW-2012|

WIGEWO op 27-3-2019
HL op 3-8-2021
Geomilieu V4.50

07:00 - 19:00

19:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Lden

Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
10

4

Bronresultaten

Groepsresultaten

Ja

Volledige 3D analyse

Conform standaard

0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Conform standaard

3,50

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

3-8-202114:54:13
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Bijlage 2

Verkeerskundige ontwerpen

Titel
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Legenda

deklaag AC16

deklaag SMAQ5
deklaag SMAOQS5 (vervanging is optioneel)

deklaag SMAOQS5, kleur rood
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% Nijmegen

Afdeling Stadsrealisatie
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

7\ Projectfase:  Voorlopig Ontwerp

Stadium:

Concept

Goedgekeurd: d.d.

Aangemaakt: Paul Roelofs d.d. 28-06-2021

Gewijzigd:  Paul Roelofs d.d. 19-07-2021

Bestand: 550834 blad 112.dgn Paraaf:

Projectnaam:

Dorpensingel

;

omschriping1: Overzicht aan te brengen deklagen

Omschrijving 2:
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:

Formaat: AO+ Plotschaal: 1:1000 Bestek: Projektnr:
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M.2021.0175
Dorpensingel N325-Bemmel

Dorpensingel N325-Bemmel
Bron: Zandsestraat / Vossenhol
(alle geluidsbelastingen in Lden, na aftrek art. 110 Wgh)

Bestand: Result M2021017500R001v1 DEF.xlsx
Blad: Bijlagetabel rapport weg 1

Referentie, huidig 2021 Toekomst 2034 met Dorpensingel
3 g : »
- | B w | 2 § |.e| 8.3 3
E £ a| 3 & 3 | &5 3§% £
g 3 =| 2 H 2 | g8 23 & s
& £ € € 2 c g2 2% 5§ [
. ) 2= =9 L] v L] £ o [ &
Punt_ID Omschrijving 2 ERC = 2 = ) e&e <
BW28_A Bosweistraat 28 1,5 4569 48,00 45,65  +0,00 Nee 5
BW28_B Bosweistraat 28 45 47,71 48,00 47,73 +0,00 Nee 5
BW30_A Bosweistraat 30 1,5 47,91 48,00 48,05  +0,05 Nee 5
BW30_B Bosweistraat 30 45 49,50 49,50 4964  +0,14 Nee 5
BW32_A Bosweistraat 32 1,5 52,32 52,32 52,83  +0,51 Nee 5
BW32_B Bosweistraat 32 45 53,41 53,41 53,83  +0,42 Nee 5
DP1_A De Pas 1 1,5 52,71 52,71 5432  +1,61 nvt 2
DP1_B De Pas 1 45 54,24 54,24 5586  +1,62 nvt 2
DP2_A De Pas 2 1,5 49,61 49,61 51,22 +1,61 nvt 2
DP2_B De Pas 2 45 51,00 51,00 52,61  +161 nvt 2
DP22_A De Pas 22 1,5 43,75 48,00 4530  +0,00 nvt 2
DP22_B De Pas 22 45 43,89 48,00 4541 +0,00 nvt 2
DP4b_A De Pas 4b (extra controlepunt) 1,5 47,02 48,00 48,60 +0,60 nvt 2
DP4b_B De Pas 4b (extra controlepunt) 4,5 48,17 48,17 49,73 +1,56 nvt 2
DP4b_C De Pas 4b (extra controlepunt) 7,5 48,78 48,78 50,35 +1,57 nvt 2
DP5_A De Pas 5 1,5 46,35 48,00 47,93 +0,00 nvt 2
DP5_B De Pas 5 45 46,95 48,00 48,52 +0,52 nvt 2
DP9_A De Pas 9 1,5 42,52 48,00 4412 +0,00 nvt 2
DP9_B De Pas 9 45 43,50 48,00 4508  +0,00 nvt 2
DP9_C De Pas 9 7,5 44,49 48,00 46,06  +0,00 nvt 2
HN10_A Het Nevelveld 10 1,5 3594 48,00 36,40  +0,00 Nee 2
HN10_B Het Nevelveld 10 45 36,52 48,00 37,06  +0,00 Nee 2
HN10-1_A Het Nevelveld 10 45 33,30 48,00 33,24 +0,00 Nee 2
HN2_A Het Nevelveld 2 1,5 57,10 57,10 57,50  +0,40 Nee 2
HN2_B Het Nevelveld 2 45 58,36 58,36 58,95  +0,59 Nee 2
HN3_A Het Nevelveld 3 1,5 43,67 48,00 43,74 +0,00 Nee 2
HN3_B Het Nevelveld 3 45 42,47 48,00 42,55  +0,00 Nee 2
HN3-1_A Het Nevelveld 3 1,5 41,46 48,00 41,91  +0,00 Nee 2
HN3-1_B Het Nevelveld 3 45 42,53 48,00 43,02 +0,00 Nee 2
HN4a_A Het Nevelveld 4a 1,5 39,77 48,00 40,12 +0,00 Nee 2
HN4a_B Het Nevelveld 4a 45 41,18 48,00 41,55  +0,00 Nee 2
HN4a-1_A Het Nevelveld 4a 1,5 42,17 48,00 42,99  +0,00 Nee 2
HN4a-1_B Het Nevelveld 4a 45 4411 48,00 44,87  +0,00 Nee 2
HN6_A Het Nevelveld 6 1,5 37,53 48,00 37,75  +0,00 Nee 2
HN6_B Het Nevelveld 6 45 38,25 48,00 38,57  +0,00 Nee 2
NBO1_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,5 28,38 48,00 29,04 +0,00 nvt 2
NBO1_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,5 29,43 48,00 30,10 +0,00 nvt 2
NBO1_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,5 29,51 48,00 30,19 +0,00 nvt 2
NBO2_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,5 28,95 48,00 29,76 +0,00 nvt 2
NBO2_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,5 29,94 48,00 30,76 +0,00 nvt 2
NB02_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,5 30,05 48,00 30,85 +0,00 nvt 2
NBO3_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,5 30,52 48,00 31,33 +0,00 nvt 2
NBO3_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,5 31,17 48,00 32,00 +0,00 nvt 2
NB03_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,5 31,28 48,00 32,12 +0,00 nvt 2
R2_A Ressensestraat 2 15 49,05 49,05 49,28 +0,23 Nee 5
R2_B Ressensestraat 2 4,5 50,74 50,74 50,97 +0,23 Nee 5
R2_C Ressensestraat 2 7,5 51,00 51,00 51,24 +0,24 Nee 5
T38-1_A Teselaar 38 1,5 46,99 48,00 47,81  +0,00 Nee 5
T38-1.8 Teselaar 38 45 4872 48,72 49,54  +0,82 Nee 5
T381.C Teselaar 38 7,5 4936 49,36 50,12  +0,76 Nee 5
T20_A Teselaar 20 1,5 33,78 48,00 33,84  +0,00 Nee 5
T20 B Teselaar 20 45 34,56 48,00 34,82 +0,00 Nee 5
T20_C Teselaar 20 7,5 36,05 48,00 36,53  +0,00 Nee 5
T32a_A Teselar 32a 1,5 38,67 48,00 39,88  +0,00 Nee 5
T34_A Teselaar 34 1,5 40,11 48,00 4131  +0,00 Nee 5
T34 B Teselaar 34 45 41,20 48,00 42,42 +0,00 Nee 5
T38_A Teselaar 38 1,5 43,71 48,00 44,89  +0,00 Nee 5
T38 B Teselaar 38 45 450 48,00 46,35  +0,00 Nee 5
T38_C Teselaar 38 7,5 46,04 48,00 47,26 +0,00 Nee 5
T63_A Teselaar 63 1,5 3401 48,00 3500  +0,00 Nee 5
T63_B Teselaar 63 45 34,08 48,00 3514  +0,00 Nee 5
T65_A Teselaar 65 1,5 33,44 48,00 34,64  +0,00 Nee 5
T65_B Teselaar 65 45 33,32 48,00 34,52 +0,00 Nee 5
T67_A Teselaar 67 1,5 3566 48,00 36,30  +0,00 Nee 5
T67_B Teselaar 67 45 3534 48,00 3596  +0,00 Nee 5
T69_A Teselaar 69 1,5 34,77 48,00 3549  +0,00 Nee 5
T69_B Teselaar 69 45 34,66 48,00 3564  +0,00 Nee 5
T71_A Teselaar 71 1,5 37,22 48,00 38,34  +0,00 Nee 5
T71.8B Teselaar 71 45 37,98 48,00 39,12 +0,00 Nee 5
T71-1_A Teselaar 71 1,5 39,31 48,00 40,01 +0,00 Nee 5
T71-1.B Teselaar 71 45 40,57 48,00 41,40  +0,00 Nee 5
T73_A Teselaar 73 1,5 38,64 48,00 38,95  +0,00 Nee 5
T73_8B Teselaar 73 45 39,50 48,00 39,96  +0,00 Nee 5
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M.2021.0175
Dorpensingel N325-Bemmel

Dorpensingel N325-Bemmel
Bron: Zandsestraat / Vossenhol
(alle geluidsbelastingen in Lden, na aftrek art. 110 Wgh)

Bestand: Result M2021017500R001v1 DEF.xlsx
Blad: Bijlagetabel rapport weg 1

Referentie, huidig 2021 Toekomst 2034 met Dorpensingel

3 g : »

- | B w | 2 § |.e| 8.3 3

E £ a| 3 & 3 | &5 3§% £

g 3 =| 2 H 2 | g8 23 & s

& £ s| s 2 s | 82 2% ¢ 8

Punt_ID Omschrijving 2 (5|22 2 2 2 g8 R g
T73-1_A Teselaar 73 1,5 41,01 48,00 41,91 +0,00 Nee 5
T73-1_ B Teselaar 73 4,5 42,25 48,00 43,24 +0,00 Nee 5
T75_A Teselaar 75 1,5 37,79 48,00 37,78 +0,00 Nee 5
T75_B Teselaar 75 4,5 38,73 48,00 38,81 +0,00 Nee 5
T75-1_A Teselaar 75 1,5 41,85 48,00 42,72 +0,00 Nee 5
T75-1_B Teselaar 75 4,5 43,21 48,00 44,14 +0,00 Nee 5
T77_A Teselaar 77-77a 1,5 43,22 48,00 44,03 +0,00 Nee 5
T77_B Teselaar 77-77a 4,5 44,74 48,00 45,61 +0,00 Nee 5
T77-1_A Teselaar 77-77a 1,5 43,37 48,00 44,37 +0,00 Nee 5
T77-1_B Teselaar 77-77a 4,5 45,06 48,00 45,97 +0,00 Nee 5
T79_A Teselaar 79 1,5 52,29 52,29 53,59 +1,30 Nee 5
T79-1_A Teselaar 79 1,5 47,03 48,00 48,22 +0,22 Nee 5
T81_A Teselaar 81 1,5 54,30 54,30 54,68 +0,38 Nee 5
T81_B Teselaar 81 4,5 54,99 54,99 55,44 +0,45 Nee 5
T83_A Teselaar 83 1,5 47,87 48,00 48,35 +0,35 Nee 5
VH65_A Vossenhol 65 1,5 46,07 48,00 46,49 +0,00 Nee 5
VH 65_B Vossenhol 65 4,5 47,59 48,00 48,05 +0,05 Nee 5
VH 65_C Vossenhol 65 7,5 48,31 48,31 48,76 +0,45 Nee 5
VH67_A Vossenhol 67 1,5 46,68 48,00 47,33 +0,00 Nee 5
VH 67_B Vossenhol 67 4,5 48,41 48,41 49,07 +0,66 Nee 5
VH18_A Vossenhol 18 1,5 52,56 52,56 52,45 Nee 5
VH18 B Vossenhol 18 4,5 53,47 53,47 53,55 +0,08 Nee 5
VH18a_A Vossenhol 18a 1,5 51,96 51,96 52,06 +0,10 Nee 5
VH18a_B Vossenhol 18a 4,5 53,18 53,18 53,39 +0,21 Nee 5
VH20_A Vossenhol 20 1,5 57,38 57,38 57,13 Nee 5
VH20_B Vossenhol 20 45 57,59 57,59 57,41 Nee 5
VH22_A Vossenhol 22 1,5 55,84 55,84 56,46 +0,62 Nee 5
VH22_B Vossenhol 22 4,5 56,31 56,31 56,88 +0,57 Nee 5
VH22 _C Vossenhol 22 7,5 56,12 56,12 56,69 +0,57 Nee 5
VH35_A Vossenhol 35 1,5 45,03 48,00 45,69 +0,00 Nee 5
VH35_B Vossenhol 35 4,5 46,82 48,00 47,50 +0,00 Nee 5
VH37_A Vossenhol 37 1,5 52,11 52,11 52,98 +0,87 Nee 5
VH37_B Vossenhol 37 4,5 52,73 52,73 53,60 +0,87 Nee 5
VH39_A Vossenhol 39 1,5 55,37 55,37 56,28 +0,91 Nee 5
VH39_B Vossenhol 39 4,5 55,81 55,81 56,67 +0,86 Nee 5
VH41_A Vossenhol 41 1,5 55,67 55,67 56,52 +0,85 Nee 5
VH41 B Vossenhol 41 4,5 56,08 56,08 56,90 +0,82 Nee 5
VH43_A Vossenhol 43 1,5 55,95 55,95 56,60 +0,65 Nee 5
VH43 B Vossenhol 43 4,5 56,45 56,45 57,05 +0,60 Nee 5
VH45_A Vossenhol 45 1,5 55,78 55,78 56,61 +0,83 Nee 5
VH45_B Vossenhol 45 4,5 56,15 56,15 56,89 +0,74 Nee 5
VH47_A Vossenhol 47 1,5 55,78 55,78 56,91 +1,13 Nee 5
VH47 B Vossenhol 47 4,5 56,09 56,09 57,09 +1,00 Nee 5
VH49_A Vossenhol 49 1,5 56,50 56,50 56,37 Nee 5
VH49_B Vossenhol 49 45 56,79 56,79 56,72 Nee 5
VH51_A Vossenhol 51 1,5 5594 55,94 55,80 Nee 5
VH51_B Vossenhol 51 45 56,26 56,26 56,17 Nee 5
VH53_A Vossenhol 53 1,5 56,47 56,47 56,24 Nee 5
VH53_B Vossenhol 53 45 56,70 56,70 56,56 Nee 5
VH55_A Vossenhol 55 1,5 56,36 56,36 55,83 Nee 5
VH55_B Vossenhol 55 45 56,54 56,54 56,13 Nee 5
VH57_A Vossenhol 57 1,5 5594 55,94 55,48 Nee 5
VH57_B Vossenhol 57 45 56,22 56,22 55,86 Nee 5
VH59_A Vossenhol 59 1,5 52,37 52,37 52,50 +0,13 Nee 5
VH59_B Vossenhol 59 4,5 53,27 53,27 53,39 +0,12 Nee 5
VH61_A Vossenhol 61 1,5 50,13 50,13 50,42 +0,29 Nee 5
VH61 B Vossenhol 61 4,5 51,60 51,60 51,85 +0,25 Nee 5
VH63_A Vossenhol 63 1,5 47,95 48,00 48,18 +0,18 Nee 5
VH63_B Vossenhol 63 4,5 49,68 49,68 49,92 +0,24 Nee 5
W10_A Woerdsestraat 10 15 41,36 48,00 41,88 +0,00 Nee 2
W10_B Woerdsestraat 10 4,5 42,13 48,00 42,64 +0,00 Nee 2
W11_A Woerdsestraat 11 15 29,26 48,00 29,71 +0,00 Nee 2
W11_B Woerdsestraat 11 4,5 31,71 48,00 32,34 +0,00 Nee 2
W11-1_A Woerdsestraat 11 15 29,27 48,00 29,79 +0,00 Nee 2
W11-1_B Woerdsestraat 11 4,5 41,06 48,00 41,59 +0,00 Nee 2
W14_A Woerdsestraat 14 15 43,64 48,00 43,92 +0,00 Nee 2
W14 B Woerdsestraat 14 4,5 44,58 48,00 44,87 +0,00 Nee 2
W15_A Woerdsestraat 15 4,5 40,29 48,00 40,57 +0,00 Nee 2
W4_A Woerdsestraat 4 15 31,14 48,00 31,98 +0,00 Nee 2
W4_B Woerdsestraat 4 4,5 33,02 48,00 33,78 +0,00 Nee 2
W9_A Woerdsestraat 9 15 14,97 48,00 16,16 +0,00 Nee 2
W9_B Woerdsestraat 9 4,5 25,74 48,00 27,18 +0,00 Nee 2
W9-1_A Woerdsestraat 9 15 37,07 48,00 38,13 +0,00 Nee 2
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M.2021.0175
Dorpensingel N325-Bemmel

Dorpensingel N325-Bemmel
Bron: Zandsestraat / Vossenhol
(alle geluidsbelastingen in Lden, na aftrek art. 110 Wgh)

Referentie, huidig 2021 Toekomst 2034 met Dorpensingel

z g . g

@ £ @ -

e | 2| o g | P || % || Est g

= | 3| | 2| ¢ 2 |z5| f:% 3

® £ s| s 2 < | 58 ER g

Punt_ID Omschrijving 2 $5 |33 2 E 2 g8 gas g
W9-1_B Woerdsestraat 9 4,5 40,81 48,00 41,52 +0,00 Nee 2

z1_A Zandsestraat 1 15 56,78 56,78 57,15 +0,37 Nee 2/5

z1_B Zandsestraat 1 4,5 57,69 57,69 58,15 +0,46 Nee 2/5
Z10_A Zandsestraat 10 15 54,54 54,54 55,23 +0,69 Nee 5
710_B Zandsestraat 10 4,5 55,32 55,32 56,00 +0,68 Nee 5
Z11_A Zandsestraat 11 15 57,68 57,68 57,99 +0,31 nvt 2
711_B Zandsestraat 11 4,5 58,68 58,68 58,99 +0,31 nvt 2
Z13_A Zandsestraat 13 15 58,01 58,01 58,34 +0,33 nvt 2
Z13_B Zandsestraat 13 4,5 59,02 59,02 59,34 +0,32 nvt 2
714_A Zandsestraat 14 15 54,33 54,33 54,81 +0,48 Nee 5
714_B Zandsestraat 14 4,5 55,34 55,34 55,81 +0,47 Nee 5
Z15_A Zandsestraat 15 15 57,96 57,96 58,29 +0,33 nvt 2
715_B Zandsestraat 15 4,5 58,95 58,95 59,26 +0,31 nvt 2
Z18_A Zandsestraat 18 15 53,63 53,63 55,25 +1,62 nvt 2
718_B Zandsestraat 18 4,5 55,44 55,44 57,04 +1,60 nvt 2
718_C Zandsestraat 18 7,5 55,73 55,73 57,34 +1,61 nvt 2
Z1b_A Zandsestraat 1b 1,5 45,41 48,00 47,00 +0,00 nvt 2
Z1b_B Zandsestraat 1b 4,5 46,30 48,00 47,86 +0,00 nvt 2
Z2_A Zandsestraat 2 15 53,70 53,70 53,57 Nee 2
722_B Zandsestraat 2 4,5 54,46 54,46 54,42 Nee 2
720_A Zandsestraat 20 15 55,58 55,58 57,19 +1,61 nvt 2
720_B Zandsestraat 20 4,5 57,24 57,24 58,85 +1,61 nvt 2
Z20a_A Zandsestraat 20a 15 58,99 58,99 60,59 +1,60 nvt 2
Z20b_A Zandsestraat 20b 15 57,62 57,62 58,33 +0,71 Nee 2
Z20b-1_A Zandsestraat 20b 15 52,51 52,51 53,19 +0,68 Nee 2
722_A Zandsestraat 22 15 54,88 54,88 53,89 Nee 2
722_B Zandsestraat 22 4,5 56,31 56,31 55,47 Nee 2
722-1_A Zandsestraat 22 15 53,68 53,68 51,74 Nee 2
722-1_B Zandsestraat 22 4,5 55,10 55,10 53,57 Nee 2
722-2_A Zandsestraat 22 15 48,96 48,96 50,39 +1,43 Nee 2
722-2_B Zandsestraat 22 4,5 49,85 49,85 51,33 +1,48 Nee 2
724_A Zandsestraat 24 15 49,12 49,12 48,86 Nee 2
724 B Zandsestraat 24 4,5 50,38 50,38 49,95 Nee 2
724-1_A Zandsestraat 24 15 44,51 48,00 45,52 +0,00 Nee 2
724-1_B Zandsestraat 24 4,5 45,19 48,00 46,36 +0,00 Nee 2
724-2_A Zandsestraat 24 15 48,00 48,00 47,68 +0,00 Nee 2
724-2_B Zandsestraat 24 4,5 49,32 49,32 48,78 Nee 2
726_A Zandsestraat 26 15 62,31 62,31 61,17 Nee 2
726_B Zandsestraat 26 4,5 62,46 62,46 61,46 Nee 2
726-1_A Zandsestraat 26 15 58,01 58,01 56,96 Nee 2
726-1_B Zandsestraat 26 4,5 58,35 58,35 57,42 Nee 2
Z26a_A Zandsestraat 26a 15 57,97 57,97 58,29 +0,32 nvt 2
726a_B Zandsestraat 26a 4,5 58,86 58,86 59,16 +0,30 nvt 2
7226b_A Zandsestraat 26b 15 59,93 59,93 60,26 +0,33 nvt 2
728_A Zandsestraat 28 15 64,73 64,73 65,04 +0,31 nvt 2
728_B Zandsestraat 28 4,5 64,49 64,49 64,79 +0,30 nvt 2
Z2a_A Zandsestraat 2a 15 52,50 52,50 52,49 Nee 5
Z2a_B Zandsestraat 2a 4,5 53,65 53,65 53,72 +0,07 Nee 5
Z3_A Zandsestraat 3 15 57,02 57,02 58,64 +1,62 nvt 2
Z3_B Zandsestraat 3 4,5 58,32 58,32 59,92 +1,60 nvt 2
730-32_A Zandsestraat 30-32 15 58,37 58,37 58,57 +0,20 nvt 2
730-32_8B Zandsestraat 30-32 4,5 59,04 59,04 59,24 +0,20 nvt 2
Z4_A Zandsestraat 4 15 50,75 50,75 50,91 +0,16 Nee 5
74_B Zandsestraat 4 4,5 52,28 52,28 52,51 +0,23 Nee 5
Z5_A Zandsestraat 5 15 64,49 64,49 66,08 +1,59 nvt 2
Z5_B Zandsestraat 5 4,5 64,43 64,43 66,03 +1,60 nvt 2
Z6_A Zandsestraat 6 4,5 60,21 60,21 61,12 +0,91 Nee 5
Z8_A Zandsestraat 8 15 48,07 48,07 48,84 +0,77 Nee 5
Z8_B Zandsestraat 8 4,5 49,55 49,55 50,36 +0,81 Nee 5

Bestand: Result M2021017500R001v1 DEF.xlsx
Blad: Bijlagetabel rapport weg 1
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M.2021.0175
Dorpensingel N325-Bemmel

Dorpensingel N325-Bemmel

Bron: Teselaar
(alle geluidsbelastingen in Lden, na aftrek art. 110 Wgh)
(alleen geluidsbelastingen hoger dan 30 dB na aftrek art. 110 Wgh)

Referentie, huidig 2021

Toekomst 2034 Dorpensingel

z g , »

- g w | B § | - 5_3 g

E £ al 3 5 3 | 2% 3 5% £

e | 3| S| 2| Bl E|zE| Bok g

& £ € € 2 c g2 2% 5§ [

. o s = =9 [7) 17 [7) = o L = g b=

Punt_ID Omschrijving 2 |28|%=| = e 3 g e e g8 &
BW28_A Bosweistraat 28 1,5 30,23 48,00 31,28  +0,00 nvt 5
BW28_B Bosweistraat 28 45 30,10 48,00 31,15  +0,00 nvt 5
BW30_A Bosweistraat 30 1,5 32,67 48,00 33,72 +0,00 nvt 5
BW30_B Bosweistraat 30 45 32,52 48,00 33,56  +0,00 nvt 5
R2_A Ressensestraat 2 15 31,67 48,00 32,75 +0,00 nvt 5
R2_B Ressensestraat 2 4,5 32,35 48,00 33,38 +0,00 nvt 5
R2_C Ressensestraat 2 7,5 33,13 48,00 34,15 +0,00 nvt 5
T381_A Teselaar 38 1,5 48,83 48,83 49,97  +1,14 nvt 5
T381.8B Teselaar 38 45 4938 49,38 50,50  +1,12 nvt 5
T381.C Teselaar 38 7,5 49,22 49,22 50,32  +1,10 nvt 5
T20_A Teselaar 20 1,5 53,21 53,21 54,24  +1,03 nvt 5
T20_B Teselaar 20 45 53,64 53,64 54,67  +1,03 nvt 5
T20_C Teselaar 20 7,5 53,47 53,47 54,50  +1,03 nvt 5
T32a_A Teselar 32a 1,5 55,29 55,29 56,33  +1,04 nvt 5
T34_A Teselaar 34 1,5 5503 55,03 56,15  +1,12 nvt 5
T34_B Teselaar 34 45 55,27 5527 56,37  +1,10 nvt 5
T38_A Teselaar 38 1,5 54,82 54,82 56,07  +1,25 nvt 5
T38_B Teselaar 38 45 5506 55,06 56,28  +1,22 nvt 5
T38_C Teselaar 38 7,5 54,75 54,75 5593  +1,18 nvt 5
T63_A Teselaar 63 1,5 51,59 51,59 52,63  +1,04 nvt 5
T63_B Teselaar 63 45 52,35 52,35 53,38  +1,03 nvt 5
T65_A Teselaar 65 1,5 52,04 52,04 53,08  +1,04 nvt 5
T65_B Teselaar 65 45 52,83 52,83 53,86  +1,03 nvt 5
T67_A Teselaar 67 1,5 52,63 52,63 53,66  +1,03 nvt 5
T67_B Teselaar 67 45 53,26 53,26 54,29  +1,03 nvt 5
T69_A Teselaar 69 1,5 52,19 52,19 53,22 +1,03 nvt 5
T69_B Teselaar 69 45 52,85 52,85 53,88  +1,03 nvt 5
T71_A Teselaar 71 1,5 52,87 52,87 53,88  +1,01 nvt 5
T71_8B Teselaar 71 45 53,45 53,45 54,46  +1,01 nvt 5
T73_A Teselaar 73 1,5 53,13 53,13 54,09  +0,96 nvt 5
T73_8 Teselaar 73 45 53,62 53,62 5461  +0,99 nvt 5
T73-1.8B Teselaar 73 45 29,21 48,00 30,20  +0,00 nvt 5
T75_A Teselaar 75 1,5 53,41 53,41 5433  +0,92 nvt 5
T75_8 Teselaar 75 45 53,82 53,82 54,77  +0,95 nvt 5
T77_A Teselaar 77-77a 1,5 56,44 56,44 57,17  +0,73 nvt 5
T77_8B Teselaar 77-77a 45 56,41 56,41 57,19  +0,78 nvt 5
T79_A Teselaar 79 1,5 46,97 48,00 47,98  +0,00 nvt 5
T79-1_ A Teselaar 79 1,5 52,65 52,65 53,58  +0,93 nvt 5
T83_A Teselaar 83 1,5 13,64 48,00 38,78  +0,00 nvt 5
VH 65_A Vossenhol 65 1,5 38,94 48,00 39,98  +0,00 nvt 5
VH 65_B Vossenhol 65 45 40,71 48,00 41,76  +0,00 nvt 5
VH 65_C Vossenhol 65 7,5 41,29 48,00 42,32 +0,00 nvt 5
VH 67_A Vossenhol 67 1,5 440 48,00 45,18  +0,00 nvt 5
VH 67_B Vossenhol 67 45 45,68 48,00 46,74  +0,00 nvt 5
VH20_A Vossenhol 20 1,5 29,49 48,00 30,70  +0,00 nvt 5
VH20_B Vossenhol 20 45 29,57 48,00 30,71  +0,00 nvt 5
VH22_A Vossenhol 22 1,5 30,94 48,00 32,27  +0,00 nvt 5
VH22_B Vossenhol 22 45 30,88 48,00 32,10  +0,00 nvt 5
VH22_C Vossenhol 22 7,5 31,05 48,00 32,23 +0,00 nvt 5

Bestand: Result M2021017500R001v1 DEF.xlsx
Blad: Bijlagetabel rapport weg2
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M.2021.0175

Dorpensingel N325-Bemmel

Dorpensingel N325-Bemmel

Bron: nieuwe weg

(alle geluidsbelastingen in Lden, na aftrek art. 110 Wgh)
(alleen geluidsbelastingen hoger dan 30 dB na aftrek art. 110 Wgh)

Adresinformatie

Toekomst 2034 met rijsnelheid 50 km/uur

1] =

3 2 2 3

£ = 8 g,
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H g ] g

g £ g S

g € > 3

E 4 2 g H £

g % Eq H 3 3
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Punt_ID Omschrijving T > s £ 3 g ﬁ
HN10_A Het Nevelveld 10 15 48 63 36,62 -11,88 5
HN10_B Het Nevelveld 10 4,5 48 63 37,65 -10,85 5
HN10-1_A Het Nevelveld 10 4,5 48 63 33,58 -14,92 5
HN2_A Het Nevelveld 2 15 48 63 34,76 -13,74 5
HN2_B Het Nevelveld 2 4,5 48 63 34,02 -14,48 5
HN3_A Het Nevelveld 3 15 48 63 40,25 -8,25 5
HN3_B Het Nevelveld 3 4,5 48 63 41,40 -7,10 5
HN3-1_A Het Nevelveld 3 15 48 63 40,23 -8,27 5
HN3-1_B Het Nevelveld 3 4,5 48 63 41,58 -6,92 5
HN4a_A Het Nevelveld 4a 15 48 63 37,30 -11,20 5
HN4a_B Het Nevelveld 4a 4,5 48 63 38,48 -10,02 5
HN4a-1_A Het Nevelveld 4a 15 48 63 33,51 -14,99 5
HN4a-1_B Het Nevelveld 4a 4,5 48 63 34,79 -13,71 5
HN6_A Het Nevelveld 6 15 48 63 37,30 -11,20 5
HN6_B Het Nevelveld 6 4,5 48 63 38,19 -10,31 5
NBO1_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,5 48 63 42,53 -5,97 5
NBO1_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,5 48 63 43,96 -4,54 5
NBO1_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,5 48 63 44,77 -3,73 5
NBO2_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,5 48 63 42,40 -6,10 5
NB02_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,5 48 63 43,65 -4,85 5
NB02_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,5 48 63 44,54 -3,96 5
NBO3_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,5 48 63 42,21 -6,29 5
NBO3_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,5 48 63 43,42 -5,08 5
NBO3_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,5 48 63 44,32 -4,18 5
W10_A Woerdsestraat 10 1,5 48 63 31,43 -17,07 5
W10_B Woerdsestraat 10 4,5 48 63 30,92 -17,58 5
W11_A Woerdsestraat 11 1,5 48 63 34,72 -13,78 5
W11_B Woerdsestraat 11 4,5 48 63 36,44 -12,06 5
W11-1 B Woerdsestraat 11 4,5 48 63 33,12 -15,38 5
W15_A Woerdsestraat 15 4,5 48 63 30,37 -18,13 5
W4_A Woerdsestraat 4 1,5 48 63 34,30 -14,20 5
W4_B Woerdsestraat 4 4,5 48 63 37,19 -11,31 5
W9_A Woerdsestraat 9 1,5 48 63 34,81 -13,69 5
W9_B Woerdsestraat 9 4,5 48 63 35,89 -12,61 5
W9-1_A Woerdsestraat 9 1,5 48 63 34,17 -14,33 5
W9-1_B Woerdsestraat 9 4,5 48 63 34,62 -13,88 5
Z11_A Zandsestraat 11 15 48 63 31,08 -17,42 5
Z11 B Zandsestraat 11 4,5 48 63 31,64 -16,86 5
Z20b_A Zandsestraat 20b 1,5 48 63 39,89 -8,61 5
Z20b-1_A Zandsestraat 20b 1,5 48 63 44,95 -3,55 5
222 A Zandsestraat 22 15 48 63 44,52 -3,98 5
722 B Zandsestraat 22 4,5 48 63 46,45 -2,05 5
222-2_ A Zandsestraat 22 15 48 63 45,34 -3,16 5
222-2 B Zandsestraat 22 4,5 48 63 47,19 -1,31 5
224 A Zandsestraat 24 15 48 63 41,16 -7,34 5
224 B Zandsestraat 24 4,5 48 63 42,75 -5,75 5
224-1_ A Zandsestraat 24 15 48 63 41,73 -6,77 5
224-1 B Zandsestraat 24 4,5 48 63 43,32 -5,18 5
226_A Zandsestraat 26 15 48 63 35,73 -12,77 5
226_B Zandsestraat 26 4,5 48 63 36,98 -11,52 5
226-1_A Zandsestraat 26 15 48 63 37,68 -10,82 5
226-1_B Zandsestraat 26 4,5 48 63 39,00 -9,50 5
Z5_B Zandsestraat 5 4,5 48 63 30,85 -17,65 5

Bestand: Result M2021017500R001v1 DEF nw weg.xlsx
Blad: Bijlagetabel Weg 1
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2021 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandsestraat & Vossenhol
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BW28_A Bosweistraat 28 1,50 44,35 42,00 36,56 45,69
BW28_B Bosweistraat 28 4,50 46,36 44,03 38,59 47,71
BW30_A Bosweistraat 30 1,50 46,56 44,23 38,79 47,91
BW30_B Bosweistraat 30 4,50 48,14 45,83 40,39 49,50
BW32_A Bosweistraat 32 1,50 50,97 48,63 43,21 52,32
BW32_B Bosweistraat 32 4,50 52,05 49,74 44,30 53,41
DP1_A De Pas 1 1,50 51,44 48,97 43,54 52,71
DP1_B De Pas 1 4,50 52,97 50,51 45,08 54,24
DP2_A De Pas 2 1,50 48,35 45,86 40,43 49,61
DP2_B De Pas 2 4,50 49,73 47,27 41,83 51,00
DP22_A De Pas 22 1,50 42,49 40,01 34,58 43,75
DP22_B De Pas 22 4,50 42,62 40,16 34,73 43,89
DP4b_A De Pas 4b (extra controlepunt) 1,50 45,76 43,28 37,85 47,02
DP4b_B De Pas 4b (extra controlepunt) 4,50 46,90 44,44 39,01 48,17
DP4b_C De Pas 4b (extra controlepunt) 7,50 47,51 45,05 39,62 48,78
DP5_A De Pas 5 1,50 45,09 42,60 37,17 46,35
DP5_B De Pas 5 4,50 45,68 43,21 37,78 46,95
DP9_A De Pas 9 1,50 41,26 38,78 33,35 42,52
DP9_B De Pas 9 4,50 42,24 39,76 34,33 43,50
DP9_C De Pas 9 7,50 43,22 40,75 35,32 44,49
HN10_A Het Nevelveld 10 1,50 34,67 32,21 26,77 35,94
HN10_B Het Nevelveld 10 4,50 35,24 32,79 27,36 36,52
HN10-1_A  Het Nevelveld 10 4,50 32,00 29,58 24,15 33,30
HN2_A Het Nevelveld 2 1,50 55,83 53,36 47,93 57,10
HN2_B Het Nevelveld 2 4,50 57,00 54,63 49,20 58,36
HN3_A Het Nevelveld 3 1,50 42,41 39,93 34,49 43,67
HN3_B Het Nevelveld 3 4,50 41,21 38,74 33,30 42,47
HN3-1_A Het Nevelveld 3 1,50 40,20 37,72 32,29 41,46
HN3-1_B Het Nevelveld 3 4,50 41,26 38,80 33,36 42,53
HN4a_A Het Nevelveld 4a 1,50 38,50 36,04 30,60 39,77
HN4a_B Het Nevelveld 4a 4,50 39,90 37,45 32,02 41,18
HN4a-1_A  Het Nevelveld 4a 1,50 40,90 38,43 33,00 42,17
HN4a-1_B  Het Nevelveld 4a 4,50 42,84 40,38 34,95 44,11
HN6_A Het Nevelveld 6 1,50 36,26 33,80 28,36 37,53
HN6_B Het Nevelveld 6 4,50 36,97 34,52 29,09 38,25

NBO1_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 27,11 24,65 19,21 28,38
NBO1_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 28,13 25,71 20,28 29,43
NBO1_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 28,22 25,79 20,36 29,51
NBO2_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 27,68 25,22 19,79 28,95
NB02_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 28,65 26,22 20,79 29,94

NB02_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 28,76 26,32 20,89 30,05

NBO3_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 29,25 26,79 21,36 30,52
NBO3_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 29,87 27,44 22,02 31,17
NBO3_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 29,99 27,56 22,13 31,28
R2_A Ressensestraat 2 1,50 47,69 45,38 39,94 49,05
R2_B Ressensestraat 2 4,50 49,36 47,07 41,63 50,74
R2_C Ressensestraat 2 7,50 49,62 47,32 41,89 51,00
T38-1A Teselaar 38 1,50 45,63 43,32 37,87 46,99
T38-1._B Teselaar 38 4,50 47,36 45,05 39,61 48,72
T38-1C Teselaar 38 7,50 48,00 45,68 40,24 49,36
T20_A Teselaar 20 1,50 32,45 30,09 24,65 33,78
T20_B Teselaar 20 4,50 33,23 30,87 25,43 34,56
T20_C Teselaar 20 7,50 34,73 32,34 26,91 36,05
T32a_A Teselar 32a 1,50 37,32 34,97 29,55 38,67
T34_A Teselaar 34 1,50 38,77 36,41 30,99 40,11
T34 B Teselaar 34 4,50 39,84 37,51 32,08 41,20
T38_A Teselaar 38 1,50 42,36 40,02 34,59 43,71
T38_B Teselaar 38 4,50 43,73 41,41 35,99 45,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR 3-8-2021 15:20:45



M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2021 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandsestraat & Vossenhol
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
T38_C Teselaar 38 7,50 44,67 42,37 36,93 46,04
T63_A Teselaar 63 1,50 32,64 30,33 24,90 34,01
T63_B Teselaar 63 4,50 32,71 30,39 24,97 34,08
T65_A Teselaar 65 1,50 32,08 29,76 24,33 33,44
T65_B Teselaar 65 4,50 31,95 29,65 24,21 33,32
T67_A Teselaar 67 1,50 34,30 31,99 26,55 35,66
T67_B Teselaar 67 4,50 33,96 31,68 26,22 35,34
T69_A Teselaar 69 1,50 33,41 31,10 25,66 34,77
T69_B Teselaar 69 4,50 33,27 30,99 25,56 34,66
T71_A Teselaar 71 1,50 35,87 33,53 28,09 37,22
T71_B Teselaar 71 4,50 36,64 34,29 28,85 37,98
T71-1_A Teselaar 71 1,50 37,99 35,59 30,17 39,31
T71-1_B Teselaar 71 4,50 39,24 36,86 31,44 40,57
T73_A Teselaar 73 1,50 37,29 34,96 29,52 38,64
T73_B Teselaar 73 4,50 38,15 3583 30,38 39,50
T73-1.A Teselaar 73 1,50 39,68 37,32 31,88 41,01
T73-1_B Teselaar 73 4,50 40,92 38,55 33,11 42,25
T75_A Teselaar 75 1,50 36,43 34,12 28,68 37,79
T75_B Teselaar 75 4,50 37,36 35,06 29,62 38,73
T75-1_A Teselaar 75 1,50 40,53 38,14 32,72 41,85
T75-1_B Teselaar 75 4,50 41,88 39,50 34,08 43,21
T77_A Teselaar 77-77a 1,50 41,86 39,54 34,10 43,22
T77_B Teselaar 77-77a 4,50 43,38 41,07 35,63 44,74
T77-1_A Teselaar 77-77a 1,50 42,03 39,66 34,26 43,37
T77-1_B Teselaar 77-77a 4,50 43,73 41,36 35,93 45,06
T79_A Teselaar 79 1,50 50,93 48,60 43,18 52,29
T79-1_A Teselaar 79 1,50 45,67 43,36 37,92 47,03
T81_A Teselaar 81 1,50 52,95 50,61 45,19 54,30
T81_ B Teselaar 81 4,50 53,63 51,30 45,88 54,99
T83_A Teselaar 83 1,50 46,53 44,17 38,75 47,87
VH 65_A Vossenhol 65 1,50 44,71 42,39 36,95 46,07
VH 65_B Vossenhol 65 4,50 46,23 43,91 38,47 47,59
VH 65_C Vossenhol 65 7,50 46,95 44,64 39,20 48,31
VH67_A Vossenhol 67 1,50 45,32 43,02 37,56 46,68
VH 67_B Vossenhol 67 4,50 47,04 44,75 39,28 48,41
VH18_A Vossenhol 18 1,50 51,21 48,88 43,44 52,56
VH18_B Vossenhol 18 4,50 52,11 49,79 44,35 53,47
VH18a_A  Vossenhol 18a 1,50 50,61 48,27 42,84 51,96
VH18a_B Vossenhol 18a 4,50 51,82 49,50 44,06 53,18
VH20_A Vossenhol 20 1,50 56,02 53,70 48,27 57,38
VH20_B Vossenhol 20 4,50 56,23 53,92 48,46 57,59
VH22_A Vossenhol 22 1,50 54,45 52,16 46,74 55,84
VH22_B Vossenhol 22 4,50 54,93 52,64 47,20 56,31
VH22_C Vossenhol 22 7,50 54,74 52,48 47,01 56,12
VH35_A Vossenhol 35 1,50 43,68 41,36 35,90 45,03
VH35_B Vossenhol 35 4,50 45,45 43,14 37,71 46,82
VH37_A Vossenhol 37 1,50 50,75 48,43 43,00 52,11
VH37_B Vossenhol 37 4,50 51,36 49,06 43,62 52,73
VH39_A Vossenhol 39 1,50 54,01 51,69 46,26 55,37
VH39_B Vossenhol 39 4,50 54,44 52,12 46,70 55,81
VH41_A Vossenhol 41 1,50 54,30 51,98 46,56 55,67
VH41_B Vossenhol 41 4,50 54,71 52,41 46,97 56,08
VH43_A Vossenhol 43 1,50 54,59 52,27 46,84 55,95
VH43_B Vossenhol 43 4,50 55,08 52,77 47,34 56,45
VH45_A Vossenhol 45 1,50 54,41 52,09 46,68 55,78
VH45_B Vossenhol 45 4,50 54,78 52,47 47,05 56,15
VH47_A Vossenhol 47 1,50 54,41 52,09 46,67 55,78
VH47_B Vossenhol 47 4,50 54,72 52,41 46,98 56,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2021 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandsestraat & Vossenhol
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
VH49_A Vossenhol 49 1,50 55,12 52,83 47,39 56,50
VH49_B Vossenhol 49 4,50 55,41 53,12 47,68 56,79
VH51_A Vossenhol 51 1,50 54,56 52,28 46,84 55,94
VH51_B Vossenhol 51 4,50 54,88 52,60 47,15 56,26
VH53_A Vossenhol 53 1,50 55,09 52,79 47,36 56,47
VH53_B Vossenhol 53 4,50 55,31 53,03 47,60 56,70
VH55_A Vossenhol 55 1,50 55,00 52,69 47,25 56,36
VH55_B Vossenhol 55 4,50 55,16 52,88 47,44 56,54
VH57_A Vossenhol 57 1,50 54,56 52,28 46,83 55,94
VH57_B Vossenhol 57 4,50 54,84 52,56 47,12 56,22
VH59_A Vossenhol 59 1,50 50,99 48,71 43,25 52,37
VH59_B Vossenhol 59 4,50 51,89 49,61 44,16 53,27
VH61_A Vossenhol 61 1,50 48,76 46,46 41,02 50,13
VH61_B Vossenhol 61 4,50 50,23 47,93 42,48 51,60
VH63_A Vossenhol 63 1,50 46,60 44,27 38,83 47,95
VH63_B Vossenhol 63 4,50 48,30 46,00 40,57 49,68
W10_A Woerdsestraat 10 1,50 40,10 37,63 32,19 41,36
W10_B Woerdsestraat 10 4,50 40,86 38,40 32,96 42,13
W11_A Woerdsestraat 11 1,50 27,99 25,53 20,10 29,26
Wil B Woerdsestraat 11 4,50 30,44 27,98 22,55 31,71
Wi1-1_A Woerdsestraat 11 1,50 27,96 25,55 20,12 29,27
W11-1_B Woerdsestraat 11 4,50 39,79 37,33 31,89 41,06
Wi14_A Woerdsestraat 14 1,50 42,37 39,90 34,47 43,64
W14_B Woerdsestraat 14 4,50 43,31 40,85 35,41 44,58
Wi15_A Woerdsestraat 15 4,50 39,02 36,57 31,12 40,29
W4_A Woerdsestraat 4 1,50 29,87 27,41 21,98 31,14
W4_B Woerdsestraat 4 4,50 31,73 29,30 23,87 33,02
W9_A Woerdsestraat 9 1,50 13,61 11,28 5,85 14,97
W9_B Woerdsestraat 9 4,50 24,43 22,03 16,60 25,74
W9-1_A Woerdsestraat 9 1,50 35,80 33,33 27,90 37,07
W9-1 B Woerdsestraat 9 4,50 39,54 37,07 31,64 40,81
z1_ A Zandsestraat 1 1,50 55,48 53,06 47,63 56,78
z1 B Zandsestraat 1 4,50 56,39 53,97 48,555 57,69
Z10_A Zandsestraat 10 1,50 53,18 50,85 45,43 54,54
710_B Zandsestraat 10 4,50 53,95 51,63 46,21 55,32
Z11 A Zandsestraat 11 1,50 56,41 53,95 48,51 57,68
Z11 B Zandsestraat 11 4,50 57,41 54,95 49,52 58,68
Z13 A Zandsestraat 13 1,50 56,74 54,28 48,85 58,01
Z13 B Zandsestraat 13 4,50 57,74 55,29 49,86 59,02
714 A Zandsestraat 14 1,50 52,98 50,63 4521 54,33
714 B Zandsestraat 14 4,50 53,98 51,65 46,23 55,34
Z15_A Zandsestraat 15 1,50 56,69 54,23 48,80 57,96
715 B Zandsestraat 15 4,50 57,67 55,22 49,78 58,95
Z18_A Zandsestraat 18 1,50 52,36 49,90 44,47 53,63
718 B Zandsestraat 18 4,50 54,16 51,70 46,28 55,44
718 C Zandsestraat 18 7,50 54,46 52,00 46,57 55,73
Z1b_A Zandsestraat 1b 1,50 44,15 41,67 36,24 45,41
Z1b_B Zandsestraat 1b 4,50 45,03 42,56 37,13 46,30
Z2_A Zandsestraat 2 1,50 52,34 50,03 44,59 53,70
72 B Zandsestraat 2 4,50 53,08 50,80 45,35 54,46
Z720_A Zandsestraat 20 1,50 54,31 51,84 46,41 55,58
Z20_B Zandsestraat 20 4,50 55,97 53,51 48,08 57,24
Z20a_A Zandsestraat 20a 1,50 57,72 55,26 49,83 58,99
Z20b_A Zandsestraat 20b 1,50 56,35 53,89 48,45 57,62
Z20b-1_ A Zandsestraat 20b 1,50 51,24 48,78 43,34 52,51
722_A Zandsestraat 22 1,50 53,61 51,15 4571 54,88
Z22 B Zandsestraat 22 4,50 55,03 52,58 47,14 56,31
722-1 A Zandsestraat 22 1,50 52,41 49,95 44,51 53,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandsestraat & Vossenhol
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
722-1 B Zandsestraat 22 4,50 53,83 51,37 45,94 55,10
722-2_A Zandsestraat 22 1,50 47,69 45,23 39,79 48,96
722-2 B Zandsestraat 22 4,50 48,57 46,12 40,69 49,85
724 _A Zandsestraat 24 1,50 47,86 45,39 39,95 49,12
724 B Zandsestraat 24 4,50 49,11 46,65 41,22 50,38
724-1 A Zandsestraat 24 1,50 43,24 40,78 35,35 44,51
Z24-1 B Zandsestraat 24 4,50 43,90 41,46 36,03 45,19
724-2 A Zandsestraat 24 1,50 46,74 44,26 38,82 48,00
724-2 B Zandsestraat 24 4,50 48,06 45,59 40,15 49,32
726_A Zandsestraat 26 1,50 61,03 58,58 53,15 62,31
726 _B Zandsestraat 26 4,50 61,18 58,74 53,30 62,46
726-1_A Zandsestraat 26 1,50 56,73 54,28 48,84 58,01
726-1 B Zandsestraat 26 4,50 57,07 54,63 49,19 58,35
Z26a_A Zandsestraat 26a 1,50 56,70 54,24 48,81 57,97
Z26a_B Zandsestraat 26a 4,50 57,58 55,13 49,69 58,86
726b_A Zandsestraat 26b 1,50 58,66 56,20 50,77 59,93
Z28_A Zandsestraat 28 1,50 63,45 61,00 55,57 64,73
728 B Zandsestraat 28 4,50 63,21 60,76 55,33 64,49
Z2a_A Zandsestraat 2a 1,50 51,13 48,83 43,39 52,50
Z2a B Zandsestraat 2a 4,50 52,28 50,00 44,53 53,65
Z3_A Zandsestraat 3 1,50 55,75 53,29 47,86 57,02
Z3 B Zandsestraat 3 4,50 57,04 54,59 49,16 58,32
730-32_A  Zandsestraat 30-32 1,50 57,08 54,64 49,21 58,37
Z30-32_B Zandsestraat 30-32 4,50 57,75 55,31 49,88 59,04
Z4_A Zandsestraat 4 1,50 49,38 47,07 41,64 50,75
74 B Zandsestraat 4 4,50 50,90 48,61 43,17 52,28
Z5_A Zandsestraat 5 1,50 63,20 60,76 55,33 64,49
Z5_B Zandsestraat 5 4,50 63,15 60,70 55,28 64,43
Z6_A Zandsestraat 6 4,50 58,83 56,53 51,11 60,21
Z8_A Zandsestraat 8 1,50 46,71 44,38 38,97 48,07
78 B Zandsestraat 8 4,50 48,18 45,86 40,44 49,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2021 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teselaar
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BW28_A Bosweistraat 28 1,50 29,25 26,39 20,83 30,23
BW28_B Bosweistraat 28 4,50 29,12 26,26 20,71 30,10
BW30_A Bosweistraat 30 1,50 31,69 28,83 23,27 32,67
BW30_B Bosweistraat 30 4,50 31,54 28,69 23,13 32,52
BW32_A Bosweistraat 32 1,50 25,18 22,32 16,75 26,15
BW32_B Bosweistraat 32 4,50 25,26 22,40 16,85 26,24
DP1_A De Pas 1 1,50 15,43 12,58 7,02 16,41
DP1_B De Pas 1 4,50 16,23 13,38 7,84 17,22
DP2_A De Pas 2 1,50 12,85 9,99 4,43 13,83
DP2_B De Pas 2 4,50 13,62 10,77 5,23 14,61
DP22_A De Pas 22 1,50 12,00 9,14 3,59 12,98
DP22_B De Pas 22 4,50 13,08 10,22 4,68 14,07
DP4b_A De Pas 4b (extra controlepunt) 1,50 15,25 12,40 6,83 16,23
DP4b_B De Pas 4b (extra controlepunt) 4,50 16,18 13,33 7,78 17,17
DP4b_C De Pas 4b (extra controlepunt) 7,50 17,54 14,69 9,13 18,52
DP5_A De Pas 5 1,50 14,03 11,17 5,60 15,00
DP5_B De Pas 5 4,50 15,16 12,31 6,76 16,15
DP9_A De Pas 9 1,50 9,32 6,47 0,91 10,30
DP9_B De Pas 9 4,50 10,66 7,81 2,27 11,65
DP9_C De Pas 9 7,50 11,93 9,08 3,54 12,92
HN10_A Het Nevelveld 10 1,50 5,18 2,33 -3,22 6,17
HN10_B Het Nevelveld 10 4,50 -22,07 -24,91 -30,29 -21,01
HN10-1_A  Het Nevelveld 10 4,50 1,84 -1,00 -6,53 2,84
HN2_A Het Nevelveld 2 1,50 - - - -
HN2_B Het Nevelveld 2 4,50 - - - -
HN3_A Het Nevelveld 3 1,50 - - - -
HN3_B Het Nevelveld 3 4,50 - - - -
HN3-1_A Het Nevelveld 3 1,50 - - - -
HN3-1_B Het Nevelveld 3 4,50 - - - -
HN4a_A Het Nevelveld 4a 1,50 - - - -
HN4a_B Het Nevelveld 4a 4,50 - - - -
HN4a-1_A  Het Nevelveld 4a 1,50 11,69 8,84 3,27 12,67
HN4a-1_B  Het Nevelveld 4a 4,50 - - - -
HN6_A Het Nevelveld 6 1,50 - - - -
HN6_B Het Nevelveld 6 4,50 - - - -

NBO1_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 4,45 1,60 -3,94 5,44
NBO1_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 5,48 2,63 -2,88 6,48
NBO1_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 5,42 2,57 -2,93 6,43
NBO2_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 4,95 2,11 -3,43 5,95
NB02_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 5,86 3,02 -2,49 6,87

NB02_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 6,07 3,22 -2,28 7,08

NBO3_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 3,79 0,94 -4,61 4,78
NBO3_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 4,53 1,68 -3,83 5,53
NBO3_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 4,93 2,09 -3,42 5,94
R2_A Ressensestraat 2 1,50 30,70 27,84 22,26 31,67
R2_B Ressensestraat 2 4,50 31,38 28,52 22,95 32,35
R2_C Ressensestraat 2 7,50 32,15 29,30 23,73 33,13
T38-1A Teselaar 38 1,50 47,85 44,99 39,43 48,83
T38-1._B Teselaar 38 4,50 48,40 45,55 39,99 49,38
T38-1C Teselaar 38 7,50 48,24 4539 39,83 49,22
T20_A Teselaar 20 1,50 52,23 49,37 43,82 53,21
T20_B Teselaar 20 4,50 52,65 49,80 44,25 53,64
T20_C Teselaar 20 7,50 52,48 49,63 44,08 53,47
T32a_A Teselar 32a 1,50 54,31 51,45 45,89 55,29
T34_A Teselaar 34 1,50 54,04 51,19 45,64 55,03
T34 B Teselaar 34 4,50 54,28 51,43 45,88 55,27
T38_A Teselaar 38 1,50 53,84 50,98 45,43 54,82
T38_B Teselaar 38 4,50 54,08 51,23 45,67 55,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2021 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teselaar
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
T38_C Teselaar 38 7,50 53,77 50,91 45,36 54,75
T63_A Teselaar 63 1,50 50,61 47,76 42,19 51,59
T63_B Teselaar 63 4,50 51,37 48,51 42,96 52,35
T65_A Teselaar 65 1,50 51,06 48,21 42,64 52,04
T65_B Teselaar 65 4,50 51,85 48,99 43,43 52,83
T67_A Teselaar 67 1,50 51,65 48,79 43,23 52,63
T67_B Teselaar 67 4,50 52,28 49,42 43,87 53,26
T69_A Teselaar 69 1,50 51,21 48,35 42,79 52,19
T69_B Teselaar 69 4,50 51,87 49,01 43,46 52,85
T71_A Teselaar 71 1,50 51,89 49,03 43,47 52,87
T71_B Teselaar 71 4,50 52,46 49,61 44,06 53,45
T71-1_A Teselaar 71 1,50 25,51 22,65 17,08 26,48
T71-1_B Teselaar 71 4,50 26,21 23,3 17,80 27,19
T73_A Teselaar 73 1,50 52,15 49,29 43,73 53,13
T73_B Teselaar 73 4,50 52,64 49,78 44,23 53,62
T73-1.A Teselaar 73 1,50 27,92 25,06 19,50 28,90
T73-1_B Teselaar 73 4,50 28,23 25,37 19,82 29,21
T75_A Teselaar 75 1,50 52,43 49,57 44,01 53,41
T75_B Teselaar 75 4,50 52,84 49,98 44,43 53,82
T75-1_A Teselaar 75 1,50 26,74 23,88 18,32 27,72
T75-1_B Teselaar 75 4,50 27,36 24,51 18,95 28,34
T77_A Teselaar 77-77a 1,50 55,46 52,61 47,05 56,44
T77_B Teselaar 77-77a 4,50 55,43 52,57 47,02 56,41
T77-1_A Teselaar 77-77a 1,50 26,67 23,81 18,25 27,65
T77-1_B Teselaar 77-77a 4,50 27,11 24,26 18,70 28,09
T79_A Teselaar 79 1,50 46,00 43,14 37,57 46,97
T79-1_A Teselaar 79 1,50 51,67 48,82 43,25 52,65
T81_A Teselaar 81 1,50 26,56 23,71 18,15 27,54
T81_ B Teselaar 81 4,50 27,66 24,80 19,24 28,64
T83_A Teselaar 83 1,50 12,65 9,80 4,27 13,64
VH 65_A Vossenhol 65 1,50 37,96 35,11 29,54 38,94
VH 65_B Vossenhol 65 4,50 39,74 36,88 31,31 40,71
VH 65_C Vossenhol 65 7,50 40,31 37,45 31,89 41,29
VH67_A Vossenhol 67 1,50 43,13 40,27 34,70 44,10
VH 67_B Vossenhol 67 4,50 44,70 41,84 36,28 45,68
VH18_A Vossenhol 18 1,50 20,82 17,97 12,41 21,80
VH18_B Vossenhol 18 4,50 21,35 18,50 12,95 22,34
VH18a_A  Vossenhol 18a 1,50 20,90 18,04 12,48 21,88
VH18a_B Vossenhol 18a 4,50 21,53 18,68 13,13 22,52
VH20_A Vossenhol 20 1,50 28,561 25,66 20,09 29,49
VH20_B Vossenhol 20 4,50 28,59 25,73 20,17 29,57
VH22_A Vossenhol 22 1,50 29,97 27,11 21,54 30,94
VH22_B Vossenhol 22 4,50 29,90 27,06 21,48 30,88
VH22_C Vossenhol 22 7,50 30,07 27,21 21,65 31,05
VH35_A Vossenhol 35 1,50 13,69 10,83 5,29 14,68
VH35_B Vossenhol 35 4,50 14,57 11,71 6,18 15,56
VH37_A Vossenhol 37 1,50 7,97 5,11 -0,38 8,97
VH37_B Vossenhol 37 4,50 10,26 7,41 1,93 11,27
VH39_A Vossenhol 39 1,50 6,63 3,77 -1,71 7,64
VH39_B Vossenhol 39 4,50 9,14 6,28 0,80 10,15
VH41_A Vossenhol 41 1,50 9,29 6,44 0,95 10,30
VH41_B Vossenhol 41 4,50 11,09 8,23 2,75 12,10
VH43_A Vossenhol 43 1,50 6,79 3,93  -1,56 7,79
VH43_B Vossenhol 43 4,50 8,75 5,89 0,41 9,76
VH45_A Vossenhol 45 1,50 14,81 11,95 6,39 15,79
VH45_B Vossenhol 45 4,50 15,59 12,74 7,20 16,58
VH47_A Vossenhol 47 1,50 22,93 20,08 14,52 23,91
VH47_B Vossenhol 47 4,50 23,14 20,29 14,74 24,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2021 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teselaar
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
VH49_A Vossenhol 49 1,50 24,47 21,62 16,06 25,45
VH49_B Vossenhol 49 4,50 24,42 21,57 16,02 25,41
VH51_A Vossenhol 51 1,50 7,67 4,81  -0,68 8,67
VH51_B Vossenhol 51 4,50 8,87 6,02 0,54 9,88
VH53_A Vossenhol 53 1,50 22,82 19,97 14,41 23,80
VH53_B Vossenhol 53 4,50 22,73 19,87 14,32 23,71
VH55_A Vossenhol 55 1,50 27,30 24,44 18,86 28,27
VH55_B Vossenhol 55 4,50 28,13 25,26 19,69 29,10
VH57_A Vossenhol 57 1,50 28,69 25,84 20,26 29,67
VH57_B Vossenhol 57 4,50 29,36 26,51 20,93 30,34
VH59_A Vossenhol 59 1,50 33,28 30,42 24,84 34,25
VH59_B Vossenhol 59 4,50 34,34 31,49 25,91 35,32
VH61_A Vossenhol 61 1,50 34,95 32,09 26,51 3592
VH61_B Vossenhol 61 4,50 36,16 33,31 27,74 37,14
VH63_A Vossenhol 63 1,50 37,20 34,35 28,77 38,18
VH63_B Vossenhol 63 4,50 38,73 3587 30,31 39,71
W10_A Woerdsestraat 10 1,50 7,37 4,52 -1,04 8,35
W10_B Woerdsestraat 10 4,50 9,27 6,42 0,88 10,26
W11_A Woerdsestraat 11 1,50 -3,52 -6,37 -11,82 -2,49
Wil B Woerdsestraat 11 4,50 9,59 6,74 1,20 10,58
Wi1-1_A Woerdsestraat 11 1,50 -1,70 -4,55 -10,02  -0,68
W11-1_B Woerdsestraat 11 4,50 9,37 6,52 0,98 10,36
W14_A Woerdsestraat 14 1,50 6,94 4,09 -1,46 7,93
W14_B Woerdsestraat 14 4,50 8,46 5,62 0,10 9,46
W15_A Woerdsestraat 15 4,50 8,95 6,10 0,55 9,94
W4_A Woerdsestraat 4 1,50 4,60 1,75 -3,81 5,58
W4_B Woerdsestraat 4 4,50 5,89 3,04 -2,48 6,89
W9_A Woerdsestraat 9 1,50 -6,46 9,31 -14,75 -5,43
W9_B Woerdsestraat 9 4,50 1,68 -1,17 -6,66 2,69
W9-1_A Woerdsestraat 9 1,50 10,47 7,61 2,06 11,45
W9-1 B Woerdsestraat 9 4,50 10,09 7,24 1,71 11,08
z1_ A Zandsestraat 1 1,50 16,42 13,56 8,01 17,40
z1 B Zandsestraat 1 4,50 17,07 14,21 8,66 18,05
Z10_A Zandsestraat 10 1,50 36,30 33,45 27,88 37,28
710_B Zandsestraat 10 4,50 37,91 3505 29,48 38,88
Z11 A Zandsestraat 11 1,50 7,29 4,44 -111 8,28
Z11 B Zandsestraat 11 4,50 7,89 5,05 -0,48 8,89
Z13_A Zandsestraat 13 1,50 - - - -
Z13 B Zandsestraat 13 4,50 - - - -
714 A Zandsestraat 14 1,50 24,64 21,78 16,21 25,61
714 B Zandsestraat 14 4,50 25,49 22,63 17,07 26,47
715 A Zandsestraat 15 1,50 - - - -
Z15_B Zandsestraat 15 4,50 - - - -
Z18_A Zandsestraat 18 1,50 22,32 19,47 13,89 23,30
718 B Zandsestraat 18 4,50 23,14 20,28 14,72 24,12
718 C Zandsestraat 18 7,50 23,36 20,50 14,94 24,34
Z1b_A Zandsestraat 1b 1,50 16,85 14,00 8,43 17,83
Z1b_B Zandsestraat 1b 4,50 17,74 14,89 9,34 18,73
Z2_A Zandsestraat 2 1,50 36,82 33,96 28,39 37,79
72 B Zandsestraat 2 4,50 38,18 3532 29,75 39,15
Z720_A Zandsestraat 20 1,50 10,31 7,46 1,91 11,30
Z20_B Zandsestraat 20 4,50 9,16 6,31 0,80 10,16
Z20a_A Zandsestraat 20a 1,50 12,21 9,36 3,80 13,19
Z20b_A Zandsestraat 20b 1,50 - - - -
Z20b-1_ A Zandsestraat 20b 1,50 -0,24 -3,09 -8,65 0,74
722_A Zandsestraat 22 1,50 8,94 6,09 0,53 9,92
Z22 B Zandsestraat 22 4,50 11,26 8,41 2,87 12,25
722-1_A Zandsestraat 22 1,50 - - - -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5

Resultaten 2021 inclusief aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teselaar
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
722-1 B Zandsestraat 22 4,50 - - - -
722-2_A Zandsestraat 22 1,50 13,13 10,28 4,72 14,11
722-2 B Zandsestraat 22 4,50 13,27 10,42 4,88 14,26
724 _A Zandsestraat 24 1,50 7,36 4,51 -1,05 8,34
724 B Zandsestraat 24 4,50 10,75 7,90 2,35 11,74
724-1 A Zandsestraat 24 1,50 11,92 9,06 3,51 12,90
Z24-1 B Zandsestraat 24 4,50 13,69 10,84 5,30 14,68
724-2_A Zandsestraat 24 1,50 - - - -
724-2 B Zandsestraat 24 4,50 - - - -
726_A Zandsestraat 26 1,50 11,09 8,23 2,67 12,07
726 _B Zandsestraat 26 4,50 12,06 9,21 3,67 13,05
726-1_A Zandsestraat 26 1,50 12,32 9,47 3,91 13,30
726-1 B Zandsestraat 26 4,50 11,13 8,28 2,75 12,12
Z26a_A Zandsestraat 26a 1,50 9,06 6,21 0,66 10,05
Z26a_B Zandsestraat 26a 4,50 9,79 6,95 1,41 10,79
726b_A Zandsestraat 26b 1,50 10,43 7,58 2,04 11,42
Z28_A Zandsestraat 28 1,50 7,46 4,61 -0,92 8,45
728 B Zandsestraat 28 4,50 9,00 6,16 0,63 10,00
Z2a_A Zandsestraat 2a 1,50 39,31 36,45 30,88 40,28
Z2a B Zandsestraat 2a 4,50 40,74 37,88 32,31 41,71
Z3_A Zandsestraat 3 1,50 17,49 14,63 9,07 18,47
Z3 B Zandsestraat 3 4,50 16,96 14,11 8,55 17,94
730-32_A  Zandsestraat 30-32 1,50 -4,16 -7,00 -12,44  -3,13
Z30-32_B Zandsestraat 30-32 4,50 -1,02 -3,87 -9,33 0,00
Z4_A Zandsestraat 4 1,50 40,12 37,26 31,69 41,09
74 B Zandsestraat 4 4,50 41,67 38,81 33,25 42,65
Z5_A Zandsestraat 5 1,50 14,50 11,65 6,09 15,48
Z5_B Zandsestraat 5 4,50 16,85 14,00 8,44 17,83
Z6_A Zandsestraat 6 4,50 47,34 44,49 38,93 48,32
Z8_A Zandsestraat 8 1,50 34,24 31,38 25,81 3521
78 B Zandsestraat 8 4,50 3558 32,73 27,16 36,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Alle wegen tezamen 2021 zonder aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BW28_A Bosweistraat 28 1,50 49,41 47,07 41,62 50,75
BW28_B Bosweistraat 28 4,50 51,38 49,06 43,61 52,73
BW30_A Bosweistraat 30 1,50 51,69 49,35 43,90 53,03
BW30_B Bosweistraat 30 4,50 53,22 50,89 45,45 54,57
BW32_A Bosweistraat 32 1,50 55,96 53,63 48,20 57,32
BW32_B Bosweistraat 32 4,50 57,06 54,74 49,30 58,41
DP1_A De Pas 1 1,50 53,45 50,98 45,55 54,72
DP1_B De Pas 1 4,50 54,98 52,52 47,09 56,25
DP2_A De Pas 2 1,50 50,37 47,89 42,45 51,63
DP2_B De Pas 2 4,50 51,76 49,29 43,86 53,03
DP22_A De Pas 22 1,50 44,51 42,04 36,61 45,78
DP22_B De Pas 22 4,50 44,65 42,19 36,76 45,92
DP4b_A De Pas 4b (extra controlepunt) 1,50 47,80 45,33 39,89 49,06
DP4b_B De Pas 4b (extra controlepunt) 4,50 48,94 46,48 41,05 50,21
DP4b_C De Pas 4b (extra controlepunt) 7,50 49,56 47,09 41,66 50,83
DP5_A De Pas 5 1,50 47,12 44,65 39,22 48,39
DP5_B De Pas 5 4,50 47,72 45,26 39,83 48,99
DP9_A De Pas 9 1,50 43,34 40,86 35,43 44,60
DP9_B De Pas 9 4,50 44,32 41,84 36,41 45,58
DP9_C De Pas 9 7,50 45,30 42,83 37,40 46,57
HN10_A Het Nevelveld 10 1,50 36,74 34,28 28,84 38,01
HN10_B Het Nevelveld 10 4,50 37,29 34,84 29,41 38,57
HN10-1_A  Het Nevelveld 10 4,50 34,07 31,65 26,22 35,37
HN2_A Het Nevelveld 2 1,50 57,83 55,36 49,93 59,10
HN2_B Het Nevelveld 2 4,50 59,09 56,63 51,20 60,36
HN3_A Het Nevelveld 3 1,50 44,42 41,94 36,50 45,68
HN3_B Het Nevelveld 3 4,50 43,21 40,74 35,31 44,48
HN3-1_A Het Nevelveld 3 1,50 42,21 39,73 34,30 43,47
HN3-1_B Het Nevelveld 3 4,50 43,27 40,81 35,37 44,54
HN4a_A Het Nevelveld 4a 1,50 40,50 38,04 32,60 41,77
HN4a_B Het Nevelveld 4a 4,50 41,90 39,45 34,02 43,18
HN4a-1_A  Het Nevelveld 4a 1,50 42,94 40,47 35,04 44,21
HN4a-1_B  Het Nevelveld 4a 4,50 44,84 42,383 36,95 46,11
HN6_A Het Nevelveld 6 1,50 38,26 35,80 30,36 39,53
HN6_B Het Nevelveld 6 4,50 38,98 36,53 31,10 40,26

NBO1_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 29,47 27,02 21,59 30,75
NBO1_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 30,49 28,06 22,64 31,79
NBO1_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 30,56 28,13 22,71 31,86
NBO2_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 30,09 27,63 22,20 31,36
NB02_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 31,03 28,60 23,17 32,32

NB02_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 31,12 28,69 23,26 32,41

NBO3_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 31,62 29,17 23,74 32,90
NBO3_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 32,23 29,79 24,37 33,52
NBO3_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 32,33 29,90 24,47 33,62
R2_A Ressensestraat 2 1,50 52,76 50,45 45,00 54,12
R2_B Ressensestraat 2 4,50 54,42 52,12 46,68 55,79
R2_C Ressensestraat 2 7,50 54,68 52,38 46,93 56,05
T38-1A Teselaar 38 1,50 54,88 52,23 46,72 56,00
T38-1._B Teselaar 38 4,50 55,91 53,30 47,80 57,06
T38-1C Teselaar 38 7,50 56,11 53,53 48,03 57,28
T20_A Teselaar 20 1,50 57,26 54,41 48,86 58,25
T20_B Teselaar 20 4,50 57,69 54,84 49,29 58,68
T20_C Teselaar 20 7,50 57,54 54,69 49,14 58,53
T32a_A Teselar 32a 1,50 59,38 56,54 50,98 60,37
T34_A Teselaar 34 1,50 59,16 56,32 50,77 60,15
T34 B Teselaar 34 4,50 59,42 56,58 51,04 60,42
T38_A Teselaar 38 1,50 59,12 56,30 50,76 60,13
T38_B Teselaar 38 4,50 59,45 56,64 51,10 60,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Alle wegen tezamen 2021 zonder aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
T38_C Teselaar 38 7,50 59,25 56,46 50,92 60,28
T63_A Teselaar 63 1,50 55,68 52,84 47,27 56,67
T63_B Teselaar 63 4,50 56,42 53,58 48,02 57,41
T65_A Teselaar 65 1,50 56,12 53,27 47,70 57,10
T65_B Teselaar 65 4,50 56,89 54,04 48,48 57,87
T67_A Teselaar 67 1,50 56,72 53,88 48,33 57,71
T67_B Teselaar 67 4,50 57,34 54,50 48,94 58,33
T69_A Teselaar 69 1,50 56,28 53,43 47,88 57,27
T69_B Teselaar 69 4,50 56,93 54,08 48,53 57,92
T71_A Teselaar 71 1,50 56,98 54,13 48,57 57,96
T71_B Teselaar 71 4,50 57,56 54,72 49,17 58,55
T71-1_A Teselaar 71 1,50 42,42 40,01 34,58 43,73
T71-1_B Teselaar 71 4,50 43,52 41,12 35,68 44,83
T73_A Teselaar 73 1,50 57,28 54,43 48,88 58,27
T73_B Teselaar 73 4,50 57,78 54,94 49,39 58,77
T73-1.A Teselaar 73 1,50 44,38 41,98 36,55 45,69
T73-1_B Teselaar 73 4,50 45,46 43,07 37,64 46,78
T75_A Teselaar 75 1,50 57,54 54,70 49,14 58,53
T75_B Teselaar 75 4,50 57,96 55,12 49,57 58,95
T75-1_A Teselaar 75 1,50 45,20 42,81 37,39 46,52
T75-1_B Teselaar 75 4,50 46,46 44,08 38,66 47,79
T77_A Teselaar 77-77a 1,50 60,64 57,81 52,26 61,64
T77_B Teselaar 77-77a 4,50 60,68 57,86 52,32 61,69
T77-1_A Teselaar 77-77a 1,50 46,70 44,33 38,91 48,03
T77-1_B Teselaar 77-77a 4,50 48,38 46,02 40,60 49,72
T79_A Teselaar 79 1,50 57,14 54,69 49,23 58,41
T79-1_A Teselaar 79 1,50 57,64 54,90 49,37 58,70
T81_A Teselaar 81 1,50 57,91 5557 50,15 59,26
T81_ B Teselaar 81 4,50 58,58 56,26 50,84 59,95
T83_A Teselaar 83 1,50 51,20 48,85 43,43 52,55
VH 65_A Vossenhol 65 1,50 50,54 48,13 42,67 51,83
VH 65_B Vossenhol 65 4,50 52,10 49,70 44,24 53,40
VH 65_C Vossenhol 65 7,50 52,80 50,40 44,94 54,10
VH67_A Vossenhol 67 1,50 52,37 49,85 44,37 53,59
VH 67_B Vossenhol 67 4,50 54,04 51,53 46,05 55,26
VH18_A Vossenhol 18 1,50 56,21 53,88 48,44 57,56
VH18_B Vossenhol 18 4,50 57,11 54,79 49,36 58,47
VH18a_A  Vossenhol 18a 1,50 55,61 53,27 47,85 56,96
VH18a_B Vossenhol 18a 4,50 56,82 54,50 49,06 58,18
VH20_A Vossenhol 20 1,50 61,02 58,70 53,27 62,38
VH20_B Vossenhol 20 4,50 61,21 58,90 53,47 62,58
VH22_A Vossenhol 22 1,50 59,46 57,17 51,73 60,84
VH22_B Vossenhol 22 4,50 59,92 57,63 52,19 61,30
VH22_C Vossenhol 22 7,50 59,75 57,46 52,02 61,13
VH35_A Vossenhol 35 1,50 48,66 46,34 40,90 50,02
VH35_B Vossenhol 35 4,50 50,45 48,13 42,70 51,81
VH37_A Vossenhol 37 1,50 55,75 53,44 48,00 57,11
VH37_B Vossenhol 37 4,50 56,36 54,06 48,62 57,73
VH39_A Vossenhol 39 1,50 59,00 56,68 51,25 60,36
VH39_B Vossenhol 39 4,50 59,43 57,11 51,69 60,80
VH41_A Vossenhol 41 1,50 59,29 56,97 51,55 60,66
VH41_B Vossenhol 41 4,50 59,70 57,40 51,96 61,07
VH43_A Vossenhol 43 1,50 59,58 57,26 51,83 60,94
VH43_B Vossenhol 43 4,50 60,07 57,76 52,33 61,44
VH45_A Vossenhol 45 1,50 59,41 57,09 51,66 60,77
VH45_B Vossenhol 45 4,50 59,78 57,47 52,04 61,15
VH47_A Vossenhol 47 1,50 59,41 57,10 51,66 60,77
VH47_B Vossenhol 47 4,50 59,72 57,41 51,97 61,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Alle wegen tezamen 2021 zonder aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
VH49_A Vossenhol 49 1,50 60,12 57,84 52,39 61,50
VH49_B Vossenhol 49 4,50 60,41 58,13 52,68 61,79
VH51_A Vossenhol 51 1,50 59,56 57,28 51,84 60,94
VH51_B Vossenhol 51 4,50 59,88 57,60 52,15 61,26
VH53_A Vossenhol 53 1,50 60,08 57,79 52,35 61,46
VH53_B Vossenhol 53 4,50 60,31 58,03 52,59 61,69
VH55_A Vossenhol 55 1,50 59,98 57,70 52,25 61,36
VH55_B Vossenhol 55 4,50 60,16 57,88 52,44 61,54
VH57_A Vossenhol 57 1,50 59,57 57,29 51,84 60,95
VH57_B Vossenhol 57 4,50 59,84 57,56 52,12 61,22
VH59_A Vossenhol 59 1,50 56,06 53,75 48,30 57,42
VH59_B Vossenhol 59 4,50 56,95 54,65 49,20 58,32
VH61_A Vossenhol 61 1,50 53,90 51,58 46,13 55,25
VH61_B Vossenhol 61 4,50 55,36 53,04 47,60 56,72
VH63_A Vossenhol 63 1,50 52,02 49,65 44,20 53,34
VH63_B Vossenhol 63 4,50 53,73 51,38 45,92 55,06
W10_A Woerdsestraat 10 1,50 42,14 39,66 34,22 43,40
W10_B Woerdsestraat 10 4,50 42,90 40,44 35,01 44,17
W11_A Woerdsestraat 11 1,50 30,01 27,55 22,11 31,28
Wil B Woerdsestraat 11 4,50 32,62 30,17 24,73 33,90
W11-1 A Woerdsestraat 11 1,50 29,99 27,58 22,15 31,30
W11-1_B Woerdsestraat 11 4,50 41,81 39,34 33,91 43,08
Wi14_A Woerdsestraat 14 1,50 44,72 42,25 36,82 45,99
W14_B Woerdsestraat 14 4,50 45,64 43,19 37,76 46,92
Wi15_A Woerdsestraat 15 4,50 41,13 38,67 33,24 42,40
W4_A Woerdsestraat 4 1,50 32,00 29,55 24,12 33,28
W4_B Woerdsestraat 4 4,50 33,86 31,43 26,00 35,15
W9_A Woerdsestraat 9 1,50 15,99 13,66 8,23 17,35
W9_B Woerdsestraat 9 4,50 26,60 24,20 18,77 27,91
W9-1_A Woerdsestraat 9 1,50 37,88 35,40 29,97 39,14
W9-1 B Woerdsestraat 9 4,50 41,56 39,09 33,66 42,83
z1_ A Zandsestraat 1 1,50 58,56 56,16 50,74 59,88
z1 B Zandsestraat 1 4,50 59,45 57,06 51,64 60,77
Z10_A Zandsestraat 10 1,50 58,17 55,83 50,41 59,52
710_B Zandsestraat 10 4,50 58,97 56,63 51,21 60,32
Z11 A Zandsestraat 11 1,50 58,41 55,95 50,51 59,68
Z11 B Zandsestraat 11 4,50 59,41 56,95 51,52 60,68
Z13 A Zandsestraat 13 1,50 58,74 56,28 50,85 60,01
Z13 B Zandsestraat 13 4,50 59,74 57,29 51,86 61,02
714 A Zandsestraat 14 1,50 57,53 55,19 49,77 58,88
714 B Zandsestraat 14 4,50 58,52 56,19 50,77 59,88
Z15_A Zandsestraat 15 1,50 58,69 56,23 50,80 59,96
715 B Zandsestraat 15 4,50 59,67 57,22 51,78 60,95
Z18_A Zandsestraat 18 1,50 54,41 51,95 46,51 55,68
718 B Zandsestraat 18 4,50 56,20 53,74 48,31 57,47
718 C Zandsestraat 18 7,50 56,50 54,04 48,61 57,77
Z1b_A Zandsestraat 1b 1,50 46,20 43,72 38,29 47,46
Z1b_B Zandsestraat 1b 4,50 47,10 44,63 39,20 48,37
Z2_A Zandsestraat 2 1,50 57,44 55,13 49,69 58,80
72 B Zandsestraat 2 4,50 58,21 5591 50,46 59,58
Z720_A Zandsestraat 20 1,50 56,31 53,84 48,41 57,58
Z20_B Zandsestraat 20 4,50 57,97 55,51 50,08 59,24
Z20a_A Zandsestraat 20a 1,50 59,72 57,26 51,83 60,99
Z20b_A Zandsestraat 20b 1,50 58,35 55,89 50,45 59,62
Z20b-1_ A Zandsestraat 20b 1,50 53,24 50,78 45,34 54,51
722_A Zandsestraat 22 1,50 55,61 53,15 47,71 56,88
Z22 B Zandsestraat 22 4,50 57,03 54,58 49,14 58,31
722-1 A Zandsestraat 22 1,50 54,41 51,95 46,51 55,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5

Alle wegen tezamen 2021 zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
722-1 B Zandsestraat 22 4,50 55,83 53,37 47,94 57,10
722-2_A Zandsestraat 22 1,50 49,70 47,23 41,80 50,97
722-2 B Zandsestraat 22 4,50 50,57 48,12 42,69 51,85
724 _A Zandsestraat 24 1,50 49,86 47,39 41,95 51,12
724 B Zandsestraat 24 4,50 51,12 48,65 43,22 52,39
724-1 A Zandsestraat 24 1,50 45,26 42,80 37,37 46,53
Z24-1 B Zandsestraat 24 4,50 45,92 43,48 38,05 47,21
724-2 A Zandsestraat 24 1,50 48,75 46,27 40,83 50,01
724-2 B Zandsestraat 24 4,50 50,07 47,60 42,16 51,33
726_A Zandsestraat 26 1,50 63,03 60,58 55,15 64,31
726 _B Zandsestraat 26 4,50 63,18 60,74 55,30 64,46
726-1_A Zandsestraat 26 1,50 58,73 56,28 50,84 60,01
726-1 B Zandsestraat 26 4,50 59,07 56,63 51,19 60,35
Z26a_A Zandsestraat 26a 1,50 58,70 56,24 50,81 59,97
Z26a_B Zandsestraat 26a 4,50 59,58 57,13 51,69 60,86
726b_A Zandsestraat 26b 1,50 60,66 58,21 52,77 61,94
Z28_A Zandsestraat 28 1,50 65,46 63,01 57,58 66,74
728 B Zandsestraat 28 4,50 65,22 62,77 57,34 66,50
Z2a_A Zandsestraat 2a 1,50 56,37 54,04 48,59 57,72
Z2a B Zandsestraat 2a 4,50 57,53 55,21 49,76 58,88
Z3_A Zandsestraat 3 1,50 57,75 55,29 49,86 59,02
Z3 B Zandsestraat 3 4,50 59,05 56,59 51,16 60,32
730-32_A  Zandsestraat 30-32 1,50 59,31 56,87 51,44 60,60
Z30-32_B Zandsestraat 30-32 4,50 60,01 57,57 52,14 61,30
Z4_A Zandsestraat 4 1,50 54,85 52,49 47,04 56,18
74 B Zandsestraat 4 4,50 56,38 54,04 48,58 57,72
Z5_A Zandsestraat 5 1,50 65,20 62,76 57,33 66,49
Z5_B Zandsestraat 5 4,50 65,15 62,70 57,28 66,43
Z6_A Zandsestraat 6 4,50 64,11 61,77 56,34 65,46
Z8_A Zandsestraat 8 1,50 51,86 49,51 44,08 53,20
78 B Zandsestraat 8 4,50 53,34 51,00 4557 54,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5
Resultaten 2034 inclusief aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpensingel 50 km/u
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BW28_A Bosweistraat 28 1,50 7,22 4,43  -1,18 8,22
BW28_B Bosweistraat 28 4,50 10,15 7,36 1,74 11,15
BW30_A Bosweistraat 30 1,50 7,06 4,26 -1,35 8,05
BW30_B Bosweistraat 30 4,50 9,94 7,14 1,52 10,93
BW32_A Bosweistraat 32 1,50 8,70 5,90 0,26 9,68
BW32_B Bosweistraat 32 4,50 10,78 7,98 2,35 11,77
DP1_A De Pas 1 1,50 24,26 21,44 15,79 25,23
DP1_B De Pas 1 4,50 24,85 22,04 16,38 25,82
DP2_A De Pas 2 1,50 23,24 20,43 14,76 24,21
DP2_B De Pas 2 4,50 24,42 21,61 15,96 25,39
DP22_A De Pas 22 1,50 20,12 17,30 11,64 21,08
DP22_B De Pas 22 4,50 21,29 18,47 12,82 22,26
DP4b_A De Pas 4b (extra controlepunt) 1,50 22,72 19,90 14,24 23,68
DP4b_B De Pas 4b (extra controlepunt) 4,50 24,44 21,63 15,98 25,41
DP4b_C De Pas 4b (extra controlepunt) 7,50 24,63 21,82 16,17 25,60
DP5_A De Pas 5 1,50 21,76 18,95 13,30 22,73
DP5_B De Pas 5 4,50 22,32 19,51 13,87 23,30
DP9_A De Pas 9 1,50 11,86 9,06 3,41 12,84
DP9_B De Pas 9 4,50 13,69 10,88 5,24 14,67
DP9_C De Pas 9 7,50 19,94 17,13 11,48 20,91
HN10_A Het Nevelveld 10 1,50 35,66 32,84 27,18 36,62
HN10_B Het Nevelveld 10 4,50 36,68 33,87 28,22 37,65
HN10-1_A  Het Nevelveld 10 4,50 32,61 29,80 24,14 33,58
HN2_A Het Nevelveld 2 1,50 33,82 30,98 25,29 34,76
HN2_B Het Nevelveld 2 4,50 33,08 30,24 24,55 34,02
HN3_A Het Nevelveld 3 1,50 39,30 36,47 30,80 40,25
HN3_B Het Nevelveld 3 4,50 40,44 37,62 31,96 41,40
HN3-1_A Het Nevelveld 3 1,50 39,27 36,45 30,78 40,23
HN3-1_B Het Nevelveld 3 4,50 40,62 37,80 32,14 41,58
HN4a_A Het Nevelveld 4a 1,50 36,34 33,52 27,86 37,30
HN4a_B Het Nevelveld 4a 4,50 37,51 34,70 29,04 38,48
HN4a-1_A  Het Nevelveld 4a 1,50 32,55 29,73 24,07 33,51
HN4a-1_B  Het Nevelveld 4a 4,50 33,82 31,01 25,34 34,79
HN6_A Het Nevelveld 6 1,50 36,34 33,52 27,86 37,30
HN6_B Het Nevelveld 6 4,50 37,23 34,41 28,75 38,19
NBO1_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 41,57 38,74 33,08 42,53
NBO1_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 42,99 40,17 34,52 43,96
NBO1_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 43,81 40,99 35,33 44,77
NBO2_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 41,44 38,62 32,94 42,40
NB02_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 42,70 39,87 34,20 43,65
NB02_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 43,59 40,76 35,09 44,54
NBO3_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 41,25 38,43 32,75 42,21
NBO3_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 42,46 39,64 33,96 43,42
NBO3_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 43,36 40,54 34,87 44,32
R2_A Ressensestraat 2 1,50 13,51 10,71 5,08 14,50
R2_B Ressensestraat 2 4,50 17,58 14,78 9,15 18,57
R2_C Ressensestraat 2 7,50 19,84 17,04 11,41 20,83
T38-1. A  Teselaar 38 1,50 14,89 12,09 6,47 15,88
T38-1._B Teselaar 38 4,50 16,44 13,65 8,04 17,44
T38-1 C  Teselaar 38 7,50 19,65 16,86 11,23 20,64
T20_A Teselaar 20 1,50 14,89 12,08 6,43 15,86
T20_B Teselaar 20 4,50 16,08 13,27 7,63 17,06
T20_C Teselaar 20 7,50 18,89 16,08 10,43 19,86
T22-24_A Teselaar 22-24 1,50 7,50 4,71 -0,90 8,50
T22-24 B Teselaar 22-24 4,50 10,95 8,16 2,53 11,94
T22-24_ C  Teselaar 22-24 7,50 18,99 16,18 10,54 19,97
T26-28_A Teselaar 26-28 1,50 14,79 12,00 6,37 15,78
T26-28 B Teselaar 26-28 4,50 15,71 12,91 7,29 16,70
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2034 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpensingel 50 km/u
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
T26-28_ C  Teselaar 26-28 7,50 19,02 16,22 10,58 20,00
T32a_A Teselar 32a 1,50 10,51 7,70 2,07 11,49
T34_A Teselaar 34 1,50 16,43 13,62 7,97 17,40
T34_B Teselaar 34 4,50 17,43 14,62 8,98 18,41
T38_A Teselaar 38 1,50 18,33 15,53 9,91 19,32
T38_B Teselaar 38 450 20,32 17,52 11,89 21,31
T38_C Teselaar 38 7,50 21,44 18,64 13,01 22,43
T59_A Teselaar 59 1,50 -2,41 -521 -10,83 -1,42
T59_B Teselaar 59 4,50 1,42 -1,38 -7,02 2,40
T61_A Teselaar 61 1,50 4,15 1,36 -4,27 514
T61_B Teselaar 61 4,50 7,59 4,79 -0,85 8,57
T63_A Teselaar 63 1,50 6,28 3,47 -2,18 7,25
T63_B Teselaar 63 4,50 7,61 4,80 -0,85 8,58
T65_A Teselaar 65 1,50 - - - -
T65_B Teselaar 65 4,50 - - - -
T67_A Teselaar 67 1,50 2,46 -0,30 -58 3,50
T67_B Teselaar 67 4,50 5,76 2,99 -2,58 6,79
T69_A Teselaar 69 1,50 12,15 9,35 3,73 13,14
T69_B Teselaar 69 4,50 14,57 11,78 6,15 15,56
T71_A Teselaar 71 1,50 12,28 9,48 3,85 13,27
T71_B Teselaar 71 4,50 13,87 11,07 5,45 14,86
T71-1_A Teselaar 71 1,50 20,76 17,94 12,29 21,73
T71-1_B Teselaar 71 4,50 22,31 19,49 13,84 23,28
T73_A Teselaar 73 1,50 9,36 6,58 0,98 10,37
T73_B Teselaar 73 4,50 14,46 11,67 6,06 15,46
T73-1.A Teselaar 73 1,50 20,10 17,28 11,63 21,07
T73-1_B Teselaar 73 4,50 21,75 18,94 13,29 22,72
T75_A Teselaar 75 1,50 16,14 13,34 7,72 17,13
T75_B Teselaar 75 4,50 17,97 15,17 9,55 18,96
T75-1_A Teselaar 75 1,50 20,81 18,00 12,35 21,78
T75-1_B Teselaar 75 4,50 22,09 19,28 13,63 23,06
T77_A Teselaar 77-77a 1,50 14,35 11,55 5,91 15,33
T77_B Teselaar 77-77a 4,50 16,38 13,58 7,95 17,37
T77-1_A Teselaar 77-77a 1,50 16,26 13,45 7,80 17,23
T77-1_B Teselaar 77-77a 4,50 18,31 15,49 9,84 19,28
T79_A Teselaar 79 1,50 23,19 20,38 14,73 24,16
T79-1_A Teselaar 79 1,50 15,21 12,42 6,79 16,20
T81_A Teselaar 81 1,50 21,93 19,12 13,47 22,90
T81. B Teselaar 81 4,50 23,01 20,20 14,56 23,99
T83_A Teselaar 83 1,50 21,68 18,87 13,22 22,65
VH 65_A Vossenhol 65 1,50 17,30 14,48 8,83 18,27
VH 65_B Vossenhol 65 4,50 18,03 15,22 9,56 19,00
VH 65_C Vossenhol 65 7,50 19,44 16,63 10,98 20,41
VH67_A Vossenhol 67 1,50 19,10 16,29 10,66 20,08
VH 67_B Vossenhol 67 4,50 20,06 17,25 11,63 21,04
VH18_A Vossenhol 18 1,50 -10,96 -13,76 -19,41 -9,98
VH18_B Vossenhol 18 4,50 -9,34  -12,14 -17,77 -8,35
VH18a_A  Vossenhol 18a 1,50 6,53 3,75 -1,85 7,54
VH18a_B Vossenhol 18a 4,50 7,48 4,71 -0,89 8,50
VH20_A Vossenhol 20 1,50 -6,24 -9,05 -14,69 -5,26
VH20_B Vossenhol 20 4,50 1,17 -1,64 -7,30 2,14
VH22_A Vossenhol 22 1,50 8,30 5,48 -0,17 9,27
VH22_B Vossenhol 22 4,50 10,85 8,04 2,39 11,82
VH22_C Vossenhol 22 7,50 13,57 10,76 5,11 14,54
VH35_A Vossenhol 35 1,50 12,70 9,91 4,29 13,70
VH35_B Vossenhol 35 4,50 14,50 11,71 6,09 15,50
VH37_A Vossenhol 37 1,50 11,84 9,03 3,39 12,82
VH37_B Vossenhol 37 4,50 14,50 11,69 6,05 15,48
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2034 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpensingel 50 km/u
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
VH39_A Vossenhol 39 1,50 15,75 12,95 7,32 16,74
VH39_B Vossenhol 39 4,50 17,76 14,96 9,32 18,74
VH41_A Vossenhol 41 1,50 15,07 12,27 6,64 16,06
VH41_B Vossenhol 41 4,50 17,52 14,72 9,08 18,50
VH43_A Vossenhol 43 1,50 15,30 12,49 6,85 16,28
VH43_B Vossenhol 43 4,50 17,35 14,54 8,90 18,33
VH45_A Vossenhol 45 1,50 14,77 11,96 6,32 15,75
VH45_B Vossenhol 45 4,50 16,41 13,59 7,95 17,38
VH47_A Vossenhol 47 1,50 14,87 12,06 6,42 15,85
VH47_B Vossenhol 47 4,50 17,00 14,19 8,55 17,98
VH49_A Vossenhol 49 1,50 15,18 12,38 6,74 16,16
VH49_B Vossenhol 49 4,50 15,98 13,18 7,55 16,97
VH51_A Vossenhol 51 1,50 18,35 15,55 9,92 19,34
VH51_B Vossenhol 51 4,50 19,34 16,55 10,92 20,33
VH53_A Vossenhol 53 1,50 16,24 13,44 7,81 17,23
VH53_B Vossenhol 53 4,50 17,77 14,98 9,35 18,76
VH55_A Vossenhol 55 1,50 16,32 13,52 7,89 17,31
VH55_B Vossenhol 55 4,50 17,55 14,75 9,12 18,54
VH57_A Vossenhol 57 1,50 14,80 11,99 6,35 15,78
VH57_B Vossenhol 57 4,50 16,35 13,55 7,91 17,33
VH59_A Vossenhol 59 1,50 17,95 15,14 9,49 18,92
VH59_B Vossenhol 59 4,50 19,30 16,49 10,85 20,28
VH61_A Vossenhol 61 1,50 18,56 15,75 10,11 19,54
VH61_B Vossenhol 61 4,50 19,49 16,69 11,05 20,47
VH63_A Vossenhol 63 1,50 20,02 17,21 11,57 21,00
VH63_B Vossenhol 63 4,50 20,64 17,83 12,19 21,62
W10_A Woerdsestraat 10 1,50 30,47 27,65 21,99 31,43
W10_B Woerdsestraat 10 4,50 29,95 27,14 21,48 30,92
W11_A Woerdsestraat 11 1,50 33,75 30,93 25,28 34,72
Wil B Woerdsestraat 11 4,50 3547 32,65 27,00 36,44
Wi1-1_A Woerdsestraat 11 1,50 20,78 17,97 12,33 21,76
W11-1_B Woerdsestraat 11 4,50 32,16 29,33 23,67 33,12
Wi14_A Woerdsestraat 14 1,50 22,69 19,86 14,20 23,65
W14_B Woerdsestraat 14 4,50 23,37 20,55 14,88 24,33
Wi15_A Woerdsestraat 15 4,50 29,41 26,59 20,93 30,37
W4_A Woerdsestraat 4 1,50 33,34 30,52 24,86 34,30
W4_B Woerdsestraat 4 4,50 36,23 33,41 27,75 37,19
W9_A Woerdsestraat 9 1,50 33,84 31,02 2537 34,81
W9_B Woerdsestraat 9 4,50 34,93 32,11 26,45 35,89
W9-1_A Woerdsestraat 9 1,50 33,20 30,39 24,72 34,17
W9-1 B Woerdsestraat 9 4,50 33,66 30,84 25,18 34,62
z1_ A Zandsestraat 1 1,50 23,86 21,05 15,39 24,83
z1 B Zandsestraat 1 4,50 24,65 21,84 16,19 25,62
Z10_A Zandsestraat 10 1,50 19,39 16,58 10,93 20,36
710_B Zandsestraat 10 4,50 20,21 17,41 11,77 21,19
Z11 A Zandsestraat 11 1,50 30,12 27,30 21,63 31,08
Z11 B Zandsestraat 11 4,50 30,68 27,86 22,19 31,64
Z13 A Zandsestraat 13 1,50 27,81 24,99 19,32 28,77
Z13 B Zandsestraat 13 4,50 28,43 25,61 19,95 29,39
714 A Zandsestraat 14 1,50 18,01 15,19 9,53 18,97
714 B Zandsestraat 14 4,50 - - - -
Z15_A Zandsestraat 15 1,50 26,82 24,01 18,36 27,79
715 B Zandsestraat 15 4,50 27,51 24,70 19,05 28,48
Z18_A Zandsestraat 18 1,50 -3,23 -6,04 -11,68 -2,25
718 B Zandsestraat 18 450 -2,15 -49 -10,59 -1,17
718 C Zandsestraat 18 7,50 -1,85 -4,66 -10,30 -0,87
Z1b_A Zandsestraat 1b 1,50 21,05 18,23 12,57 22,01
Z1b_B Zandsestraat 1b 4,50 25,29 22,47 16,81 26,25
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M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5

Resultaten 2034 inclusief aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpensingel 50 km/u
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
Z2_A Zandsestraat 2 1,50 16,41 13,61 7,98 17,40
2B Zandsestraat 2 4,50 18,92 16,13 10,49 19,91
Z720_A Zandsestraat 20 1,50 21,74 18,91 13,23 22,69
Z20_B Zandsestraat 20 4,50 22,38 19,55 13,86 23,33
Z20a_A Zandsestraat 20a 1,50 25,08 22,25 16,56 26,03
Z20b_A Zandsestraat 20b 1,50 38,94 36,11 30,42 39,89
Z20b-1_A Zandsestraat 20b 1,50 44,00 41,17 35,49 44,95
722_A Zandsestraat 22 1,50 43,56 40,74 35,06 44,52
Z22 B Zandsestraat 22 4,50 45,49 42,67 37,00 46,45
722-1 A Zandsestraat 22 1,50 25,35 22,54 16,87 26,32
722-1 B Zandsestraat 22 4,50 26,15 23,33 17,67 27,11
722-2_A Zandsestraat 22 1,50 44,39 41,56 35,89 45,34
722-2 B Zandsestraat 22 4,50 46,23 43,41 37,73 47,19
724 _A Zandsestraat 24 1,50 40,21 37,38 31,71 41,16
724 B Zandsestraat 24 4,50 41,79 38,97 33,30 42,75
724-1 A Zandsestraat 24 1,50 40,78 37,95 32,28 41,73
Z24-1 B Zandsestraat 24 4,50 42,36 39,54 33,87 43,32
724-2 A Zandsestraat 24 1,50 13,17 10,35 4,69 14,13
724-2 B Zandsestraat 24 4,50 15,07 12,25 6,59 16,03
726_A Zandsestraat 26 1,50 34,78 31,95 26,27 35,73
726 _B Zandsestraat 26 4,50 36,03 33,20 27,52 36,98
726-1_A Zandsestraat 26 1,50 36,73 33,90 28,23 37,68
726-1 B Zandsestraat 26 4,50 38,04 3522 29,55 39,00
Z26a_A Zandsestraat 26a 1,50 27,54 24,72 19,04 28,50
Z26a_B Zandsestraat 26a 4,50 28,13 25,31 19,64 29,09
726b_A Zandsestraat 26b 1,50 27,11 24,29 18,63 28,07
Z28_A Zandsestraat 28 1,50 -2,17 -4,97 -10,61 -1,19
728 B Zandsestraat 28 4,50 4,50 1,68 -3,97 5,47
Z2a_A Zandsestraat 2a 1,50 18,43 15,62 9,98 19,41
Z2a B Zandsestraat 2a 4,50 19,25 16,45 10,81 20,23
Z3_A Zandsestraat 3 1,50 26,58 23,76 18,10 27,54
Z3 B Zandsestraat 3 4,50 27,59 24,78 19,12 28,56
730-32_A  Zandsestraat 30-32 1,50 2,86 0,05 -5,60 3,83
Z30-32_B Zandsestraat 30-32 4,50 11,45 8,63 2,94 12,40
Z4_A Zandsestraat 4 1,50 9,88 7,09 1,48 10,88
74 B Zandsestraat 4 4,50 12,85 10,06 4,43 13,84
Z5_A Zandsestraat 5 1,50 27,69 24,87 19,20 28,65
7Z5_B Zandsestraat 5 4,50 29,89 27,07 21,41 30,8
Z6_A Zandsestraat 6 4,50 8,28 5,49 -0,13 9,28
Z8_A Zandsestraat 8 1,50 13,04 10,23 4,58 14,01
78 B Zandsestraat 8 4,50 14,35 11,55 591 15,33
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M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5
Resultaten 2034 inclusief aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandsestraat & Vossenhol
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BW28_A Bosweistraat 28 1,50 44,22 42,02 36,56 45,65
BW28_B Bosweistraat 28 4,50 46,30 44,08 38,67 47,73
BW30_A Bosweistraat 30 1,50 46,62 44,41 38,97 48,05
BW30_B Bosweistraat 30 4,50 48,21 45,99 40,56 49,64
BW32_A Bosweistraat 32 1,50 51,40 49,20 43,76 52,83
BW32_B Bosweistraat 32 4,50 52,40 50,19 44,76 53,83
DP1_A De Pas 1 1,50 53,09 50,56 45,14 54,32
DP1_B De Pas 1 4,50 54,62 52,10 46,68 55,86
DP2_A De Pas 2 1,50 49,99 47,46 42,03 51,22
DP2_B De Pas 2 4,50 51,38 48,84 43,43 52,61
DP22_A De Pas 22 1,50 44,06 41,52 36,12 45,30
DP22_B De Pas 22 4,50 44,17 41,64 36,23 45,41
DP4b_A De Pas 4b (extra controlepunt) 1,50 47,37 44,83 39,42 48,60
DP4b_B De Pas 4b (extra controlepunt) 4,50 48,49 45,96 40,55 49,73
DP4b_C De Pas 4b (extra controlepunt) 7,50 49,12 46,58 41,17 50,35
DP5_A De Pas 5 1,50 46,70 44,16 38,75 47,93
DP5_B De Pas 5 4,50 47,29 44,75 39,34 48,52
DP9_A De Pas 9 1,50 42,89 40,34 34,93 44,12
DP9_B De Pas 9 4,50 43,85 41,32 35,90 45,08
DP9_C De Pas 9 7,50 44,83 42,29 36,88 46,06
HN10_A Het Nevelveld 10 1,50 35,14 32,65 27,23 36,40
HN10_B Het Nevelveld 10 4,50 35,79 33,31 27,89 37,06
HN10-1_A  Het Nevelveld 10 4,50 31,98 29,49 24,08 33,24
HN2_A Het Nevelveld 2 1,50 56,23 53,75 48,34 57,50
HN2_B Het Nevelveld 2 4,50 57,67 55,20 49,79 58,95
HN3_A Het Nevelveld 3 1,50 42,48 39,99 34,57 43,74
HN3_B Het Nevelveld 3 4,50 41,28 38,81 33,39 42,55
HN3-1_A Het Nevelveld 3 1,50 40,64 38,16 32,75 41,91
HN3-1_B Het Nevelveld 3 4,50 41,74 39,27 33,86 43,02
HN4a_A Het Nevelveld 4a 1,50 38,84 36,37 30,96 40,12
HN4a_B Het Nevelveld 4a 4,50 40,26 37,82 32,40 41,55
HN4a-1_A  Het Nevelveld 4a 1,50 41,72 39,24 33,83 42,99
HN4a-1_B  Het Nevelveld 4a 4,50 43,60 41,12 35,71 44,87
HN6_A Het Nevelveld 6 1,50 36,47 34,02 28,60 37,75
HN6_B Het Nevelveld 6 4,50 37,28 34,84 29,42 38,57
NBO1_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 27,80 25,28 19,86 29,04
NBO1_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 28,85 26,34 20,93 30,10
NBO1_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 28,94 26,43 21,02 30,19
NBO2_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 28,52 26,00 20,58 29,76
NB02_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 29,51 27,00 21,59 30,76
NB02_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 29,60 27,09 21,68 30,85
NBO3_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 30,09 27,57 22,15 31,33
NBO3_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 30,74 28,24 22,83 32,00
NBO3_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 30,87 28,36 22,95 32,12
R2_A Ressensestraat 2 1,50 47,89 45,62 40,19 49,28
R2_B Ressensestraat 2 4,50 49,57 47,31 41,88 50,97
R2_C Ressensestraat 2 7,50 49,83 47,58 42,15 51,24
T38-1. A  Teselaar 38 1,50 46,48 44,11 38,69 47,81
T38-1._B Teselaar 38 4,50 48,21 45,83 40,41 49,54
T38-1 C  Teselaar 38 7,50 48,79 46,41 40,99 50,12
T20_A Teselaar 20 1,50 32,52 30,12 24,70 33,84
T20_B Teselaar 20 4,50 33,50 31,10 25,70 34,82
T20_C Teselaar 20 7,50 35,23 32,80 27,39 36,53
T22-24_A Teselaar 22-24 1,50 29,19 26,82 21,40 30,52
T22-24 B Teselaar 22-24 4,50 30,35 27,97 22,55 31,68
T22-24_ C  Teselaar 22-24 7,50 32,63 30,18 24,77 33,92
T26-28_A Teselaar 26-28 1,50 30,41 28,01 22,60 31,73
T26-28 B Teselaar 26-28 4,50 31,16 28,75 23,34 32,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2034 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandsestraat & Vossenhol
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
T26-28_ C  Teselaar 26-28 7,50 33,038 30,60 25,19 34,33
T32a_A Teselar 32a 1,50 38,57 36,16 30,73 39,88
T34_A Teselaar 34 1,50 40,02 37,57 32,16 41,31
T34_B Teselaar 34 4,50 41,11 38,70 33,29 42,42
T38_A Teselaar 38 1,50 43,58 41,17 35,76 44,89
T38_B Teselaar 38 4,50 45,04 42,62 37,21 46,35
T38_C Teselaar 38 7,50 45,95 43,53 38,12 47,26
T59_A Teselaar 59 1,50 31,29 28,88 23,46 32,60
T59_B Teselaar 59 4,50 31,24 28,83 23,42 32,55
T61_A Teselaar 61 1,50 33,35 30,97 25,55 34,68
T61_B Teselaar 61 4,50 33,13 30,79 25,35 34,48
T63_A Teselaar 63 1,50 33,67 31,29 25,88 35,00
T63_B Teselaar 63 4,50 33,81 31,44 26,02 35,14
T65_A Teselaar 65 1,50 33,32 30,92 25,50 34,64
T65_B Teselaar 65 4,50 33,21 30,80 25,39 34,52
T67_A Teselaar 67 1,50 34,96 32,61 27,18 36,30
T67_B Teselaar 67 4,50 34,61 32,27 26,85 35,96
T69_A Teselaar 69 1,50 34,16 31,78 26,36 35,49
T69_B Teselaar 69 4,50 34,31 31,93 26,51 35,64
T71_A Teselaar 71 1,50 37,04 34,62 29,20 38,34
T71_B Teselaar 71 4,50 37,81 3539 29,98 39,12
T71-1_A Teselaar 71 1,50 38,71 36,28 30,87 40,01
T71-1_B Teselaar 71 4,50 40,09 37,67 32,26 41,40
T73_A Teselaar 73 1,50 37,61 35,25 29,82 38,95
T73_B Teselaar 73 4,50 38,62 36,27 30,83 39,96
T73-1.A Teselaar 73 1,50 40,59 38,18 32,78 41,91
T73-1_B Teselaar 73 4,50 41,92 39,52 34,10 43,24
T75_A Teselaar 75 1,50 36,42 34,09 28,66 37,78
T75_B Teselaar 75 4,50 37,45 35,12 29,69 38,81
T75-1_A Teselaar 75 1,50 41,40 39,00 33,59 42,72
T75-1_B Teselaar 75 4,50 42,81 40,42 35,01 44,14
T77_A Teselaar 77-77a 1,50 42,70 40,32 34,90 44,03
T77_B Teselaar 77-77a 4,50 44,28 41,92 36,47 45,61
T77-1_A Teselaar 77-77a 1,50 43,05 40,64 35,25 44,37
T77-1_B Teselaar 77-77a 4,50 44,65 42,25 36,85 45,97
T79_A Teselaar 79 1,50 52,28 49,87 44,45 53,59
T79-1_A Teselaar 79 1,50 46,90 44,50 39,08 48,22
T81_A Teselaar 81 1,50 53,33 50,97 45,57 54,68
T81. B Teselaar 81 4,50 54,09 51,73 46,33 55,44
T83_A Teselaar 83 1,50 47,01 44,64 39,23 48,35
VH 65_A Vossenhol 65 1,50 45,14 42,82 37,37 46,49
VH 65_B Vossenhol 65 4,50 46,71 44,35 38,92 48,05
VH 65_C Vossenhol 65 7,50 47,41 45,07 39,65 48,76
VH67_A Vossenhol 67 1,50 46,01 43,64 38,19 47,33
VH 67_B Vossenhol 67 4,50 47,74 45,37 39,95 49,07
VH18_A Vossenhol 18 1,50 51,04 48,79 43,36 52,45
VH18_B Vossenhol 18 4,50 52,14 49,90 44,46 53,55
VH18a_A  Vossenhol 18a 1,50 50,67 48,40 42,97 52,06
VH18a_B Vossenhol 18a 4,50 51,99 49,73 44,29 53,39
VH20_A Vossenhol 20 1,50 55,69 53,561 48,05 57,13
VH20_B Vossenhol 20 4,50 55,98 53,77 48,34 57,41
VH22_A Vossenhol 22 1,50 55,02 52,84 47,39 56,46
VH22_B Vossenhol 22 4,50 55,43 53,25 47,81 56,88
VH22_C Vossenhol 22 7,50 55,24 53,06 47,62 56,69
VH35_A Vossenhol 35 1,50 44,33 42,00 36,57 45,69
VH35_B Vossenhol 35 4,50 46,14 43,83 38,39 47,50
VH37_A Vossenhol 37 1,50 51,61 49,30 43,87 52,98
VH37_B Vossenhol 37 4,50 52,24 49,92 44,48 53,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2034 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandsestraat & Vossenhol
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
VH39_A Vossenhol 39 1,50 54,90 52,60 47,17 56,28
VH39_B Vossenhol 39 4,50 55,29 53,00 47,56 56,67
VH41_A Vossenhol 41 1,50 55,14 52,85 47,42 56,52
VH41_B Vossenhol 41 4,50 55,51 53,24 47,80 56,90
VH43_A Vossenhol 43 1,50 55,18 52,96 47,52 56,60
VH43_B Vossenhol 43 4,50 55,63 53,40 47,97 57,05
VH45_A Vossenhol 45 1,50 55,17 52,97 47,54 56,61
VH45_B Vossenhol 45 4,50 55,45 53,24 47,82 56,89
VH47_A Vossenhol 47 1,50 55,47 53,26 47,84 56,91
VH47_B Vossenhol 47 4,50 55,65 53,45 48,03 57,09
VH49_A Vossenhol 49 1,50 54,93 52,75 47,30 56,37
VH49_B Vossenhol 49 4,50 55,27 53,10 47,66 56,72
VH51_A Vossenhol 51 1,50 54,35 52,17 46,73 55,80
VH51_B Vossenhol 51 4,50 54,72 52,55 47,11 56,17
VH53_A Vossenhol 53 1,50 54,79 52,62 47,18 56,24
VH53_B Vossenhol 53 4,50 55,11 52,93 47,49 56,56
VH55_A Vossenhol 55 1,50 54,39 52,18 46,77 55,83
VH55_B Vossenhol 55 4,50 54,69 52,48 47,06 56,13
VH57_A Vossenhol 57 1,50 54,07 51,84 46,38 55,48
VH57_B Vossenhol 57 4,50 54,45 52,21 46,77 55,86
VH59_A Vossenhol 59 1,50 51,12 48,83 43,40 52,50
VH59_B Vossenhol 59 4,50 52,01 49,72 44,29 53,39
VH61_A Vossenhol 61 1,50 49,05 46,74 41,31 50,42
VH61_B Vossenhol 61 4,50 50,47 48,16 42,75 51,85
VH63_A Vossenhol 63 1,50 46,83 44,48 39,06 48,18
VH63_B Vossenhol 63 4,50 48,56 46,25 40,81 49,92
W10_A Woerdsestraat 10 1,50 40,65 38,11 32,70 41,88
W10_B Woerdsestraat 10 4,50 41,40 38,87 33,46 42,64
W11_A Woerdsestraat 11 1,50 28,49 25,94 20,52 29,71
Wil B Woerdsestraat 11 4,50 31,10 28,57 23,16 32,34
Wi1-1_A Woerdsestraat 11 1,50 28,52 26,05 20,62 29,79
W11-1_B Woerdsestraat 11 4,50 40,35 37,83 32,42 41,59
Wi14_A Woerdsestraat 14 1,50 42,70 40,14 34,72 43,92
W14_B Woerdsestraat 14 4,50 43,64 41,10 35,68 44,87
Wi15_A Woerdsestraat 15 4,50 39,34 36,81 31,39 40,57
W4_A Woerdsestraat 4 1,50 30,74 28,21 22,80 31,98
W4_B Woerdsestraat 4 4,50 32,52 30,02 24,61 33,78
W9_A Woerdsestraat 9 1,50 14,84 12,44 7,02 16,16
W9_B Woerdsestraat 9 4,50 25,89 23,45 18,04 27,18
W9-1_A Woerdsestraat 9 1,50 36,88 34,37 28,95 38,13
W9-1 B Woerdsestraat 9 4,50 40,28 37,76 32,34 41,52
z1_ A Zandsestraat 1 1,50 55,86 53,42 48,01 57,15
z1 B Zandsestraat 1 4,50 56,85 54,42 49,00 58,15
Z10_A Zandsestraat 10 1,50 53,88 51,52 46,11 55,23
710_B Zandsestraat 10 4,50 54,66 52,28 46,89 56,00
Z11 A Zandsestraat 11 1,50 56,76 54,22 48,80 57,99
Z11 B Zandsestraat 11 4,50 57,76 55,22 49,80 58,99
Z13 A Zandsestraat 13 1,50 57,11 54,57 49,15 58,34
Z13 B Zandsestraat 13 4,50 58,11 55,57 50,15 59,34
714 A Zandsestraat 14 1,50 53,47 51,10 45,70 54,81
714 B Zandsestraat 14 4,50 54,47 52,10 46,69 55,81
Z15_A Zandsestraat 15 1,50 57,06 54,52 49,10 58,29
715 B Zandsestraat 15 4,50 58,03 55,49 50,07 59,26
Z18_A Zandsestraat 18 1,50 54,01 51,48 46,07 55,25
718 B Zandsestraat 18 4,50 55,80 53,28 47,87 57,04
718 C Zandsestraat 18 7,50 56,10 53,58 48,16 57,34
Z1b_A Zandsestraat 1b 1,50 45,77 43,23 37,82 47,00
Z1b_B Zandsestraat 1b 4,50 46,62 44,09 38,68 47,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR 3-8-202115:17:44



M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5

Resultaten 2034 inclusief aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandsestraat & Vossenhol
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
Z2_A Zandsestraat 2 1,50 52,20 49,89 44,47 53,57
2B Zandsestraat 2 4,50 53,04 50,74 45,31 54,42
Z720_A Zandsestraat 20 1,50 55,96 53,43 48,01 57,19
Z20_B Zandsestraat 20 4,50 57,61 55,09 49,68 58,85
Z20a_A Zandsestraat 20a 1,50 59,35 56,82 51,41 60,59
Z20b_A Zandsestraat 20b 1,50 57,06 54,59 49,17 58,33
Z20b-1_A Zandsestraat 20b 1,50 51,91 49,46 44,04 53,19
722_A Zandsestraat 22 1,50 52,62 50,14 44,73 53,89
Z22 B Zandsestraat 22 4,50 54,19 51,73 46,32 55,47
722-1 A Zandsestraat 22 1,50 50,48 47,99 42,57 51,74
722-1 B Zandsestraat 22 4,50 52,30 49,82 44,41 53,57
722-2_A Zandsestraat 22 1,50 49,11 46,64 41,23 50,39
722-2 B Zandsestraat 22 4,50 50,04 47,60 42,18 51,33
724 _A Zandsestraat 24 1,50 47,61 45,11 39,69 48,86
724 B Zandsestraat 24 4,50 48,69 46,20 40,79 49,95
724-1 A Zandsestraat 24 1,50 44,25 41,77 36,35 45,52
Z24-1 B Zandsestraat 24 4,50 45,08 42,62 37,20 46,36
724-2 A Zandsestraat 24 1,50 46,43 43,92 38,50 47,68
724-2 B Zandsestraat 24 4,50 47,53 45,02 39,60 48,78
726_A Zandsestraat 26 1,50 59,90 57,42 52,01 61,17
726 _B Zandsestraat 26 4,50 60,19 57,71 52,30 61,46
726-1_A Zandsestraat 26 1,50 55,69 53,21 47,80 56,96
726-1 B Zandsestraat 26 4,50 56,15 53,67 48,26 57,42
Z26a_A Zandsestraat 26a 1,50 57,07 54,52 49,10 58,29
Z26a_B Zandsestraat 26a 4,50 57,93 55,39 49,98 59,16
726b_A Zandsestraat 26b 1,50 59,03 56,49 51,07 60,26
Z28_A Zandsestraat 28 1,50 63,81 61,27 55,85 65,04
728 B Zandsestraat 28 4,50 63,56 61,03 55,61 64,79
Z2a_A Zandsestraat 2a 1,50 51,14 48,80 43,37 52,49
Z2a B Zandsestraat 2a 4,50 52,37 50,03 44,61 53,72
Z3_A Zandsestraat 3 1,50 57,40 54,87 49,46 58,64
Z3 B Zandsestraat 3 4,50 58,68 56,16 50,75 59,92
730-32_A  Zandsestraat 30-32 1,50 57,34 54,79 49,38 58,57
Z30-32_B Zandsestraat 30-32 4,50 58,01 55,48 50,06 59,24
Z4_A Zandsestraat 4 1,50 49,57 47,21 41,79 50,91
74 B Zandsestraat 4 4,50 51,17 48,82 43,39 52,51
Z5_A Zandsestraat 5 1,50 64,84 62,32 56,91 66,08
7Z5_B Zandsestraat 5 4,50 64,78 62,27 56,86 66,03
Z6_A Zandsestraat 6 4,50 59,81 57,39 51,98 61,12
Z8_A Zandsestraat 8 1,50 47,51 45,13 39,72 48,84
78 B Zandsestraat 8 4,50 49,02 46,65 41,24 50,36
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M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5
Resultaten 2034 inclusief aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teselaar
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BW28_A Bosweistraat 28 1,50 30,32 27,48 21,83 31,28
BW28_B Bosweistraat 28 4,50 30,19 27,35 21,71 31,15
BW30_A Bosweistraat 30 1,50 32,76 29,92 24,27 33,72
BW30_B Bosweistraat 30 4,50 32,60 29,76 24,12 33,56
BW32_A Bosweistraat 32 1,50 26,33 23,49 17,85 27,29
BW32_B Bosweistraat 32 4,50 26,38 23,54 17,90 27,34
DP1_A De Pas 1 1,50 16,51 13,67 8,03 17,47
DP1_B De Pas 1 4,50 17,29 14,46 8,83 18,26
DP2_A De Pas 2 1,50 13,93 11,09 5,44 14,89
DP2_B De Pas 2 4,50 14,68 11,85 6,22 15,65
DP22_A De Pas 22 1,50 13,06 10,22 4,58 14,02
DP22_B De Pas 22 4,50 14,13 11,30 5,67 15,10
DP4b_A De Pas 4b (extra controlepunt) 1,50 16,45 13,60 7,96 17,40
DP4b_B De Pas 4b (extra controlepunt) 4,50 17,37 14,53 8,90 18,33
DP4b_C De Pas 4b (extra controlepunt) 7,50 18,69 15,85 10,22 19,65
DP5_A De Pas 5 1,50 15,09 12,25 6,61 16,05
DP5_B De Pas 5 4,50 16,21 13,38 7,74 17,17
DP9_A De Pas 9 1,50 10,39 7,55 1,90 11,35
DP9_B De Pas 9 4,50 11,71 8,88 3,25 12,68
DP9_C De Pas 9 7,50 12,97 10,14 4,51 13,94
HN10_A Het Nevelveld 10 1,50 6,27 3,43 -2,20 7,23
HN10_B Het Nevelveld 10 4,50 -21,23 -24,06 -29,53 -20,20
HN10-1_A  Het Nevelveld 10 4,50 2,85 0,02  -5,58 3,83
HN2_A Het Nevelveld 2 1,50 - - - -
HN2_B Het Nevelveld 2 4,50 - - - -
HN3_A Het Nevelveld 3 1,50 - - - -
HN3_B Het Nevelveld 3 4,50 - - - -
HN3-1_A Het Nevelveld 3 1,50 - - - -
HN3-1_B Het Nevelveld 3 4,50 - - - -
HN4a_A Het Nevelveld 4a 1,50 - - - -
HN4a_B Het Nevelveld 4a 4,50 - - - -
HN4a-1_A  Het Nevelveld 4a 1,50 12,86 10,02 4,37 13,82
HN4a-1_B  Het Nevelveld 4a 4,50 - - - -
HN6_A Het Nevelveld 6 1,50 - - - -
HN6_B Het Nevelveld 6 4,50 - - - -
NBO1_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 5,54 2,70 -2,92 6,51
NBO1_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 6,61 3,78 -1,81 7,59
NBO1_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 6,54 3,71 -1,88 7,52
NBO2_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 6,03 3,20 -2,42 7,00
NB02_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 7,01 4,19 -1,41 8,00
NB02_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 7,21 4,38 -1,20 8,20
NBO3_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 6,81 3,98 -1,65 7,78
NBO3_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 7,56 4,73 -0,87 8,54
NBO3_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 7,78 4,95 -0,65 8,76
R2_A Ressensestraat 2 1,50 31,80 28,95 23,30 32,75
R2_B Ressensestraat 2 4,50 32,43 29,58 23,94 33,38
R2_C Ressensestraat 2 7,50 33,19 30,35 24,70 34,15
T38-1. A  Teselaar 38 1,50 49,01 46,17 40,53 49,97
T38-1._B Teselaar 38 4,50 49,54 46,70 41,06 50,50
T38-1 C  Teselaar 38 7,50 49,37 46,52 40,88 50,32
T20_A Teselaar 20 1,50 53,28 50,44 44,80 54,24
T20_B Teselaar 20 4,50 53,71 50,86 45,23 54,67
T20_C Teselaar 20 7,50 53,54 50,70 45,06 54,50
T22-24_A Teselaar 22-24 1,50 52,80 49,96 44,32 53,76
T22-24 B Teselaar 22-24 4,50 53,29 50,45 44,82 54,25
T22-24_ C  Teselaar 22-24 7,50 53,19 50,35 44,71 54,15
T26-28_A Teselaar 26-28 1,50 52,96 50,12 44,48 53,92
T26-28 B Teselaar 26-28 4,50 53,51 50,67 45,03 54,47
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2034 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teselaar
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
T26-28_ C  Teselaar 26-28 7,50 53,45 50,61 44,97 54,41
T32a_A Teselar 32a 1,50 55,37 52,53 46,89 56,33
T34_A Teselaar 34 1,50 55,19 52,35 46,71 56,15
T34_B Teselaar 34 4,50 55,41 52,57 46,93 56,37
T38_A Teselaar 38 1,50 55,11 52,27 46,63 56,07
T38_B Teselaar 38 4,50 55,32 52,47 46,84 56,28
T38_C Teselaar 38 7,50 54,97 52,13 46,49 55,93
T59_A Teselaar 59 1,50 51,63 48,79 43,15 52,59
T59_B Teselaar 59 4,50 52,42 49,57 43,93 53,37
T61_A Teselaar 61 1,50 51,26 48,43 42,78 52,22
T61_B Teselaar 61 4,50 52,10 49,26 43,63 53,06
T63_A Teselaar 63 1,50 51,67 48,83 43,19 52,63
T63_B Teselaar 63 4,50 52,42 49,58 43,94 53,38
T65_A Teselaar 65 1,50 52,12 49,28 43,64 53,08
T65_B Teselaar 65 4,50 52,90 50,06 44,42 53,86
T67_A Teselaar 67 1,50 52,71 49,86 44,22 53,66
T67_B Teselaar 67 4,50 53,34 50,49 44,85 54,29
T69_A Teselaar 69 1,50 52,26 49,42 43,78 53,22
T69_B Teselaar 69 4,50 52,92 50,08 44,44 53,88
T71_A Teselaar 71 1,50 52,92 50,09 44,44 53,88
T71_B Teselaar 71 4,50 53,50 50,66 45,02 54,46
T71-1_A Teselaar 71 1,50 26,58 23,73 18,09 27,53
T71-1_B Teselaar 71 4,50 27,28 24,43 18,79 28,23
T73_A Teselaar 73 1,50 53,14 50,29 44,65 54,09
T73_B Teselaar 73 4,50 53,65 50,81 45,18 54,61
T73-1.A Teselaar 73 1,50 28,95 26,11 20,46 29,91
T73-1_B Teselaar 73 4,50 29,24 26,40 20,77 30,20
T75_A Teselaar 75 1,50 53,37 50,53 44,89 54,33
T75_B Teselaar 75 4,50 53,81 50,97 45,33 54,77
T75-1_A Teselaar 75 1,50 27,79 24,95 19,31 28,75
T75-1_B Teselaar 75 4,50 28,40 25,56 19,92 29,36
T77_A Teselaar 77-77a 1,50 56,21 53,37 47,73 57,17
T77_B Teselaar 77-77a 4,50 56,23 53,39 47,76 57,19
T77-1_A Teselaar 77-77a 1,50 27,72 24,87 19,23 28,67
T77-1_B Teselaar 77-77a 4,50 28,15 2531 19,67 29,11
T79_A Teselaar 79 1,50 47,03 44,18 38,53 47,98
T79-1_A Teselaar 79 1,50 52,63 49,78 44,14 53,58
T81_A Teselaar 81 1,50 27,62 24,78 19,14 28,58
T81. B Teselaar 81 4,50 28,71 25,88 20,24 29,67
T83_A Teselaar 83 1,50 37,82 34,98 29,33 38,78
VH 65_A Vossenhol 65 1,50 39,08 36,18 30,53 39,98
VH 65_B Vossenhol 65 4,50 40,80 37,96 32,31 41,76
VH 65_C Vossenhol 65 7,50 41,36 38,52 32,87 42,32
VH67_A Vossenhol 67 1,50 44,23 41,38 35,74 45,18
VH 67_B Vossenhol 67 4,50 45,78 42,94 37,30 46,74
VH18_A Vossenhol 18 1,50 22,17 19,33 13,69 23,13
VH18_B Vossenhol 18 4,50 22,55 19,71 14,08 23,51
VH18a_A  Vossenhol 18a 1,50 22,06 19,22 13,58 23,02
VH18a_B Vossenhol 18a 4,50 22,64 19,80 14,17 23,60
VH20_A Vossenhol 20 1,50 29,74 26,90 21,25 30,70
VH20_B Vossenhol 20 4,50 29,75 26,91 21,27 30,71
VH22_A Vossenhol 22 1,50 31,31 28,47 22,82 32,27
VH22_B Vossenhol 22 4,50 31,14 28,30 22,65 32,10
VH22_C Vossenhol 22 7,50 31,28 28,43 22,79 32,23
VH35_A Vossenhol 35 1,50 14,74 11,90 6,27 15,70
VH35_B Vossenhol 35 4,50 15,60 12,76 7,15 16,57
VH37_A Vossenhol 37 1,50 9,00 6,16 0,58 9,98
VH37_B Vossenhol 37 4,50 11,28 8,45 2,87 12,27
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Dorpensingel N325 Bemmel Resultaten 2034 inclusief aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teselaar
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
VH39_A Vossenhol 39 1,50 7,66 4,82  -0,75 8,65
VH39_B Vossenhol 39 4,50 10,17 7,33 1,77 11,16
VH41_A Vossenhol 41 1,50 10,41 7,57 2,00 11,40
VH41_B Vossenhol 41 4,50 12,19 9,36 3,78 13,18
VH43_A Vossenhol 43 1,50 7,76 4,92  -0,66 8,74
VH43_B Vossenhol 43 4,50 9,72 6,88 1,30 10,70
VH45_A Vossenhol 45 1,50 15,95 13,10 7,47 16,91
VH45_B Vossenhol 45 4,50 16,66 13,81 8,19 17,62
VH47_A Vossenhol 47 1,50 24,07 21,23 15,59 25,03
VH47_B Vossenhol 47 4,50 24,24 21,40 15,77 25,20
VH49_A Vossenhol 49 1,50 25,59 22,76 17,12 26,55
VH49_B Vossenhol 49 4,50 25,48 22,64 17,01 26,44
VH51_A Vossenhol 51 1,50 8,93 6,10 0,52 9,92
VH51_B Vossenhol 51 4,50 10,00 7,17 1,60 10,99
VH53_A Vossenhol 53 1,50 23,97 21,13 15,49 24,93
VH53_B Vossenhol 53 4,50 23,78 20,93 15,30 24,74
VH55_A Vossenhol 55 1,50 28,71 25,87 20,21 29,66
VH55_B Vossenhol 55 4,50 29,54 26,69 21,04 30,49
VH57_A Vossenhol 57 1,50 29,97 27,13 21,47 30,92
VH57_B Vossenhol 57 4,50 30,64 27,80 22,15 31,60
VH59_A Vossenhol 59 1,50 34,39 31,54 25,89 3534
VH59_B Vossenhol 59 4,50 35,46 32,61 26,96 36,41
VH61_A Vossenhol 61 1,50 36,12 33,28 27,62 37,07
VH61_B Vossenhol 61 4,50 37,33 34,49 28,84 38,29
VH63_A Vossenhol 63 1,50 38,27 35,42 29,77 39,22
VH63_B Vossenhol 63 4,50 39,80 36,95 31,30 40,75
W10_A Woerdsestraat 10 1,50 8,34 5,50 -0,14 9,30
W10_B Woerdsestraat 10 4,50 10,22 7,39 1,77 11,19
W11_A Woerdsestraat 11 1,50 -2,64 -5,46 -11,01 -1,63
Wil B Woerdsestraat 11 4,50 10,49 7,65 2,03 11,46
Wi1-1_A Woerdsestraat 11 1,50 -0,86 -3,69 -9,25 0,14
W11-1_B Woerdsestraat 11 4,50 10,28 7,45 1,82 11,25
W14_A Woerdsestraat 14 1,50 7,99 5,15 -0,48 8,95
W14_B Woerdsestraat 14 4,50 9,50 6,67 1,06 10,48
Wi15_A Woerdsestraat 15 4,50 9,88 7,04 1,41 10,84
W4_A Woerdsestraat 4 1,50 5,67 2,84 -2,80 6,63
W4_B Woerdsestraat 4 4,50 6,94 4,11 -1,51 7,91
W9_A Woerdsestraat 9 1,50 -5,53 -8,36 -13,89 -4,52
W9_B Woerdsestraat 9 4,50 2,61 -0,22 -5,80 3,60
W9-1_A Woerdsestraat 9 1,50 11,41 8,57 2,93 12,37
W9-1 B Woerdsestraat 9 4,50 11,06 8,23 2,61 12,03
z1_ A Zandsestraat 1 1,50 17,50 14,65 9,02 18,46
z1 B Zandsestraat 1 4,50 18,14 15,30 9,67 19,10
Z10_A Zandsestraat 10 1,50 37,33 34,49 28,84 38,29
710_B Zandsestraat 10 4,50 38,93 36,09 30,44 39,89
Z11 A Zandsestraat 11 1,50 8,34 5,50 -0,13 9,30
Z11 B Zandsestraat 11 4,50 8,93 6,11 0,49 9,91
Z13_A Zandsestraat 13 1,50 - - - -
Z13 B Zandsestraat 13 4,50 - - - -
714 A Zandsestraat 14 1,50 26,50 23,66 18,01 27,46
714 B Zandsestraat 14 4,50 27,24 24,40 18,76 28,20
715 A Zandsestraat 15 1,50 - - - -
Z15_B Zandsestraat 15 4,50 - - - -
Z18_A Zandsestraat 18 1,50 23,40 20,56 14,91 24,36
718 B Zandsestraat 18 4,50 24,21 21,37 15,73 25,17
718 C Zandsestraat 18 7,50 24,43 21,59 15,94 25,39
Z1b_A Zandsestraat 1b 1,50 17,93 15,09 9,44 18,89
Z1b_B Zandsestraat 1b 4,50 18,81 15,98 10,34 19,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5

Resultaten 2034 inclusief aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teselaar
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
Z2_A Zandsestraat 2 1,50 37,99 35,15 29,49 38,94
2B Zandsestraat 2 4,50 39,32 36,48 30,83 40,28
Z720_A Zandsestraat 20 1,50 11,55 8,72 3,09 12,52
Z20_B Zandsestraat 20 4,50 10,48 7,65 2,05 11,46
Z20a_A Zandsestraat 20a 1,50 13,29 10,45 4,81 14,25
Z20b_A Zandsestraat 20b 1,50 - - - -
Z20b-1_A Zandsestraat 20b 1,50 0,94 -1,90 -7,54 1,90
722_A Zandsestraat 22 1,50 10,17 7,33 1,68 11,13
Z22 B Zandsestraat 22 4,50 12,42 9,58 3,95 13,38
722-1_A Zandsestraat 22 1,50 - - - -
722-1 B Zandsestraat 22 4,50 - - - -
722-2_A Zandsestraat 22 1,50 14,38 11,54 5,90 15,34
722-2 B Zandsestraat 22 4,50 14,47 11,63 6,00 15,43
724 _A Zandsestraat 24 1,50 8,31 5,46 -0,18 9,26
724 B Zandsestraat 24 4,50 11,72 8,88 3,25 12,68
724-1 A Zandsestraat 24 1,50 12,94 10,10 4,47 13,90
Z24-1 B Zandsestraat 24 4,50 14,72 11,89 6,26 15,69
724-2_A Zandsestraat 24 1,50 - - - -
724-2 B Zandsestraat 24 4,50 - - - -
726_A Zandsestraat 26 1,50 12,78 9,94 4,30 13,74
726 _B Zandsestraat 26 4,50 13,71 10,88 5,25 14,68
726-1_A Zandsestraat 26 1,50 13,42 10,59 4,95 14,38
726-1 B Zandsestraat 26 4,50 12,21 9,37 3,76 13,18
Z26a_A Zandsestraat 26a 1,50 10,12 7,29 1,65 11,08
Z26a_B Zandsestraat 26a 4,50 10,84 8,01 2,39 11,81
726b_A Zandsestraat 26b 1,50 11,48 8,65 3,02 12,45
Z28_A Zandsestraat 28 1,50 8,50 5,66 0,04 9,47
728 B Zandsestraat 28 4,50 10,03 7,20 1,59 11,01
Z2a_A Zandsestraat 2a 1,50 40,41 37,56 31,91 41,36
Z2a B Zandsestraat 2a 4,50 41,82 38,98 33,33 42,78
Z3_A Zandsestraat 3 1,50 18,83 15,99 10,34 19,79
Z3 B Zandsestraat 3 4,50 18,02 15,19 9,55 18,98
730-32_A  Zandsestraat 30-32 1,50 -3,22 -6,06 -11,58  -2,22
Z30-32_B Zandsestraat 30-32 4,50 -0,06 -2,88 -8,44 0,94
Z4_A Zandsestraat 4 1,50 41,19 38,35 32,70 42,15
74 B Zandsestraat 4 4,50 42,73 39,88 34,24 43,68
Z5_A Zandsestraat 5 1,50 15,60 12,76 7,12 16,56
7Z5_B Zandsestraat 5 4,50 18,23 15,40 9,76 19,19
Z6_A Zandsestraat 6 4,50 48,41 45,57 39,93 49,37
Z8_A Zandsestraat 8 1,50 35,26 32,41 26,76 36,21
78 B Zandsestraat 8 4,50 36,59 33,75 28,10 37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR
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M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5
Optelling alle wegen 2034 zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BW28_A Bosweistraat 28 1,50 49,33 47,10 41,66 50,75
BW28_B Bosweistraat 28 4,50 51,34 49,12 43,68 52,76
BW30_A Bosweistraat 30 1,50 51,78 49,55 44,10 53,19
BW30_B Bosweistraat 30 4,50 53,30 51,08 45,64 54,72
BW32_A Bosweistraat 32 1,50 56,41 54,20 48,76 57,84
BW32_B Bosweistraat 32 4,50 57,40 55,19 49,76 58,83
DP1_A De Pas 1 1,50 55,11 52,58 47,16 56,34
DP1_B De Pas 1 4,50 56,63 54,11 48,69 57,87
DP2_A De Pas 2 1,50 52,03 49,48 44,07 53,26
DP2_B De Pas 2 4,50 53,41 50,87 45,46 54,64
DP22_A De Pas 22 1,50 46,12 43,58 38,16 47,35
DP22_B De Pas 22 4,50 46,24 43,71 38,29 47,47
DP4b_A De Pas 4b (extra controlepunt) 1,50 49,43 46,89 41,48 50,66
DP4b_B De Pas 4b (extra controlepunt) 4,50 50,56 48,03 42,61 51,79
DP4b_C De Pas 4b (extra controlepunt) 7,50 51,17 48,65 43,23 52,41
DP5_A De Pas 5 1,50 48,75 46,21 40,80 49,98
DP5_B De Pas 5 4,50 49,34 46,81 41,40 50,58
DP9_A De Pas 9 1,50 44,94 42,41 36,99 46,17
DP9_B De Pas 9 4,50 45,91 43,38 37,96 47,14
DP9_C De Pas 9 7,50 46,90 44,37 38,95 48,13
HN10_A Het Nevelveld 10 1,50 42,28 39,56 33,98 43,33
HN10_B Het Nevelveld 10 4,50 43,18 40,47 34,89 44,24
HN10-1_A  Het Nevelveld 10 4,50 39,20 36,48 30,91 40,26
HN2_A Het Nevelveld 2 1,50 58,28 55,80 50,38 59,55
HN2_B Het Nevelveld 2 4,50 59,70 57,23 51,81 60,97
HN3_A Het Nevelveld 3 1,50 47,40 44,75 39,22 48,52
HN3_B Het Nevelveld 3 4,50 47,51 44,82 39,26 48,59
HN3-1_A Het Nevelveld 3 1,50 46,55 43,87 38,31 47,64
HN3-1_B Het Nevelveld 3 4,50 47,79 45,12 39,56 48,88
HN4a_A Het Nevelveld 4a 1,50 44,11 41,46 35,92 45,22
HN4a_B Het Nevelveld 4a 4,50 45,40 42,77 37,23 46,52
HN4a-1_A  Het Nevelveld 4a 1,50 44,69 42,14 36,68 45,90
HN4a-1_B  Het Nevelveld 4a 4,50 46,43 43,90 38,44 47,65
HN6_A Het Nevelveld 6 1,50 43,15 40,46 34,88 44,22
HN6_B Het Nevelveld 6 4,50 44,01 41,32 35,75 45,09
NBO1_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 46,66 43,85 38,19 47,63
NBO1_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 48,08 45,27 39,62 49,05
NBO1_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 48,89 46,07 40,42 49,86
NBO2_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 46,56 43,75 38,08 47,53
NB02_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 47,81 44,99 39,33 48,77
NB02_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 48,68 45,86 40,20 49,64
NBO3_A Toetspunt woonbestemming (toekomst) 1,50 46,43 43,62 37,95 47,40
NBO3_B Toetspunt woonbestemming (toekomst) 4,50 47,61 44,80 39,14 48,58
NBO3_C Toetspunt woonbestemming (toekomst) 7,50 48,49 45,68 40,02 49,46
R2_A Ressensestraat 2 1,50 52,99 50,71 45,27 54,37
R2_B Ressensestraat 2 4,50 54,65 52,38 46,94 56,04
R2_C Ressensestraat 2 7,50 54,91 52,64 47,21 56,30
T38-1. A  Teselaar 38 1,50 55,93 53,25 47,69 57,02
T38-1._B Teselaar 38 4,50 56,92 54,28 48,74 58,04
T38-1 C  Teselaar 38 7,50 57,09 54,47 48,94 58,22
T20_A Teselaar 20 1,50 58,31 55,47 49,83 59,27
T20_B Teselaar 20 4,50 58,74 55,90 50,26 59,70
T20_C Teselaar 20 7,50 58,558 55,75 50,12 59,55
T22-24_A Teselaar 22-24 1,50 57,82 54,98 49,34 58,78
T22-24 B Teselaar 22-24 4,50 58,31 55,47 49,84 59,27
T22-24_ C  Teselaar 22-24 7,50 58,22 55,38 49,75 59,18
T26-28_A Teselaar 26-28 1,50 57,98 55,14 49,50 58,94
T26-28 B Teselaar 26-28 4,50 58,53 55,69 50,05 59,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Optelling alle wegen 2034 zonder aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
T26-28_ C  Teselaar 26-28 7,50 58,48 55,64 50,00 59,44
T32a_A Teselar 32a 1,50 60,45 57,61 51,98 61,41
T34_A Teselaar 34 1,50 60,30 57,48 51,85 61,27
T34_B Teselaar 34 4,50 60,55 57,73 52,10 61,52
T38_A Teselaar 38 1,50 60,39 57,58 51,96 61,37
T38_B Teselaar 38 4,50 60,69 57,89 52,27 61,68
T38_C Teselaar 38 7,50 60,46 57,67 52,06 61,46
T59_A Teselaar 59 1,50 56,67 53,83 48,19 57,63
T59_B Teselaar 59 4,50 57,45 54,60 48,97 58,41
T61_A Teselaar 61 1,50 56,33 53,50 47,87 57,30
T61_B Teselaar 61 4,50 57,16 54,33 48,69 58,12
T63_A Teselaar 63 1,50 56,74 53,91 48,27 57,70
T63_B Teselaar 63 4,50 57,48 54,65 49,01 58,44
T65_A Teselaar 65 1,50 57,18 54,34 48,70 58,14
T65_B Teselaar 65 4,50 57,94 55,11 49,47 58,90
T67_A Teselaar 67 1,50 57,78 54,94 49,30 58,74
T67_B Teselaar 67 4,50 58,39 55,56 49,92 59,35
T69_A Teselaar 69 1,50 57,33 54,49 48,86 58,29
T69_B Teselaar 69 4,50 57,98 55,15 49,51 58,94
T71_A Teselaar 71 1,50 58,01 55,19 49,55 58,98
T71_B Teselaar 71 4,50 58,60 55,77 50,13 59,56
T71-1_A Teselaar 71 1,50 43,15 40,71 35,28 44,44
T71-1_B Teselaar 71 4,50 44,37 41,93 36,51 45,66
T73_A Teselaar 73 1,50 58,25 55,42 49,78 59,21
T73_B Teselaar 73 4,50 58,77 55,95 50,32 59,74
T73-1.A Teselaar 73 1,50 45,32 42,89 37,47 46,62
T73-1_B Teselaar 73 4,50 46,48 44,05 38,63 47,78
T75_A Teselaar 75 1,50 58,45 55,63 49,99 59,42
T75_B Teselaar 75 4,50 58,91 56,08 50,45 59,88
T75-1_A Teselaar 75 1,50 46,12 43,71 38,29 47,43
T75-1_B Teselaar 75 4,50 47,42 45,01 39,60 48,73
T77_A Teselaar 77-77a 1,50 61,39 58,58 52,95 62,37
T77_B Teselaar 77-77a 4,50 61,49 58,69 53,06 62,48
T77-1_A Teselaar 77-77a 1,50 47,74 45,33 39,91 49,05
T77-1_B Teselaar 77-77a 4,50 49,31 46,91 41,50 50,63
T79_A Teselaar 79 1,50 58,42 55,91 50,45 59,65
T79-1_A Teselaar 79 1,50 58,66 55,91 50,32 59,69
T81_A Teselaar 81 1,50 58,29 55,93 50,52 59,64
T81. B Teselaar 81 4,50 59,04 56,69 51,28 60,39
T83_A Teselaar 83 1,50 52,15 49,72 44,29 53,44
VH 65_A Vossenhol 65 1,50 51,10 48,66 43,19 52,37
VH 65_B Vossenhol 65 4,50 52,69 50,25 44,78 53,96
VH 65_C Vossenhol 65 7,50 53,38 50,95 45,48 54,66
VH67_A Vossenhol 67 1,50 53,21 50,66 45,15 54,40
VH 67_B Vossenhol 67 4,50 54,88 52,34 46,84 56,08
VH18_A Vossenhol 18 1,50 56,06 53,80 48,36 57,45
VH18_B Vossenhol 18 4,50 57,15 54,90 49,46 58,55
VH18a_A  Vossenhol 18a 1,50 55,68 53,41 47,98 57,07
VH18a_B Vossenhol 18a 4,50 56,99 54,73 49,30 58,39
VH20_A Vossenhol 20 1,50 60,70 58,50 53,06 62,13
VH20_B Vossenhol 20 4,50 60,99 58,78 53,35 62,42
VH22_A Vossenhol 22 1,50 60,03 57,85 52,40 61,47
VH22_B Vossenhol 22 4,50 60,43 58,25 52,82 61,88
VH22_C Vossenhol 22 7,50 60,24 58,06 52,61 61,68
VH35_A Vossenhol 35 1,50 49,34 47,02 41,58 50,70
VH35_B Vossenhol 35 4,50 51,15 48,83 43,40 52,51
VH37_A Vossenhol 37 1,50 56,61 54,30 48,87 57,98
VH37_B Vossenhol 37 4,50 57,22 54,92 49,49 58,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175 Bijlage 5

Dorpensingel N325 Bemmel Optelling alle wegen 2034 zonder aftrek
Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
VH39_A Vossenhol 39 1,50 59,90 57,60 52,17 61,28
VH39_B Vossenhol 39 4,50 60,29 58,00 52,56 61,67
VH41_A Vossenhol 41 1,50 60,14 57,86 52,42 61,52
VH41_B Vossenhol 41 4,50 60,51 58,24 52,80 61,90
VH43_A Vossenhol 43 1,50 60,18 57,96 52,53 61,61
VH43_B Vossenhol 43 4,50 60,63 58,40 52,97 62,05
VH45_A Vossenhol 45 1,50 60,17 57,97 52,54 61,61
VH45_B Vossenhol 45 4,50 60,45 58,24 52,82 61,89
VH47_A Vossenhol 47 1,50 60,48 58,27 52,84 61,91
VH47_B Vossenhol 47 4,50 60,65 58,45 53,01 62,08
VH49_A Vossenhol 49 1,50 59,93 57,75 52,31 61,38
VH49_B Vossenhol 49 4,50 60,28 58,10 52,66 61,73
VH51_A Vossenhol 51 1,50 59,35 57,17 51,73 60,80
VH51_B Vossenhol 51 4,50 59,72 57,55 52,12 61,18
VH53_A Vossenhol 53 1,50 59,80 57,62 52,18 61,25
VH53_B Vossenhol 53 4,50 60,11 57,94 52,49 61,56
VH55_A Vossenhol 55 1,50 59,40 57,19 51,76 60,83
VH55_B Vossenhol 55 4,50 59,69 57,49 52,05 61,12
VH57_A Vossenhol 57 1,50 59,06 56,83 51,39 60,48
VH57_B Vossenhol 57 4,50 59,45 57,22 51,78 60,87
VH59_A Vossenhol 59 1,50 56,20 53,89 48,46 57,57
VH59_B Vossenhol 59 4,50 57,09 54,79 49,36 58,47
VH61_A Vossenhol 61 1,50 54,23 51,90 46,46 55,58
VH61_B Vossenhol 61 4,50 55,64 53,31 47,87 56,99
VH63_A Vossenhol 63 1,50 52,36 49,96 44,51 53,66
VH63_B Vossenhol 63 4,50 54,08 51,69 46,24 55,39
W10_A Woerdsestraat 10 1,50 43,44 40,86 35,40 44,63
W10_B Woerdsestraat 10 4,50 44,02 41,46 36,01 45,22
W11_A Woerdsestraat 11 1,50 39,36 36,58 30,95 40,36
Wil B Woerdsestraat 11 4,50 41,23 38,46 32,85 42,24
W11-1 A Woerdsestraat 11 1,50 31,81 29,24 23,78 33,00
W11-1_B Woerdsestraat 11 4,50 43,51 40,92 35,45 44,69
Wi14_A Woerdsestraat 14 1,50 45,11 42,56 37,14 46,33
W14_B Woerdsestraat 14 4,50 46,04 43,49 38,07 47,26
Wi15_A Woerdsestraat 15 4,50 42,24 39,66 34,21 43,43
W4_A Woerdsestraat 4 1,50 39,42 36,67 31,07 40,45
W4_B Woerdsestraat 4 4,50 42,09 39,33 33,72 43,11
W9_A Woerdsestraat 9 1,50 38,87 36,06 30,40 39,84
W9_B Woerdsestraat 9 4,50 40,20 37,41 31,77 41,19
W9-1_A Woerdsestraat 9 1,50 41,60 38,96 33,43 42,72
W9-1 B Woerdsestraat 9 4,50 43,86 41,26 35,77 45,02
z1_ A Zandsestraat 1 1,50 58,92 56,50 51,10 60,23
z1 B Zandsestraat 1 4,50 59,89 57,47 52,06 61,20
Z10_A Zandsestraat 10 1,50 58,86 56,49 51,08 60,20
710_B Zandsestraat 10 4,50 59,67 57,29 51,88 61,00
Z11 A Zandsestraat 11 1,50 58,78 56,23 50,81 60,00
Z11 B Zandsestraat 11 4,50 59,78 57,23 51,81 61,00
Z13 A Zandsestraat 13 1,50 59,12 56,57 51,16 60,35
Z13 B Zandsestraat 13 4,50 60,12 57,57 52,16 61,35
714 A Zandsestraat 14 1,50 57,98 55,62 50,21 59,33
714 B Zandsestraat 14 4,50 58,98 56,62 51,21 60,33
Z15_A Zandsestraat 15 1,50 59,07 56,52 51,10 60,29
715 B Zandsestraat 15 4,50 60,04 57,50 52,08 61,27
Z18_A Zandsestraat 18 1,50 56,05 53,52 48,10 57,28
718 B Zandsestraat 18 4,50 57,83 55,30 49,89 59,07
718 C Zandsestraat 18 7,50 58,13 55,60 50,19 59,37
Z1b_A Zandsestraat 1b 1,50 47,85 45,30 39,89 49,08
Z1b_B Zandsestraat 1b 4,50 48,73 46,20 40,78 49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M.2021.0175
Dorpensingel N325 Bemmel

Bijlage 5

Optelling alle wegen 2034 zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
Z2_A Zandsestraat 2 1,50 57,35 55,03 49,59 58,71
2B Zandsestraat 2 4,50 58,22 55,89 50,46 59,58
Z720_A Zandsestraat 20 1,50 57,96 55,43 50,02 59,20
Z20_B Zandsestraat 20 4,50 59,62 57,09 51,68 60,86
Z20a_A Zandsestraat 20a 1,50 61,35 58,83 53,41 62,59
Z20b_A Zandsestraat 20b 1,50 59,19 56,71 51,28 60,45
Z20b-1_A Zandsestraat 20b 1,50 55,13 52,58 47,11 56,33
722_A Zandsestraat 22 1,50 55,58 53,04 47,58 56,79
Z22 B Zandsestraat 22 4,50 57,23 54,69 49,23 58,44
722-1 A Zandsestraat 22 1,50 52,51 50,01 44,59 53,76
722-1 B Zandsestraat 22 4,50 54,33 51,84 46,42 55,59
722-2_A Zandsestraat 22 1,50 53,34 50,74 45,22 54,49
722-2 B Zandsestraat 22 4,50 54,67 52,06 46,53 55,81
724 _A Zandsestraat 24 1,50 50,95 48,37 42,89 52,13
724 B Zandsestraat 24 4,50 52,18 49,59 44,11 53,35
724-1 A Zandsestraat 24 1,50 49,04 46,40 40,87 50,16
Z24-1 B Zandsestraat 24 4,50 50,24 47,60 42,06 51,36
724-2 A Zandsestraat 24 1,50 48,45 45,93 40,51 49,69
724-2 B Zandsestraat 24 4,50 49,54 47,03 41,62 50,79
726_A Zandsestraat 26 1,50 61,93 59,44 54,03 63,19
726 _B Zandsestraat 26 4,50 62,23 59,74 54,33 63,49
726-1_A Zandsestraat 26 1,50 57,80 55,31 49,89 59,06
726-1 B Zandsestraat 26 4,50 58,28 55,80 50,38 59,55
Z26a_A Zandsestraat 26a 1,50 59,08 56,53 51,11 60,30
Z26a_B Zandsestraat 26a 4,50 59,94 57,40 51,98 61,17
726b_A Zandsestraat 26b 1,50 61,03 58,49 53,07 62,26
Z28_A Zandsestraat 28 1,50 65,82 63,28 57,86 67,05
728 B Zandsestraat 28 4,50 65,58 63,04 57,62 66,81
Z2a_A Zandsestraat 2a 1,50 56,46 54,08 48,64 57,78
Z2a B Zandsestraat 2a 4,50 57,70 55,33 49,89 59,03
Z3_A Zandsestraat 3 1,50 59,41 56,88 51,47 60,65
Z3 B Zandsestraat 3 4,50 60,69 58,17 52,75 61,93
730-32_A  Zandsestraat 30-32 1,50 59,57 57,08 51,62 60,80
Z30-32_B Zandsestraat 30-32 4,50 60,27 57,74 52,33 61,51
Z4_A Zandsestraat 4 1,50 55,15 52,73 47,28 56,44
74 B Zandsestraat 4 4,50 56,74 54,33 48,88 58,04
Z5_A Zandsestraat 5 1,50 66,84 64,33 58,91 68,09
7Z5_B Zandsestraat 5 4,50 66,79 64,27 58,86 68,03
Z6_A Zandsestraat 6 4,50 65,08 62,66 57,24 66,38
Z8_A Zandsestraat 8 1,50 52,66 50,26 44,84 53,98
78 B Zandsestraat 8 4,50 54,19 51,79 46,37 55,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

3-8-2021 15:19:42
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