
17

3

1-49

13

13

46

52

24

10

7

28

15

4

25

40

17

20

20

34

3

38

26

21

16

4

5

11

10

9

21 1A

29

19

13

12

5

11

27

22

9

30

44

17

50

42

11
14

54

36

18

16

18

24

23

48

19

14

15

2

6

56

22

8

15

12

20

19

7

9

32

1

1

6

8

2

17

3

1-49

13

13

46

52

24

10

7

28

15

4

25

40

17

20

20

34

3

38

26

21

16

4

5

11

10

9

21 1A

29

19

13

12

5

11

27

22

9

30

44

17

50

42

11
14

54

36

18

16

18

24

23

48

19

14

15

2

6

56

22

8

15

12

20

19

7

9

32

1

1

6

8

2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

2

3

4

B

F

H

B

D

F

H

C

C

E

G

G

A

A

D

E

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

-0
.05

-0
.05

-0.05

-0.
03

-0.03

-0
.01

-0
.03

+0
.13

+0.1
1

5.00

0.90

0.90

5.00

1.50

4.80

1.50
2.05

4.80

0.90

3.60

3.60

0.90

1.80
5.00

2.40

5.00

2.10
1.50

R=
4.
00

R=
4.
00

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%
2%

Nieuwe put plaatsen

1.50
2.10

2%
2%

H

R=0.50

R=
5.0

0

R=5.00

R=0.50

R=0.50

D

M

L

Bebouwing

Bestaande situatie
Legenda

Open water

Voordeur

Inrit

Kadastrale grens

werkgrens

cai CAI kast

Straatpot

Brandkraan

W

bk

BSS - keperverband
Dikformaat, kleur: rood/bruin
Betontegel - halfsteensverband
300x300x80mm, kleur: grijs
BSS - elleboogverband
Keiformaat, kleur: antraciet

Grasbetontegel vlak - blokverband
600x400x120mm, kleur: grijs

Gras

Beplanting, soort: n.t.b.
Door derden

BSS - halfsteensverband
Keiformaat, kleur: zwart

Elementenverharding
Grasbetontegels

Elementenverharding
Keiformaat
Elementenverharding
Betontegels

Asfalt

Elementenverharding
Dikformaat

Afwateringsprofiel

Boom, soort: n.t.b.
Door derden

Boom

Symbooltegel
kliko verzamelplaats (door derden)

Kappen boom (door derden)

V

Inspectieput
HWA

Inspectieput
VWA

Rioolbuis VWA incl.
b.o.b. en stroomrichting
Rioolbuis HWA incl.
b.o.b. en stroomrichting

PVC ∅315-1.70 -1.71

PVC ∅250-2.44 -2.40

2 Locatie asfaltboring

Lichtmast, hoogte: 4,0 m, RAL 6009 (door derden),
Armatuur: EKRA, optiek: Lens 63 (door derden)

Nieuwe situatie

VWA - PE inspectiput  Ø800 mm
stroomprofiel en bolle bodem

HWA - PE inspectieput Ø800 mm
stroomprofiel en bolle bodem

H Hoogspanning

Data

Middenspanning

Klic

Lage druk gas

Hoge druk gasH

Laagspanning

Water

L

Riolering vrijverval

Straatkolk, type STR 9737, holling 30 mm

Geleidebandkolk, type TRK 2020

Trottoirband - 130/150x250mm
kleur: grijs
Opsluitband - 100x200mm
kleur: grijs
Hoekstuk 90° - 100x200mm
kleur: grijs

Hoekstuk 90° - 50/200x250mm
kleur: grijs

Geleideband - 50/200x250mm
kleur: grijs

2%

Algemeen:
-Maten in meters tenzij anders aangegeven
-Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP tenzij anders aangegeven

Bestand:

Postbus 50
3410 CB LOPIK

Raadhuisplein 1
Tel: (0348) 55 99 55
Fax: (0348) 55 15 88
E-mailadres:
gemeente@lopik.nl
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