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Voorwoord 

Dit is het actieplan hoogwater buitendijks gebied van de gemeente Maassluis. Het plan behandelt 

de gefaseerde aanpak met preventieve maatregelen om de gevolgen te beperken van een teveel 

aan water door een hoge waterstand op de Nieuwe Waterweg. Dit actieplan vervangt het 

Rampenbestrijdingsplan hoogwater havengebied Maassluis uit maart 2007. 

 

De belangrijkste aanpassingen t.a.v. het plan uit maart 2007 zijn: 

- Het nieuwe plan richt zich op de situatie in het buitendijks gebied 

- Het aantal fasen is om praktische redenen teruggebracht van 7 naar 4 

- De acties en maatregelen zijn aangepaste naar de actualiteit 

  

Dit actieplan heeft als functie de betrokken diensten te ondersteunen in de voorbereiding op en 

tijdens de bestrijding van een situatie met wateroverlast. Tijdens een calamiteit kan het actieplan 

worden gebruikt als geheugensteun en actielijst bij de bestrijding. In het plan is hiertoe een 

overzicht opgenomen van maatregelen met daarbij behorende aandachtspunten en 

verantwoordelijken. 

 

De haven van Maassluis staat in open verbinding met de Nieuwe Waterweg. Bij een (voorspelde) 

hoge waterstand op de Nieuwe Waterweg wordt de keersluis in de primaire waterkering 

(Delflandsedijk) gesloten, waardoor de haven wordt opgedeeld in een binnendijks en een 

buitendijks deel. Het buitendijkse deel blijft in open verbinding met de Nieuwe Waterweg en kan 

tijdens extreem hoge waterstanden overstromen. De waterstand in de binnendijkse haven is bij 

gesloten keersluis onafhankelijk van de Nieuwe Waterweg maar deze kan toenemen bij extreme 

neerslag. Maatregelen om een eventuele overlast in het binnendijkse gebied te bestrijden zijn niet 

in dit plan opgenomen. 

 

In het binnendijkse gebied is het Hoogheemraadschap van Delfland verantwoordelijk voor de 

bestrijding van hoog water in de door haar beheerde wateren.  

Het stedelijke rioleringssysteem en de gevolgen van hoogwater op de binnenhaven valt onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente.  

In buitendijkse gebied is de zorg voor het bestrijden van de gevolgen van een calamiteiten de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

Leeswijzer 

In de Hoofdstuk A wordt nader ingegaan op de fasering, de te nemen bestrijdingsmaatregelen en 

eventueel specifiek geldende andere afspraken. Achtergrondinformatie is opgenomen in 

Hoofdstuk B en C. 
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Hoofdstuk A. Buitendijks gebied 

 

A.1 Situatie omschrijving 

Wateroverlast rond de buitendijkse haven ontstaat door een hoge waterstand op de Nieuwe 

Waterweg. De Nieuwe Waterweg loopt vanaf de samenvloeiing van de Oude Maas en de Nieuwe 

Maas bij Vlaardingen westwaarts naar Hoek van Holland waar het uitmondt in de Noordzee. De 

waterstand op de Nieuwe Waterweg wordt bepaald door een combinatie van getijbeweging en 

rivierafvoer. De hoogwatergolf komt vanuit de Noordzee, waardoor een piek in hoogwater 

ongeveer 45 minuten later in Maassluis aankomt dan in Hoek van Holland.  

 

Bij dreigend hoogwater vanaf zee wordt de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gesloten. 

Deze kering is een onderdeel van de Deltawerken en is in 1997 in werking werd gesteld. Deze 

stormvloedkering biedt bescherming tegen een storm op zee door twee beweegbare wanden in 

de Nieuwe Waterweg te laten afzinken. Dit gebeurt grofweg als volgens de voorspelling de 

waterstand in Rotterdam boven de NAP + 3,00 m komt (of boven NAP + 2,90 m in Dordrecht). Een 

gesloten Maeslantkering beschermt o.a. Maassluis tegen hoogwater vanaf zee, maar de dreiging 

van wateroverlast door een (te) hoge rivierafvoer blijft dan zeker bestaan. De sluitprocedure 

wordt verder toegelicht in B2. Sluitprocedure Maeslantkering. Opgemerkt wordt dat gebruik 

wordt gemaakt van een voorspelling, deze voorspelling kan afwijken van de werkelijke 

waterstand. 

 

 

A.2 Alarmering instanties 

Met het team Stormvloedwaarschuwingen kust (SVSD) van het Watermanagementcentrum 

Nederland (WMCN) is de afspraak gemaakt dat de gemeente Maassluis via de officier van dienst 

Bevolkingszorg is opgenomen in de lijst van te informeren instanties. Concreet wordt deze 

minimaal 12 uur voor het te verwachten voorwaarschuwingspeil van NAP + 2.00 geïnformeerd. 

Daarnaast is ook met de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond (VRR) de afspraak gemaakt dat deze ook de Officier van dienst 

Bevolkingszorg (OvdBz) van de gemeente Maassluis informeert indien er regionaal sprake is van 

hoogwateralarm/extreem weer. De OvDBz is het aanspreekpunt voor de gemeente Maassluis. 

Zie voor meer bijzonderheden over de werkwijze van het WMCN hoofdstuk B.3. 

 

 

 



 

Gemeente Maassluis  6 

A.3 Criteria voor opschaling  

Op basis van een verwachte waterstand wordt een bepaalde fase, afhankelijk van de verwachte 

hoogwaterstand, actief. Deze informatie wordt aangeleverd door het WMCN. Naast een 

verwachte waterstand kan dit ook gebeuren op basis van een waarneming, echter we 

veronderstellen dat hierbij alsnog een verwachting wordt afgegeven van een maximale 

waterstand. Binnen dit actieplan is uitgegaan van een verwachte waterstand. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat deze verwachte waterstand grofweg een of enkele getijdenperioden 

vooraf kan worden voorspeld. De werkelijke piekwaterstand die zal optreden is afhankelijk van de 

ontwikkeling van de weersomstandigheden (windrichting, windkracht). 

 

¶ Waarde van WMCN is gebaseerd op meting Hoek van Holland. 

¶ Hoogwater komt gemiddeld 45 minuten later aan in Maassluis 

¶ De stand van het hoogwater is in Maassluis gemiddeld 5-10 cm minder dan in Hoek van 

Holland 

Vanaf een verwachte waterstand van NAP + 2,00 m op de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland 

worden door de gemeente acties ondernomen om de gevolgen van wateroverlast rond de 

buitenhaven te beperken.  

 

Deze acties worden uitgebreid bij hogere te verwachte waterstanden. Daarom is de bestrijding 

van overstroming van het buitendijkse gebied onderverdeeld in vier fases (Tabel 1). Elke fase 

wordt getypeerd door een verwachte waterstand op de Nieuwe Waterweg en een overstromings-

contour die het ondergelopen gebied weergeeft.  

 

Fase Waterstand 
(m + NAP) 

Ondergelopen gebied 

1 2.00 tot 2,20 .ǳǊƎΦ 5Ŝ WƻƴƎƘƪŀŘŜ άƻǇ ƭƻǎǿŀƭέ ǘΦƘΦǾΦ ƴǊǎΦ нн ǘκƳ орΦ 

Vanaf NAP +1,80 m begint de loswal aan de Burgemeester de Jonghkade 
onder te stromen. 

2 2,20 tot 2,80 Het wegdek van Burgemeester de Jonghkade  

Govert van Wijnkade "op wegdek"  

Kans op volstromen van het laaddok van pand G. v Wijnkade 44 

Vanaf + 2,70 Onderlopen hemelwaterafvoerstelsel van bedrijventerrein 
Nieuwe Waterweg  

3 2,80 tot  

3,10 

Govert van Wijnkade "tegen gevel" t.h.v. nr. 40 t/m 49. 

Vanaf + 2.90 staat het water op het fietspad van de Koning Willem 
Alexander Boulevard 

Vanaf + 2.90 loopt de veerstoep bij de veerpont onder 

Vanaf + 2.96 loopt het water de Burgemeester de Jonghkade op; het 
terrein achter het pand van Sanofi (Hotel Maliepaard)  

4 ü 3.10 DǊƻǘŜ ƪŀƴǎ ƻǇ ƻƴŘŜǊƭƻǇŜƴ ǿƻƻƴǿƛƧƪ Ψǘ IƻƻŦŘ 

Tabel 1: Fase indeling naar mate van wateroverlast in het buitendijkse gebied. 
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A.4 Acties & (nood)maatregelen 

Afhankelijk van de binnengekomen voorspelling van de piekwaterstand wordt de bijbehorende 

overstromingsfase bepaald en de bijbehorende acties en (nood)maatregelen uitgevoerd. Iedere 

fase is apart uitgewerkt, dus alle te ondernemen acties zijn per fase vermeld. Per fase is een 

overzicht gegeven van de waterstand en het overstroomde gebied. Deze informatie is nodig voor 

de uitvoerenden die op grond van hun taak en zorg raakvlakken hebben met de calamiteit. 
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A.4.1 Fase 1: Hoogwater tussen NAP + 2,00 en 2,20 m 

Volgens de voorspelling stijgt het water op de Nieuwe Waterweg tot een hoogte tussen de NAP + 

2,00 m en 2,20 m. Het overstroomde gebied is weergegeven op de kaart hieronder en bestaat uit: 

¶ 5Ŝ άƭƻǎǿŀƭέ ƻǇ ŘŜ .ǳǊƎŜƳŜŜǎǘŜǊ ŘŜ WƻƴƎƘƪŀŘŜ ǘΦƘΦǾΦ ƘǳƛǎƴǳƳƳŜǊǎ 22 t/m 35.  

¶ Vanaf NAP +1,80 m begint de loswal aan de Burgemeester de Jonghkade onder te stromen. 

 

De specifieke taken en (nood)maatregelen die uitgevoerd moeten worden door de betrokken 

diensten zijn in Tabel 2 weergegeven.  

 

Uitvoerenden Acties 

MKB/ WMCN  -  Alarmeren van officier van dienst Bevolkingszorg (OvdBz): 
hoogwater voorspelling (tevens tijdstip van hoogwater 
doorgeven). 

Officier van Dienst 
Bevolkingszorg 

- Informeren van wacht & waakdienst Stadsbedrijf. (SMS) 

- Informeren van de Operationeel Commandant politie district 
Waterweg-Noord  van de eenheid Rotterdam-Rijnmond (OPCO) 

- Informeren burgemeester (SMS) 

- Informeren bedrijven rond de buitenhaven en contactpersonen 
ōŜǿƻƴŜǊǎŎƻƳƳƛǎǎƛŜ Ωǘ IƻƻŦŘ όǾƛŀ {a{-systeem) 

- Informeren HH Delfland (SMS) 

- Plaatsen hoogwaterbericht op de homepage van de 
gemeentelijke website 

- Plaatsen Twitterbericht op Veilig@Maassluis 

- Sluiten van de slagbomen op de loswal met de tekst: in verband 
met hoogwater niet parkeren 

Politie -  Zonodig eigenaren van voertuigen en vaartuigen waarschuwen. 
(oa ivm de lengte van de afmeertouwen)  

Stadsbedrijf  

Tabel 2: Specifieke taken betrokken diensten bij hoogwater tussen NAP + 2,00 m en 2,20 m. 
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A.4.2 Fase 2: Hoogwater tussen NAP + 2,20 en 2,80 m 

Volgens de voorspelling stijgt het water op de Nieuwe Waterweg tot een hoogte tussen de NAP 

+ 2,20 m en 2,80 m. Het overstroomde gebied is weergegeven op de kaart hieronder en bestaat 

uit: 

¶ 5Ŝ άƭƻǎǿŀƭέ ƻǇ ŘŜ .ǳǊƎŜƳŜŜǎǘŜǊ ŘŜ WƻƴƎƘƪŀŘŜ  

¶ Het wegdek van de Govert van Wijnkade  

De specifieke taken en (nood)maatregelen die uitgevoerd moeten worden door de betrokken 

diensten zijn in tabel 3 weergegeven.  

 

Uitvoerenden Acties 

MKB/ WMCN -  Alarmeren van officier van dienst Bevolkingszorg (OvdBz): 
hoogwater voorspelling (tevens tijdstip van hoogwater 
doorgeven). 

Officier van Dienst 
Bevolkingszorg 

- Alarmeren van wacht & waakdienst Stadsbedrijf. 

- Afstemmen met Operationeel Commandant politie district 
Waterweg-Noord  van de eenheid Rotterdam-Rijnmond (OPCO) 

- Informeren burgemeester. 

- Informeren HH Delfland 

- Informeren bedrijven rond de buitenhaven en contactpersonen 
ōŜǿƻƴŜǊǎŎƻƳƳƛǎǎƛŜ Ωǘ IƻƻŦŘ όǾƛŀ {a{ύ 

- Plaatsen hoogwaterbericht op de homepage van de 
gemeentelijke website 

- Plaatsen Twitterbericht op Veilig@Maassluis 

- Plaatsen tekstkar voor de loswal Burgemeester de Jonghkade 

- Sluiten van de slagbomen op de loswal met de tekst: in verband 
met hoogwater niet parkeren 

Politie -  Zonodig eigenaren van voertuigen en vaartuigen waarschuwen. 
(oa ivm de lengte van de afmeertouwen)  

Stadsbedrijf - Plaatsen afzetting op de Govert van Wijnkade t.h.v. Douanehuisje 
met de tekst: in verband met hoogwater niet parkeren 

- Ophogen overstortdrempel rioolsysteem bemalingsgebied 
Sterrewijde Bedrijventerrein Nieuwe Waterweg 

(Bij een waterhoogte van + 2.70 NAP loopt er water vanuit de 
Nieuwe Waterweg het rioolsysteem in. Er moet er een schot 
geplaatst worden in een inspectieput.  

- Het schot zit gemonteerd in de put. De put is visueel lastig te 
vinden, want hij staat verstopt tussen onkruid. Er zijn twee 
deksels voor de zelfde put en er is er maar één bruikbaar. De 
deksel is wel te vinden als je prikt met een puthaak. In geval van 
een calamiteit met verontreinigingen die in het hemelwaterriool 
stromen moet hetzelfde schuifje dicht gezet worden. 
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Tabel 3: Specifieke taken betrokken diensten bij hoogwater tussen NAP +2,20 m en 2,80 m. 
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A.4.3  Fase 3: Hoogwater tussen NAP + 2,80 en 3,10 m 

Volgens de voorspelling stijgt het water op de Nieuwe Waterweg tot een hoogte tussen NAP 

+ 2,80 m en 3,10 m. Het overstroomde gebied is weergegeven op de kaart hieronder en bestaat 

uit: 

¶ Govert van Wijnkade "tegen gevel" t.h.v. nr. 40 t/m 49. 

¶ Vanaf + 2.90 staat het water op het fietspad van de Koning Willem Alexander Boulevard 

¶ Vanaf + 2.90 loopt de veerstoep bij de veerpont onder 

¶ Vanaf + 2.90 verminderde werking hemelwaterafvoersysteem op Bedrijventerrein Nieuwe 

Waterweg 

¶ Vanaf + 2.96 loopt het water de Burgemeester de Jonghkade op  

¶ Vanaf + 2.96 loopt het water op de G. van Wijnkade het terrein op achter het pand van 

Sanofi (Hotel Maliepaard)  

¶ ±ŀƴŀŦ Ҍ оΦмл ŘǊŜƛƎƛƴƎ ǘƻǘ ƻƴŘŜǊƭƻǇŜƴ ǿƛƧƪ Ωǘ IƻƻŦŘΦ 

 

De specifieke taken en (nood)maatregelen die uitgevoerd moeten worden door de betrokken 

diensten zijn in Tabel 4 weergegeven.  
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Uitvoerenden Acties 

MKB/ WMCN -  Alarmeren van officier van dienst Bevolkingszorg (OvdBz): 
hoogwater voorspelling (tevens tijdstip van hoogwater 
doorgeven). 

Officier van Dienst 
Bevolkingszorg 

- Alarmeren van wacht & waakdienst Stadsbedrijf. 

- Afstemmen met Operationeel Commandant politie district 
Waterweg-Noord  van de eenheid Rotterdam-Rijnmond  
(OPCO) 

- Informeren burgemeester. 

- Informeren HH Delfland 

- Informeren bedrijven rond de buitenhaven en contactpersonen 
ōŜǿƻƴŜǊǎŎƻƳƳƛǎǎƛŜ Ωǘ IƻƻŦŘ όǾƛŀ {a{ύ 

- Plaatsen hoogwaterbericht op de homepage van de 
gemeentelijke website 

- Plaatsen Twitterbericht op Veilig@Maassluis 

- Plaatsen tekstkar voor de loswal Burgemeester de Jonghkade 

- Sluiten van de slagbomen op de loswal met de tekst: in verband 
met hoogwater niet parkeren 

Politie -  Zonodig eigenaren van voertuigen en vaartuigen waarschuwen. 
(oa ivm de lengte van de afmeertouwen)  

-  Waarschuwen gebruikers camperplaatsen  

Stadsbedrijf - Plaatsen fysieke afzettingen met de tekst: in verband met 
hoogwater geen doorgang bij: 

¶ Govert van Wijnkade bij Douanehuisje 

¶ Burgemeester de Jongkade (kruising burgemeester 
van der Lelykade) 

¶ Joubertstraat t.h.v. kruising Burgemeester de 
Jonghkade 

¶ Deltadijk t.h.v.  A. v Heelstraat 

¶ Maasweg, t.h.v. Deltadijk. (zie G op Kaart 1). 

-  Controleren afsluiter en terugslagklep riooloverstort 
Burgemeester de Jonghkade 

-  Rioolgemaal bemalingsgebied 4 (Zwarte Pad) uitschakelen (door 
HH Delfland) 

-  Schot plaatsen in inspectieput bedrijventerrein t.h.v. Noordzee 
10b (bemalingsgebied 11 Sterreweide) 

(Bij een waterhoogte van + 2.70 NAP loopt er water vanuit de 
Nieuwe Waterweg het rioolsysteem in. Er moet er een schot 
geplaatst worden in een inspectieput.  

-  Het schot zit gemonteerd in de put. De put is visueel lastig te 
vinden, want hij staat verstopt tussen onkruid. Er zijn twee 
deksels voor de zelfde put en er is er maar één bruikbaar. De 
deksel is wel te vinden als je prikt met een puthaak. In geval van 
een calamiteit met verontreinigingen die in het hemelwaterriool 
stromen moet het zelfde schuifje dicht gezet worden. 

 

Tabel 4: Specifieke taken betrokken diensten bij hoogwater tussen NAP + 2,80 m en +3.10. 
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č Hoogwatersituatie buitendijks gebied bij + 3,20 č 

 

Ď Hoogwatersituatie Koning Willem Alexander Boulevard  bij + 3,20 Ď 



 

Gemeente Maassluis  15 

A.4.4 Fase 4: Hoogwater boven NAP + 3,10 m 

Volgens de voorspelling stijgt het water op de Nieuwe Waterweg tot boven een hoogte van NAP 

+ 3,10 m. Het overstroomde gebied zal zich verder uitbreiden.  

Het overstroomde gebied is door middel van punten weergegeven op de kaart weergegeven. 

Dit scenario is redelijk onwaarschijnlijk aangezien de Maeslantkering bij een te verwachten 

waterstand van NAP +3.00 reeds gesloten is en dat hierdoor de waterstand niet op dit niveau zou 

moeten kunnen komen. Echter de kering kan falen of de afvoer van rivierwater (uit het 

stromingsgebied van de Nieuwe Maass/Rijn) is zo groot dat de waterstand ondanks een gesloten 

kering blijft stijgen. 

 

Regionaal zal er sprake zijn van een GRIP-4 situatie. Formeel komt er dan geen Beleidsteam (GBT) 

in Maassluis op maar het is wel aan te bevelen om in de samenstelling van een GBT bijeen te 

komen. 

 

(dit scenario geldt alleen indien de Maeslantkering faalt of te laat gesloten is. Bij een gesloten 

kering komt de waterstand naar verwachting niet boven de +3.00 meter uit, tenzij er veel afvoer 

van rivierwater is wat de Nieuwe Waterweg niet meer kan verlaten.) 

 

Uitvoerenden Acties 

MKB/ WMCN -  Alarmeren van Officier van Dienst Bevolkingszorg: hoogwater 
voorspelling (tevens tijdstip van hoogwater doorgeven). 

Officier van Dienst 
Bevolkingszorg 

- Alarmeren van Burgemeester, indien nog niet regionaal 
opgeschaald naar GRIP-4 adviseren GRIP-3 af te kondigen en GBT 
te alarmeren. 

- Alarmeren van wacht & waakdienst Stadsbedrijf. Instellen 
actiecentrum van Stadsbedrijf aan de Heldringstraat met 
betrokkenen en beheerder 

- LƴŦƻǊƳŜǊŜƴ ŎƻƴǘŀŎǘǇŜǊǎƻƻƴ ōŜǿƻƴŜǊǎŎƻƳƳƛǎǎƛŜ Ωǘ IƻƻŦŘ όǾƛŀ 
SMS) 

- Bij GRIP-3: Adviseren opnemen liaison ENECO en Delfland in GBT 

Burgemeester -  afkondigen GRIP-3. 

Mogelijke maatregelen/besluiten: 

-  tƻƭƛǘƛŜ ƻǇŘǊŀŎƘǘ ƎŜǾŜƴ ǘƻǘ ǿŀŀǊǎŎƘǳǿŜƴ ōŜǿƻƴŜǊǎ ǿƛƧƪ άƘŜǘ 
IƻƻŦŘέΦ 

-  In afstemming met de Operationeel Leider: besluiten tot 
ontruiming (vrijwillig) of evacuatie (verplicht) 

Tekst waarschuwingsbericht: 
Attentie, attentie. Hier spreekt de politie 
hƳ Χ ǳǳǊ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ǿŀǘŜǊǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ Ҍ *****  m boven NAP 
verwacht. Er zal ongeveer ** cm water in de straat komen te staan. 
Wij adviseren kostbare voorwerpen op een verhoging te plaatsen. In 
verband met het uitschakelen van de laagspanning zal de stroom bij 
u uitvallen. 

Tekst evacuatiebericht: 

Attentie, attentie. Hier spreekt de politie 
hƳ Χ ǳǳǊ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ǿŀǘŜǊǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ϝϝ Ƴ ōƻǾŜƴ b!t ǾŜǊǿŀŎƘǘΦ ²ƛƧ 
raden u aan uw woning te verlaten. Sluit gas, water en licht af. Neem 
alleen het hoognodige mee. Sluit uw woning af. Bij de Keersluis staan 
bussen voor u klaar die u naar de opvanglocatie zullen brengen. 
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Politie -  In opdracht van de burgemeester: waarschuwing aan bewoners 
van wijk "het Hoofd" per geluidswagen. 

Stadsbedrijf In opdracht van het bijeengekomen (crisis)team Bevolkingszorg (TBz): 

- Beschikbaar stellen van zandzakken aan inwoners op de 
Keersluis, deze zandzakken zijn beschikbaar op de gemeentewerf 
en worden door Stadsbedrijf gevuld en vanaf de Keersluis 
uitgegeven. 

- Contact met HHDelfland over zandzakken: zij hebben veel 
materiaal om deze te leveren en te vullen. 

Ruimtebeheer 

- Plaatsen fysieke afzettingen met de tekst: in verband met 
hoogwater geen doorgang bij: 

- Govert van Wijnkade bij Douanehuisje 

- Burgemeester de Jongkade (kruising burgemeester Lelykade) 

- Joubertstraat t.h.v. kruising Burgemeester de Jonghkade 

- Deltadijk t.h.v.  A. v Heelstraat 

- Maasweg, t.h.v. Deltadijk. 

- Camperplaatsen ontruimen 

- Uitschakelen walstroomkasten 

Rioolbeheer: 

- Controleren afsluiter en terugslagklep riooloverstort 
Burgemeester de Jonghkade 

- Rioolgemalen 4, 10 en 12 uitschakelen 

- Schot plaatsen in inspectieput bedrijventerrein t.h.v. Noordzee 
10b (bemalingsgebied 11 Sterreweide) 

- (Bij een waterhoogte van + 2.70 NAP loopt er water vanuit de 
Nieuwe Waterweg het rioolsysteem in. Er moet er een schot 
geplaatst worden in een inspectieput.  

- Het schot zit gemonteerd in de put. De put is visueel lastig te 
vinden, want hij staat verstopt tussen onkruid. Er zijn twee 
deksels voor de zelfde put en er is er maar één bruikbaar. De 
deksel is wel te vinden als je prikt met een puthaak. In geval van 
een calamiteit met verontreinigingen die in het hemelwaterriool 
stromen moet het zelfde schuifje dicht gezet worden. 

-  
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Tabel 5: Specifieke taken betrokken diensten bij hoogwater hoger dan NAP + 3,10 m. 


























