
Werkgrens

Materiaalscheiding

PerceelsgrensP

Te plaatsen lichtmast (door derden, Anexo)

Aanbrengen NCB Grasklinker, afm. 315x115x100 mm (type 1)

Aanbrengen NCB Grasklinker, afm. 315x115x100 mm (type 2)

Bestaande verharding, type DurEko-mix

Bestaande situatie

LB

HB

HWA PVC∅200

KF G

dichte klinker t.b.v. rijloper
TAD

HIG

Afwerken en inzaaien met bermmengsel Tetra Advance 

Afwerken en inzaaien met grasmengsel Highway 3 / B3

Afwerken t.b.v. lage beplanting (door derden)

Afwerken t.b.v. hoge beplanting (door derden)

Aanbrengen HWA, PVC∅200 mm

Leveren en aanbrengen laagspanningskabel t.b.v. lichtmastL

DRAIN PP∅160 Aanbrengen drainage PP ∅160 uitwendig met grindkoffer 

Bestaand (gaas)hekwerk

OB1 Aanbrengen opsluitband 120x250 mm

Afwerken t.b.v. bloemrijk grasmengsel (door derden)

DD

Afwerken talud

Te graven water 1.310 m2

Bestaande hoogte-1.33

Locatie dwarsprofiel

Bestaand water, bodem -3.03 m NAP

-1.30 Nieuwe hoogte

10 Speeltoestel of speelaanleiding incl. nummer, zie legenda

Te planten boom (door derden)

Bestaand water als plasberm

Aanbrengen GVK duiker ∅600 mm
b.o.b. 3.13- m NAP, lengte 14,50 m1 

Afwateringsgreppel maaiveld

Uitdiepen bestaande bodem naar -3.23 m NAP

heuvel bol afwerken
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te plaatsen paal
incl. bord G11

aanbrengen kabel op rol t.p.v.
bestaande lichtmast (WE infra
maakt de aansluiting)
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LegendaLegendaLegenda speeltoestellen en speelaanleidingen

13 *Balanceerparcours van verticale stapstammen,
ø 20-50cm, totale lengte +/- 500cm
Stapstammen boven maaiveld: wisselend 20cm - 60cm

14 *Klimboom, +/-1200cm lang (op gras)
Valhoogte max 150cm

15 *Zitrand van boomstammen: +/- 11m
zowel verticale als horizontale boomstammen
+/- 45cm boven maaiveld

16 Takkenrillen, 3 stuks: zie referentiebeeld 16
HoH kastanje palen: 125cm, ø 12cm, totale lengte
150cm; 80cm boven maaiveld: 42 stuks
LxB: a 750 x 80cm

b 500 x 80cm
c 1000 x 80cm

17 Boomstam picknicktafel Kastanje + Eiken 200cm
Leverancier: Van Vliet Duurzaamhout
Code: 153805; let op: ingraafmodel!

*Harde houtsoort zoals eiken of beuk
 Stammen met bast
 Verticale stammen +/- 70cm ingraven

Te leveren en plaatsen speeltoestellen en speelaanleidingen (nr 5, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15) volgens regelgeving en normen aangaande
speeltoestellen en speelaanleidingen op openbare speelplekken:
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en de Europese normen
EN 1176-1 t/m 7, EN 1177

1  Bramenwal: aanleg door gemeente zelf (door derden)
2  Hekwerk voor fietsen van kastanje hout

Verticaal te plaatsen kastanje palen, ø 12cm, lengte 150cm,
waarvan 85cm boven maaiveld: 4 stuks
HoH maat verticale staanders: 150cm
Dwarslatten: kastanje halfrond gezaagd Ø 12/14cm, 150cm: 6 stuks

Plaatsing bovenste dwarslatten op 85cm (3 stuks)
Plaatsing onderste dwarslatten op 50cm (3 stuks voor kinderfietsen)

3  Informatiebord: ontwerp en tekst in overleg (niet opnemen in bestek)
4  Entree: (niet opnemen in bestek)

Bestaande uit robiniapaal +/- 275cm boven maaiveld, ø 20cm
Met dwarslat van robinia met naam van de speelplek: zie referentie beeld 4

5  *Zandbak van boomstammen, omtrek zandbak +/- 1500cm
Boomstammen boven maaiveld: wisselend 20cm - 35cm met ø 20-50cm
Laagdikte speelzand minimaal 40cm .

6  Boomstambank Kastanje + Eiken met rugleuning 200cm (ingraafmodel)
Leverancier: Van Vliet Duurzaamhout
Code: 153744

7  *Stammentrap - verticaal, ø 20-50cm: zie referentiebeeld 7
Boven maaiveld: wisselend 20cm - 55cm

8  Klimpiramide of vergelijkbaar: zie referentiebeeld 8
Leverancier Boerplay; productnummer PST.000.1039

9 *Stammentrap - horizontaal: zie referentiebeeld 9
Horizontale stammen: 80cm lang, ø 25cm
Horizontale stammen vastgezet met 2 kastanje palen ø 12cm

10 Insectenhotel - verwerkt in talud: referentiebeeld vanuit gemeente
11 *Balanceerparcours van boomstammen, totale lengte +/- 700cm

Horixontale boomstam: +/-300cm, ø 40cm
Verticale boomstammen: +/- ø 20-50cm,

boven maaiveld: wisselend 20cm - 60cm
12 *Zitrand van 'gestapelde' boomstammen: zie referentiebeeld 12
+/- 70cm breed en 35cm hoog, bovenkant recht en glad afgewerkt

Lengte: +/- 1x 450cm ,1x 350cm , 1x 250cm
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