
Profiel C-C' Plasmolen
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Profiel B-B' Plasmolen

Pe
rc

ee
ls
gr

en
s

Groenvak
3.33

Variabel

Voetpad

3.50
Groenvak

1.96 Variabel

Rijbaan

3.44 Variabel
Groenvak

1.80

Voetpad

2.00
Groenvak

4.88 Variabel

Parkeerplaats,
gras

5.00

Groenvak
- 400 mm Teelaarde

Groenvak
- 400 mm Teelaarde

Groenvak
- 400 mm Teelaarde

Terras
-80 mm Straatbakstenen dikformaat 200x70x80mm
-50 mm Straatzand

Bestaand cunet

Terras
-80 mm Straatbakstenen dikformaat 200x70x80mm
-50 mm Straatzand

Bestaand cunetRijbaan
-80 mm Straatbakstenen dikformaat 200x70x80mm
-50 mm Straatzand
-250 mm Menggranulaat 0/31,5

Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs,
stellen in stelspecie

Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs,
stellen in stelspecie

Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs,
stellen in stelspecie

Opsluitband, 100x200x1000 mm, beton, kleur grijs,
stellen in stelspecie

Opsluitband, 100x200x1000 mm, beton, kleur grijs,
stellen in stelspecie

Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs,
stellen in stelspecie

12.61+
12.61+

12.57+ 12.53+ 12.45+ 12.42+ 12.41+

11.67+
11.75+

11.64+
12.53+ 12.55+

12.42+ 12.45+ 12.38+

11.70+

2%2%2%

Parkeerplaats,
halfverharding

6.001.00
Rabatstrook

1.00
Rabatstrook

Parkeerplaats halfverharding
-140 mm Grasbetontegel SoliDrain Connect 100, ingestrooid met Dureko Mix Bio
-50 mm Straatlaag
-280 mm Mijnsteen (hergebruik)

Parkeerplaats gras
-140 mm Grasbetontegel SoliDrain Connect 125 ingestrooid met Solidgreen
inveegsubstraat BRL

-100 mm Solidgreen tussensubstraat fijn BRL
-250 mm Menggranulaat 0/31,5

1%
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Profiel D-D' Plasmolen

Parkeerplaats
gras

2.50

Groenvak,
boomspiegel

2.50

Parkeerplaats
gras

2.50

Parkeerplaats gras
-140 mm Grasbetontegel SoliDrain Connect 125 ingestrooid met Solidgreen
inveegsubstraat BRL

-100 mm Solidgreen tussensubstraat fijn BRL
Bestaand cunet

Parkeerplaats gras
-140 mm Grasbetontegel SoliDrain Connect 125 ingestrooid met Solidgreen
inveegsubstraat BRL

-100 mm Solidgreen tussensubstraat fijn BRL
Bestaand cunet

Beluchting - bewateringsbuis, PE met kokos Ø100Bomengrond diepte 80 cm

Wortelscherm kunststof, minimale hoogte 500 mm
Zwerfkei, materiaal graniet of grauwacke, afmeting max 800x800xx800, afmeting
minimaal 700x700x700 mm

Rijbaan
-80 mm Straatbakstenen dikformaat 200x70x80mm
-50 mm Straatzand
-250 mm Menggranulaat 0/31,5

11.67+

Terras
-80 mm Straatbakstenen waalformaat 200x50x80mm
-50 mm Straatzand

Bestaand cunet

Promenade
-80 mm Straatbakstenen dikformaat 200x70x80mm
-50 mm Straatzand
-250 mm Menggranulaat 0/31,5

12.16+
12.02+

11.92+11.89+

2%2%
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Profiel A-A' Plasmolen

6.91 variabel
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3.00
Promenade

5.40 variabel
Groenvak Fietsparkeerplek

6.00

Parkeerplaats,
halfverhardingGroenvak

2.00

Parkeerplaats,
gras

2.50

Parkeerplaats,
gras

2.50
Groenvak

2.50

Parkeerplaats,
gras

2.50

Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs,
stellen in stelspecie

Parkeerplaats halfverharding
-140 mm Grasbetontegel SoliDrain Connect 100, ingestrooid met Dureko Mix Bio
-50 mm Straatlaag
-280 mm Mijnsteen (hergebruik)

1% 11.75+11.70+11.67+11.67+11.70+

Groenvak
- 400 mm Teelaarde

Parkeerplaats gras
-140 mm Grasbetontegel SoliDrain Connect 125, ingestrooid met Solidgreen
inveegsubstraat BRL

-100 mm Solidgreen tussensubstraat fijn BRL
Bestaand cunet

Voetpad/fietsparkeerplek
-80 mm Straatbakstenen dikformaat 200x70x80mm
-50 mm Straatzand
-250 mm Menggranulaat 0/31,5

11.70+

Bomengrond diepte 80 cm Bomengrond diepte 80 cm
Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs,
stellen in stelspecie

Fietsniet, staal, lengte 600 mm, hoogte 750 mm

11.72+

Opsluitband, 100x200x1000 mm, beton, kleur grijs,
stellen in stelspecie

2.00

Promenade
-80 mm Straatbakstenen dikformaat 200x70x80mm
-50 mm Straatzand
-250 mm Menggranulaat 0/31,5

2% 2%

Bosplantsoen
5.66

Variabel

Bospad

2.00

Bosplantsoen
7.53

Variabel

Bospad

2.00

Bosplantsoen
7.87

Variabel

Bestaand bosplantsoen Bestaand bosplantsoen

Halverharding
- 100 mmDureko Mix Bio 0/8 laagdikte

Bestaand cunet

Halverharding
- 100 mmDureko Mix Bio 0/8 laagdikte

Bestaand cunet

11.63+ 11.59+ 11.54+ 11.51+ 11.49+
11.40+

11.86+
11.98+

12.16+

12.64+ 12.59+
12.46+

12.37+ 12.32+

11.48+ 11.52+
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Gemeente Mook en Middelaar

Toeristisch hart Plasmolen

Profielen en details

Bestek

24-2202

T04-1

1:50

A0

G. van Grotel

R. van Kasteren

D01 20 december 2024 G. van Grotel

DEFINITIEF 0 0.5 1.0 1.5 2.0m

Basisgegevens/Bronnen:
- Inmeting door Siegers, ontvangen op 3 juni 2024

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Aangeleverde gegevens met kabels en leidingen vervangen in GEEN geval verplichtingen;
Aan de gegevens in de bestanden kunnen geen rechten worden ontleend;
De opsteller of verstrekker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld;
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