
B.o.b. 30.78+

B.o.b. 30.24+

B.o.b. 29.21+

Mv 31.90+

Nieuw HWA riool vlakke voetbuis Bt ø900mm

GWS=29,00m+NAP

Schaal
Detail 01

1:50

2.
80

29.35+

31.85+31.85+

30.71+

Nieuw HWA riool
vlakke voetbuis Bt ø900mm

Nieuwe persleiding ø110mm PE
met grondkabel 5 x 1,50 mm2

Aanbrengen betonstraatstenen
waalformaat in halfsteensverband
op 50mm straatzand en 250mm zand in zandbed

Schaal
Dwarsprofiel B-B

1:50

31.81+31.78+

30.24+

30.78+

Bestaand DWA riool PVC ø315

Bestaand HWA riool PVC ø315

30.33+

30.61+

Bestaand DWA riool PVC ø315
Bestaand HWA riool PVC ø315

31.90+ 31.91+ 31.85+ 31.85+ 31.85+ 31.85+ 31.92+ 31.97+

1.00 1.00 1.00 1.00

2.
11

Grondwaterstand 29.00+ NAP

31.34+

29.09+

Trottoir
1.89 0.34

Rijbaan
3.65 0.35

Parkeervakken
8.66 0.35

Rijbaan
3.65

Trottoir
1.99

2.
39

Schaal
Dwarsprofiel C-C

1:50

29.21+

1.00

2.
11

31.34+

29.09+

0.
90

1.00 1.00

29.21+

Bestaand DWA riool
PVC ø315
Bestaand HWA riool
PVC ø315

30.56+

30.22+

2.
392.
11

29.09+

31.34+31.34+

1.80
3.89 50.00

8.30

Rijbaan
4.00 0.35

Parkeervakken
14.92

Parkeervakken
14.89

Groenstrook
4.03

Groenstrook
11.90

Groenstrook
9.28 0.35

Schaal
Dwarsprofiel D-D

1:50

Grondwaterstand
29.00+ NAP

31.90+ 31.92+ 31.90+

Groenstrook
1.93

Voetpad
2.00

Groenstrook
1.85

2,5% 3%31.52+
31.42+31.46+ 31.51+

31.41+ 31.41+
31.55+ 31.58+

31.38+

Schaal
Dwarsprofiel A-A

1:50

2.55 3.50 3.50 0.40 1.71 1.80

2%
2% 3%

29.46+
Bestaand GWA riool Bt ø600mm

Nieuw HWA riool PE wikkelbuis ø600mm

29.44+

Aanbrengen betontegels 300x300x60mm op 50mm straatzand
Bestaande asfalt handhaven

Aanbrengen ACO goottype V300G en aansluiten op
nieuw HWA riool vanuit zandvang met PVC ø315mm
in betonspecie

Aanbrengen betonstraatstenen op
50mm straatzand en 250mm menggranulaat 0/31,5

0.69
Nuts

VoetpadParkeervak

Rijstrook

Goot

RijstrookVoetpad

Nieuwe HWA huisaansluiting

Bestaand nutstracé, diepte tussen
0,50m-mv en 1,20m-mv

GWS=29,00m+NAP

Trewatin systeem:
Watertable 2250 mm hoog
Bodemplaat 1200x1200
Zijwand 2400x950 (LxB)
XPE infiltratiemat
Geotextiel Bontec HF 180 bodem
Geotextiel Bontec HF 180 dek + wand
Sparing in wand
Sparing mangat

Trewatin systeem:
Watertafel 2250 mm hoog
Bodemplaat 1200x1200
Zijwand 2400x950 (LxB)
XPE infiltratiemat
Geotextiel Bontec HF 180 bodem
Geotextiel Bontec HF 180 dek + wand
Met filters in naden

0.
51

Bouwkuipconstructie

1.1
2

0.15

0.
14

0.
14

0.15

29.41+29.41+

31.46+

Schaal
Put R3 dwarsprofiel B-B

1:50

Roosterdeksel (waaiermotief)

A A

HWA PE ∅600mm

28.80+

0.60

HWA PE ∅600mm

0.
43

3 stellagen van metselstenen stellen in metselspecie

1.50

1.8
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Schaal
Put R3 dwarsprofiel A-A

1:50

29.41+

HWA Bt
ø900mm

Vlakke voetbuis Bt ø900mm

2.
08

HWA vlakke voetbuis
Bt ∅900mm29.41+

1.50

31.46+

Roosterdeksel (waaiermotief)

0.60

3 stellagen van metselstenen stellen in metselspecie

29.41+

PE HWA
ø600mm

HWA PE wikkelbuis ø600mm

2.
08

1.50

Schaal
Put R3 dwarsprofiel C-C

1:50

HWA vlakke voetbuis
Bt ∅900mm29.41+

Handhaven bestaand HWA riool ø315mm PVC

Handhaven bestaand VWA riool ø315mm PVC

28.60+

Put R3
Putdekselhoogte 31.46+
Afm. inw. 1500x1500mm
met 500mm zandvang
met roosterdeksel (waaiermotief)

Zandvang

Zandvang28.80+

29.09+

2.
39

0.50 0.50

Aanbrengen straatkolk
type BT Nyloplast kolk 10l H=500m

met gietijzeren straatkolk
deksel afm. 334x334mm H=40mm

2.
69

31.87+

Sleufkist

1.0
0

Inspectieschacht
Schrobput van beton
inw. 800x800mm

0.
48

Goot
0.35

1.50

Boomvak (in plastic) vullen met
BVB urbansubstraat verrijkt
Trewatin tafel onderbreken

Plantvak 50cm dekking, 20cm bemeste teelaarde,
vrij van wortelonkruiden en daarboven op 30cm
BVB Plantenmix Waterbuffer

2,5% 2,5% 1,5%1,5%

Aanbrengen parkeervak van Aquaparker betonplaten
Type vasteplantenplaat, afm. 1580x4000x200mm op
200mm BVB Urbangrastegel fundatie

Aanbrengen parkeervak van betonstraatstenen, kleur antraciet, keiformaat
in halfsteensverband op 50mm straatzand en op 250mm vrijgekomen menggranulaat 0/31,5

Aanbrengen deklaag 35mm AC 11 surf DL-B
Aanbrengen tussenlaag 50mm AC 16 bind TL-B
Aanbrengen onderlaag 70mm AC 22 base OL-B

Aanbrengen vrijgekomen fundering 250mm
Aanbrengen 5 streks goot van betonstraatstenen,
dikformaat in betonspecie

Rijbaan
1.24

Aanbrengen 5 streks goot
van betonstraatstenen,

dikformaat in betonspecie

31.96+ 31.90+31.85+31.92+31.92+31.90+31.87+31.87+ 31.92+2,5% 2.5%
32.06+

Parkeervak
5.15

Trottoir
1.85

2%

Aanbrengen parkeervak van betonstraatstenen,
kleur antraciet, keiformaat in halfsteensverband
op 50mm straatlaag en 250mm vrijgekomen
menggranulaat 0/31,5

Aanbrengen trottoir van vrijgekomen
betonstraatstenen, kleur heide, waalformaat
in halfsteensverband

Aanbrengen opsluitband afm. 100x200mm
in betonspecie met steunrug Aanbrengen geleideband afm. 50/200x250mm

met 5 streks molgoot van betonstraatstenen
dikformaat in betonspecie met steunrug

Aanbrengen 5 streks goot van
betonstraatstenen,
dikformaat in betonspecie

0.50

Sleufkist

Bestaande asfaltverhardingBestaande fundering

Schaal
Principedetail A

1:20 Overgang asfaltconstructie bestaande asfalt op Lochtstraat

Asfaltwapening
Tensar Geogrid TX

Deklaag 35mm AC 11 surf DL-B deklaag machinaalTussenlaag 50mm AC 16 bind TL-B machinaal
250mm fundering van menggranulaat 0/31.5Onderlaag 70mm AC 22 Base OL-B handmatig

500mm zand voor zandbed indien noodzakelijk

90
5

1200
700 500

Aanbrengen onderlaag 70mm AC 22 base OL-B
Aanbrengen asfaltwapening Tensar Geogrid TX

Aanbrengen tussenlaag 50mm AC 16 bind TL-B
Aanbrengen deklaag 35mm AC 11 surf DL-B

Plantvak, aanbrengen en
onderwerken 10cm goede
kwaliteitscompost

31.45+ 31.44+

Aanbrengen strek halve betontegel 150x300x60mm in betonspecie
Aanbrengen 4 streks goot van betonstraatstenen in betonspecie

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm in betonspecie

0.
53

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
in betonspecie met steunrug

Put: R5
Putdekselhoogte: 31.91+
Betonput inw. 1,50x1,50m

met 0,50m zandvang
met roosterdeksel (waaiermotief)

3.
03

0.34

Gewapende betonbuis ø900mm
door sparing en aanstorten

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
in betonspecie met steunrug

Aanbrengen opsluitband afm. 100x200mm
in betonspecie met steunrug

31.92+

Aanbrengen deklaag 35mm AC 11 surf DL-B
Aanbrengen tussenlaag 50mm AC 16 bind TL-B
Aanbrengen onderlaag 70mm AC 22 base OL-B
Aanbrengen vrijgekomen mengranulaat 0/31,5 250mm

0.
530.
58

0.
52

Aanbrengen densoband

Densoband

Schaal
Proefsleuf 1-1

1:50

Gas ø63mm

WML ø32mm

Schaal
Proefsleuf 2-2

1:50

Voorkant woning nr. 12

Schaal
Proefsleuf 3-3

1:50

0.
50

KPN
Glasvezel
Gas lage druk ø63mm

WML ø32mm
Laagspanning

Middenspanning (vervallen)

Voorkant woning nr. 20

5.77

3.10

OV Kabel

Schaal
Proefsleuf 4-4

1:50

Zijkant woning nr.18

1.1
5

KPN
Glas
Ziggo ø63mm
WML ø110mm

0.
60

1.2
0

1.0
0

0.
39

29.47+

0.
28

Nieuw riool PE ø600mm

1.5
7

Nieuw riool ø900mm

Nieuw riool ø600mm

29.41+

29.31+

0.
33

29.28+

Nieuw riool ø900mm

31.60+

29.41+

29.60+

Nieuw riool Bt ø900mm
vlakke voetbuis

Bestaande asfaltverharding
Bestaande fundering

Schaal
Principedetail A

1:20 Overgang asfaltconstructie bestaande asfalt op Lochtstraat

Asfaltwapening
Tensar Geogrid TX

Deklaag 35mm AC 11 surf DL-B deklaag machinaal
Tussenlaag 50mm AC 16 bind TL-B machinaal

250mm fundering van menggranulaat 0/31.5
Onderlaag 70mm AC 22 Base OL-B handmatig

500mm zand voor zandbed indien noodzakelijk

90
5

1200

700 500

Densoband

1:

m 1 2 3 4 5
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Voorbereiding rioolmaatregelen Lochtstraat Ospel
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Dwarsprofielen en details

1 28-03-2022 Concept bestek MVGA -+C1MVGA+- RJO -+R1RJO+- RKER -+L1RKER+-

2 08-04-2022 Definitieve bestektekening MVGA -+C2MVGA+- RJO -+R2RJO+- RKER -+L2RKER+-

3 25-04-2022 Ø900mm buis verdraaid en put R5 opgeschoven MVGA -+C3MVGA+- RKER -+R3RKER+- RKER -+L3RKER+-
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