
onderdeel:

Legaliseren van het bijgebouw bij de bedrijfswoning
aan de Middelaarseweg 9 te Hoevelaken.

,   Hoevelaken

TECHNISCH ONTWERP

13030

plattegrond, gevels en doorsnede

Omgevingsvergunning

project:

opdrachtgever:

status:

getekend:

schaal:

datum:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

Postweg 13 - 3881 EA Putten

Postbus 65 - 3880 AB Putten

Telefoon: 0341 - 352300

info@roordinkarchitecten.nl

www.roordinkarchitecten.nl

bladnr:

projectnr:

TOv-1
wijz.:
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Middelaarseweg

bestaand bedrijfsgebouw

te wijzigen bijgebouw
privé: 86,5m²

Bouw & Ontwikkeling: 120m²

bestaande woning

bestaand kantoor

te slopen bebouwing:
19,5m²

kad. gem. Nijkerk
sectie: C   perceelnummer: 3281
schaal 1:1000
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te slopen bebouwing

hwa

BERGING

hwa

BERGING

BERGING
tuinmeubelen

BERGING
fietsen

HOBBYRUIMTE BERGING
tuingereedschap

P L A T T E G R O N D

B
B

C
C

dakbedekking: vh-dakpan, antraciet

gevelbekleding: potdekselwerk, zwart

mastgoot: zink, naturel

kozijn: hardhout, grijs
deuren: hardhout, grijs

V O O R G E V E L R E C H T E R  Z I J G E V E L

dakbedekking: vh-dakpan, antraciet

gevelbekleding: potdekselwerk, zwart

mastgoot: zink, naturel

A C H T E R G E V E L

gevelbekleding: potdekselwerk, zwart

boeideel: red cedar, grijs

dakbedekking: vh-dakpan, antraciet mastgoot: zink, naturel

hwa: zink, naturel

kozijn: hardhout, grijs

L I N K E R  Z I J G E V E L

PEIL=0

5560+

HEA140A gordingen 71x171mm

bestrating

D O O R S N E D E  A -A

PEIL=0

2600+P

3200+P

5560+P

HE140A

HE140A

HE140A

bestrating

D O O R S N E D E  B -B

hwa

R E N V O O I

Afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbanen voldoen minimaal

aan de gestelde eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.16 t/m 2.20.

Elektravoorzieningen vlgs. NEN 1010
Watervoorzieningen vlgs. NEN 1006
Gasvoorzieningen vlgs. NEN 1078/8078

Hoogte Peil van het bouwwerk gelijk aan bestaand.

De voor inbraak bereikbare gevelelementen (volgens NEN 5087),

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die

voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

hemelwaterafvoer

houten regelwerk met gevelbekleding

in het werk gestort beton

PEIL=0

3000+P

5560+P

HE140A

HE140A

HE140A

bestrating

nieuwe houten achterwand

D O O R S N E D E  C -C

V E R A N T W O O R D I N G
O P P E R V L A K T E S

BERGING t.b.v.
privé

120m2

BERGING t.b.v.
Bouw & Ontwikkeling B.V.

86,5m2

TE SLOPEN bebouwing 19,5m²
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	TOv-1 plattegrond, gevels en doorsnede

