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Aanbrengen haaientandtegels
& - afm. 300 x 300 mm Aanbrengen NP tegels in inrit huisnummer 8
Bestaande vuilnisbak —
Handhaven verkeersbordpaal - handhaven //
Aanbrengen opruimbeleid paal
- materiaal: hout;
- hergebruik.
Aanbrengen middenstreep van
betonstraatstenen keiformaat, wit
Molenwegd
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N Bestrating aansluiten op
m bestaande taludmarkering plateau
- handhaven plateuoprit
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Legenda
Projectgrens Aanbrengen verloopband
Te planten b —o——— —1 -vb1: 130,150 x 250 mm eindverloop
e planten boom
-vb2: 130,150 x 250 mm >> 150 x 250 mm
Honingraat grindmatten -vb3: 280,300 x 250 mm >> 130,150 x 250 mm
- v.v. geintegreerde geotextiel; Kadastrale grenzen -vb4: 280,300 x 250 mm eindverloop
- afm. 1200 x 800 x 30 mm; - bestaand -vb5: 280,300 x 250 mm >> 300 x 250 mm
- grind aanbrengen in grindmatten - vb6: 280,300 x 250 mm inritverloop
o en 50 mm boven grindmatten. Aanbrengen elementenverharding (rijweg) Aanbrengen kantopsluiting (rijweg en inrit)
Trottoir Rabatstrook Langsparkeervak Ae?nl;rengen ogenmg ||n . - straatbaksteen dikformaat, keperverband ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ~inritband 900 x 500 x 200 mm
-SBS WF, halfsteensverband Rijweg SBS WF, halfst. verb. - SBS DF, elleboogverband Trottoir Langsparkeervak Groenvak grindmatten tb.v. te planten boom 0.70 - hergebruik
g°p : : 8 llen met 80 d I | 9
- staatlaag 50 mm - straatbakstenen DF, keperverband - straatlaag 50 mm - straatlaag 50 mm - SBS WF, halst. verb. Rijweg - SBS DF, elleboogverband - beplanting door derden Trottoir 8 - opening vullen me mm grin f 1 _ )
- uitvullen en profileren - straatlaag 50 mm - uitvullen en profileren - uitvullen en profileren - straatlaag 50 mm - straatbakstenen DF, keperverband - straatlaag 50 mm Watergang - aanbrengen teelgrond, diepte 500 mm - grind in honingraatmatten 80 mm Aanbrengen eIemgntenverhardmg (parkeervakken) Aanbrengen trottoirkolk
bestaand zandbed - uitvullen en profileren bestaand zandbed bestaand zandbed bestaand zandbed - uitvullen en profileren - straatlaag 50 mm - uitvullen en profileren - opschonen en - spitten bestaande ondergrond 200 mm - uitvullen en profileren - straatbalgsteen dikformaat, elleboogverband -afm. 350 >_<_450 mm
| 1.80 L 4.80 . 100 2.00 | bestaand zandbed - uitvullen en profileren bestaand zandbed bestaand zandbed profileren bodem ) 4.75 , . bestaand zandbed — 4‘ }7 — - hergebruik - passend bij trottoirband 280,300 en 130/150 mm
| 1.70 : | 4.80 : 2.00 : o —— ———w — T — Grondver‘beter‘_ing } Aanbrengen elementenverharding [inrit] Aanbrengen straatkolk
Aanbrengen beschoeiing 180 Bestaand zandbed aanygllen boomplantvak in verharding - straatbaksteen waalformaat, elleboogverband m - afm: 350 x 450 mm
- hoogte bovenkant +1.80 T8 +1.75 t.b.v. aanbrengen opsluiting +1.73 , ‘ _-1000 mm bomenzand - hergebruik - passend bij stenen DF
- brengen door derden e ;
+1.65 259 +160 . aan - = Aanb | 1t harding (trottoi Aanbrengen putafdekkin
Vo : . 1.56 2.5 % - te locat het k anbrengen elementenverharding (trottoir) VW ngen p King )
— — ity +1.50 +1.50 ﬂ% 2% *+1.95 %ﬂ 25% +1.43 059% +145 25% +1 .5 s;(iisal?;a 16 n het wer / ” ( ” - straatbaksteen waalformaat, halfsteensverband - afdekking v.v afbeelding 'Nijkerk 600 jaar'
— - . (e] . - R Lo .
Y —— s - hergebruik - putrandomschrijving VW of RW, conform tekening
Trottoirband Trottoirband /é,,,,,,,,';{.l,"lll;ﬁ V_LWater eil + 1.00 i Opsluitband 9 ” ” ” ~ Aanbrengen halfverharding (trottoir Krudopstraat) Putafdekking (bestaand)
-280 / 300 x 250 mm Molgoot -280/ _300 x 250 mm +0.74 j ) ) -100 x 200 mm - \ - grind in honingr‘aatmlatten - handhaven
- stellen in beton en v.v. -SBS DF, 7 strekken -SBS DF, 7 strekken - stellen in beton en v.v. Schingoot L \ Aanvullen groenstrook met > - matten v.v. vaste anti worteldoek
steunrug van beton - stellen in cementspecie - stellen in cementspeoie SteLnrLg van beten “SBS DF. 7 strekien urigekomen humevs zand v'v( Spitten bestaande Aanbrengen betontegels (trottoir Coltoflaan) Aanbrengen lichtmast
Molgoot ondergrond - betontegels 300 x 300 x 45 mm, halfsteensverband ot - kleur: Akzo Noir 100 Sablé, type: Valentino
- SBS DF, 7 strekken -200mm - kleur: grijs - aanbrengen door derden
- stellen in cementspecie Bestaande riool Aanb | harding (pl inrit) Aanb ke bordpaal
Bestaande riool \ - beton @500, gemengd . . . . anbrengen elementenverharding (plateau inrit anbrengen verkeersbordpaa
N N o G500 g o -bob. +016 Principeprofiel E: damwand Krudopstraat - dubbelkinkers, halfsteensverband @ S 100 Sable
Dwarsprofiel A: Coltoflaan “bob. +0.03 Dwarsprofiel B: Coltoflaan Schaal 150 o - Keur: gris - leur: Akzo Noir 100 Sablé
Schaal: 1:50 Schaal: 1:50 g / Aanbrengen elementenverharding (fietspad) Aanbrengen afzetpaal
- dubbelklinkers, halfsteensverband - type: 'Nijkerkertje'
Bestaand ondergrond - kleur: rood - kleur: Akzo Noir 100 Sablé
1 H HE H Aanbrengen parkeervakscheiding Aanbrengen beschoeiing
Principedetail: boomplantvak in Krudopstraat ” Protugees granietkeien o~ aanbrengen door derden
Schaal: 1:20 - ononderbroken streep, .e.e.a conform principedetail - locatie indicatief
Aanbrengen molgoot Hoogte peilen
[ mg | - straatbaksteen dikformaat, 7 strekken +1.80 - nieuwe situatie
Groenvak (voormalig - hergebruik
voetpad] Trottoir Rijweg ) . i
- beplanting door derden Rijweg - SBS WF, halfsteensverband -SBS, DF Aanbrengen 5ch||ngoot Inrlthcaple
- teelgrond 500 mm - straatbakstenen DF, keperverband - straatlaag 50 mm - Kleur: rood genuanceerd L~ sg | - straatbalgsteen dikformaat, 7 strekken — - particuliere percelen
- 200 mm spitten - straatlaag 50 mm - uitvullen en profileren - hergebruik
bestaand zandbed - aanvullen met teelgrond - uitvullen en profileren bestaand zandbed bestaand zandbed Herstraten elementenverharding Plantvak
: 1.20 : 480 : : 1.05 [ Molgoot / schijngoot - diverse typen - - beplanting aanbrengen door derden
Trottoir Rijweg Trottoir - 8BS, DF 7 strekken olateau
- grind in honingraatmatten 80 mm - straatbakstenen DF, keperverband. - grind in honingraatmatten 80 mm - Kleur: rood genuanceerd _SBS DF . ) o ‘b 4 Uitgangspunten:
- uitvullen en profileren ] - straatzand 50 mm - bomenzand 1000 mm _ Strek - Kleur: rood genuanceerd :Asn;::i';gig ﬁagévigggdxi[tpomo'r] i bzgﬁ;?wtingsr?:gghaven - Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
Aansluiten op bestaand zandbed - uitvullen en profileren bestaand zandbed - 200 mm spitten bestaand zandbed reklaag P - Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
bestaande hoogte } 2.25 Y I 380 | I 240 | . EEE&?«EM enuanceerd markering plateau & - B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP
: 9 - granietkeien - Aanbrengen kantopsluiting (inrit) Plantvak boomspiegel
- kleur: grijs 100 - opsluitband 120 x 250 mm - soort: Hedra helix 'Arborescens'
+1.76 +1.75 +1.75 059 059 +1.75 +1.75 +1.76 Parkeemekacheng . 0o 52 -maat: 30,/40, 5 st/m2, driehoeksverbad opdrachtgever
- - - .0 % +1.71 9 % - - - - granietkeien X mm —_ .
v & +1.65 - =0/ +1.65 - = 9 - Keur: grils oprit plateau 68 e 13,15 Aanbrengen kantopsluiting (rijweg) Aanb b Gemeente Nl]ker'k
%ZZZ o - DK, keiformaat FERENE) =— " ——  -trottoirband 130 / 150 x 250 mm an r;engen oom
Schijngoot -280 / 300 x 250 mm , Langsparkeervak - kleur: zwart 0 csoorten: _ project
- SBS DF, 7 strekken - stellen in beton en v.v. Trottoirband -SBS, DF o8l | 35 - ) Pyrus call 'chanticleer' (Pc), maat: 18,/20 i ) ) .
’ steunrug van beton -280 /300 x 250 mm Opsluitband - elleboogverband ) LOHZ L e Aanbrengen kantoplsuling [rijweg en plateau] Amberboom (Am), maat: 20,25 Herinrichting Coltoflaan en Krudopstraat te Nijkerk
Trottoirband - stellen in beton en v.v. -100 x 200 mm - Kleur: rood genuanceerd rijweg o 93} - opsluitban X mm - exacte locatie in het werk te bepalen
-130/ 150 x 250 mm ) steunrug van beton - opsluitbanden langs - SBS, DF omschrivin
—stelleﬁ in beton en v.v. D,Fl)gé'tbgg% Trofgrband trottoir van grind met L -Kleur: rood genuanceerd th 28,20 Aanbrengen kantverharding (rijweg) Ni e . . definitief definitief
- X mm ) rottoirban 1 Klik aanb > _ _
steunrug van beton s Bestaande riool 1580 7 500 x 250 mm cm Kiik aanbrengen Gemetselde muur particulier " trottoirband 280 / 300 x 250 mm leuwe situatie - aefinitier ontwerp - definitier ontwerp scheal  1:200 / 1:50
; i - beton @500, gemengd i i i . . . . . .
trottoir van grind met +gemeng - stellen in beton en v.v. Boomplantvak in verharding, - handhaven . Bestaande boom Bovengrondse infrastructuur, details en profielen [(blad 1 van 2 ,
1 cm klik aanbrengen -b.ob. +0.37 steunrug van beton e.e.a. volgens principedetail PI"I NnCl pEd eta | I . d rem pel en ve Pkee I"Splatea u [3 D km/ U] YR Aanbrengen kantverharding [riweg) - handhaven g p [ ] projectnr. 2402105
; ; . Schaal: 1:50 —— " ——  _trottoirband 280 / 300 x 250 mm
DWG rspr0f|8| C. CDltOﬂaan Dwa PSpPOfIEI D- Kr‘UdopStr‘aat Pr\InCIpedetall |angspa r\keer\vak - type: inritverloopband midden -
Schaal: 1:50 .
Aanbrengen kantopsluiting (rijweg en plateau)

Schaal: 1:50

Schaal: 1:50

- opsluitband 300 x 250 mm
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