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LEGENDA

Nieuwe situatie

ontwerphoogte

—e__ o | as voorzien van tangentpunten

geleideband 50/200x200

trottoirband 180/200x250

trottoirband 200x170 (inrit verloopband)

RWS-band 220/110x200

opsluitband 80x200

opsluitband 100x200

opsluitband 200x200

verloopband drempel
van geleideband 50/200x200
naar opsluitband 200x200

verloopband drempel
van trottoirband 180/200x250
naar opsluitband 200x200

verloopband inrit (maaiveld)
van trottoirband 180/200x250
naar trottoirband 200x170 (inrit verloopband)

inritblok 180/200x800x500

goot 5-streks
betonstraatstenen keiformaat, 210x105x80
type: MBI Geocolor Excellent 472 Heidepaars

goot 5-streks
betonstraatstenen keiformaat, 210x105x80

1
goot 5-streks
straatbakstenen dikformaat, 200x65x85
kleur: rood/bruin
L |

type: MBI Geocolor Excellent 472 Heidepaars

type: MBI Geocolor Excellent 192 antraciet

hergebruik Hoogstraat
straatbaksteen waalformaat
A keperverband, kleur: rood/bruin
i

hergebruik Hoogstraat
straatbaksteen dikformaat
T halfsteensverband, kleur: rood/bruin

hergebruik Van Rensselaerstraaft
straatbaksteen dikformaat, 200x65x85
keperverband, kleur: rood/bruin
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=23

betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
keperverband
type: MBI Geocolor Excellent 472 Heidepaars

betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
( * elleboogverband
type: MBI Geocolor Excellent 472 Heidepaars
betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
keperverband
type: MBI Geocolor Excellent 382 edelgeel
betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80

halfsteensverband, kleur: grijs
type: MBI Geocolor Excellent 168 edelgrijs

betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
halfsteensverband, kleur: antraciet
type: MBI Geocolor Excellent 192 antraciet

betonstraatsteen dubbelklinker, 210x210x80
halfsteensverband
type: MBI Geocolor Excellent 192 antraciet

betonstraatsteen dubbelklinker, 210x210x80
halfsteensverband
type: MBI Geocolor Excellent 168 edelgrijs

betontegels, 300x300x60
halfsteensverband
type: MBI Geocolor Excellent 168 edelgrijs

drempel

betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
type: MBI Geocolor Excellent 192 antraciet
type: MBI Geocolor Excellent 550 helderwit

fietspad

deklaag: AC8 surf DL-A 4% rood, dik: 30
onderlaag: AC22 base OL-A, dik: 80
menggranulaat 0-31,5, dik: 200
recreatief voetpad

DUREKO-mix, dik: 80
menggranulaat 4-315, dik 150

herstraten inritten
ca. de eerste 2,00

groenvak

ophogen speelterrein

aanbrengen nieuwe putkop (HWA)

op hoogte maken bestaande putkop (VWA)
afzetpaaltje Velopa 29705000 VIP,

® diameter 102mm, incl. betonvoet, staal, verzinkt
en gecoat, kleur: Akzo Nobel Sablé Noir 100

Bestaande lichtmast locatie
Verplaatsen lichtmast binnen 1m

Verplaatsen lichtmast buiten 1m

Aanbrengen straatkolk

[Z]
| 4] Aanbrengen trottoirkolk 18/20
= Aanbrengen trottoirkolk 5/20
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WIJZIGINGEN:
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GROND-,WEG-en WATERBOUW

opdrachtgever
Gemeente Nijkerk

project

Wijkontwikkeling Rensselaer

omschrijving

Nieuwe situatie - Bovengronds

Zuid
{, 06-11094158

@ WWW.TIMMER-GWW .NL

tekeningnr. 230030-UV-b0vengronds

schaal 1:500
projectnr. 230030
getekend WA

gecontr. AVL

datum 01-04-2026

formaat  AQ

Ter info
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