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Aanbrengen opruimbeleid paal

- hergebruik

Verwijderen en aanbrengen

verkeersbordpaal, incl. bebording

- bebording conform bestaande situatie

Bebording op lichtmast conform

bestaande situatie

Verwijderen en aanbrengen

verkeersbordpaal, incl. bebording

- bebording conform bestaande situatie

Verwijderen en aanbrengen

verkeersbordpaal, incl. bebording

- bebording conform bestaande situatie

Verplaatsen verkeersbordpaal, incl. bebording

- bebording conform bestaande situatie

Aanbrengen hoden vuilnisbak

- hergebruik
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Schaal:

Dwarsprofiel A: Coltoflaan
1:50

Trottoirband

- 280 / 300 x 250 mm

- stellen in beton en v.v.

  steunrug van beton

Bestaande riool

- beton Ø500, gemengd

- b.o.b. +0.03

2 %
+1.65

+1.60 +1.55+1.52+1.50 +1.50 +1.50
+1.56

Rijweg

- straatbakstenen DF, keperverband

- straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren bestaand zandbed

4.80

Trottoir

- SBS WF, halfsteensverband

- straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren

bestaand zandbed

1.80

Rabatstrook

SBS WF, halfst. verb.

- straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren

bestaand zandbed

1.00

Langsparkeervak

- SBS DF, elleboogverband

- straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren

bestaand zandbed

2.00

Molgoot

- SBS DF, 7 strekken

- stellen in cementspecie

Molgoot

- SBS DF, 7 strekken

- stellen in cementspecie

Schaal:

Dwarsprofiel B: Coltoflaan
1:50

Rijweg

- straatbakstenen DF, keperverband

- straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren bestaand zandbed

4.80

Langsparkeervak

- SBS DF, elleboogverband

- straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren

bestaand zandbed

2.00

2.5 %+1.48
+1.43 2.5 %+1.33

2,5 % +1.50
+1.45

Bestaande riool

- beton Ø500, gemengd

- b.o.b. +0.16

Schijngoot

- SBS DF, 7 strekken

Trottoir

- SBS WF, halst. verb.

- straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren

bestaand zandbed

1.70

Trottoirband

- 280 / 300 x 250 mm

- stellen in beton en v.v.

  steunrug van beton

Molgoot

- SBS DF, 7 strekken

- stellen in cementspecie

Schaal:

Dwarsprofiel C: Coltoflaan
1:50

Trottoirband

- 280 / 300 x 250 mm

- stellen in beton en v.v.

  steunrug van beton
Trottoirband

- 130 / 150 x 250 mm

- stellen in beton en v.v.

  steunrug van beton

Schijngoot

- SBS DF, 7 strekken

Trottoir

- SBS WF, halfsteensverband

- straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren

bestaand zandbed

1.05

Rijweg

- straatbakstenen DF, keperverband

- straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren bestaand zandbed

4.80

Groenvak (voormalig

voetpad)

- beplanting door derden

- teelgrond 500 mm

- bestaand zandbed

1.20

Groenvak

- beplanting door derden

- aanvullen met teelgrond

2.75

+1.95+1.93
+1.83

+2.00
+2.10

Aansluiten op

bestaande hoogte

3.5 %

Schaal:

Dwarsprofiel D: Krudopstraat
1:50

2.5 %2.5 %

Opsluitband

- 100 x 200 mm Bestaande riool

- beton Ø500, gemengd

- b.o.b. +0.37

+1.75 +1.75 +1.75 +1.75
+1.65 +1.65+1.71

Rijweg

- straatbakstenen DF, keperverband.

 - straatzand 50 mm

- uitvullen en profileren bestaand zandbed

3.80

Trottoir

- grind in honingraat matten

- uitvullen en profileren

bestaand zandbed

2.25

Trottoir

- grind in honingraat matten

- uitvullen en profileren

bestaand zandbed

2.40

Opsluitband

- 100 x 200 mm

Trottoirband

- 280 / 300 x 250 mm

- stellen in beton en v.v.

  steunrug van beton

Trottoirband

- 280 / 300 x 250 mm

- stellen in beton en v.v.

  steunrug van beton
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Schaal:

Principedetail drempel en verkeersplateau (30km/u)
1:50

9.2

6.8

0

3.2

0.8

1
.0

5

plateau

- SBS, DF

- kleur: rood genuanceerd

rijweg

- SBS, DF

- kleur: rood genuanceerd

markering plateau

- granietkeien

- kleur: grijs

oprit plateau

- DK, keiformaat

- kleur: zwart

1
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Legenda
Projectgrens

Kadastrale grenzen

Aanbrengen kantverharding (rijweg)
- trottoirband 280 / 300 x 250 mm

Aanbrengen kantverharding (trottoir)
- opsluitband 100 x 200 mm

Aanbrengen kantopsluiting (rijweg en plateau)
- opsluitband 300 x 250 mm

Aanbrengen kantoplsuiting (rijweg en plateau)
- opsluitband 150 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting (inrit)
- opsluitband 120 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting (rijbaan)
- verloopband
- conform aansluitende profielen

Aanbrengen elementenverharding (trottoir)
- straatbaksteen waalformaat, halfsteensverband
- hergebruik

Aanbrengen elementenverharding (parkeervakken)
- straatbaksteen dikformaat, elleboogverband
- hergebruik

Aanbrengen molgoot
- straatbaksteen dikformaat, 7 strekken 
- hergebruik

Aanbrengen halfverharding (trottoir Krudopstraat)
- grind in matten, met anti worteldoek

Aanbrengen elementenverharding (rijweg)
- straatbaksteen dikformaat, keperverband
- hergebruik

Aanbrengen elementenverharding (plateau inrit)
- dubbelklinkers, halfsteensverband
- kleur: grijs

Aanbrengen elementenverharding (fietspad)
- dubbelklinkers, halfsteensverband
- kleur: rood

Aanbrengen parkeervakscheiding
- protugees granietkeien
- ononderbroken streep

Herstraten elementenverharding
- diverse typen

Aanbrengen elementenverharding (inrit)
- straatbaksteen waalformaat, elleboogverband
- hergebruik

Aanbrengen kantopsluiting (rijweg)
- trottoirband 130 / 150 x 250 mm

Aanbrengen schijngoot
- straatbaksteen dikformaat, 7 strekken 
- hergebruik

Aanbrengen betontegels (trottoir Coltoflaan)
- betontegels 300 x 300 x 45 mm

Aanbrengen trottoirkolk
- afm. 350 x 450 mm
- passend bij trottoirband 280/300 mm

Aanbrengen straatkolk
- afm: 350 x 450 mm
- passend bij stenen DF

Putafdekking (bestaand)
- handhaven

Aanbrengen lichtmast
- kleur: akzo sable noir 100, type: Valentino
- aanbrengen door derden

Aanbrengen verkeersbordpaal
- incl. bebording

Hoogte maaiveld (nieuw)

locatie inrit
- particuliere percelen

Plantvak
- aanbrengen door derden

Inzaaien gras
- type; R1 Barenburg
- hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2

Aanbrengen boom

- soorten:

  Pyrus call 'chanticleer' (Pc)

  Amberboom (Am)

- exacte locatie in het werk te bepalen

Bestaande boom

- handhaven

Aanbrengen kantopsluiting (rijweg Coltoflaan)
- inritband 900 x 500 mm

Aanbrengen beschoeiing
- aanbrengen door derden
- locatie indicatief

Plantvak boomspiegel
- soort: Hedra helix 'Arborescens', 1,5 C

Aanbrengen afzetpaal 
- type: 'Nijkerkertje'
- kleur: akzo sable noir 100

Aanbrengen putafdekking
- afdekking v.v afbeelding 'Nijkerk 600 jaar'

Bestaande boom

- verwijderen

Aanbrengen kantopsluiting (inrit Voerstlaantje)
- inritband 450 x 500 mm

+1.80

Schaal:

Principeprofiel E: damwand Krudopstraat
1:50

+0.74

Opsluitband

- 100 x 200 mm

+1.73

Waterpeil + 1.00

Groenvak

- beplanting door derden

- aanbrengen en aanvullen teelgrond, minimale diepte 500 mm

 4.75

Trottoir

- grind in honingraat matten

- uitvullen en profileren

bestaand zandbed

+1.75
Aanbrengen beschoeiing

- hoogte bovenkant +1.80

- aanbrengen door derden

- exacte locatie in het werk

  te bepalen.

Watergang

- profileren bodem

Bestaand zandbed aanvullen

t.b.v. aanbrengen opsluiting

Schaal:

Principedetail langsparkeervak
1:50
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Streklaag

- SBS, DF

- kleur: rood genuanceerd

Parkeervakscheiding

- granietkeien 100 x 100 mm

- kleur: grijs

Langsparkeervak

- SBS, DF

- elleboogverband

- kleur: rood genuanceerd

Uitgangspunten:

- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters

- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP

- B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP
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