nieuw: HO1a +
A0130zb_BB15-2

nieuw: HO2a +

Aansluiten op bestaande asfaltverharding

A0160zb_BB15-2

eel 1b

Aanbrengen drempel in asfaltverharding
- snelheid: 60km/h

- hoogte: 8 cm

- e.e.a. conform detaillering
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Bestaande asfaltverharding
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Legenda

+19.00
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Projectgrens

Kadastrale grens

Bestaande situatie

Bestaande bebouwing

Bestaande hoogtemaat

Nieuwe hoogtemaat

Fietsstraat incl. rabatstrook 0,40 m
- betonstraatstenen, keiformaat, keperverband
- kleur: rood

Fietspad
- asfaltverharding, kleur: rood
- e.e.a. conform dwarsprofiel

Rijweg, drempel
- asfaltverharding, kleur: zwart
- e.e.a. conform dwarsprofiel

Verkeersplateau
- betonstraatstenen, keiformaat, keperverband
- kleur: geel

Rijweg
- betonstraatstenen, keiformaat, keperverband
- kleur: heidepaars

Haaksparkeervakken (hergebruik)
- dubbelklinkers, halfsteensverband
- kleur: rood en zwart

Trottoirs en inritten
- dubbelklinkers, 200x200x80 mm, stroomlagen
- kleur: grijs

Trottoir
- betontegels, 300x300x45 mm, stroomlagen
- kleur: grijs

Trottoir
- betontegels, 300x300x80 mm, stroomlagen
- kleur: grijs

Inritten, vrijliggend
- grasbetontegels, type; Greenston
- afm: 250x250x80 mm, grijs

Inritten particulieren

Aanbrengen kantopsluiting rijweg en parkeervakken
- trottoirband 180,200 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting rijweg en parkeervakken
- trottoirband 130,150 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting rijweg
- geleideband 50,200 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting rijweg
- opsluitband 200 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting rijweg
- opsluitband 150 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting inritten
- opsluitband 120 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting trottoirs
- opsluitband 100 x 200 mm

Aanbrengen inrit-verloopbanden
- afm. inrit-verloopband 170 x 200 mm
- aansluitend profiel 50,/200x250 mm

Aanbrengen inritbanden
- afm. B00x160x500 mm
- aansluitend profiel 130,/150x250 mm

Aanbrengen inritbanden
- afm. 800x180x500 mm

Aanbrengen goottegel
- afm. 150x300 mm
- kleur: grijs

Aanbrengen drempel, betonstraatstenen
- type: 30 km/h, sinus 8 cm
- e.e.a. conform principedetail

Aanbrengen verkeersdrempel
- afm. 5000x425x50 mm (Pol Heteren o0.g.)
- incl. bevestigingsmaterialen

Bestaande inspectieput
- handhaven en opnieuw stellen

Aanbrengen putrand HWA
- type: RB 3223 RM-240 VEPROMAX

Aanbrengen trottoirkolk
-afm. 450x300 mm
- Sline TK 4530.2/95 GB1

Aanbrengen uitstroomvoorziening
- type: HamusV (De Hamer 0.g.)
- afmetingen conform aansluitende diameters

Bestaande boom
- handhaven

Nieuwe boom
- soort: n.t.b.

Aanbrengen gras
- soort: n.t.b.

Aanbrengen vakbeplantingen
- soort: n.t.b.

Aanbrengen beschoeiing
- e.e.a. conform principedetail

Bestaande lichtmasten
- verplaatsen n.a.v. verleggen van rijweg
- door derden

Uitgangspunten:

- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP
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