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I bebouwing +1.48 ontwerphoogte

verharding e __o—| as voorzien van tangentpunten

— - —— + —— - — geleideband 50/200x200
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- = trottoirband 200x170 (inrit verloopband)

trottoirband 180/200x250
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bestaande putkop (VWA) —— — — — —1 RWS-band 220/110x200

opsluitband 80x200

. boom Locatie ingeschat
op basis van de BGT

\ ‘ / / Inmeting
Q Py / .98
/\ \ el =
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opsluitband 100x200

opsluitband 200x200

verloopband drempel
van geleideband 50/200x200
naar opsluitband 200x200

verloopband drempel

van frottoirband 180/200x250

naar opsluitband 200x200

verloopband inrit (maaiveld)

van trottoirband 180/200x250

naar trottoirband 200x170 (inrit verloopband)

ingemeten hoogte

N

inspectieput gwa inritblok 180/200x800x500

goot 5-streks
straatbakstenen dikformaat, 200x65x85
kleur: rood/bruin

\ <\ & 7 / brandkraan

goot 5-streks
betonstraatstenen keiformaat, 210x105x80
type: MBI Geocolor Excellent 240 edelroodbruin

straatpot water

goot 5-streks

betonstraatstenen keiformaat, 210x105x80
type: MBI Geocolor Excellent 240 edelroodbruin
type: MBI Geocolor Excellent 192 antraciet
hergebruik Hoogstraat

straatbaksteen waalformaat

keperverband, kleur: rood/bruin

D gas afsluiter

A N - / & electra kast
® ~

NG 2 \ 4 . n schutting

hergebruik Hoogstraat
straatbaksteen dikformaat
halfsteensverband, kleur: rood/bruin

hergebruik Van Rensselaerstraat
straatbaksteen dikformaat, 200x65x85
keperverband, kleur: rood/bruin
betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
keperverband

type: MBI Geocolor Excellent 240 edelroodbruin
betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
elleboogverband

type: MBI Geocolor Excellent 240 edelroodbruin

betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80

keperverband —’

type: MBI Geocolor Excellent 382 edelgeel
betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
halfsteensverband, kleur: grijs

type: MBI Geocolor Excellent 168 edelgrijs
betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
halfsteensverband, kleur: antraciet

type: MBI Geocolor Excellent 192 antraciet
betonstraatsteen dubbelklinker, 210x210x80
halfsteensverband

type: MBI Geocolor Excellent 192 antraciet
betonstraatsteen dubbelklinker, 210x210x80
halfsteensverband

type: MBI Geocolor Excellent 168 edelgrijs
befontegels, 300x300x60
halfsteensverband

type: MBI Geocolor Excellent 168 edelgrijs
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/ - - - beschoeiing

haag

Algemeen

\ \ \ f Kadastraal
/ / o——o Werkgrens

e

drempel

betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80
type: MBI Geocolor Excellent 192 antfraciet
type: MBI Geocolor Excellent 550 helderwit
fietspad

deklaag: AC8 surf DL-A 4% rood, dik: 30
2430 Im onderlaag: AC22 base OL-A, dik: 80
LWP-012-0500-0012-0830-0000-0052 menggranulaat 0-315, dik: 200
12x DE170301 recreatief voetpad

2632 m DUREKO-mix, dik: 80

LWP-012-0500-0001-0830-0000-0052 menggranulaat 4-315, dik 150
12x DE170301
2430 lm

LWP-012-0700-0011-0830-0000-0052
12x Led = 595mA
2736 Im groenvak

- ophogen speelterrein

Openbare verlichting

LWP-012-0500-0004-0830-0000-0052
12x DE170301

®
1.80
L

herstraten inritten
ca. de eerste 2,00
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| / * / / Maten in m, materiaalmaten in mm, peilmaten in m t.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.
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