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Van:
Verzonden: woensdag 15 maart 2023 15:18
Aan:
CC: ; 
Onderwerp: RE: Baggeren Reitdiep en toepassing slib in putten Lauwersmeer

Goedemiddag , 

Bedankt voor het opsturen van het Waterbodemonderzoek (rapport Antea, projectnummer 0481350.100, definitief 
revisie 00, d.d. 8 maart 2023). 
Ik heb het rapport doorgenomen en ben akkoord met de bevindingen daarvan. 

Voor het toepassen van de baggerspecie in de stortputten moet een melding in het kader van het Besluit 
Bodemkwaliteit worden gedaan. 
Het lijkt me daarbij het handigste dat er 1 melding wordt gedaan voor een ‘’grootschalige toepassing’’ conform 
artikel 63 BBK.  
Daarbij is het evident dat de kwaliteit van de toegepaste baggerspecie ook moet worden aangetoond. Mogelijk kan 
hiervoor een BRL certificaat worden gebruikt, maar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
kwaliteitsverklaring laat ik aan de melder. 

Voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden moet een melding worden gedaan in het kader van het Besluit 
lozen buiten inrichting.  
Indien de kwaliteit van de bagger de interventiewaarde overschrijdt moet hiervoor een werkplan worden opgesteld. 
Uit het werkplan moet onder meer blijken welke technieken worden toegepast bij het baggeren en hoe mors en 
verspreiding van verontreiniging uit de bagger naar het oppervlaktewater door de baggertechniek wordt 
voorkomen. 
Meer info over de inhoud van een werkplan, zie: 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJifamj979AhXBg 0HHcDuBdA
QFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.helpdeskwater.nl%2Fpublish%2Fpages%2F131751%2Fhandreiking wer
kplan bbi definitief juli 2011.pdf&usg=AOvVaw1MvXnzxnLtzern IpqVRgV 

Met vriendelijke groet, 

  
 

Telefoon: +316  
Hoofdkantoor Groningen www.noorderzijlvest.nl

Van:   
Verzonden: maandag 13 maart 2023 11:56 
Aan:   
CC:  ;   
Onderwerp: Baggeren Reitdiep en toepassing slib in putten Lauwersmeer 
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