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1 Inleiding 

141 Aanleiding 

Bij de productie van asfalt komt benzeen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

vrij. Dit zijn zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Voor ZZS geldt een minimalisatieverplichting, 

waarbij bedrijven een ZZS vermijdings- en reductieprogramma moeten opstellen en dit om de 5 

jaar herzien. 

Koudasfalt Staphorst B.V.(KAS) heeft TAUW opdracht verstrekt om de inventarisatie naar ZZS- 

stoffen uit te voeren als onderdeel van het ZZS vermijdings- en reductieprogramma. 

1.2 Doel 

Het doel van de rapportage is de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), waaronder benzeen en 

polycyclische aromatische verbindingen (PAK), te identificeren en te kwantificeren. Naast de 

aanwezigheid hiervan in de inrichting van KAS is de uitstoot naar lucht in beeld gebracht evenals 

de resulterende belasting in de omgeving 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op het wettelijke kader. De identificatie en inventaris i n hoofdstuk 3 

puntsgewijs uitgewerkt. De berekende uitstoot en verspreiding in de lucht zijn in hoofdstuk 4 

aangegeven. Hoofdstuk 5 geeft de samenvatting en conclusie. 
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2 Wettelijk kader 

21 _ Activiteitenbesluit 

Het wettelijk kader voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is bepaald in het Activiteitenbesluit 

milieubeheer en de daarbij behorende Activiteitenregeling milieubeheer. Voor ZZS geldt in 

beginsel een minimalisatieverplichting zoals aangegeven in artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit 

en uitgewerkt in de Activiteitenregeling milieubeheer (Afdeling 2.6). 

241 ZS vermijdings- en reductieprogramma 

De algemene, direct werkende, regels van het Activiteitenbesluit bevatten onder meer bepalingen 

over ZZS die van toepassing zijn op KAS. Artikel 2.4, onderdeel van Afdeling 2.3, stelt in lid 3 dat 

een bedrijf met uitstoot van ZZS, elke vij jaar de volgende informatie aan het bevoegd gezag 

moet overleggen: 

« De mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden 

° _ De mogelijkheden om emissies van die stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk 

is, te beperken 

De eisen aan een vermijdings- en reductieprogramma zijn aangeven in artikel 2.20 van de 

Activiteitenregeling. Het programma moet n ieder geval het volgende bevatten: 

«  Een overzicht van mogelijkheden en technieken ter voorkoming en ter beperking van de 

emissies 

° _ Met betrekking tot de technieken, informatie over 1) het rendement en 2) de validatie 

« _ Informatie over de bedrijfszekerheid en de kosten 

« _ Informatie over afwenteleffecten (milieubelasting naar een ander medium) 

24.2 _ Productie van asfalt 

Paragraaf 5.1.6 van het Activiteitenbesluit behandelt de productie van asfalt. In artike! 5.46 is voor 

PAK de emissiegrenswaarde van 0,05 mg/Nm? bij 17 % zuurstofovermaat vastgelegd vanaf een 

emissie van 0,15 gram/uur. Voor stof geldt 5 mg/Nm? vanaf 200 gram/uur, voor vluchtige 

organische stoffen (VOS), 200 mg/Nm? vanaf 500 gram/uur. Stof en VOS zijn hier genoemd 

omdat de zware PAK-verbindingen gebonden zijn aan stofdeelijes vrijkomen en lichte PAK- 

verbindingen kunnen vrijkomen als onderdeel van VOS. 

Volgens artikel 5.37 van de Activiteitenregeling is voldaan aan de emissiegrenswaarde voor: 

°  PAKals alleen PAK-arm asfaltgranulaat wordt verwerkt (volgens de kwaliteitseisen van BRL 

9320) 

.  Stofals het afgas van de droogtrommel en de installatie voor de productie van asfalt worden 

afgezogen en door een filtrerende afscheider worden gevoerd die n goede staat van 

onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking 

nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen 

Dit houdt in dat de droogtrommel voorzien moet zijn van een filter. 
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Daarnaast kan worden opgemerkt dat de MVP1 grenswaarde van 0,05 mg/Nm? geldt voor het 

aandeel benzo(a)pyreen en overige MVP1-stoffen overeenkomstig de toelichting bij bijlage 12a 

van de Activiteitenregeling. 

  

22 Vergunning en handhaving 

In de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met kenmerk 2009/0180217 zijn geen 

maatwerkvoorschriften opgenomen ten aanzien van ZZS. 

De omgevingsdienst IJsselland heeft geconstateerd dat de emissies van Benzeen en PAK bij KAS 

te hoog zijn. De gemeente Staphorst verzoekt KAS met een plan van aanpak te komen om de 

overtreding ongedaan te maken en een ZZS vermijdings- en reductieprogramma op te stellen en 

uit te voeren. 

3 Inventarisatie 

31 Aanpak 

KAS heeft de veiligheidsbladen (SDS) en de doorzetgegevens aangeleverd van de aanwezige 

grondstoffen, hulpstoffen en afvalstoffen. Op basis van deze informatie zijn de stoffen getoetst op 

aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen. Er is nagegaan of: 

1.  Een product op zich een ZZS is 

2.  Welke ZZS in een product kunnen voorkomen 

De aanwezigheid van ZZS houdt verband met de samenstelling van de producten. Het 

productieproces bestaat in essentie uit drogen, verwarmen en mengen, waarbij wordt onduidelijk 

is of er enkel ZZS stoffen ontstaan door verdamping van ingesloten stoffen of dat er ZZS gevormd 

wordt door processen onder invloed van hoge temperatuur. 

3.2 _ Procesbeschrijving 

KAS produceert asfalt vanuit nieuwe grondstoffen, maar neemt ook te recyclen asfaltstromen aan 

die afkomstig zijn uit de wegenbouw. Vanuit de nieuwe grondstoffen en de te recyclen 

asfaltstromen wordt asfalt geproduceerd dat wordt toegepast in de wegenbouw. 

Asfalt is een mengsel van mineralen (zand en grind of steenslag), vulstoffen en bitumen, waarvan 

de samenstelling afhankelijk van de toepassing is. Asfalt waarin een deel van de mineralen, 

vulstof en bitumen door asfaltgranulaat is vervangen, wordt PR-asfalt (Partieel Recycling asfalt) 

genoemd. Dit asfaltgranulaat is vrijgekomen door opbreken en verkleinen, of frezen van een 

asfaltlaag. 

De asfaltmenginstallatie bij KAS betreft een chargemenginstallatie met paralleltrommel 

(gasgestookt). De installatie bestaat uit een mineralendroogtrommel voor het drogen en 

verwarmen van het mineraal en een paralleitromme! voor het drogen en verwarmen van 

asfaltgranulaat (warm hergebruik). De rookgassen van de paralleltrommel worden rechtstreeks 

728 



S$ TAUW 

Kenmerk R001-1286075RAX-V02-tsz-NL 

naar de gezamenlijke hoge schoorsteen van de paralleltrommel en de mineralendroogtrommel 

geleid. Bij productie van een asfaltsoort zonder hergebruik van asfaltgranulaat, is de 

paralleltrommel niet in gebruik 

De gedroogde grondstoffen (mineraal en eventueel asfaltgranulaat) worden chargegewijs 

gedoseerd en gemengd in een menger waarin bitumen en vulstoffen toegevoegd worden. Na een 

mengtijd van circa 1 minuut is het asfalt gereed en wordt het in de ophaalbak gestort. De 

ophaalbak stort het asfalt in de opslagsilo. Vanuit de opslagsilo wordt het asfalt verladen in 

vrachtwagens. 

Er is door KAS aangegeven dat voor het verwerken van asfalt binnen de inrichting alleen sprake is 

van zogenaamd PAK-arm materiaal, met een gehalte van PAK10 < 75 mg PAK/kg droge stof. 

3.3 _ Producten 

Voor de grond-, hulp-, brandstoffen en de overige producten is nagegaan of deze volgens de 

definitie uit het Activiteitenbesluit als ZZS zijn geclassificeerd. Daarnaast heeft het RIVM' 

aangegeven dat als een mengsel geen ZZS is maar een ZZS-bestanddeel bevat, in een 

concentratie van 0,1 % (g/g) of meer, het gehele mengsel als ZZS moet worden behandeld. 

De bevindingen zijn n tabel 3.1 samengevat. 

Tabel 3.1 ZZS-classificatie van de belangrijkste producten 

Product Categori 

Grondstoffen voor asfalt 

+ _ Zand, grind, steenslag Geen ZZS, niet nader beschouwd 

. _ Asfaltgranulaat (PAK-arm) Geen ZZS, nader beschouwd 

« _ Vulstof: Wigras 40K (vliegas) Geen ZZS maar > 0,1 % ZZS 

+ _ Kalksteen vulstof Geen ZZS, niet nader beschouwd 

.  Bitumen Geen ZZS, nader beschouwd 

+ Anova1817 Geen ZZS, niet nader beschouwd 

Additief voor asfalt 

« _ PolyRamL200 Geen ZZS maar > 0,1 % ZS 

Viatop (geëxtrudeerde bitumen met cellulosevezel) Geen ZZS, niet nader beschouwd 

* … Ijzeroxide (kleurstof voor rood asfalt) Geen ZZS, niet nader beschouwd 

+ _ AZALT70 100DE Geen ZZS, niet nader beschouwd 

Eindproduct 

+ Asfalt Geen ZZS, niet nader beschouwd 

  

 Toelichting over de ZZS-toets voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen: RIVM: 12-02-2019 
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Product Categori 

Brandstof 

°  Diesel Geen ZZS maar > 0,1 % ZZS 

Onderhoudsmiddel 

° _ Methyleenchioride Geen ZZS, niet nader beschouwd 

- _ Shell Heat Transfer Oil S2 Geen ZZS maar mogelijk > 0,1 % ZZS 

+ _ Solvent D100 (alifatische koolwaterstoffen, minder dan  Geen ZZS, niet nader beschouwd 

2% aromatische verbindingen) 

Testset 

. PAK Marker ‘Geen ZZS maar mogelijk > 0,1 % ZZS 

° Tolueen Geen ZZS, niet nader beschouwd 

. n-Hexaan 99 Geen ZZS, niet nader beschouwd 

  

Hieruit kan worden afgeleid dt er geen ZZS-producten bij KAS zijn voor de bereiding van asfalt 

maar wel een beperkt aantal mengsels die als ZZS moeten worden behandeld. 

34 ZZS in producten 

341 _ Samenstelling volgens veiligheidsbladen 

De in de veiligheidsbladen opgenomen CAS-nummers zijn getoetst op classificatie als ZZS 

volgens de lijst van het RIVM. 

Het overzicht van ZZS n producten is in tabel 3.2 gegeven. 

Tabel 3.2 ZZS Classificatie van hulpmiddelen, grondstoffen en eindproducten 

ZS Stof Aandeel Cas-nummer 

  

Asfaltproductie 

Vulmiddel (vliegas): Lood <05% 7439-92-1 Ja 

WIGRAS 40K, Duras 

Filler 2, 2K, 18K, 2W 

  

POLYRAM L200 Met waterstof behandelde aromatische _ /> 25 % 64742:52.5 Ja 

koolwaterstoffen 

Tostset | 

PAK Marker Butanon (MEK) 510% 78-93-3 - 

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld /5-10 % 64742821 ‘ Ja zwaar (< 0,1 % benzeen) 

Onderhoud, overig 

Hydraulische olie: Destilaten (aardolie), met waterstof 1-<3% 64742:547 ‘ Ja EQUIVIS ZS 46 behandelde zware paraffinehoudende   
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Product ZZ Stof Aandeel Cas-nummer |ZZS 

Mengsel 

T.b.w. hetzachtmaken _ |1,3 butadieen <0,1% 106-99-0 Nee 

van astalt: 

Propaan/LPG/butaan 

Shell Heat Transfer Oil | Basisolie2 ? 64742547 _ | Mogeljk 

s2 

Laboratorium 

MC-DUR 1200 - Bisfenol-A-epichloorhydrine en 25-50 % 9003-36-5 Nee 

Komponente A (22-05- _ | epoxyhars (gemiddeld molecuul-gewicht £ 

2018) 700) 

Epoxide derivaten 25-50 % 9003-36-5 Nee 

Benzylalcohol 201<25% |100516 Nee 

EPIKOTE (TM) Resin _ | Reactieproduct: bisfenol-A- 70-90 % 25068-38-8 Nee 

243 epichloorhydrine in epoxyhars (gemiddeld 

molecuulgewicht <= 700} 

EP 1200 NPF B Benzylalcohol >25-<50% _ |100518 Nee 

‘component Epoxy 

verharder     
  

In onderstaande zijn verschillende stoffen genoemd waarvan gemotiveerd wordt ze in dit 

onderzoek niet verder te beschouwen. 

Siliciumoxide/kwarts/zand 

Voor siliciumoxide (kwarts/zand, CAS-nr. 14808-60-7) geldt dat deze in veel producten aanwezig 

is. Volgens de lijsten van het RIVM is deze niet als ZZS geclassificeerd. Volgens de ECHA 

database is siliciumoxide evenmin ZZS maar enkele leveranciers geven aan dat siliciumoxide 

kankerverwekkende (categorie 1 a/b) is. Gelet op het oordeel van het RIVM en omdat de 

meerderheid van de leveranciers siliciumoxide niet als mogelijk kankerverwekkend (categorie 

1a/1b) hebben ingedeeld en deze H-zinnen ook niet geharmoniseerd zijn, is besloten om 

siliciumoxide/kwarts/zand niet als ZZS te beschouwen. 

  

PAK marker: normaal butaan, isobutaan, butanon (MEK) en benzeen in nafta 

Normaal butaan en isobutaan zijn genoemd als stoffen in Pak marker (elk voor 5-10 %). 

Deze stoffen zijn op zich geen ZZS maar kunnen mogelijk verontreinigd zijn met 1,3 butadieen. De 

gebruikelijke kwaliteit butaan voldoet aan de specificatie van minder dan 0,1 % (9/g) 

13 butadieen. Volgens de bij TAUW bekende productbladen van butaan is werkelijke concentratie 

1,3 butadieen in butaan lager dan de detectiegrenzen. Het verbruik van 9 kg in 2021 met 

ordegrootte 15 % n-butaan en i-butaan en de gebruikelijke maximum specificatie van 0,1 % 

? Basisolie - niet gespecifieerd een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een 

aardoliefractie met waterstofin de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uitkoolwaterstoffen overwegend C20 tot en met CS0, 

n vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cst s bij 40°, Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde 

koolwaterstoffen. Destilaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende stofgegevens 
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1,3 butadieen in butaan komt overeen met maximum 0,001 kg/jaar 1,3 butadieen. Deze geringe 

hoeveelheid is niet nader beschouwd. 

Daarnaast bevat de Pak marker nog 5-10 % nafta met minder dan 0,1 % benzeen (dus minder 

dan 0,005-0,01 % benzeen). Het verbruik van 9 kg in 2021 met ordegrootte komt het verbruik 

overeen met minder dan 0,0009 kg/jaar benzeen (ZZS). Deze geringe hoeveelheid is niet nader 

beschouwd. 

Propaan/LPG / butaan 

Ten behoeve van onderhoud is nodig om asfalt zacht te maken, wat gebeurt met een losse 

brander. De brander is aangesloten op een gasfles die met propaan, LPG en/of butaan kan zijn 

gevuid. Propaan, normaal butaan en isobutaan zijn op zich geen ZZS maar kunnen mogelijk 

verontreinigd zijn met 1,3 butadieen. De gebruikelijke kwaliteit propaan, normaal butaan en 

isobutaan voldoet aan de specificatie van minder dan 0,1 % (g/g) 1,3 butadieen. Een gasfles 

bevat ordegrootte 11 kg gas, wat overeenkomt met minder dan 0,011 kg 1,3 butadieen per 

gasfles. 

Het vloeibare gas zit gasdicht in een gasfles (drukhouder) zodat er tijdens opslag geen emissie is. 

In de vergunningaanvraag is een aantal van 50 flessen van 22 liter en 25 flessen van 68,8 liter per 

jaar aangeven, samen 2.820 liter per jaar, wat met een dichtheid van circa 0,5 kg/liter 

overeenkomt met 1.410 kgljaar. Deze hoeveelheid gas bevat minder dan 1,41 kg 1,3 butadieen. 

Tijdens gebruik wordt het gas verbrand waarvan mag worden aangenomen dat tenminste 99 % 

van het gas wordt verbrand. Dit komt overeen met een emissie van minder dan 0,0141 kg/jaar 1,3 

butadieen. Deze geringe hoeveelheid is niet nader beschouwd. 

Thermische olie 

De thermische olie (Shell Heat Transfer Oil S2) bevat mogelijk meer dan 0,1 % ZZS. Thermische 

olie is alleen aanwezig in een gesloten systeem met drukexpansievat. Hierbij treden geen 

procesemissies naar de lucht op 

Laboratorium 

De producten met ZZS stoffen die voor het laboratorium zijn ingekocht in 2021 zijn vermeld. 

Gezien op de aard van de werkzaamheden kunnen 1) de producten in het 

onderzoekslaboratorium van jaar tot jaar wisselen en 2) is het verbruik zeer klein (ordegrootte een 

miljoen keer lager) ten opzichte van de grondstoffen met ZZS voor de asfaltproductie. Deze 

geringe hoeveelheid is niet nader beschouwd. 
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Onderhoud aan het materieel 

Bij het onderhoud aan het materieel ontstaat afval waarin mogelijk ZZS aanwezig kan zijn, 

bijvoorbeeld afgewerkte olie en verontreinigde poetslappen. Daarnaast worden producten gebruikt 

die ZZS kunnen bevatten, zoals hydraulische olie. Voor zowel deze producten als voor de 

afvalstoffen geldt dat deze 1 in afgesloten systemen worden bewaard, 2) geen emissie naar de 

lucht kennen gelet op de lage dampspanning en korte tijd dat deze in contact zijn met de 

buitenlucht, 3) niet op het riool of oppervlaktewater worden geloosd en 4) het om 

verhoudingsgewijs kleine hoeveelheden gaat (ordegrootte tienduizend keer lager) ten opzichte 

van de grondstoffen met ZZS voor de asfaltproductie. Deze kleine hoeveelheid is niet nader 

beschouwd. 

342 Asfalt 

In 1995 is er door het RIVM onderzoek? uitgevoerd naar de uitloging van PAK's uit zowel PAK-arm 

als PAK-rijk asfalt. In paragraaf 4.3.5 zijn de volgende gehaltes aangegeven (als ‘tien van 

VROM’): 

° _ Het gehalte in (kool}teerbitumen is een factor 1.000 tot 10.000 hoger dan in (aardolie)bitumen 

° _ Het PAK-gehalte wordt bepaald door het percentage in asfalt 

* _ Asfalt met een hoog teergehalte : 690 mg/kg 

° _ Asfalt met een ichte verontreiniging: 3 mg/kg 

« _ Asfalt op bitumenbasis: minder dan 1,5 mg/kg 

Gelet op de grote bandbreedte in PAK-concentraties heeft het weinig betekenis om onderscheid 

te maken in de individuele PAK verbindingen. 

Voor PAK-arm asfalt is conservatief gerekend met 3 mg/kg aan PAK-verbindingen, als ware alle 

partijen licht verontreinigd met teerhoudend materiaal 

Voor PAK-arm asfalt is bekend dat de hoeveelheid aan PAK kleiner is dan 75 mg PAK/kg. In de 

praktijk wordt het PAK-gehalte in asfaltgranulaat bepaald met een dunnelaagchromatografie 

(DLC of TLC) die 50 mg/kg als detectiegrens heeft. KAS verwerkt alleen asfaltgranulaat dat 

volgens de DLC-test minder dan 50 mg/kg PAK bevat. Deze detectiegrens van 50 mg/kg kan niet 

als maximum jaargemiddelde concentratie voorkomen omdat PAK-arm asfaltgranulaat een 

gemiddelde PAK-concentratie heeft die lager is dan 50 mg/kg en er geen PAKrijk asfaltgranulaat 

wordt 'bijgemengd'. KAS neemt asfaltgranulaat in zoals dat bij wegwerkzaamheden vrijkomt. 

Indien er sprake is van PAK-rijk asfalt wordt dat niet bij PAK-arm asfaltgranulaat gemengd om te 

komen tot een mengsel dat nog net voldoet aan de detectielimiet van 50 mg/kg maar wordt dit 

afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkers. Het gehalte aan PAK is dus geen parameter waarop 

de inname van asfaltgranulaat wordt gestuurd. Koolteer wordt al decennialang niet meer als 

bindmiddel voor asfalt gebruikt. 

? RIVM onderzoek uitoging PAK uit asfalt: rapporl nummer 77140203: Emissie van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 

(PAK) uit diverse bouwmaterialen en afvalstoffen (1995) 
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3.4.3 Bitumen en diesel 

3431 _ Samenstelling in de vloeistof 

Omgevingsdiensten in Noord- en Zuid-Holland hebben bedrijven in de aardolieketen verzocht om 

niet alleen de veiligheidsbladen te beschouwen voor de samenstelling van raffinaderijproducten 

maar ook eigen analyseresultaten of analyses in de literatuur. Hier is gebruik gemaakt van de 

volgende referentie: AP! 4723-A Refinery Stream Composition Data, 1 december 2018 voor 

bitumen en diesel: 

° Table 51 - DISTILLATE BLENDING-Diesel Fuel 

Enigszins verwarrend is dat in Noord Amerika bitumen ‘asphalt wordt genoemd. De 'Table 19 - 

Asphalt gaat dus niet over asfalt maar over bitumen 

3432 _ Samenstelling in de damp 

De concentratie n de damp is afgeleid uit de concentratie in de vloeistof volgens bijlage A1 van 

MilieuMonitor 14. Voor de omrekening van massa-aandeel naar mol-aandeel is het gemiddelde 

molecuulgewicht nodig. Voor diesel is een gemiddeld molecuulgewicht van 130 g/mol (referentie‘) 

gehanteerd, voor bitumen 800 g/mol (referentie). Zeker voor bitumen moet de methode gezien 

worden als een sterk vereenvoudigde benadering waarbij ook de samenstelling sterk kan 

wisselen. Voor basisolie is een kenmerkend molecuulgewicht van stookolie aangehouden 

(190 g/mol; zelfde referentie als voor diesel). 

3433 _ Overzichtstabellen 

Het aandeel ZZS in bitumen (vloeistof en damp bij opslagtemperatuur) is In tabe! 3.3 aangegeven. 

Daar kan worden opgemerkt dat de volgende PAK verbindingen wel zijn onderzocht maar niet 

gedetecteerd: benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, benzo(k)fluoranteen, indeno(1,2,3-c‚d)pyreen, 

naftaleen, fenantreen. 

Tabel 3.3 ZZS in bitumen 

  

Stofnaam Aandeel in bitumen Concentratie in damp 

Benzeen Ja 0,00025 56 

Benzo(ghi)peryleen* Ja 0,00281 0,123 

Cadmium Ja 0,0000395 ” 

Kobalt Ja 0,0000283 o 

Lood Ja 0,0000612 “ 
  

* Met een smelipunt van 278 °C is benzo(g,h.ijperyleen een vaste stof bij opslag- en verwerkingstemperatuur. De 

Antoine parameters zijn niet bekend maar als met parameters van bv. pyreen (smeltpunt van 202 °C) wordt 

gerekend dan mag verwacht dat de concentratie lager is dan aangegeven 

** Niet nader beschouwd in de damp: aangenomen is dat deze metalen als oxide- of sulfide voorkomen en dan een 

verwaarloosbare dampspanning (< 10 Pa) bij opslag- en verwerkingstemperatuur hebben 

* API Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry; 2009: Tabie B-6. 

Propertes of Select Petroleum Liquids 

©A Thorough Study on the Molecular Weight Distribution in Natural Asphalts by Gel Permeation Chromatography (GPC): The Case of 

Trinidad Lake Asphalt and Asphalt Ridge Bitumen: Nader Ncir, Namjun Cho: Department of Energy. Materials, and Chemical 

Engineering, Korea University of Technology and Education: Material Proceedings 5 (2018) 23656-23663: Elsevier LId. 
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PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) totaal omvat de volgende verbindingen: 

acenafteen, antraceen, fuoranteen, fuoreen, nafialeen, fenantreen en pyreen. Twee PAK- 

verbindingen zijn wel onderzocht maar niet aangetoond: dibenzo(a,h)antraceen, indeno(1,2,3- 

c‚d)pyreen. 

Het aandeel ZZS in diesel (vloeistof en damp) is in tabel 3.4 aangegeven. 

Tabel 3.4 ZZS in diesel 

Stofnaam Aandeel in vioeistof 

  

Antraceen Ja 165 0,0906 

Benzeen Ja 0,022 928 

Fenantreen Ja 0,0017 1,97°105 

Naftaleen Ja 0,156 244   

De emissie naar de lucht van de in tabel genoemde stoffen voor diesel is berekend (zie paragraaf 

4.6). Voor de maximaal vergunde situatie komt dit overeen met respectievelijk 0,04 kgljaar aan 

ZZS. Dit zijn geen emissiehoeveelheden die een significante bijdrage aan ZZS-concentraties op 

de inrichtingsgrens kunnen hebben. Diesel is niet beschouwd in de ZZS-inventarisatietabel. 
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344 Rookgassen 

Rookgassen van de trommelbranders, motorvoertuigen, schepen en dieselmotoren 

(noodstroomaggregaten, brandbluspompen) kunnen koolmonoxide (CO) bevatten. CO is een ZZS 

gelet op de GHS classificatie H220, H331, H372, H360D (voortplantingstoxiciteit, 

gevarencategorie 1A). Aangezien er geen industriebeleid is voor CO in rookgassen van 

stookinstallaties en voertuigen zijn deze niet nader beschouwd voor de inventarisatie. Het RIVM 

geeft aan dat koolmonoxide al lang geen probleem meer voor de luchtkwaliteit in Nederland vormt 

(zie het Compendium voor de leefomgeving). 

3.5 Doorzet aan producten met ZZS 

De asfaltproductie is gebaseerd op de productdoorzet van 2021 volgens opgave door KAS. De 

samensteling, verhouding en doorzet van producten kan van jaar tot jaar wisselen. De vergunde 

productiecapaciteit bedraagt 500.000 ton asfalt per jaar (beschikking omgevingsvergunning van 

17 november 2009). 

Tabel 3.5 geeft de doorzet van producten met ZZS weer. 

Tabel 3.5 Doorzet aan producten met ZZS 

  

Productgroep Doorzet in 2021 

kg/jaar 

Asfalt als grondstof 86.000.000 

Asfalt als eindproduct 169.391.820 

Bitumen 4.454.880 

Wigras 40K 103.360 

Diesel (brandstof) 46.200 

  

Tabel 3.6 geeft de genoemde stoffen het aandeel ZZS in 2021 aan en de overeenkomstige 

hoeveelheid in de doorzet van de producten. Gereed asfalt is samengesteld uit de genoemde 

grondstoffen en is niet in de tabel opgenomen om dubbeltelling te voorkomen. 

Tabel 3.6 ZZS in grond-, hulpstoffen en eindproduct 

Product ZS Stof Aandeel 

  

Doorzet in 2021 ZZS in 2021 

[kg'jaar] % glg] [kg/jaar] 

PAKameasfalt | 86.000.000 

(grondstof) 

PAK(10vanVROM) |_ 0,0003% 258 

Bitumen 4.454.880 

Benzeen 0,00025% 14 

Benzo(ghijperyleen | 0,00281% 125 

‘Cadmium 0,00004% 18 

Kobalt 0,00003% 13 
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Anova 1817 

WIGRAS 40K 

Diesel 

(brandstof) 

R001-1286075RAX-V02-tsz-NL 

Doorzet in 2021 

Ikg/jaar] 

103.360 

46.200 

ZZS Stof 

Lood 

Lood 

Antraceen 

Benzeen 

Fenantreen 

Naftaleen 

0,00006% 

0,5% 

1,65% 

0,022% 

0,0017% 

0,156% 

225 in 2021 

Ikg/jaar] 

27 

517 

762 

10 

08 

72 
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4 Uitstoot en verspreiding in de lucht 

41 Procesbeschrijving 

KAS produceert asfalt vanuit nieuwe grondstoffen en uit onder Eural 17.03.02 vallend, gerecycled 

asfalt uit de wegenbouw. Vanuit de nieuwe grondstoffen en de te recyclen asfaltstromen wordt 

‘nieuw’ asfalt geproduceerd. Het ‘nieuwe’ asfalt wordt toegepast in de wegenbouw. 

Asfalt is een mengsel van mineralen (zand en grind of steenslag), vulstoffen en bitumen, waarvan 

de samenstelling afhankelijk van de toepassing is. Asfalt waarin een deel van de mineralen, 

vulstof en bitumen door asfaltgranulaat is vervangen, wordt PR-asfalt (Partieel Recycling asfalt) 

genoemd. Dit asfaltgranulaat is vrijgekomen door opbreken en verkleinen, of frezen van een 

asfaltlaag. Indien vereist kan het asfaltgranulaat worden (na)gebroken in een mobiele breek- en 

zeefinstallatie. 

De asfaltmenginstallatie van KAS betreft een chargemenginstallatie met gasgestookte 

paralleltrommel . De installatie bestaat uit een mineralendroogtrommel voor het drogen en 

verwarmen van het mineraal en een paralleltrommel voor het drogen en verwarmen van 

asfaltgranulaat (warm hergebruik). De rookgassen van de paralleltrommel worden rechtstreeks 

naar de gezamenlijke hoge schoorsteen van de paralleltrommel en de mineralendroogtrommel 

geleid. Bij productie van een asfaltsoort zonder hergebruik van asfaltgranulaat is de 

paralleltrommel niet in gebruik 

De hoge schoorsteen is uitgerust met een stoffilter. Het afgevangen stof is afkomstig van zand, 

grind en steenslag. Het afgevangen stof wordt in een onverwarmde silo opgeslagen en als 

vulmiddel in de menger aan het asfalt toegevoegd. 

De gedroogde, warme grondstoffen (mineraal en eventueel asfaltgranulaat) worden chargegewijs 

gedoseerd en gemengd in een menger waarin bitumen en vulstoffen toegevoegd worden. Na een 

mengtijd van circa 1 minuut is het asfalt gereed en wordt het in de ophaalbak gestort. De 

ophaalbak stort het asfalt in de verwarmde gereed-asfaltsilo. Vanuit de gereed-asfaltsilo wordt het 

asfalt geladen in vrachtwagens. 

4.2 _ Processen met emissie naar de lucht 

421  Overzicht 

De processen en emissiepunten met emissies naar de lucht van de beschouwde ZZS zijn in tabel 

4.1 aangegeven. 
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Tabel 4.1 Processen, emissies en emissiepunten 

Product Proces Beschrijving Emissiepunt 

Grondstoffen 

Vulmiddel Wigras 

(Vliegas) 

Bitumen 

Anova 1817 

PAK-am 

asfaltgranulaat 

Tussenproduct 

Mengsel van 

grondstoffen 

Gereed asfalt 

Diesel (brandstof) 

Aanvoer 

Opslag 

Transport 

Aanvoer 

Opslag 

Transport 

Aanvoer en 

opslag 

Transport 

Op-en 

overslag 

Breken 

Drogen 

Mengen 

Opslag 

Atvoer 

Aanvoer 

Opslag 

Transport   

Pneumatisch lossen van bulkwagens: lucht 

voor lossen 

Inpandige silo: nagenoeg geen emissie 

Met een schroef via de weegbak in de 

menger gebracht waarbij de uitgedreven 

lucht teruggevoerd wordt naar de betreffende 

silo: verdrijvingslucht 

  

Lossen van tankwagens: verdrijvingslucht 

Verwarmde opslagtanks (160°C voor 

bitumen; nagenoeg geen emissie 

In een gesloten systeem via het weegvat in 

het mengvat gepompt: verdrijvingslucht 

In IBC vaten aangevoerd en inpandig 

opgeslagen in aparte containers: inpandige 

IBC vaten zijn als een afgesloten systeem 

met verwaarloosbare emissie beschouwd 

In een gesloten systeem via het weegvat in 

het mengvat gepompt: verdrijvingslucht 

Open op- en overslag van freesasfalt en /of 

asfaltgranulaat 

(Na)breken en zeven van asfaltgranulaat: fjn 

en grof stof. 

Drogen van PAK-arm asfaltin de 

droogtrommel; de dampen die vrijkomen 

worden geleid naar de hoge schoorsteen: 

drooglucht 

Mengen van grondstoffen: proceslucht 

Kortstondige opslag in de verwarmde silo met 

gereed asfalt, deze is gesloten (verdreven 

lucht komt difuus vri) 

Vulen van de asfaltauto's in een afgesloten 

gebouw waarbij uigedreven damp diffuus in 

het gebouw vrijkomt. 

Lossen van diesel vanuit een tankwagen 

Ademen van opslagtank (5 m?) 

Voltanken van transportmiddelen en mobiele 

werktuigen met diesel   

Ventilatiepijp van de silo 

met doekfiter 

Idem 

Idem 

Hoge schoorsteen (30 m) 

Idem 

Hoge schoorsteen (30 m) 

Niet van toepassing 

Hoge schoorsteen (30 m) 

Opslagvakken 

Breek- en zeefinstallatie 

Hoge schoorsteen (30 m) 

Hoge schoorsteen (30 m) 

Ditfuus 

Ditfuus 

Ventilatiepijp van 

opslagtank 

Vulopening 
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422 _ Stof van asfaltgranulaat 

Uit figuur 7 van de Managementnotitie ‘Inventarisatie Microstof van Megarecycling'® kan worden 

afgeleid het aandeel fjn stof (PM10) in totaal stof circa 50 % bedraagt zodat de emissie aan grof 

stof overeenkomt met die van fijn stof (PM10). De verspreiding van fjn stof (PM10) is beschouwd 

omdat deze deeltjes kunnen worden ingeademd. 

Grof stof is verder niet beschouwd. Asfalt is op zich geen ZZS. Gelet op de lange gebruikstijd van 

het asfalt van asfaltgranulaat zijn er in het granulaat geen emissies meer van vluchtige 

verbindingen zoals benzeen. PAK-verbindingen zijn bij omgevingstemperatuur niet vluchtig. De 

hoeveelheid PAK is al beschouwd in de algemene doorzet van asfaltgranulaat zodat het grof stof 

niet verder is beschouwd 

42.3 _ Afgevangen stof 

Het afgevangen stof in het filter voor de hoge schoorsteen is afkomstig van zand, grind en 

steenslag en wordt ingezet als vulstof. Het filterstof is niet nader beschouwd. 

424 Emissiepunten 

De relevante emissiepunten zijn hierna beschouwd voor de emissieberekeningen, te weten de 

hoge schoorsteen, vulmiddelsilo's, diffuse emissies van warm asfalt en dieselopslag en - 

vulinstallatie. 

   

43 Hoge schoorsteen 

431 Benzeen 

Concentratie in het afgas en emissie 

Het gehalte aan benzeen wordt gemeten in de uitlaat van de hoge schoorsteen. De meest recente 

meting, van 23 november 2021, geeft voor benzeen een concentratie van 2,1 mg/Nm? (17 % v/v 

zuurstof) aan. Het gemeten debiet is 45.750 Nm?/uur bij 14,7 % v/v zuurstof, wat overeen komt 

met 72.437 Nm’/uur bij het referentiezuurstofgehalte van 17 % v/v. Met de gemeten concentratie 

van 2,1 mg/Nm? (17 % v/v zuurstof) [eidt dit tot een benzeenuitstoot van 0,15 kg/uur. Bij een 

bedrijfstijd van 680 uur per jaar ( 2021) is de uitstoot gelijk aan 103 kg benzeen voor 2021 

Hier zijn de volgende kanttekeningen bij te plaatsen. 

Emissiegrenswaarde 

Er kan worden opgemerkt dat de gemeten benzeenconcentratie hoger is dan wettelijk toegestaan 

(1 mg/Nm3). Deze overschrijding is binnen de branche onderkend. Er is een werkgroep voor de 

aanpak van benzeen gevormd. De werkgroep inventariseert binnen de branche de 

emissiesituaties en doet onderzoek naar de beschikbare effectieve maatregelen om de emissies 

van benzeen te reduceren 

° Managementnotiie 'Inventarisatie Microstof van Megarecycling': Enviro Challenge: 31 december 2008 
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Andere verhouding van grondstoffen 

Bitumen bevatten een lage concentratie benzeen. Het effect van verhoudingsgewijs meer bitumen 

in gereed asfalt op de benzeenconcentratie is van verschillende zaken afhankelijk zoals de 

benodigde temperatuur van de minerale grondstoffen, mengtijd, oplossen van benzeen in 

asfaltgranulaat en oxidatie van de bitumendampen met de hete rookgassen van trommelovens. 

De verhouding bitumen in gereed asfalt kan niet los worden gezien van overige parameters. 

Eris geen eenduidig verband tussen de (gemeten) concentratie in de uitlaat van de hoge 

schoorsteen en de doorzet/concentratie aan ZZS in de grondstoffen doordat verschillende 

afgasstromen worden samengevoegd en mogelijk nog beperkte chemische reacties plaatsvinden 

tijdens het opwarmen en mengen. De enige benadering die recht doet aan de werkelijk is de 

gemeten benzeenconcentratie, het volumedebiet tjdens representatieve omstandigheden te 

beschouwen samen met de werkelijke productie gereed asfalt. Deze benadering is hier gebruikt 

voor het berekenen van de benzeenuitstoot in de maximaal vergunde situatie. 

Verspreiding en immissíe 

De verspreiding is berekend volgens van de beperkte emissietoets. Hierbij s enkel de 

schoorsteenhoogte in acht genomen en de pluimstijging verwaarloosd 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd 

° _ Schoorsteenhoogte: 30 meter 

« _ Afstand tot de inrichtingsgrens (80 meter) 

° _ Hoogste bijdrage van het bedrijf (175 meter) 

+  Emissie 0,012 kg/uur (104 kg/jaar verdeeld over 8.760 uur) 

De immissie is berekend op de grens van de inrichting (afstand van 80 m tot de schoorsteen) en 

op de locatie met de hoogste bijdrage (volgt uit de verspreidingsberekening). 

  
Figuur 4.1 Ligging van de centrale schoorsteen en de beoordeelde Iocatie op de inrichtingsgrens 
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In figuur 4.1 is de locatie van het bedrijf gegeven en het emissiepunt aangegeven. KAS ligt aan de 

Leenders 3, te Staphorst. In de landelijke omgeving zijn verschilende woningen en bedrijven 

gevestigd. De aaneengesloten woonbebouwing van ligt op een afstand van ruim 1 kilometer. 

Tabel 4.2 Immissie door emissie vanuit de hoge schoorsteen 

  

  

Emissie Schoorsteen Bijdrage op de Hoogste bijdrage 

Ikg/uur] ‘hoogte [m] inrichtingsgrens (80 m) _ van het bedrijf 

Iug/m’] (175 m) [ug/m’] 

Benzeen 0.012 30 0.0006 0,0026 

Beoordeling 

De wettelijke grenswaarde voor benzeen bedraagt 5 ug/m®, de streefwaarde 1 ug/m? (referentie”). 

De bijdrage van de bron is op alle punten in de omgeving kleiner dan 1 % van de streefwaarde, 

waarmee kan worden gesteld dat bijdrage aan de benzeenconcentraties in de lucht door de 

activiteiten van KAS een verwaarloosbaar risico opleveren in de omgeving. 

Verder kan worden opgemerkt dat de heersende achtergrondconcentratie in Nederland varieert 

van 0,3 tot 0,6 g/m? . De achtergrondconcentratie en de bijdrage van KAS zijn lager dan de 

streefwaarden van 1 ug/m?. De bijdrage is verwaarloosbaar ten opzichte van de 

achtergrondconcentratie. 

7 Europese wetgevin lychtverontreiniging | RIVM 
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432 _ Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

Concentratie in het afgas 

Het gehalte aan PAK is gemeten in de uitlaat van de hoge schoorsteen. De meest recente meting, 

van 23 november 2021, geeft voor PAK (10 van VROM) een concentratie van 0,16 mg/Nm? (17 % 

viv zuurstof).. 

Bij KAS voldoen de kwaliteitseisen voor asfalt aan de BRL9320. Hiermee wordt invulling gegeven 

aan een erkende maatregel en men voldoet hiermee aan de verplichting ten opzichte van PAK. 

Emissie 

Het gemeten debiet is 45.750 Nm?/uur bij 14,7 % v/v zuurstof komt overeen met 72.437 Nm?/uur 

bij het referentiezuurstofgehalte van 17 % v/v. Met de gemeten PAK-concentratie van 

0,16 mg/Nm? (17 % v/v zuurstof) leidt dit tot een PAK-uitstoot van 0,012 kg/uur. Bij een bedrijfstijd 

van 680 uur per jaar ( 2021 is de uitstoot gelijk aan 7,9 kg PAK voor 2021. 

Immissie 

De immissie volgens de verspreidingsberekening als toegelicht bij benzeen, is in de volgende 

tabel aangegeven. 

Tabel 4.3 Immissie door emissie vanuit de hoge schoorsteen 

  

Emissie Schoorsteen Bijdrage op de Hoogste bijdrage 

Ikg/uur] hoogte [m] inrichtingsgrens (80 m) _ van het bedrijf 

Iug/m?] (175 m) [ug/m?] 

PAK', waarvan 0,0009 30 45x105 0,0002 

+ B 119x107 

. _ Naftaleen 00001 

  

* In de PAK (10-VROM) is 0,06 %B(a)P en 61% naftaleen gemeten, 

De Europese richtwaarde voor PAK's (gedefinieerd als het totale gehate in de PM10 fractie; 

gemeten als benzo(a)pyreen) bedraagt 0,001 ug/m®. De berekende hoogste bijdrage van 

benzo(a)pyreen (B(a)P) is lager dan 1 % van de Europese richtwaarde. 

433 _ Totaal koolwaterstoffen 

Totaal koolwaterstoffen zijn hier kort beschouwd omdat deze ZZS bevatten, met name benzeen 

en PAK. Het gehalte aan koolwaterstoffen is tweemaal gemeten in de uitlaat van de hoge 

schoorsteen. De meest recente meting®, van 23 november 2021, geeft een concentratie van 

83 mg/Nm? (17 % viv zuurstof) aan. De eerdere meting, van 19 september 2014, gaf een waarde 

van 57,6 mg/Nm® (17 % v/v zuurstof) aan. 

® Emissieonderzoek van november 2021 uitgevoerd door TAUW bij KAS b.v. met kenmerk R001-1282819HJR-VO3-hjr:NL 

22128 



S$ TAUW 

Kenmerk R001-1286075RAX-V02-tsz-NL 

Beide waarden zijn lager dan de emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm? aangegeven in artikel 5.46 

van het Activiteitenbesluit. 

44 _ Vulmiddelsilo’s 

De maximale loodemissie van het vulmiddel (vliegas, Wigras) is als volgt benaderd: ([doorzet 

vulmiddel (ton/jaar)] x [aantal m3 lucht/ton voor pneumatisch transport] x [aantal product- 

bewegingen] x [emissiespecificatie van doekfilter (mg/m)] x [aandeel lood in vulmiddel (kg/kg]). 

De silo's zijn uitgerust met een stoffilter waarvoor de emissiespecificatie van 5 mg/Nm? geldt 

Het Iuchtverbruik bij het lossen van vulstof (Wigras 40K) van de bulkauto naar de silo is 21,4 m? 

per ton. De vulstof wordt van de silo naar de menger verplaatst, zodat het aantal product- 

bewegingen twee is. De doorzet in 2021 was 103 ton waaruit een stofuitstoot van 0,022 kg/jaar 

volgt. Gelet op de specificatie van maximaal 0,5 % (g/g) lood in de vulstof komt dit overeen met 

0,00011 kgfjaar in 2021. De grenswaarde is aangegeven in de Wet milieubeheer en bedraagt 

0,5 ugIm?. 

De verspreiding van lood in het vulmiddel (vliegas, Wigras) is conservatief beschouwd door de 

hoogste ‘verspreidingsfactor’ van de beperkte immissietoets te hanteren, te weten 30,6 ug/m? voor 

een emissie van 1 kg/uur bij een emissiehoogte van 0,1 m op 25 m afstand van het emissiepunt. 

Deze verspreidingsfactor houdt geen rekening met de gebouwinvloed. De aldus berekende 

immissieconcentratie bedraagt 0,0034 g/m? n gebaseerd op de in 2021 gerealiseerde doorzet 

van vulmiddel. 

45 _ Warm asfalt 

De concentratie aan benzeen en PAK in verdrongen ‘asfaltdamp’ van gereed asfalt is niet bekend 

451 PAK 

PAK, methode 1 (overschatting) 

Bij de productie van 169.392 ton asfalt komt 7,9 kg PAK (10-VROM) per jaar vrij. Bij de verlading 

van warm asfalt minder dan deze hoeveelheid PAK vrij komen. Dit is een overschatting doordat bij 

het drogen en de productie van asfalt de temperatuur hoger is en een grote overmaat lucht wordt 

voor het drogen in de trommeloven. De temperatuur van gereed asfalt is lager en er is geen 

overmaat Iucht bij het vullen van silo's en tankwagens. 

De verspreiding is berekend met de beperkte emissietoets en met de verspreidingsfactor voor een 

hoogte van 3 m op een afstand van 25 m (28,7 g/m? voor een emissie van 1 kg/uur). De PAK 

immissie kan dan als volgt worden berekend: ([PAK emissie asfalt als (kg/jaar)] / [8760 (uur/jaar)] 

x [verspreidingsfactor]). In de PAK (10-VROM) is 0,06 %B(a)P en 61 % naftaleen gemeten. De 

‘verspreidingsfactor’ van de beperkte immissietoets bedraagt 28,7 ug/m? voor een emissie van 

1 kg/uur bij een emissiehoogte van 3 m op 25 m afstand van het emissiepunt. 

De hoogste PAK immissie (op 25 m) bedraagt 0,026 g/m?, waarvan 0,016 ug/m? naftaleen en 

0,00002 ug/m? B(a)P. De berekende (overschatte) immissie van B(a)P is minder dan 1 % van de 
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luchtkwaliteitsnorm van B(2)P van 0,001 ug/m? (Europese streefwaarde). De immissie van 

naftaleen is, minder dan 1 % van de luchtkwaliteitsnorm van naftaleen van 25 ug/m? (Toelaatbare 

Concentratie in Lucht). 

PAK, methode 2 (onderschatting) 

De dichtheid van asfalt is ordegrootte 2 ton/m’. Gereed asfalt wordt vanuit de menger naar de 

verwarmde gereed-asfaltsilo geleid en van daaruit in de asfaltauto's, zodat het aantal 

productbewegingen twee is. De asfaltproductie was 169392 ton/jaar in 2021, zodat de 

hoeveelheid damp gelijk is aan 169.392 m?/jaar. 

Bij deze methode wordt als uitgangspunt gesteid dat de damp die verdreven wordt bij het 

verplaatsen van asfalt dezelfde concentratie heeft als de PAK gemeten aan de schoorsteen 

(0,16 mg/Nm’). Bij de opslagtemperatuur van 165°C komt dit overeen met 0,10 mg/Nm). Hierbij 

kan de PAK immissie als volgt worden berekend: ([Productie asfalt (ton/jaar)] / [dichtheid (ton/m?)] 

x [aantal bewegingen] x [concentratie PAK (mg/Nm?)] / 105 / [8760 (uren/jaar)] x 

[verspreidingsfactor 28,7]). 

De hoogste PAK immissie (op 25 m) bedraagt 0000056 ug/m?, waarvan 0,0033 ug/m? naftaleen 

en 0,00000003 ug/m? B(a)P. De berekende (overschatte) immissie van B(a)P is minder dan 1 % 

van de luchtkwaliteitsnorm van B(a)P van 0,001 ug/m? (Europese streefwaarde). De immissie van 

naftaleen is, minder dan 1 % van de luchtkwaliteitsnorm van naftaleen van 25 g/m? (Toelaatbare 

Concentratie in Lucht). 

452 Benzeen 

Benzeen (overschatting) 

Hierbij kan de benzeen immissie uit bitumen bij de verlading als volgt worden berekend: ([benzeen 

aanwezig in het bitumen(kg)] / [8760 (uren/jaar)] x [verspreidingsfactor 28,7]), wat leidt tot een 

maximale waarde van 0,004 g/m* op 25 m afstand. 

Deze waarde geldt indien alle benzeen zou uitkoken uit gereed asfalt. Dit is een overschatting 

aangezien een deel van de benzeen reeds bij de verlading, opslag en mengen wordt afgevoerd 

naar de hoge schoorsteen en daarnaast wordt verwacht dat niet alle benzeen uit het gereed asfalt 

zal verdampt zijn tegen de tijd het asfalt wordt weggereden. Voor benzeen bedraagt de 

grenswaardewaarde 5 ug/m?, de streefwaarde 1 ug/m? en de achtergrondconcentratie bedraagt 

ordegrootte 0,6 g/m:? (referentie*) zodat de resulterende concentratie zonder meer aan de grens- 

en richtwaarde voldoet. De bijdrage is minder dan 1 % van de streefwaarde. 

46 Dieseldampen 

De ZZS-emissies van diesel is als volgt benaderd: ( [doorzet diesel als (m3/jaar)] x [aantal 

productbewegingen] x [specifieke ZZS-concentratie in damp (g/m°)]). De dieseldoorzet was 

? Benzeen | Samen meten aan luchtkwalteit 
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46 m’/jaar in 2021. Het aantal keer verpompen van diesel is gelijk aan twee gesteld (lossen van 

tankwagens en afvullen van mobiele werktuigen). 

Bij het verpompen ontstaan er verdrijvingsverliezen. De verpompte volumehoeveelheid diesel 

verdrift in principe een gelijke hoeveelheid lucht met dieseldamp. Daarnaast zijn er zogenoemde 

ademverliezen door uitzetting bij het atmosferisch opwarmen van de dampruimte in de 

dieselopslagtank. Verder kunnen lekverliezen genoemd worden; dit zijn kleine verliezen aan 

apparaten zoals pompen, afsluiters en flensverbindingen. De ademverliezen en de lekverliezen 

zijn vereenvoudig gelijk gesteld aan 1x verdrijvingsverlies, wat kan worden gezien als een 

overschatting 

Met de eerder aangegeven dieseldoorzet komt dit neer op 138 m’/jaar aan dieseldamp in 2021 

Vervolgens is de ZZS-emissie berekend volgens [doorzet diesel m’/Jaar] x [concentratie g/m? in 

dampfase uit Tabel 3.4]. De som van ZZS in dieseldamp is 95 mg/m? (bij 15°C). Dit komt overeen 

met respectievelijk 0,01 kg/jaar aan ZZS. Dit zijn geen emissiehoeveelheden die een significant 

bijdrage aan ZZS-concentraties op de inrichtingsgrens kunnen hebben. De ZZS van dieseldamp 

zijn niet beschouwd voor de verspreidingsberekening. 

47 Fijn stof (PM10) van asfaltgranulaat 

In het luchtkwaliteitsrapport'° van de vergunningaanvraag is respectievelijk 24 en 99 kg/jaar aan 

fijn stof (PM10)-emissie opgegeven voor de voorzeefinstallatie en de breek- en zeefinstallatie, 

samen 123 kg'jaar aan fijn asfaltgranulaatstof. Dit op basis van een doorzet van 50.000 ton/jaar. 

De doorzet aan asfaltgranulaat in 2021 bedroeg 86.000 ton. De opgave voor 2021 is naar rato 

berekend. 

Deze hoeveelheid van 212 kgljaar fijn asfaltgranulaat stof (PM10) bevat 0,0006 kg/jaar PAK, 

overeenkomstig de in paragraaf 3.4.2 aangegeven waarde voor licht verontreinigd asfaltgranulaat 

(3 ml/kg PAK). 

Volgens de beperkte immissietoets leidt deze emissie van 0,0006 kg/jaar PAK op 25 m afstand tot 

een bijdrage van 0,000002 ug/m;. De dichtstbij gelegen woonbebouwing ligt op meer dan 100 m 

afstand van de erfgrens, waar de bijdrage volgens de beperkte immissietoets een factor tien lager 

is. 

De Europese richtwaarde voor PAK's (gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie; 

gemeten als benzo(a)pyreen) bedraagt 0,001 ug/m®. De berekende hoogste bijdrage van PAK 

(10 van VROM) is lager dan de Europese richtwaarde. 

PAK in asfaltgranulaat bestaat maar voor een klein deel uit benzo(a)pyreen zodat de bijdrage aan 

de PAK-concentraties door opslag en breken van asfaltgranulaat verwaarloosbaar is ten opzichte 

’9 Wm-Aanvraag revisievergunning KA Staphorst mei 2009; WP raadgevend ingenieurs 
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van de Europese richtwaarde, zowel op de erfgrens als bij gevoelige bebouwing in de omgeving. 

Deze bijdrage is niet nader beschouwd. 

48 _ Overzicht 

De hiervoor beschreven significante emissies van ZZS en de berekende immissies zijn in tabel 4.4 

samengevat. 

Tabel 4.4 Significante emissies van ZZS en de berekende immissies 

Concentratie Vracht Immissie Toetswaarde 

[mg/Nm’] [kg/jaar] [ugim’] Iug/m’]   

ZZs, schoorsteen 

+ Benzeen 21 103 0,002597826 | Streefwaarde: 1 

+ PAK waarvan 0,16 79 0,00019793 

-B(a)P 1,19x10% | Streefwaarde: 0,001 

- Naftaleen 0,000120737 | TCL*: 25 

zzs, overig 

+ Benzeen nvt 1141 0,004 Streefwaarde: 1 

. nvt 0,00011 0,0034 Grenswaarde: 0,5 

Loodverbindinge 

n 

+  Naftaleen nvt 0,0157 

+ Ba)P nvt 0,000002 

* Toelaatbare Concentratie In Lucht 
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5 Samenvatting 

  
51 Aanleiding en doel 

Deze ZZS-inventarisatie van Koudasfalt Staphorst B.V.(KAS) is een onderdeel van het ZZS 

vermijdings- en reductieprogramma. Bij de productie van asfalt komt benzeen en polycylische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK) vrij. Dit zijn zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Voor ZZS geldt 

.een minimalisatieverplichting, waarbij bedrijven een ZZS vermijdings- en reductieprogramma 

moeten opstellen en dit om de vijf jaar herzien. De inventarisatie is uitgevoerd voor het jaar 2021 

52 Productieproces 

KAS produceert asfalt vanuit nieuwe grondstoffen, maar neemt ook te recyclen asfaltstromen aan 

die afkomstig zijn uit de wegenbouw. Vanuit de nieuwe grondstoffen en de te recyclen 

asfaltstromen wordt asfalt geproduceerd en dat wordt toegepast voor het aanleggen van wegen. 

Asfalt is een mengsel van mineralen (zand en grind of steenslag), vulstoffen en bitumen, waarvan 

de samenstelling afhankelijk van de toepassing is. Asfalt waarin een deel van de mineralen, 

vulstof en bitumen door asfaltgranulaat is vervangen, wordt PR-asfalt (Partieel Recycling asfalt) 

genoemd. Dit asfaltgranulaat is vrijgekomen door opbreken en verkleinen, of frezen van een 

asfaltlaag. 

53 Aanwezigheid van ZZS 

Voor de grond-, hulp-, brandstoffen en de overige producten is nagegaan of deze volgens de 

definitie uit het Activiteitenbesluit als ZZS zijn geclassificeerd. Daarnaast heeft het RIVM'! 

aangegeven dat als een mengsel geen ZZS is maar een ZZS-bestanddeel bevat, in een 

concentratie van 0,1 % (g/g) of meer, het gehele mengsel als ZZS moet worden behandeld. 

De conclusie is dat er geen ZZS-producten bij KAS zijn voor de bereiding van asfalt. Ook wordt er 

geen PAK-rijk asfalt met ZZS boven een in het landelijk afvalbeheerplan (LAP) vastgestelde 

concentratiegrenswaarde (CGW) verwerkt. Wel zijn er een beperkt aantal mengsels die als ZZS 

moeten worden behandeld gelet op de hiervoor genoemde 0,1 %-regel. De betreffende mengsels 

betreffen mogelijk vulstof (vliegas), hydraulische olie en de PAK-testset 

Daarnaast komen ZZS in lage concentraties (lager dan 0,1 %) voor in verschillende grond-, hulp-, 

en brandstoffen. Voor al deze ZZS is in detail nagegaan in welke mate deze in het milieu terecht 

kunnen komen. Voor een aantal geldt dat het om zulke kleine hoeveelheden per jaar gaat dat bij 

voorbaat kan worden gesteld dat deze een verwaarloosbaar risico voor de volksgezondheid en de 

natuur opleveren. Voor de overige is dit nader onderzocht. 

* Toelichting over de 2ZS-toets voor mengsels en stoffen met 2ZS-bestanddelen: RIVM; 12 februari 2019 
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5.4 _ Uitstoot naar de lucht 

De relevante emissiepunten/bronnen zijn: 

«  Ventilatiepijp van de vulmiddelsilo met doekfilter 

«  Hoge schoorsteen (30 m) 

° _ Opslagvakken van asfaltgranulaat 

° Breek- en zeefinstallatie 

«  Kortstondige opslag van gereed asfalt in een verwarmde tank 

° _ Vullen van de asfaltauto's 

«  Ventilatiepijp van de dieselopslagtank 

* _ Voltanken van transportmiddelen en mobiele werktuigen met diesel 

Voor deze emissiepunten zijn de emissies van de volgende ZZS bepaald: 

° Benzeen 

« PAK als damp en als fijn stof (PM10) 

Voor de emissieberekening van de hoge schoorsteen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

beschikbare meetresultaten. Voor de overige emissiepunten is gebruik gemaakt van algemene 

onderzoeken en opgave van productsamenstelling. 

De in de hoge schoorsteen gemeten concentratie benzeen overschrijdt de wettelijke 

emissiegrenswaarde. De meest recente meting geeft voor PAK (10 van VROM) een concentratie 

van 0,16 mg/Nm? (17 % viv zuurstof). Dit is hoger dan de emissiegrenswaarde van 0,05 mg/Nm® 

(17 % viv zuurstof) maar gelet op de toelichting bij bijlage 12a van de Activiteitenregeling hoeft 

alleen benzo(a)pyreen B(2)P te worden beschouwen voor de toetsing. De gemeten PAK bestaat 

uit minder dan 0,1% B(a)P, zodat de emissieconcentratie B(a)P lager is dan de 

emissiegrenswaarde 

55 Verspreiding in de lucht 

De verspreiding van ZZS vanuit de hoge schoorsteen en die van overige emissiepunten is 

berekend met het vereenvoudigde verspreidingsmodel, de beperkte immissietoets van het RIVM. 

Op basis van de emissie- en verspreidingsberekeningen kan worden gesteld dat de bijdrage aan 

de ZZS-concentraties in de omgeving door KAS nergens groter is dan 1 % van de 

concentratiewaarde voor het verwaarloosbaar risico of de streefwaarde. Hieruit kan de conclusie 

worden getrokken dat de ZZS-concentraties door activiteiten van KAS een te verwaarlozen effect 

op de gezondheid van de omwonenden hebben 
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Bijlage 1 Journaalbestanden met de 

verspreidingsberekeningen 

1 Benzeen uit de hoge schoorsteen 

Deze berekening i uitgevoerd met behulp van de beperkte emissietoets. 

Invoer gegevens: 

° _ Gemiddelde jaaremissie (103 kg / 8.760 uur) = 0,012 kg/uur 

° _ Schoorsteenhoogte = 30 meter 

Op 75 meter is de emissiefactor 0,05 g/m? per kg emissie. 

Op 175 meter is de (hoogste) emissiefactor 0,22 ug/m? per kg emissie. 

(voor emissiefactoren zie figuur B-1 Tabel immissieniveaus in lucht in g/m? op verschillende 

afstanden tot een standaard emissiebron van 1 kg/uur voor verschillende effectieve 

schoorsteenhoogten) 

2 PAK uit de hoge schoorsteen 

Deze berekening s uitgevoerd met behulp van de beperkte emissietoets. 

Invoer gegevens: 

° _ Gemiddelde jaaremissie (7,88 kg / 8.760 uur) = 0,0009 kg/uur 

° _ Schoorsteenhoogte = 30 meter 

Op 75 meter is de emissiefactor 0,05 g/m? per kg emissie. 

Op 175 meter is de (hoogste) emissiefactor 0,22 ug/m? per kg emissie. 

  

Emissie Schoorsteen Bijdrage op de Hoogste bijdrage 

Ikg/uur hoogte [m] inrichti van het bedrijf 

(175 m) [ug/m?] 

Benzeen 0012 30 0,0006 0,0026 

PAK 0,0009 30 45x105 0,0002 
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Afgesproken is om bij het aflezen van deze tabel af e ronden naar de eers agere waarde in de tzbel 

Figuur B1 Tabel immissieniveaus in lucht in wg/m op verschillende afstanden tot een standaard emissiebron van 1 

kg/uur voor verschillende effectieve schoorsteenhoogten. Maximale immissieniveaus zijn in bold weergegeven 




