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G. Toelaatbare windsnelheden

Wind kan op verschillende manieren uit gedrukt worden:

* 10 minuten gemiddelde windsnelheid — een gemiddelde windsnelheid over 10 minuten gemeten
op 10m hoogte in een open terrein (NEN-EN 1991-1-4 NB NL terreincategorie Il).
Piekwindsnelheid — een kortstondige maximale windstoot met een bepaalde snelheid, afhankelijk
van de hoogte, vaak gegeven in km/u.

De stuwdruk waarop een tent berekend is, is bepalend voor de sterkte van de tent. Het gaat er dus om
dat op de juiste manier wordt vastgesteld welke windsnelheid moet worden aangehouden om te
Kunnen bepalen of de stuwdruk overschreden wordt.

In de constructieve berekening is een stuwdruk van 0.275 kN/m* op 5m aangehouden, deze stuwdruk
IS omgerekend naar windsnelheden (zie pagma 29). Bij toepassing van de zijwandpalen en banden
type 2 is de maximale stuwdruk 0.400 kN/m*® op 5m .

Boven onderstaande windsnelheden dient de structuur ontruimd en gesloten te worden. Boven

de gegeven windsnelheid is de constructie -niet meer gewaarborgd betreffende s!erkte en/of
stabilitert.

Type 1:
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B. 1ﬂ minuten gernﬂ:ldefde mndsnelhmd

C. Piekwindsnelheid (windvlaag):

Type 2 (zwaardere randpalen en sterkere spanbanden):

Bebouwd " " Onbebouwd 2
NL: terreincategorie Ill NL: terreincategorie |l
A. ‘Eleaufurt (iIndicatief) I 8 Bft 8 Bft
B. 10 minuten gemiddelde windsnelheid : 22.5 mis 21.1 mis
C. Piekwindsnelheid Mndvlaagﬁ 90 krm‘u. : 90 km/u
1. Met een bebouwde omgeving wordt bedoeld: binnen de bebouwde kom met voldoende

beschuftting in Nederland.

2. Met een onbebouwade omgeving wordt bedoeld: buiten de bebouwde kom, of binnen de
bebouwde kom met weinig beschutting in Nederland.
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