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SCHOOLSTRAAT, HERVELD - ZUID
HUIDIGE SITUATIE

Hittekaart van klimaateffectatlas.nl
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BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR

DATUM

FORMAAT ISO A1

23-7-2025

Definitief ontwerp

2138-ON13.vwxpTEKENINGNR

Locatie Schoolstraat Herveld

Beplanting
Boom, bestaand

Legenda

Verharding
Parkeren: Straatstenen herstraten (zie detail), grasvakken vullen met 
teelaarde en inzaaien graszaad. Indien geen menggranulaat aanwezig; 
aanbrengen 250 mm 0/31.5 menggranulaat. 

Overig
Bebouwing, bestaand

Perceelsgrens, bestaand

Straatkolk, bestaand

Straatverlichting, bestaand

16
0

41
25

1

Detaillering herstraten parkeervakken
Combinatie gebakken straatsteen & gras
Schaal 1:25

Bovenaanzicht

Profiel

Voortuinen van gras & 
toegangspaden,
bestaand

Betonband & streklaag, bestaand

Herstraten gebakken 
straatstenen met gras 
uitgezonderd voor 
toegangspaden van woningen

Molgoot met straatkolken, 
bestaand

Asfalt, 
bestaand

Parkeren: Straatstenen herstraten in bestaand verband, breedte van 
toegangspaden woningen

* Af te voeren m2 verharding: circa 50 m2

Menggranulaat

Teelaarde, ingezaaid met gras,
tussen straatstenen
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SCHOOLSTRAAT, HERVELD - ZUID
NIEUWE SITUATIE 1:500

Maatregel 1 langsparkeren met open 
verharding 
• 205m2 verharding herstraten in een 

open verband 

Maatregel 2 vergroening voortuinen  
*uitvoering in overleg woonstichting 
• 162.5m2 collectieve vaste planten 

tuinen
• 8 meerstammige heesters in de   

voortuinen
• 

• 

• 

Het is de ambitie om voor de Schoolstraat 
ter hoogte van de sociale woningbouw een 
landelijker straatbeeld te introduceren. In dit 
deel van de straat is de berm geheel verhard 
ten behoeve van parkeerplaatsen. Door open 
verharding toe te passen ontstaat er een 
parkeerplaats die beter past bij de rest van 
de straat. De open verharding wordt gemaakt 
van de gebakken klinkers die vrij komen uit de 
bestaande verharding. 



DUURZAAMHEID
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De discipline duurzaamheid heeft binnen 
de gemeente Overbetuwe de ‘bomen in de 
voortuin’ actie gehad. Hiervoor hebben alle 
bewoners binnen de gemeente zich aan 
kunnen melden via de gemeente website en 
per 1 juni hebben 180 bewoners van Andelst 
en Herveld zich hiervoor aangemeld. 

De bomen actie is een actie van de discipline 
duurzaamheid, net zoals de tegelruilactie, de 
groene daken actie en de groenadoptie acties. 
Geïnteresseerde bewoners kunnen samen 
met de gemeente ervoor zorgen dat het dorp 
groener wordt. 

Bewoners hebben kunnen kiezen uit 9 
verschillende bomen. Dit waren de appel 
(laagstam), gele kornoelje, kerspruim, mispel, 
peer (laagstam), peer (hoogstam), pruim, 
winterlinde en de witte kers. 

Op de spreidingskaart op deze en de 
volgende pagina wordt getoond waar binnen 
de bebouwde kom van de twee dorpen bomen 
in de voortuin geplant gaan worden. 

BOMEN IN DE VOORTUIN

Ervan uitgaande dat de bomen gemiddeld 
een kroondiameter van ca. 5m zullen krijgen. 
Dan kunnen zij elk een schaduw werpen van 
ca. 19m2. In totaal worden er 180 bomen 
bijgeplant op particulierterrein 

180 x 19 =  3420m2 extra schaduw
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Aanmeldingen Herveld - zuid
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Aanmeldingen Andelst en Herveld - Noord
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MEETBARE RESULTATEN
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EUROPAPLEIN

VERMINDEREN VAN HET URBAN HEAT EFFECT 

Projectgebied telt een oppervlakte van ca. 2966m²
•	 huidige situatie ........................ 	 19% schaduw
•	 nieuwe situatie......................... 	 45% extra schaduw
•	 totale schaduw voor locatie........ 	 64% schaduw

•	 factor 2.4 t.o.v. huidige situatie

Schaal: 1:500
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GROEN BALANS

Projectgebied telt een oppervlakte van ca. 2966m²
•	 huidige situatie ........................ 	 44% groen 
•	 nieuwe situatie......................... 	 14% extra groen 
•	 totaal groen voor locatie............ 	 58% 

•	 factor 1.3 t.o.v. huidige situatie

•	 toename biodiversiteit: 1400m² gras omvormen naar bloemrijkgrasland
•	 factor 3.0 toename biodiversiteit (insecten)

Schaal: 1:500

EUROPAPLEIN
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HET DORPSPLEIN

VERMINDEREN VAN HET URBAN HEAT EFFECT 

Projectgebied telt een oppervlakte van 
ca. 4905m²
•	 huidige situatie ........................ 	 1% schaduw
•	 nieuwe situatie......................... 	 14,5% extra schaduw
•	 totale schaduw voor locatie........ 	 15,5% schaduw

•	 factor 14.5 t.o.v. huidige situatie

Schaal: 1:500
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GROEN BALANS

Projectgebied telt een oppervlakte van 
ca. 4905m²

•	 huidige situatie ........................ 	 2% groen 
•	 nieuwe situatie......................... 	 10% extra groen 
•	 totaal groen voor locatie............ 	 12% 

•	 factor 5 t.o.v. huidige situatie

HET DORPSPLEIN

Schaal: 1:500
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PLANETENBUURT 

VERMINDEREN VAN HET URBAN HEAT EFFECT 

Projectgebied telt een oppervlakte van 
ca. 3095m²

•	 huidige situatie ........................ 	 24% schaduw
•	 nieuwe situatie......................... 	 37% extra schaduw
•	 totale schaduw voor locatie........ 	 61% schaduw

•	 factor 2.5 t.o.v. huidige situatie

Schaal: 1:500
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GROEN BALANS

Projectgebied telt een oppervlakte van              
ca. 3095m²

•	 huidige situatie ........................ 	 68% groen 
•	 nieuwe situatie......................... 	 1% extra groen 
•	 totaal groen voor locatie............ 	 70% 

•	 factor 1.01 t.o.v. huidige situatie

•	 toename biodiversiteit: 510m² gras omvormen naar bloemrijkgrasland
•	 factor 3.0 toename biodiversiteit (insecten)

PLANETENBUURT 

Schaal: 1:500
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DETAIL



Menggranulaat, nieuw

Parkeervak

Menggranulaat, bestaand
Zandbed, bestaand

Ongeroerde grond

Straatstenen, kleur: geel, 
waalformaat. Herstraten in 
straatverband met gras
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BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR

DATUM

FOR MAAT ISO A1

23-7-2025

Definitief ontwerp 

2138-ON13.vwxpTEKENINGNR

Locatie Europaplein Andelst

Beplanting

Boom, nieuw
openbaar gebied 
soort: Acer campestre
Boom, nieuw
openbaar gebied 
soort: Acer platanoides 'Columnare'

Legenda

Verharding

Boom, nieuw
openbaar gebied 
soort: Aesculus hippocastanum
Boom, nieuw
openbaar gebied 
soort: Fagus sylvatica
Boom, nieuw
openbaar gebied 
soort: Fraxinus pennsylvanica 'Zundert'

Kerkenpad, nieuw: 120 cm breed 
materiaal: achterhoeks padvast kleur: geel 

Parkeren, uit depot: Herstraten 
straatbakstenen, waalformaat, kleur: geel
verband: zie verhardingsdetail 
Parkeren, uit depot: Herstraten 
straatbakstenen , waalformaat, kleur: 
geel, verband: halfsteensverband

Grasbeton, uit depot: Herstraten 
grasbetontegels, 60x40cm
verband: halfsteensverband

Terreininrichting

Oplaadpaal auto's, vanuit 
depot

Verkeersbord, uit depot

Boom, nieuw
openbaar gebied 
soort: Juglans regia

Boom, nieuw
openbaar gebied 
soort: Prunus avium
Boom, nieuw
openbaar gebied 
soort: Quercus robur

Bloemmengsel, nieuw
Bijenmengsel Meerjarig
leverancier: VOSCA 

Ac.

ApC.

Ah.

Fs.

FpZ.

Jr.

Pa.

Qr.

Boom, nieuw
openbaar gebied 
soort: Tilia cordata

Tc.

Gras, nieuw 

Detaillering herstraten parkeervakken
Combinatie gebakken straatsteen & gras (schaal 1:25)

Haag, nieuw 
Soort: Acer campestre

Vuilnisbak, nieuw 

Bank, nieuw

Trottoirband, nieuw (16m1): 
Afmeting: 13/15x25x100cm, kleur: grijs

Trottoirband, uit depot (4m1): 
Afmeting: 13/15x25x100cm, kleur: grijs

Overig
Bebouwing, bestaand

Perceelsgrens, bestaand

Lichtmast, bestaand

Opsluitbandband, uit depot (85m1): 
Afmeting: 10x25x100cm, kleur: grijs

Verloopband, nieuw (23m1): 
Afmeting: 13/15x25x100cm, kleur: grijs

Trottoirkolk: in omgeving van 
werkzaamheden, behouden op huidige 
locatie

Grasbeton, nieuw: Grasbetontegels, 
60x40x12cm verband: halfsteensverband

Parkeren, uit depot: Herstraten rode 
straatbakstenen , dikformaat, kleur: geel, 
verband: halfsteensverband

Boom, bestaand Bovenaanzicht

Profiel
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BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR

DATUM

FORMAAT ISO A1

23-7-2025

Definitief ontwerp

2138-ON13.vwxpTEKENINGNR

Locatie Schoolstraat Herveld

Beplanting
Boom, bestaand

Legenda

Verharding
Parkeren: Straatstenen herstraten (zie detail), grasvakken vullen met 
teelaarde en inzaaien graszaad. Indien geen menggranulaat aanwezig; 
aanbrengen 250 mm 0/31.5 menggranulaat. 

Overig
Bebouwing, bestaand

Perceelsgrens, bestaand

Straatkolk, bestaand

Straatverlichting, bestaand

16
0

41
25

1

Detaillering herstraten parkeervakken
Combinatie gebakken straatsteen & gras
Schaal 1:25

Bovenaanzicht

Profiel

Voortuinen van gras & 
toegangspaden,
bestaand

Betonband & streklaag, bestaand

Herstraten gebakken 
straatstenen met gras 
uitgezonderd voor 
toegangspaden van woningen

Molgoot met straatkolken, 
bestaand

Asfalt, 
bestaand

Parkeren: Straatstenen herstraten in bestaand verband, breedte van 
toegangspaden woningen

* Af te voeren m2 verharding: circa 50 m2

Menggranulaat

Teelaarde, ingezaaid met gras,
tussen straatstenen

34

VERHARDINGSDETAIL SCHOOLSTRAAT


