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Aanbrengen passeerstrook - 33m2 (lengte ca. 20m, breedte ca. 1,80m)
Betreft:
17 m3 - grond ontgraven, diepte 0,35m; (46m2)
14 m3 - menggranulaat 0/31,5 aanbrengen, laagdikte 0,30m; (46m2)
22 m1 - opsluitband 12/25 stellen in 0,04 m3/m1 stelbeton;
1,65 m3 - straatlaag aanbrengen, 0,05m;
33 m2 - betonklinkers keiformaat aanbrengen, in afschot 2 cm/m1.

Aanbrengen passeerstrook - 33m2 (lengte ca. 20m, breedte ca. 1,80m)
Betreft:
17 m3 - grond ontgraven, diepte 0,35m; (46m2)
14 m3 - menggranulaat 0/31,5 aanbrengen, laagdikte 0,30m; (46m2)
22 m1 - opsluitband 12/25 stellen in 0,05 m3/m1 stelbeton;
1,65 m3 - straatlaag aanbrengen, 0,05m;
33 m2 - betonklinkers keiformaat aanbrengen, in afschot 2 cm/m1.
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Standaardprofiel B-B Ruwinkelseweg
Schaal 1:50

Rijbaan
- Asfalt, dikte 0,10m

- menggranulaat, dikte 250mm
- Ondergrond, vaste zandlaag

3.00 m (variabel)

te handhaven grasbetontegels
- afm. 400x600x120mm

 0.40 m

te handhaven grasbetontegels
- afm. 400x600x120mm

 0.40 m

2%2%

Markering 1-3
0.50 m

Markering 1-3
0.50 m2.00

Passeerstrook
- bss kf elleboogverband
- straatlaag, dikte 50mm

- menggranulaat, dikte 300mm
- Ondergrond, vaste zandlaag

1.80 m 0.20

Aanbrengen betonnen duiker v.v. zandfundering
afmeting in overleg met OG.

Dempen sloot/greppel

Standaardprofiel passeerstrook
Schaal 1:50

Betonband
- afm. 120x250x1000mm
- in stellaag beton incl. steunrug

Legenda - Nieuwe situatie

Bestaande situatie

Algemeen

Verharding

Nieuwe inritten
- betonstraatstenen keiformaat grijs

Profiel aanduiding
B B

Aanbrengen markering 1-3 streep
- Thermolplast

Aanbrengen markering drempel / plateau
- Thermoplast

Aanbrengen grasbetontegels

Aanbrengen markering haaientanden
- Thermolplast

Aanbrengen markering zigzag
- Thermoplast

Frezen en aanbrengen nieuwe deklaag
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