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Aanbrengen 1 strek, grijze goottegel 150x60x300mm,
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Aanbrengen middengeleideband 100/400x180mm, op stelspecie
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- Aanbrengen betonnen fietspad, d= 0,16 m
- Aanbrengen zand voor zandbedAanvullen berm met vrijkomende grond

Aanvullen berm met vrijkomende grond

Ontgraven nieuwe watergang

- Aanbrengen betonnen fietspad, d= 0,16 m
- Aanbrengen zand voor zandbed

Aanvullen berm met vrijkomende grond
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Zagen en op breken bestaande asfaltconstructie, d= gem. 140 mm

PRINCIPEPROFIEL: MARKERING FIETSPAD
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PRINCIPE DETAIL VERLOOPFREZEN 0 - 80 mm

Verloopfrezen 0 tot 80 mm

Aanbrengen tussenlaag, AC 16 bin TL-B, d= 50 mm

Schaal 1:20

Aanzet frezen deklaag, d= 30 mm

0.508.00

Aanbrengen deklaag, AC 11 Surf, d= 30 mm
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PRINCIPEPROFIEL: MARKERING RIJBAAN
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PRINCIPEPROFIEL: PRIMAIRE WATERGANG
Schaal 1:50

variabel

Overlagen bestaande asfaltconstructie over bestaande grasbetontegel:
- Aanbrengen tussenlaag, AC 16 bin TL-B, d= 50mm
- Aanbrengen deklaag, AC 11 surf DL-B, d= 30mm
- Zagen aangebrachte asfaltconstructie gem. 150mm
- Verwijderen grasbetontegel

Ontrgraven cunet t.b.v. bermverharding:
- Uitvullen cunet, straatlaag, d= gem. 50mm
- Aanbrengen bermbeton, d= 0,185 m, b= 0,40 m

Bestaande grasbetontegel

Bestaande ondergrond

Bestaande asfaltconstructie
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PRINCIPE DETAIL: ASFALT DRAAIEN
Schaal 1:10
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PRINCIPE BOVENAANZICHT: ONDERBREKING MIDDENGELEIDEBAND
Schaal 1:100

HEERENWEG
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5.00 0.40 5.00 0.40

1-streklaag van betonstraatstenen, op stelspecie Betontegel 400x400x80 mm, op stelspecie Middengeleideband 100/400x180x1000 mm, op stelspecie

5.00 5.00 5.00

12x25

0.40 0.40

Middengeleideband 100/400x180x500 mm, eindband op stelspecie
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* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
* Maatvoering in meters
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1 Definitief
GEMEENTE STAPHORST

AANLEG FIETSPAD EN ASFALTONDERHOUD 
RIJBAAN HEERENWEG

Principe profielen en details
Perceel 1 en 2
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AutoCAD SHX Text
Bestaand asfalt d= ca. 150mm
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