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R2.00

1.80

3.00

1.50

2.50
2.5

0

3.00

R15.00

1.80

1.80

1.80

Een in twee richtingen bereden fietspad aanbrengen,
dat tevens door voetgangers gebruikt kan worden.
Fietspad over korte lengte 2.40 m breed uitvoeren
en tegen de zijkant van het hekwerk plaatsen in
verband met de beperkt beschikbare ruimte.

1.80

5.00

5.00

Optimalisatie markering linksafopstelvak.
Fietsstroken van de rijbaan verwijderen.

Wegversmalling verwijderen i.v.m. afstand tot
fietspad en uitritconstructie. Uitritconstructie
vormt de nieuwe poort naar de 30 km/h-zone.

1.80

R2.00

1.50

Fietspad aansluiten op de rijbaan. Plateau
aanbrengen met een ontwerpsnelheid 30 km/h, een
hoogte van +12 cm en hellingen in een sinusvorm.

R5
.0
0

Bocht compacter vormgeven.

R15.00

3.00 1.00

7.30
3.503.50

0.45
0.45

7.30
3.50

0.45
0.45

Aansluiting Churchilllaan vormgeven als uitrit-
constructie i.v.m. veilige fietsoversteek over zijweg.

Aansluiting Churchilllaan vormgeven als
uitritconstructie i.v.m. veilige fiets-
oversteek over zijweg. Hoek uitrit krapper
vormgeven i.v.m. aanwezigheid boom.

Aansluiting Churchilllaan vormgeven als uitrit-
constructie i.v.m. veilige fietsoversteek over zijweg.

7.30
3.503.50

0.48
0.48

1.46

0.4
0

Rijbaan tweezijdig versmallen tot een breedte van
7.30 m. Fietsstroken van de rijbaan verwijderen.

Rijbaan tweezijdig versmallen. Fietsstroken verwijderen.

Moeilijk overrijdbare rammelstrook
aanbrengen i.v.m. exceptioneel transport.

Middengeleider voetgangersoversteek verbreden tot
2.50 m. Middengeleider overrijdbaar uitvoeren met
05/20-geleidebanden i.v.m. beweging exceptioneel
transport. Lichtmast en verkeersbord op het
noordelijke uiteinde van de middengeleider plaatsen

Middengeleider fietsoversteek
verbreden tot 3.00 m.

Fietspad uitvoeren als een in
twee richtingen bereden fietspad.

Een in twee richtingen bereden fietspad met
een breedte van 3.00 m aanbrengen, dat
tevens door voetgangers gebruikt kan worden.

Wegversmalling verwijderen i.v.m. afstand tot
fietspad en uitritconstructie. Uitritconstructie
vormt de nieuwe poort naar de 30 km/h-zone.

Kantmarkering langs de
middengeleider verwijderen.

R5.00

R65.00

R75.00

R15.00

R50.00

4.30

2.40

5.103.006.75

R15.0
0

R15.00

3.503.00
9.30

Een in twee richtingen bereden fietspad met een breedte
van 3.00 m aanbrengen, dat tevens door voetgangers
gebruikt kan worden. Fietspad naast het kabels- en
leidingentracé op 3.50 m uit de perceelsgrenzen aanbrengen.

Middengeleider vergroenen.

3.00 4.80

R100.00

Parkeerstrook langs de verwijderen, omdat
parkeren langs een ontsluitingsweg niet gewenst is.

Een in twee richtingen bereden fietspad met een breedte
van 3.00 m aanbrengen, dat tevens door voetgangers
gebruikt kan worden. Fietspad naast het kabels- en
leidingentracé op 4.80 m uit de perceelsgrenzen aanbrengen.
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Rijbaan tweezijdig versmallen tot een breedte van
7.30 m. Fietsstroken van de rijbaan verwijderen.

Linksafopstelvak aanbrengen.
Bestaande plateauhelling verwijderen.

Aansluiting Muldersweg opheffen.

Muldersweg

In twee richtingen bereden fietspad zoveel
mogelijk inpassen buiten de ontwikkeling van
het terras van Waanders. Langs het terras
van Waanders worden keerwanden geplaatst
om het hoogteverschil te overbruggen.

Fietsenklemmen langs het terras van
Waanders plaatsen. Exacte locatie nader af
te stemmen op de ingang van het terras.
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1.70
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2.60

3.50

3.30

1.70

Fietsoversteek langs de stovonde
verwijderen en een fietsoversteek uit de
voorrang op 10.00 m aanbrengen om de
verkeersveiligheid te waarborgen.

1.20Nader te onderzoeken of de
bomen behouden kunnen worden.
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SCHAAL 1 :
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100

SCHAAL 1 :
DOORSNEDE B

100

SCHAAL 1 :
DOORSNEDE A

100

berm

7.30

0.10 0.10 0.220.22

2.00 2.40

rijbaan berm fietspad
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geometrielijn ontwerp

Legenda inmeting

kadastrale grens

ingemeten lijn

te verwijderen boom

boom

lichtmast

wegwijzer

kolk

inspectie-/rioolput

gasput

brandkraan/-put

waterleidingput

electrakast

signaal-/CAI-kast

Legenda verkeerstechnisch ontwerp

vb

cai

et

gas

bk

wl

k

r

rio

vri

vri

terreinkast

VRI-kast

VRI-mast

verkeersbord

asfalt (grijs)

markering nieuw

betontegels (grijs)

bebouwing

ABRI

rb rz

af
afsluitpaal

reclamebord/-zuil afvalbak

ABRI

gras

N

uitritblokken

verkeersbord ter
verduidelijking verkeerssituatie

verhoogde kantopsluiting

Wijzigingen

Maatvoering:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld.
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld.
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
- Coördinaten op RD-stelsel.
- Het gehanteerde gradenstelsel is het 360-gradenstelsel.

Referentiebestanden:
- BGT: XR BGT 19-03-24.dwg
- Kadastrale grenzen: XR Kadastrale grenzen 19-03-24.dwg
- KLIC-oriëntatiemelding: XR KLIC Roelofs

betontegels (rood)

beplanting

asfalt (rood)

betonstraatstenen (kleur /
formaat / verband n.t.b.)

rammelstrook
moeilijk overrijdbaar

nader uit te werken
plangebied Waanders

fietsenrek
(2 plekken)

03 Verwijdering aansluiting fietspad langs Waanders.

04 Optimalisatie bocht Gemeenteweg - v/d Walstraat o.b.v. rijcurvecheck LZV type E.

Diverse wijzigingen o.b.v. terugkoppeling M. Bonestroo d.d. 12-09-24.05

Aanpassing lijnen fietsoversteek Gemeenteweg t.h.v. Stovonde.06

Afronding ontwerp fietsoversteek Gemeenteweg t.h.v. Stovonde.07
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