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1. INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van de gemeente Valkenswaard heeft Groen Licht Verkeersadviezen
een kentekenonderzoek uitgevoerd naar doorgaand verkeer door een woonwijk in
Valkenswaard. Dit kentekenonderzoek geeft inzicht in de doorgaande stromen
door het gebied en de hoeveelheid verkeer met herkomst of bestemming in dit
gebied. Op de locaties waar het kentekenonderzoek is uitgevoerd is ook -
gedurende twee weken- al het passerende verkeer geteld. Deze tellingen zijn
uitgevoerd met wegkantradars. Groen Licht heeft deze verkeersintensiteiten
geanalyseerd en verwerkt.

Onderstaande figuur 1 toont het onderzoeksgebied. De telpunten 1, 2, 3, 5 en 6
vormen een gesloten kordon rondom de woonwijk. Locatie 4 geeft inzicht in de
hoeveelheid verkeer tussen locatie 4 (via 5) en 6.

Het kentekenonderzoek is uitgevoerd op twee dagen, namelijk:
ð dinsdag 9 november 2010; meetperiode 07:30 – 09:00 uur en 15:00 – 18:30

uur;
ð donderdag 18 november 2010; meetperiode 07:30 – 09:00 uur en 15:00 –

18:30 uur.

De radarmetingen zijn uitgevoerd van maandag 1 tot en met zondag 14 november
2010. De locaties komen overeen met de telpunten van het kentekenonderzoek.

Figuur 1: Overzicht onderzoeksgebied met meetpunten en kordon
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Onderzoeksvragen

De vragen waarop dit onderzoek antwoord geeft, zijn als volgt:
• Hoeveel gemotoriseerd verkeer rijdt er langs de betreffende meetpunten tijdens

de meetperiodes?
• Hoeveel (absoluut en procentueel) doorgaand, herkomst- en

bestemmingsverkeer rijdt er tussen de verschillende meetpunten van het
betreffende kordon?

• Bovenstaande met onderscheid naar de verschillende meetperiodes.

Meetpunten

Het kentekenonderzoek en de intensiteitsmetingen zijn uitgevoerd op
onderstaande meetlocaties (zie ook figuur 1 op pagina 3):
1. Groenstraat, ten zuiden van Bergstraat;
2. Sneeuwklokje, ten zuiden van Bergstraat;
3. Crocuslaan, ten zuiden van Bergstraat;
4. Monseigneur Smetsstraat, ten zuiden van Westerhovenseweg;
5. Pastoor Bolsiusstraat, ten oosten van Monseigneur Smetsstraat;
6. Venbergseweg, ten zuiden van Pastoor Bolsiusstraat;
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1.2 Methodiek

Bij een kentekenonderzoek worden op de maatgevende locaties in het wegennet
de kentekens genoteerd van de passerende motorvoertuigen. De kentekens
worden geregistreerd op minuutniveau. Door de meetpunten vervolgens onderling
te vergelijken op overeenkomstige kentekens, wordt inzicht verkregen in het
verloop van de verkeersstromen. Afhankelijk van de doorrijtijd van
overeenkomstige kentekens, worden deze bestempeld als “doorgaand verkeer” of
als “herkomst- en bestemmingsverkeer”.

   Doorgaand Verkeer

Bestemmingsverkeer    Herkomstverkeer

Onderscheid type verkeer

Verwerking
Met speciale kentekenvergelijkingssoftware wordt gekeken hoeveel herkomst-,
bestemmings- en doorgaand verkeer op verschillende relaties rijdt. Of verkeer
toegekend wordt aan herkomst-/bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer is
afhankelijk van de minimale en maximale doorrijtijden tussen de verschillende
posten. Deze minimale en maximale doorrijtijden zijn vastgesteld aan de hand van
de werkelijke doorrijtijden door het gebied op de onderzoeksdagen.

1.3 Organisatie veldwerk

De inzet van waarnemers is afgestemd op de verwachte intensiteit en snelheid –
van belang is dat zo min mogelijk kentekens gemist worden. In de regel betekent
dit dat per meetpunt twee waarnemers zijn ingezet (één per richting).

Gelet op de ruimtelijke spreiding van de meetpunten en het aantal ingezette
waarnemers, is een nauwgezette coördinatie gehanteerd. Naast het wegzetten en
ophalen van waarnemers, letten de coördinatoren op de accuratesse waarmee de
waarnemers werken en controleerden zij de werkzaamheden.

1.4 Verslag veldwerk

Weersomstandigheden:
- dinsdag 9 november 2010: max. 8°C, zwaar bewolkt en af en toe regen;
- donderdag 18 november 2010: max. 8°C,  geheel bewolkt, droog.

De regenval tijdens de metingen op dinsdag 9 november was dermate licht van
aard dat deze geen aanwijsbare invloed heeft gehad op het verkeersbeeld en de
kwaliteit van het veldwerk.

Voor zover waarneembaar hebben zich verder geen bijzondere omstandigheden
voorgedaan die van invloed waren op de verkeersafwikkeling (geen
wegomleidingen, geen wegopbrekingen).

Oorspronkelijk stond de donderdagmeting gepland op 11 november. Vanwege
slechte weersvoorspellingen (windstoten en zware regenval) is deze meting
verschoven naar donderdag 18 november.
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2. Herkomst-/bestemmingstabellen

Per onderzoeksdag worden in dit hoofdstuk de resultaten van het onderzoek in
zogenaamde ‘herkomst-bestemmingstabellen’ gepresenteerd. De doorgaande
stromen zijn ook gevisualiseerd waarbij de stromen in beide richtingen zijn
opgeteld, bijvoorbeeld tussen meetpunt 4 en meetpunt 5 zijn 6 voertuigen
waargenomen, 3 voertuigen rijden van meetpunt 4 naar meetpunt 5 en 3
voertuigen rijden van meetpunt 5 naar meetpunt 4. Alle relaties die voorkomen
zijn ingetekend.

Meetpunt 4 kan door zijn ligging niet gezien worden als kordonpunt derhalve is dit
meetpunt niet opgenomen in de zogenaamde herkomst- en bestemmingstabellen
in de volgende paragrafen. Wel worden onder iedere tabel de aantallen voertuigen
van meetpunt 4 gepresenteerd met daarbij de hoeveelheid verkeer dat een relatie
heeft met één van de andere meetpunten. Als laatste worden per meetperiode de
belangrijkste conclusies beschreven.

2.1  Dinsdag 9 november 2010 - ochtendperiode

Figuur 2: Doorgaande stromen (beide richtingen tezamen);
dinsdag 9 november 2010, 07:30 – 09:00 uur
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Leeswijzer tabellen:
De gepresenteerde  herkomst-bestemmingstabellen tonen het aantal voertuigen
tussen de verschillende meetpunten. Uit onderstaande tabel 1 is af te lezen dat 3
voertuigen van meetpunt 1 naar meetpunt 3 rijden. Dit is 8% van het totaal
aantal voertuigen wat bij meetpunt 1 het gebied ingaat en 7% van het totaal
aantal voertuigen dat bij meetpunt 3 het gebied uitgaat. Het totaal aantal
voertuigen dat vanaf meetpunt 1 naar één van de overige meetpunten rijdt (naar
meetpunt 3, 5 of 6) bedraagt 13 voertuigen (36% van het totaal aantal
voertuigen), dit is doorgaand verkeer. Van de in totaal 36 voertuigen die bij
meetpunt 1 het gebied ingaan zijn 23 (64%) voertuigen niet meer (binnen 15
minuten) bij een van de andere meetpunten gezien. Deze voertuigen vormen het
bestemmingsverkeer.

3 8% 1 3% 9 25% 13 36% 23 64% 36 100%

7% 1% 4%

0 0% 1 17% 0 0% 0 0% 1 17% 5 83% 6 100%

0% 2% 0% 0%

6 19% 0 0% 13 41% 19 59% 13 41% 32 100%

7% 0% 6%

2 1% 0 0% 168 97% 170 98% 3 2% 173 100%

2% 0% 77%

19 18% 9 8% 68 64% 96 91% 10 9% 106 100%

21% 20% 92%

27 13 69 190 299 85% 54 15% 353 100%
30% 29% 93% 88% 70%
64 32 5 27 128

70% 71% 7% 12% 30%
91 45 74 217 427

100% 100% 100% 100% ###

Doorgaand
verkeer

Bestemming
s-

verkeer

6: Venbergseweg

Totaal
ingaand

naar

Dinsdag 9 november
07:30 - 09:00 uur

1: Groenstraat 3: Crocuslaan
5: Pastoor

Bolsiusstraat
6:

Venbergseweg

2: Sneeuwklokje

1: Groenstraat

va
n

Doorgaand verkeer

3: Crocuslaan

5: Pastoor
Bolsiusstraat

Herkomstverkeer

Totaal uitgaand

Tabel 1: Herkomst-bestemmingstabel dinsdag 9 november 2010; 07:30–09:00
uur

RELATIES MEETPUNT 4:

van 4 naar 5 3 1%

van 4 via 5 naar 6 167 73% (van 5 naar 6 in tabel bedraagt 168, hiervan komen er 167 vanaf 4)

totaal doorgaand 170 74%

totaal bestemming 60 26% (richting Eurocircuit)

totaal 4-ingaand 230 100%

van 5 naar 4 3 2%

van 6 via 5 naar 4 64 46% (van 6 naar 5 in tabel bedraagt 68, hiervan rijden er 64 door naar 4)

totaal doorgaand 67 48%

totaal herkomst 73 52% (vanuit Eurocircuit)

totaal 4-uitgaand 140 100%

MEETPUNT 4-INGAAND

MEETPUNT 4-UITGAAND

Opmerking bij bovenstaande tabel:
Bij meetpunt 4 zijn gedurende de dinsdagochtendmeting 230 (100%) voertuigen
in zuidelijk richting (INGAAND) waargenomen. 60 (26%) voertuigen worden niet
meer bij een ander meetpunt waargenomen. 3 (1%) voertuigen daarvan hebben
een relatie met alleen meetpunt 5. 167 (73%) voertuigen hebben een relatie met
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achtereenvolgens meetpunt 5 en meetpunt 6. Uit tabel 1 is af te lezen dat 168
voertuigen van meetpunt 5 naar meetpunt 6 rijden, hiervan zijn dus 167
voertuigen ook gezien bij meetpunt 4.
In noordelijke richting (UITGAAND) zijn 140 voertuigen waargenomen bij
meetpunt 4. 73 (52%) voertuigen komt vanuit het gebied ten zuiden van
meetpunt 4 en zijn verder nergens waargenomen. 3 (2%) voertuigen afkomstig
van meetpunt 5 en 64 (46%) voertuigen van meetpunt 6 via meetpunt 5. Van de
68 voertuigen die van meetpunt 6 naar meetpunt 5 rijden zijn 64 voertuigen ook
voorbij meetpunt 4 gereden.

Conclusies dinsdag 9 november; 07:30 – 09:00 uur
• In totaal kan circa 77% van het verkeer door het totale gebied als doorgaand

bestempeld worden.
• In totaal rijden in de betreffende periode 353 voertuigen het kordon binnen,

299 voertuigen zijn hiervan doorgaand (85%).
• In totaal rijden in de betreffende periode 427 voertuigen het kordon uit, 299

voertuigen zijn hiervan doorgaand (70%).
• Zoals ook te zien is in figuur 2, is de belangrijkste doorgaande stroom (beide

richtingen samen 231 doorgaande voertuigen) van 4, Monseigneur Smetsstraat
via 5, Pastoor Bolsiusstraat naar 6, Venbergseweg 167 voertuigen en
omgekeerd 68 voertuigen.

• 13 voertuigen rijden bij 3, Crocuslaan de woonwijk in en bij 6, Venbergseweg
de woonwijk uit, dit is 41% van al het verkeer dat bij 3 de wijk ingaat.

• 19 voertuigen rijden bij 6, Venbergseweg het gebied in en bij 1, Groenstraat
het gebied uit, dit is 18% van al het verkeer dat bij 6 het gebied in gaat en
21% van al het verkeer dat bij 1 het gebied uitgaat.

• Van al het doorgaande verkeer (299 voertuigen) gaan 236 (231+5) voertuigen
via de Pastoor Bolsiusstraat, dit is 79%. 21% van de doorgaande voertuigen
gaan door de woonwijk, dit zijn 63 voertuigen.
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2.2  Dinsdag 9 november 2010 - middagperiode

Figuur 3: Doorgaande stromen (beide richtingen tezamen);
dinsdag 9 november 2010, 15:00 – 18:30 uur
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13 6% 4 2% 30 15% 47 23% 159 77% 206 100%

14% 1% 15%

2 10% 1 5% 0 0% 0 0% 3 14% 18 86% 21 100%

1% 1% 0% 0%

6 7% 0 0% 9 11% 15 18% 69 82% 84 100%

4% 0% 5%

2 1% 1 1% 126 91% 129 93% 9 7% 138 100%

1% 1% 64%

43 10% 18 4% 277 68% 338 82% 72 18% 410 100%

29% 20% 95%

53 33 281 165 532 62% 327 38% 859 100%
36% 36% 96% 84% 73%
93 58 11 31 193

64% 64% 4% 16% 27%
146 91 292 196 725

100% 100% 100% 100% ###

Herkomstverkeer

Totaal uitgaand

va
n

6: Venbergseweg

1: Groenstraat

2: Sneeuwklokje

3: Crocuslaan

5: Pastoor
Bolsiusstraat

Bestemming
s-

verkeer

6:
Venbergseweg

5: Pastoor
Bolsiusstraat

3: Crocuslaan1: Groenstraat
Totaal

ingaand

Dinsdag 9 november
15:00 - 18:30 uur

naar

Doorgaand verkeer

Doorgaand
verkeer

Tabel 2: Herkomst-bestemmingstabel dinsdag 9 november 2010; 15:00–18:30
uur

RELATIES MEETPUNT 4:

van 4 naar 5 4 1%

van 4 via 5 naar 6 124 43% (van 5 naar 6 in tabel bedraagt 126, hiervan komen er 124 vanaf 4)

totaal doorgaand 128 45%

totaal bestemming 158 55% (richting Eurocircuit)

totaal 4-ingaand 286 100%

van 5 naar 4 3 1%

van 6 via 5 naar 4 275 67% (van 6 naar 5 in tabel bedraagt 277, hiervan rijden er 275 door naar 4)

totaal doorgaand 278 68%

totaal herkomst 132 32% (vanuit Eurocircuit)

totaal 4-uitgaand 410 100%

MEETPUNT 4-INGAAND

MEETPUNT 4-UITGAAND

Conclusies dinsdag 9 november; 15:00 – 18:30 uur
• In totaal kan circa 67% van het verkeer door het totale gebied als doorgaand

bestempeld worden.
• In totaal rijden in de betreffende periode 859 voertuigen het kordon binnen,

532 voertuigen zijn hiervan doorgaand (62%).
• In totaal rijden in de betreffende periode 725 voertuigen het kordon uit, 532

voertuigen zijn hiervan doorgaand (73%).
• Zoals ook te zien is in figuur 3, is de belangrijkste doorgaande stroom (beide

richtingen samen 399 doorgaande voertuigen) van 6, Venbergseweg via 5,
Pastoor Bolsiusstraat naar 4, Monseigneur Smetsstraat 275 voertuigen  en
omgekeerd 124 voertuigen.

• Tussen 1, Groenstraat en 6, Venbergseweg rijden 73 doorgaande voertuigen.
Hiervan gaan 30 voertuigen van 1 naar 6 (15% van het bij 1 ingaande verkeer
en 15% van het bij 6 uitgaande verkeer). 43 voertuigen rijden van 6 naar 1 (dit
is 29% van al het verkeer dat bij 1 het gebied uitgaat en 10% van al het
verkeer dat bij 6 het gebied ingaat).

• Van al het doorgaande verkeer (532 voertuigen) gaan 403 (399+4, zie figuur 3)
voertuigen via de Pastoor Bolsiusstraat, dit is 76%. 24% van de doorgaande
voertuigen gaan door de woonwijk, dit zijn 129 voertuigen.
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2.3 Donderdag 18 november 2010 - ochtendperiode

Figuur 4: Doorgaande stromen (beide richtingen tezamen);
donderdag 18 november 2010, 07:30 – 09:00 uur
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2 5% 4 10% 8 20% 14 34% 27 66% 41 100%

4% 6% 4%

1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 12 92% 13 100%

1% 0% 0% 0%

4 16% 0 0% 5 20% 9 36% 16 64% 25 100%

5% 0% 3%

1 1% 0 0% 141 96% 142 97% 5 3% 147 100%

1% 0% 74%

22 21% 8 8% 55 53% 85 82% 19 18% 104 100%

29% 15% 76%

28 10 59 154 251 76% 79 24% 330 100%
36% 19% 82% 81% 64%
49 43 13 37 142

64% 81% 18% 19% 36%
77 53 72 191 393

100% 100% 100% 100% ###

naar

Donderdag 18
november

07:30 - 09:00 uur
1: Groenstraat 3: Crocuslaan

5: Pastoor
Bolsiusstraat

6: Venbergseweg

6:
Venbergseweg

Doorgaand
verkeer

Bestemming
s-

verkeer

Totaal
ingaand

v
a
n

1: Groenstraat

2: Sneeuwklokje

3: Crocuslaan

5: Pastoor
Bolsiusstraat

Doorgaand verkeer

Herkomstverkeer

Totaal uitgaand

Tabel 3: Herkomst-bestemmingstabel donderdag 18 november 2010; 07:30–
09:00 uur

RELATIES MEETPUNT 4:

van 4 naar 5 2 1%

van 4 via 5 naar 6 137 75% (van 5 naar 6 in tabel bedraagt 141, hiervan komen er 137 vanaf 4)

totaal doorgaand 139 76%

totaal bestemming 44 24% (richting Eurocircuit)

totaal 4-ingaand 183 100%

van 5 naar 4 5 4%

van 6 via 5 naar 4 48 42% (van 6 naar 5 in tabel bedraagt 55, hiervan rijden er 48 door naar 4)

totaal doorgaand 53 46%

totaal herkomst 62 54% (vanuit Eurocircuit)

totaal 4-uitgaand 115 100%

MEETPUNT 4-INGAAND

MEETPUNT 4-UITGAAND

Conclusies donderdag 18 november; 07:30 – 09:00 uur
• In totaal kan circa 69% van het verkeer door het totale gebied als doorgaand

bestempeld worden.
• In totaal rijden in de betreffende periode 330 voertuigen het kordon binnen,

251 voertuigen zijn hiervan doorgaand (76%).
• In totaal rijden in de betreffende periode 393 voertuigen het kordon uit, 251

voertuigen zijn hiervan doorgaand (64%).
• Evenals op dinsdagochtend is de belangrijkste doorgaande stroom (beide

richtingen samen 185 doorgaande voertuigen) van 4, Monseigneur Smetsstraat
via 5, Pastoor Bolsiusstraat naar 6, Venbergseweg 137 voertuigen  en in de
omgekeerde richting 48 voertuigen.

• Van 6, Venbergseweg naar 1, Groenstraat rijden 22 doorgaande voertuigen, dit
is 21% van al het verkeer (104 voertuigen) dat bij 6 het gebied inrijdt en 29%
van al het verkeer (77 voertuigen) dat bij 1 het gebied uitrijdt.

• Van al het doorgaande verkeer (251 voertuigen) gaan 196 (185+11, zie figuur
4) voertuigen via de Pastoor Bolsiusstraat, dit is 78%. De overige 55
doorgaande voertuigen (22%) rijden door de woonwijk.
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2.4 Donderdag 18 november 2010 - middagperiode

Figuur 5: Doorgaande stromen (beide richtingen tezamen);
Donderdag 18 november 2010, 15:00 – 18:30 uur
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11 6% 2 1% 29 16% 42 23% 139 77% 181 100%

15% 1% 17%

0 0% 1 6% 0 0% 1 6% 2 13% 14 88% 16 100%

0% 1% 0% 1%

7 10% 0 0% 6 9% 13 19% 57 81% 70 100%

4% 0% 3%

4 3% 1 1% 101 79% 106 83% 22 17% 128 100%

2% 1% 58%

56 13% 20 5% 265 61% 341 79% 92 21% 433 100%

34% 27% 89%

67 33 267 137 504 61% 324 39% 828 100%
41% 45% 89% 79% 71%
98 41 32 36 207

59% 55% 11% 21% 29%
165 74 299 173 711

100% 100% 100% 100% ###

3: Crocuslaan
5: Pastoor

Bolsiusstraat
Doorgaand

verkeer

naar

Bestemming
s-

verkeer

Totaal
ingaand

v
a
n

1: Groenstraat

2: Sneeuwklokje

3: Crocuslaan

5: Pastoor
Bolsiusstraat

Donderdag 18
november

15:00 - 18:30 uur
6:

Venbergseweg
1: Groenstraat

6: Venbergseweg

Doorgaand verkeer

Herkomstverkeer

Totaal uitgaand

Tabel 4: Herkomst-bestemmingstabel donderdag 18 november 2010; 15:00–
18:30 uur

RELATIES MEETPUNT 4:

van 4 naar 5 4 1%

van 4 via 5 naar 6 96 34% (van 5 naar 6 in tabel bedraagt 101, hiervan komen er 96 vanaf 4)

totaal doorgaand 100 35%

totaal bestemming 183 65% (richting Eurocircuit)

totaal 4-ingaand 283 100%

van 5 naar 4 3 1%

van 6 via 5 naar 4 260 92% (van 6 naar 5 in tabel bedraagt 265, hiervan rijden er 260 door naar 4)

totaal doorgaand 263 93%

totaal herkomst 165 58% (vanuit Eurocircuit)

totaal 4-uitgaand 428 151%

MEETPUNT 4-INGAAND

MEETPUNT 4-UITGAAND

Conclusies donderdag 18 november; 15:00 – 18:30 uur
• In totaal kan 65% van het verkeer door het totale gebied als doorgaand

bestempeld worden.
• In totaal rijden in de betreffende periode 828 voertuigen het kordon binnen,

504 voertuigen zijn hiervan doorgaand (61%).
• In totaal rijden in de betreffende periode 711 voertuigen het kordon uit, 504

voertuigen zijn hiervan doorgaand (71%).
• Wederom is de doorgaande stroom via de Pastoor Bolsiusstraat de meest

dominante stroom. In totaal rijden er van de 504 doorgaande voertuigen 366
(356+10, zie figuur 5) langs meetpunt 5, Pastoor Bolsiusstraat, dit is 73%. De
overige 138 voertuigen (27%) rijden door de woonwijk.

• Van meetpunt 6, Venbergseweg naar meetpunt 1, Groenstraat rijden 56
voertuigen (dit is 13% van het totaal bij meetpunt 6 inrijdend verkeer en 34%
van al het verkeer dat bij meetpunt 1 de wijk uitrijdt). In omgekeerde richting
rijden 29 voertuigen door de wijk.

• Het beeld (totale hoeveelheid doorgaand verkeer en afzonderlijke stromen) van
de gehele donderdag (ochtend- en middagperiode) laat zich goed vergelijken
met het beeld op dinsdag 9 november 2010.
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3. INTENSITEITSMETINGEN

Naast het kentekenonderzoek zijn op dezelfde meetlocaties intensiteitsmetingen
uitgevoerd. HIG Traffic Control heeft op de zes locaties waar het
kentekenonderzoek is gehouden wegkantradars geïnstalleerd. Deze radars hebben
gedurende twee volle weken (van maandag 1 tot en met zondag 14 november
2010) intensiteiten gemeten van gemotoriseerd verkeer. De radars hebben,
wanneer deze juist zijn opgehangen en uitgericht, een nauwkeurigheid als volgt:

• Snelheid: +/- 3%
• Lengte: +/- 30 cm.

In de bijlagen 2 tot en met 7 zijn de intensiteitrapportages per radar opgenomen.
Het gemotoriseerde verkeer is hierbij ondergebracht in twee categorieën. Deze
indeling is gemaakt op basis van voertuiglengte. In categorie 2 vallen
personenauto’s, busjes met een maximale lengte van 7,5 meter. In categorie 3
vallen auto’s met aanhanger, vrachtauto’s, bussen en overige motorvoertuigen
met een lengte langer dan 7,5 meter.

De ontwerpeisen van de wegen binnen de Gemeente Valkenswaard worden
conform de CROW-publicaties gesteld. In onderstaande tabel is het relevante deel
hiervan gepresenteerd.

Wegkenmerken
Type A Type B Type A Type B

Verkeerskenmerken
- max. snelheid 50 50 30 30
- intensiteit (mvt/etm) > 10.000 < 10.000 > 3.000 < 3.000
- vrachtwagenpercentage > 5% < 5% > 2% < 2%

ErftoegangswegGebieds-ontsluitingsweg

Tabel 5: inrichtingseisen wegen binnen de bebouwde kom

Van de gemeten posten vallen post 1, 3, 4 en 6 onder ‘erftoegangsweg type A’.
Dat zijn respectievelijk de Groenstraat, Crocuslaan, Monseigneur Smetsstraat en
Venbergseweg. Onder ‘erftoegangsweg type B’ vallen post 2 (Sneeuwklokje) en 5
(Pastoor Bolsiusstraat).

Uit de gemeten intensiteiten kan worden geconcludeerd dat op geen van de zes
locaties de CROW-normen worden overschreden. De hoogste etmaalintensiteit
wordt op vrijdag 5 november 2010 gemeten bij post 4 (Monseigneur Smetsstraat).
Daar worden die dag in totaal 2663 motorvoertuigen gemeten. Voor de posten 1,
2, 3 en 5 kunnen de intensiteiten laag tot zeer laag worden genoemd. De posten 4
en 6 vertonen een normale verkeersintensiteit voor het betreffende wegtype.
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Bijlage 1: Kwartierintensiteiten kentekenonderzoek

 Post:

Tijd: IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT Totaal
07:30 - 07:45 1 12 1 nvt 3 9 42 16 34 13 16 38 185
07:45 - 08:00 8 8 2 nvt 6 9 41 23 33 14 21 38 203
08:00 - 08:15 6 10 0 nvt 2 6 30 31 22 18 21 31 177
08:15 - 08:30 11 35 1 nvt 11 7 55 24 37 11 17 49 258
08:30 - 08:45 4 8 0 nvt 3 8 35 22 25 9 15 28 157
08:45 - 09:00 6 18 2 nvt 7 6 27 24 22 9 16 33 170
Totaal 36 91 6 nvt 32 45 230 140 173 74 106 217 1150

 Post:

Tijd: IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT Totaal
15:00 - 15:15 16 12 3 nvt 3 4 20 23 10 17 26 9 143
15:15 - 15:30 14 17 3 nvt 6 10 16 23 7 15 18 9 138
15:30 - 15:45 7 11 3 nvt 5 6 17 12 14 7 14 19 115
15:45 - 16:00 16 13 2 nvt 6 7 21 19 13 17 22 17 153
16:00 - 16:15 11 4 0 nvt 3 10 19 20 8 19 30 10 134
16:15 - 16:30 9 9 6 nvt 7 6 26 47 11 22 24 15 182
16:30 - 16:45 18 16 0 nvt 5 7 20 37 10 26 44 17 200
16:45 - 17:00 22 13 1 nvt 9 5 19 37 12 36 40 21 215
17:00 - 17:15 22 10 1 nvt 12 8 19 56 7 41 54 15 245
17:15 - 17:30 13 7 0 nvt 4 8 22 35 13 22 30 16 170
17:30 - 17:45 13 12 2 nvt 5 7 25 34 11 23 38 17 187
17:45 - 18:00 15 6 0 nvt 8 4 16 29 8 18 32 10 146
18:00 - 18:15 11 7 0 nvt 7 4 21 20 6 12 17 7 112
18:15 - 18:30 19 9 0 nvt 4 5 25 18 8 17 21 14 140
Totaal 206 146 21 nvt 84 91 286 410 138 292 410 196 2280

DINSDAG 9 november OCHTEND Intensiteiten totaal verkeer

1: Groenstraat 2:
Sneeuwklokje 3: Crocuslaan 4: Monseigneur

Smetsstraat
5: Pastoor

Bolsiusstraat
6:

Venbergseweg

DINSDAG 9 november MIDDAG Intensiteiten totaal verkeer

1: Groenstraat 2:
Sneeuwklokje

3: Crocuslaan 4: Monseigneur
Smetsstraat

5: Pastoor
Bolsiusstraat

6:
Venbergseweg

Dinsdag 9 november 2009

NB.: de basisschool aan de Groenstraat begint op doordeweekse dagen om 08:30u en eindigt
om 15:15u. Dit is terug te zien in een piek in de intensiteiten bij post 1. ’s Ochtends worden
er tussen 08:15u en 08:30u relatief veel voertuigen geregistreerd bij post 1. Ook ’s middags
is er een piek te zien tussen 15:00u en 15:30u.
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 Post:

Tijd: IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT Totaal
07:30 - 07:45 5 6 0 nvt 1 10 30 10 25 7 15 38 147
07:45 - 08:00 4 10 4 nvt 7 14 42 29 38 18 23 41 230
08:00 - 08:15 7 10 1 nvt 5 8 24 20 16 9 13 19 132
08:15 - 08:30 11 24 5 nvt 10 6 39 16 29 10 14 37 201
08:30 - 08:45 6 12 0 nvt 1 5 23 23 20 20 24 25 159
08:45 - 09:00 8 15 3 nvt 1 10 25 17 19 8 15 31 152
Totaal 41 77 13 nvt 25 53 183 115 147 72 104 191 1021

 Post:

Tijd: IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT Totaal
15:00 - 15:15 14 14 2 nvt 7 6 15 22 8 15 30 11 144
15:15 - 15:30 14 12 3 nvt 3 9 13 20 4 17 24 7 126
15:30 - 15:45 16 17 0 nvt 5 4 13 33 9 19 25 15 156
15:45 - 16:00 13 16 1 nvt 2 2 23 24 11 16 23 12 143
16:00 - 16:15 18 12 1 nvt 5 3 33 31 17 23 27 20 190
16:15 - 16:30 9 12 3 nvt 6 4 20 33 14 27 32 16 176
16:30 - 16:45 12 12 1 nvt 6 5 19 41 8 31 48 14 197
16:45 - 17:00 15 6 2 nvt 3 8 24 42 5 23 38 15 181
17:00 - 17:15 13 17 0 nvt 6 4 21 34 14 28 44 17 198
17:15 - 17:30 9 10 1 nvt 6 6 22 46 9 35 39 13 196
17:30 - 17:45 14 11 1 nvt 6 7 19 39 9 20 35 9 170
17:45 - 18:00 8 11 0 nvt 5 8 11 21 7 18 27 7 123
18:00 - 18:15 13 7 0 nvt 4 6 23 22 4 11 20 3 113
18:15 - 18:30 13 8 1 nvt 6 2 27 20 9 16 21 14 137
Totaal 181 165 16 nvt 70 74 283 428 128 299 433 173 2250

DONDERDAG 18 november MIDDAG Intensiteiten totaal verkeer

1: Groenstraat 2:
Sneeuwklokje

3: Crocuslaan 4: Monseigneur
Smetsstraat

5: Pastoor
Bolsiusstraat

6:
Venbergseweg

DONDERDAG 18 november OCHTEND Intensiteiten totaal verkeer

2:
Sneeuwklokje

5: Pastoor
Bolsiusstraat

6:
Venbergseweg3: Crocuslaan 4: Monseigneur

Smetsstraat1: Groenstraat

Donderdag 18 november 2010

NB.: de basisschool aan de Groenstraat begint op doordeweekse dagen om 08:30u en eindigt
om 15:15u. Dit is terug te zien in een piek in de intensiteiten bij post 1. ’s Ochtends worden
er tussen 08:15u en 08:30u relatief veel voertuigen geregistreerd bij post 1.
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Bijlage 2: Intensiteitenrapport radar Groenstraat
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Bijlage 3: Intensiteitenrapport radar Sneeuwklokje
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Bijlage 4: Intensiteitenrapport radar Crocuslaan



Verkeersintensiteitenonderzoek Valkenswaard, november 2010 – eindrapport

Groen Licht Verkeersadviezen – Tilburg, januari 2011 - Adv/Val/01/10 22



Verkeersintensiteitenonderzoek Valkenswaard, november 2010 – eindrapport

Groen Licht Verkeersadviezen – Tilburg, januari 2011 - Adv/Val/01/10 23

Bijlage 5: Intensiteitenrapport radar Monseigneur Smetsstraat
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Bijlage 6: Intensiteitenrapport radar Pastoor Bolsiusstraat








