
Asfaltverharding

Elementenverharding

Schelpverharding

Grasbetontegels

grondverbetering min.0,25m

Openbaar groen

verbetering 2x2x0,80m

Nieuwe boom met plantplaats-
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-RAG-grond ; ca. 0,80 m

-Zandbed parkeervakken ; var.

-Menggranulaat 0/31.5 ; 0.25 m 

Opbouw fundering:

Aanbrengen grasbetontegel

Type: GVB 92A geribbeld

Afm.: 600x400x100 mm

In blokverband

Aanbrengen betonstraatsteen

Kleur: Grijs

Afm.: 600x200x100 mm
Aanbrengen betonstraatsteen

Stellen in stelspecie

Kleur: Grijs

1x strek BKK

Aanbrengen asfalt

Onderlaag: AC22 BASE OL-A , 80 mm

Deklaag: SMA-NL 11B , 35 mm

Totale laagdikte.: 115 mm

Aanbrengen grasbetontegel

Type: GVB 92A geribbeld

Afm.: 600x400x100 mm

In blokverband

Aanbrengen betonstraatsteen

Stellen in stelspecie

Kleur: Grijs

1x strek BKK

Aanbrengen asfalt

Onderlaag: AC22 BASE OL-A , 80 mm

Deklaag: SMA-NL 11B , 35 mm

Totale laagdikte.: 115 mm

Aanbrengen betonstraatsteen

Kleur: Grijs

Afm.: 600x200x100 mm

Aanbrengen opsluitband

incl. steunrug

Stellen in stampbeton

Kleur: Grijs

Afm.: 150x250 mm

bestaande ondergrondBestaande ondergrond
Aanbrengen funderingsdoek

Aanbrengen funderingsdoek

Toepassen grondverbetering

Incl. los spitten ondergrond

2x2x0,80 m

t.p.v. nieuwe bomen

PRINCIPE DWARSPROFIEL

5.00 2.50 5.00

parkeervak parkeervakgroenstrook

Rijbaan Rijbaan

1:50

Schaal 

Detail A

Aanbrengen betontegel

Kleur: Grijs

Afm.: 30x30x8mm

In halfsteensverband

Aanbrengen opsluitband

incl. steunrug

Stellen in stampbeton

Kleur: Grijs

Afm.: 150x250mm

Aanbrengen opsluitband

Stellen in specie 

Kleur: Grijs

Afm.: 100x200mm

Aanbrengen betonstraatsteen

Kleur: Wit

Afm.: 100x200mm

1x strek BSS

Planten haag

 

Incl. toepassen grondverbetering

Type; Zeeuwsche haag

Aanbrengen betonstraatsteen

Stellen in specie 

Kleur: Grijs

Afm.: 200x100x80 mm

1x strek BSS
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Aanbrengen betonstraatsteen

Kleur: Grijs

Afm.: 100x200mm

1x strek BSS

Aanbrengen groenvak

gecertificeerde teelaarde

Aanvullen met RAG 

Aanbrengen grasbetontegels

Kleur: Grijs

Afm.: 600x400x100mm

Type: GVB 92a geribbeld

In blokverband

Aanbrengen asfalt

Onderlaag: AC22 BASE OL-A , 80 mm

Deklaag: SMA-NL 11B , 35 mm

Totale laagdikte.: 115 mm

Aanbrengen betonstraatsteen

Kleur: Wit

Afm.: 100x200mm

1x strek BSS

2.40

2.60


