
woningscheidende wandopbouw:

- evenetuele wandafwerking

- 120mm scheidingswand

- 50mm ankerloze luchtspouw

- 120mm scheidingswand

- evenetuele wandafwerking

2630 +P

2900 +P

7
0

2
0

0

2830 +P

vloeropbouw:

- ruimte voor 15mm vloerafwerking

- 70mm dekvloer incl. krimpwap. ,

vloerverwarming en randisolatie.

- 200mm kanaalplaatvloer

exact type ntb volgens leverancier

- eventuele plafondafwerking

PE gesealde minerale wol;

alle scheidingswand spouw-dak aansluitingen

tevens kopse kanten spouw-gevel aansluitingen

alle kanaalplaat koppen dichtzetten

160279 - D.D. 04-06-2021

PRINCIPE DETAIL

DET.1.03

wapening ntb volgens constructeur

AS

120

145

BINNEN

50120

145

290

BINNEN

woningscheidende wandopbouw:

- evenetuele wandafwerking

- 120mm scheidingswand

- 50mm ankerloze luchtspouw

- 120mm scheidingswand

- evenetuele wandafwerking

fundering / kist 400x500mm

afmetingen en wapening

ntb volgens constructeur

funderingspalen

ntb volgens constructeur

160279 - D.D. 04-06-2021

PRINCIPE DETAIL

DET.0.03

7
0

5
0
0

2
1
0

8
0

vloeropbouw:  Rc >3,7 m2.K/W

- ruimte voor 15mm vloerafwerking

- 70mm dekvloer incl. krimpwap. ,

vloerverwarming en randisolatie.

- 210mm PS-combinatievloer

exact type ntb volgens leverancier

- 100mm grondverbetering

70 -P

Peil = 0

280 -P

780 -P

860 -P

uitgraafdiepte controleren

ivm type kist ntb

wapening ntb volgens constructeur

7
0

5
0
0

2
1
0

8
0

vloeropbouw:  Rc >3,7 m2.K/W

- ruimte voor 15mm vloerafwerking

- 70mm dekvloer incl. krimpwap. ,

vloerverwarming en randisolatie.

- 210mm PS-combinatievloer

exact type ntb volgens leverancier

- 100mm grondverbetering

120

70 -P

Peil = 0

280 -P

780 -P

860 -P

AS

epdm folie

funderingspalen

ntb volgens constructeur

8512055

260 120

380

BINNENBUITEN

200

70

270 / zie tekening C01

130 / rest
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PRINCIPE DETAIL

DET.0.02

uitgraafdiepte controleren

ivm type kist ntb

200

38x89

3
5
<

2
0
<

2
5

3
8

7

kunststof kozijn met binnendraaiend deur

exacte profilering ntb volgens leverancier

(NL BLKPRFL)

geisoleerde kantplank met cementgeb. plaat

hoogte bepalen aan de hand van type vloer

incl. GB puisteun (200)

holle ruimten afpurren en aanstort bij deur-en

stelkozijn verduurzaamd

85/rest 100 10 75

buva

wapening ntb volgens constructeur

AS

7
0

2
1
0

5
0
0

8
0

vloeropbouw:  Rc >3,7 m2.K/W

- ruimte voor 15mm vloerafwerking

- 70mm dekvloer incl. krimpwap. ,

vloerverwarming en randisolatie.

- 210mm PS-combinatievloer

exact type ntb volgens leverancier

- 100mm grondverbetering

120

Peil = 0

70 -P

280 -P

780 -P

860 -P

wandopbouw:  Rc >4,7 m2.K/W

- 100mm metselwerk

- 40mm luchstpouw incl.

metselw. ankers en rozet.

- 115/121mm isolatie

- 120mm binnenblad

- evenetuele wandafwerking

epdm folie

fundering / kist 400/500x500mm

afmetingen en wapening

ntb volgens constructeur

(zie ook tekening C01)

funderingspalen

ntb volgens constructeur

380

BUITEN

130

>
2
5

100

120

200

70

o.s.

open stootvoeg (o.s.)

o.s.

12040

260

BINNEN
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PRINCIPE DETAIL

DET.0.01

270 /

zie voor afwijkende maten

de fundering/vloer plattegrond

uitgraafdiepte controleren

ivm type kist ntb

200

onder maaiveld isolatiemateriaal

met geslotren cellenstructuur toepassen

6
2
.
5

11.5 -P

51 +P

8
1

199 -P

eventueel onder maaiveld

vuilwerk steen toepassen

fundering / kist 400/500x500mm

afmetingen en wapening

ntb volgens constructeur

(zie ook tekening C01)

wapening ntb volgens constructeur

7
0

5
0
0

2
1
0

8
0

vloeropbouw:  Rc >3,7 m2.K/W

- ruimte voor 15mm vloerafwerking

- 70mm dekvloer incl. krimpwap. ,

vloerverwarming en randisolatie.

- 210mm PS-combinatievloer

exact type ntb volgens leverancier

- 100mm grondverbetering

120

70 -P

Peil = 0

280 -P

780 -P

860 -P

AS

epdm folie

funderingspalen

ntb volgens constructeur

9612044

260 120

380

BINNENBUITEN

200

70

270 130
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PRINCIPE DETAIL

DET.0.07

uitgraafdiepte controleren

ivm type kist ntb

200

38x89

3
5
<

2
0
<

2
5

3
8

7

kunststof kozijn met binnendraaiend deur

exacte profilering ntb volgens leverancier

(NL BLKPRFL)

geisoleerde kantplank met cementgeb. plaat

hoogte bepalen aan de hand van type vloer

incl. GB puisteun (200)

holle ruimten afpurren en aanstort bij deur-en

stelkozijn verduurzaamd

74 100 10 86

buva (ook onder zijlichten merk H2)

fundering / kist 400x500mm

afmetingen en wapening

ntb volgens constructeur

(zie ook tekening C01)

RD 50.140

38x140

o.s.

1208512055

260 120

380

BINNENBUITEN

prefab beton raamdorpel

o.a. afgestemd op DET.0.12

kunststof kozijn met binnendraaiend raam

exacte profilering ntb volgens leverancier

(NL BLKPRFL)

vensterbank type ntb

diepte afstemmen op afwerking

45

1
0

513 +P

8
7

160279 - D.D. 04-06-2021

PRINCIPE DETAIL

DET.0.11

850 +vloer

veiligheidsbeglazing

10

426 +P

2
0

0

2630 +P

2900 +P

7
0

2830 +P

wandopbouw:  Rc >4,7 m2.K/W

- 100mm metselwerk

- 40mm luchstpouw incl.

metselw. ankers en rozet.

- 115/121mm isolatie

- 100/120mm binnenblad

- evenetuele wandafwerking
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PRINCIPE DETAIL

DET.1.01Z

vloeropbouw:

- ruimte voor 15mm vloerafwerking

- 70mm dekvloer incl. krimpwap. ,

vloerverwarming en randisolatie.

- 200mm kanaalplaatvloer

exact type ntb volgens leverancier

- eventuele plafondafwerking

12012040100

260/273 120/107

380

BINNENBUITEN

6
2

.
5

2738.5 +P

2801 +P

zie opmerking bij assen op plattegronden

2
0

0

2630 +P

2900 +P

7
0

2830 +P

wandopbouw:  Rc >4,7 m2.K/W

- 100mm metselwerk

- 40mm luchstpouw incl.

metselw. ankers en rozet.

- w.k.d.d. folie (EX)

- 38x235mm stijl- en regelwerk

incl. isolatie

- dampdichte / dampremende folie (IN)

- 12/9mm constructieplaat

- 12,5mm gipsplaat

- eventuele wandafwerking
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PRINCIPE DETAIL

DET.1.01A

vloeropbouw:

- ruimte voor 15mm vloerafwerking

- 70mm dekvloer incl. krimpwap. ,

vloerverwarming en randisolatie.

- 200mm kanaalplaatvloer

exact type ntb volgens leverancier

- eventuele plafondafwerking

12011545100

260 144

404

BUITEN

6
2

.
5

2738.5 +P

2801 +P

38x235

38x120 (SR)

38x120

12 12.5

PRINCIPE DETAIL

M44

o.s.

vogelschroot toepassen

aluminium mastgoot

met beugels

1

2

.

5

1

2

2

3

5

2

2

2

2

v

a

r

.

dakopbouw:  Rc >6,3 m2.K/W

- dakpan DNH

- 22x50mm panlatten

- 22x50mm tengels

- w.k.d.d. folie (mandragend)

- 38x235mm NTB sporen (h.o.h. 600/610mm)

- dampdichte / dampremende folie (IN)

- 12/9mm constructieplaat

- 12,5mm gipsplaat (niet in onafgewerkte ruimten)

- eventuele plafondafwerking

6
2
.
5

3738.5 +P

3801 +P

3770 +P

8
4

3854 +P

4

7

°

12012040100

260 120

380

BINNENBUITEN

AS

var. +P

2
5

2
3
5

2
2

2
2

v
a
r
.

3
8
x
2
3
5

o.s.

dakopbouw:  Rc >6,3 m2.K/W

- dakpan DNH

- 22x50mm panlatten

- 22x50mm tengels

- w.k.d.d. folie (mandragend)

- 38x235mm NTB sporen (h.o.h. 600/610mm)

- dampdichte / dampremende folie

- 12mm constructieplaat

- 12,5mm gipsplaat (niet in onafgewerkte ruimten)

- eventuele plafondafwerking

kantpan Links/Rechts
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DET.2.02
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DET.2.03

3
8
x
2
3
5

3
8
x
2
3
5

var. +P

2
5

2
3
5

2
2

2
2

v
a
r
.

90

390

PE gesealde minerale wol;

alle scheidingswand spouw-dak aansluitingen

tevens kopse kanten spouw-gevel aansluitingen

dakopbouw:  Rc >6,3 m2.K/W

- dakpan DNH

- 22x50mm panlatten

- 22x50mm tengels

- w.k.d.d. folie (mandragend)

- 38x235mm NTB sporen (h.o.h. 600/610mm)

- dampdichte / dampremende folie

- 12/9mm constructieplaat

- 12,5mm gipsplaat (niet in onafgewerkte ruimten)

- eventuele plafondafwerking

120

145

BINNEN

50120

145

290

BINNEN

3
8
x
1
8
4

3
8
x
1
8
4

zolder vloeropbouw:

- 18mm constructieplaat

- 38x184/235mm balklag inhakend

- 22x50mm rachelwerk

- 12,5mm gipsplaat

- eventuele plafondafwerking

5530 +P

1
2
.
5

2
2

1
8
4
/
2
3
5

1
8

1
2

0
1

2
0

4
0

1
0

0

2
6

0
1

2
0

3
8

0

B
I
N

N
E

N
B

U
I
T

E
N

plattegrond binnen maatv.

AS
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DET.P.11/12

plattegrond buiten maatv.

1015

1
0

plattegrond binnen maatv.

plattegrond buiten maatv.

5
5

1
2

0
8

5
1

2
0

3
8

x
1

2
0

>2 (5)

2
0

0

2630 +P

1
4

2

2830 +P
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DET.T.1.06

>10

o.s.

dakopbouw:  Rc >6,3 m2.K/W

- epdm dakbedekking met alu. daktrim

- 140mm drukvaste dakisolatie

- afschotlaag 15mm / 1m mat. ntb

- 200mm kanaalplaatvloer

exact type ntb volgens leverancier

- eventuele plafondafwerking

1
0

2405 +P

10

latei afmeting ntb

volgens constructeur
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DET.1.12

2
4

kunststof kozijn met binnendraaiend deur

exacte profilering ntb volgens leverancier

(NL BLKPRFL)

zelfdragende aluminium luifel

2
0

0

2630 +P

1
4

2

2830 +P

>10

o.s.

400

8

(
5
-
1
0
)

o.s.

eerste laag boven latei open stootvoeg

stelkozijn met GB hoek (100graden)

voorzien van waterkering

1
0

2405 +P

2335 +P

vrije doorgang 2300mm

10

catnic / latei ntb volgens constructeur

2630 +P

latei afmeting ntb

volgens constructeur
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PRINCIPE DETAIL

DET.1.11

3
4

2
4

kunststof kozijn met binnendraaiend deur

exacte profilering ntb volgens leverancier

(NL BLKPRFL)

1
0

2405 +P

latei afmeting of uitvullen met hsb

ntb volgens constructeur
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PRINCIPE DETAIL

DET.1.07/17

2
4

kunststof kozijn met binnendraaiend deur

exacte profilering ntb volgens leverancier

(NL BLKPRFL)

2
0
0

2630 +P

1
4

2

2830 +P

>10

38x184

38x184

38x184

wandopbouw:  Rc >4,7 m2.K/W

- 8mm Eternite Click verticale geveldelen

- 22x50mm horizontaal rachelwerk

- 22x50mm verticaal rachelwerk

- w.k.d.d. folie (EX)

- 38x184mm stijl en regelwerk

incl. isolatie

- dampdichte / dampremende folie (IN)

- 10mm stelruimte

- binnenconstructie / afwerking

5530 +P

1
2
.
5

2
2

1
8
4
/
2
3
5

1
8

1

2

.

5

1

2

2

3

5

2

2

2

2

v

a

r

.
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DET.2.01

nokvorst met ondervorst

folie onder ondervorst over nok

86°

7910 +P

7392 +P
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DET.3.01

1

2

.

5

1

2

2

3

5

2

2

2

2

v

a

r

.

32050

B1 50.150

o.s.

12040100

260

380

BINNENBUITEN

spekband t.p.v. sier metselwerk

o.a. afgestemd op DET.0.11

verspringende sier lagen metselwerk

1 laag gelijk en 2 lagen terug

45
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DET.0.12

426 +P

120

120

RD 50.140

38x140

o.s.

1208512055

260 120

380

BINNENBUITEN

prefab beton raamdorpel

o.a. afgestemd op DET.0.12

kunststof kozijn met binnendraaiend raam

exacte profilering ntb volgens leverancier

(NL BLKPRFL)

vensterbank type ntb

diepte afstemmen op afwerking

45

1
0

3450/4788 +P

8
7
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DET.2.11

850 +vloer

veiligheidsbeglazing

10

8

(
5
-
1
0
)

o.s.

eerste laag boven latei open stootvoeg

stelkozijn met GB hoek (100graden)

voorzien van waterkering

1
0

5343 +P

10

catnic / latei ntb volgens constructeur latei afmeting ntb

volgens constructeur
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PRINCIPE DETAIL

DET.3.11

3
4

2
4

kunststof kozijn met binnendraaiend deur

exacte profilering ntb volgens leverancier

(NL BLKPRFL)

o.s.

3335 +P

38x235

300

12012040100

260 120

380

BINNENBUITEN

aluminium kader

(complete dakkapel afwerking)
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DET.1.15/P.15

5217 +P
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PRINCIPE DETAIL

DET.2.15

dakopbouw:

- epdm dakbedekking met alu kader dakrand afwerking

- 18mm constructieplaat

- balklaag afmeting ntb / volgens constructeur

- gevuld met isolatie

- dampdichte / dampremende folie (IN)

- 22x50mm rachelwerk

- 12,5mm gipsplaat

- eventuele plafondafwerking
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