
PROFIELA-A 
schaal 1:50 

0.15 1.75 

Aanbrengen GDF Dordogne l
op 50 mm straatlaag 
(halfsteensverband) Aanbrengen GKF Medoc 

1 op 50 mm straatlaag 
OB 150x250 mm · (kepeiverband} 
!:lanbrengen_ met st~unrug , 1 strek langs 1 strek langs
mei. stelre_n m spf'.!Cle _ 1 halfsteens keper
Steunrug 1.0.m. d1rect1e +0.2Q 

N~---

3.40 0.70 

Aanbrengen GDF Dordogne 
op 50 mm straatlaag 
(halfsteensverband) 

1 strak langs
keper 

+-0 os 

2.00 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Uitvullen en profileren 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 80 mm 

Aanbrengen GDF Dordogne 
op 50 mm straatlaag 
(halfsteensverbandJ 

10.31 

0.06 

1 strak langs 
halfsteens 

var. 

PROFIEL B-B 
schaal 1:50 

0.15 1.75 

Aanbrengen GDF Dordogne l
op 50 mm straatlaa 
(halfsteensverbandf Aanbrengen GKF Medoc 

1 op 50 mm straatlaag 
OB 150x250 mm • (keperverband) 
!=)anbrengen. met ~unrug , 1 strek langs 1 strek langs
incl. stelre_n in spf:Cle . 1 halfsteens keper
Steunrug 1.0.m. d1rect1e +-0.20 

~~I:... - . -
----

3.40 

0.15 

0.70 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Uitvullen en profileren 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 90 mm 

1 strak langs 
keper 

var. 
Aanbrengen GDF Dorclogne 
op 50 mm straatlaag 
(halfsteens) 

08 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

Aanvullen berm 

PROFIEL C-C 
schaal 1:50 

0.15 

Aanbrengen GDF Dorclogne l
op 50 mm straatlaag 
(halfsteensverband) 

08 150x250 mm 1 
~anbrangen. met st~unrug 1 
1ncl.stelleninspec1e j 1 straklan s----~ 

+o.w halfsteens 

5.20 

0.15 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Uitvullen en profileren 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 50 mm 

Goot 3 strek 
GKF Medoc 

+0.23 

1 strek langs 
halfsteens +0.31 

-----

var. 

TB 130/150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

Aanvullen berm 

1 

~~I:... - . -
- - - - ,,j- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !:--- Wortelscherm aanwezig

ca. 0.30 ------- --------- ------- -------- ----------------- ca. 0.30 ------------- -----------
0.50 § 1 

Waar nodig cunet verbreden 
t.b.v. bandenlijn 
-ontgraven zand 
-aanbrengen betongranulaat 
dikte ca. 200 mm 

-------- --------

PROFIEL D-D 
schaal 1:50 

0.15 

0B 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

Berm (waar nodig) afwerken 
op 1:50 richting sloot 

~ J!.. __ _ 
0.50 

0.70 3.98 

Verwijderen fundering 
betongranulaat, grond ontgraven 
uit cunet, dikte gem. 90 mm 
en aanbrengen fundering 
betongranulaat, dikte 250 mm 

----1 strek langs 
halfsteens 
1 strak 
langs ke=pe='== = 

------------ ----- -------- -------------

0.70 

0.15 

Aanbrengen GKF Medoc 
op 50 mm straatlaag 
{keperverband) Aanbrengen GDF Dordogne 

(halfsteensverband) 
1 strek langs---- OB 150x250 mm 
halfsteens 

aanbrengen 
incl. stellen in specie 

+-0.32 

0.50 

4.65 

----------
----- -----------------

0.06 

Grond ontgraven cunet 
verharding en aanbrengen 
300 mm zand 

+0.32 

0B 60x200 mm 
aanbrengen 

Berm/ talud aanvullen 
met grond 

PROFIEL E-E 
schaal 1:50 

0.50 

TB 480!500x160 mm 
aanbrengen 
incl. stellen in specie 

Waar nodig cunet verdiepen 
t.b.v. bandenlijn 
-ontgraven zand 
-aanbrengen betongranulaat 
dikte ca. 200 mm 

5.00 

Aanbrengen GDF Dordogne 
op 50 mm straatlaat 
{halfsteensverband 
vakverdeling: GDF edoc 

Waar nodig cunet verbreden 
t.b.v. bandenlijn 
-ontgraven zand 
-aanbrengen betongranulaat 
dikte ca. 200 mm 

Fundering betongranulaat 
verwijderen, dikte ca. 250 mm 
en naderhand terug aanbrengen 

8.44 

Aanbrengen GDF Dordogne 
op 50 mm straatlaat 
{halfsteensverband 
vakverdeling: GDF edoc 

1 strek langs 
halfsteens 

Goot 3 strek 
GKF Medoc 

Cunet aanvullen met zand 
dikte gem. 180 mm 

1 strek langs 
halfsteens 

1 
~ 

5.00 

Aanbrengen GDF Dordogne 
op 50 mm straatlaat 
(halfsteensverband 
vakverdeling: GDF edoc 

0.50 

TB 4BOl500x160 mm 
aanbrengen 
incl. stellen in specie 

PROFIEL F-F 
schaal 1:50 

0.15 1.75 

Aanbrengen GDF Dorclogne l
op 50 mm straatlaag 
{halfsteensverband) ! Aanbrengen GKF Medoc 

op 50 mm s1raa11aag 
0B 150x250 mm (keperverband) 
!ianbrangen_ met st~unrug • 1 strak langs 1 strek langs
incl. s1elren in specie I halfsteens keper 

0.15 

3.40 0.70 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Uitvullen en profileren 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 10 mm 

1 strek langs 
keper 

Aanbrengen GDF Dordogne 
op 50 mm s1raatlaag 
(stroomlagen, halfsteens) 

OB 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

Aanvullen berm 
over min. 2,0 m breedte 

Waar nodig 
wadi's profileren 

Aanbrengen GDF Dordogne --------~ 
op 50 mm straatlaag 

------------ -~----------------------------------------------
~ 
~(halfsteensverbandJ 

PROFIEL G-G 
schaal 1:50 

0.15 0.70 

Aanbrengen GKF Medoc 
Waar nodig wadi's profileren op 50 mm straatlaag

{keperverband) 
Aanbrengen GDF Dordogne 
op 50 mm straaUaag 
(halfsteens) 

3.40 1.75 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Uitvullen en profileren 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 40 mm 

1 strek langs 

0.15 

Aanbrengen GDF Dordogne 
op 50 mm straatlaag 
(halfsteensverband) 

0B 150x250 mm 

PROFIEL H-H 
schaal 1:50 

0.15 1.75 

Aanbrengen GKF Medoc 
op 50 mm straatlaag 
(keperverband) 

3.88 

0.15 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Uitvullen en profileren 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 50 mm 

Goot 3 strek 
GKF Medoc 

Groenvak aanvullen 
met grond 
Inzaaien met grasmengsel 

~------ --- - --- --------------

Verwijderen fundering bouwterrein 
dikte gem. 250 mm 

Aanbrengen voetpad halfverharding 
-betongranulaat {vrijkomend), dikte 250 mm 
-Graustabiel, dikfe 80 mm 

DB 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 1 t k 1 
incl. stelren in specie s re angs 

halfsteens 
1 strek langs 
keper 

· 1 aanbrengen met ste1.mrug 
incl. stellen in specie

+0.48 

Aanbrengen GDF Dorclogne l
op 50 mm straatlaag 
(halfsteensverband) 

0B 150x250 mm ! 
~anbrengen_ met steunrug 1 
mei. stellen in specie j 1 strek langs 

+0,45 halfsteens 
1 strek langs 
keper 1 strek langs 

keper 

TB130/150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

Berm aanvullen met grond +o.a1 

PROFIEL 1-1 
schaal 1:50 

0.15 1.75 

op 50 mm straatlaag Aanbrengen GKF Medoc 
(halfsteensverband) op 50 mm straaUaag 

Aanbrengen GDF Dorclogne l 
08 150x250 mm 1 (keperverband) 
aanbren~en met steunrug 1 
incl stel en in specie i 1 strek langs 

halfsteens+0.50 

PROFIEL L-L 
schaal 1:50 

1 strek langs 
keper 

0.15 

4.16 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Uitvullen en profileren 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 60 mm 

Goot 3 strek 
GKF Medoc 

1 strek langs 
kepe, 

keper 

TB 130/150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

Verw~deren betonplaten 
Verw11deren fundering 
dikte ca. 250 mm 

Grond ontgraven uit berm 
Afwerking als naastliggende terrein 

Grond 
aanvullen 

Grond ontgraven 
uit sloot 

-0.60 _;)..OC'-"'V 
0.50 

Taluds bestaande 
sloot doorzetten 

Verwijderen fundering bouwterrein 
dikte gem. 250 mm 

Groenvak aanvullen 
met grond 
Inzaaien met bloemrijk grasmengsel 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Verwijderen fundering 
dikte ca. 250 mm 

Aanbrengen voetpad halfverharcling 
-zandbed, dikte varieert van 150 - 300 mm 
-betongranulaat (vrijkomend), dikte 250 mm 
-Grausl:abiel, dikte 80 mm 

0.15 

1.50 

Aanbrengen GDF Dorclogne 
op 50 mm straatlaag 
(halfsteensverband) 

OB 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stelren in specie 

+OA5 

+0.43 

J --------------------------------------------
~ 

1 
~ 

PROFIEL K-K 
schaal 1:50 

0.40 
Aanbrengen _geotextiel 
Geolon PP40 

0.15 

0B 150x250 mm _J 
incl. stellen in specie 1 

7.60 5.30 0.15 0.10 

Aanbrengen GDF Dordogne - TB 480/500x160 mm -

0.70 3.40 

Aanbrengen GKF Medoc 
op 50 mm straatlaag 
(keperverband) 

1 strek langs 
keper 

(halfsteensverband) Uitvullen en profileren - GKF Medoc op 50 mm straatlaat incl. stellen in specie
fundering belongranulaat (halfsteensverband 

- 1 strek langs dikte gem. 100 mm 1 strak langs -rl, vakverdeling: GDF edoc 1 strek langs - 1 

op 50 mm straatlaag Goot 3 strek_ Aanbrengen GDF Dordogne l aanbrengen 

+o.55 halfsteens halfsteens halfsteens ,+0 56 

Aanbrengen - ~f~§~~~~§:~:,së's~;;.=;;.;:.a,:;:;,~~aàäc.aä;:;;ä;;a,;="" •0 A 
akoestische strip · 

~~l:..-- i --------------------------------------------------------------------------------------------------~~--
2'1 1~ 

f f- .."I 1~ 

1.75 0.15 

1Opbreken asfalt IAanbrengen GDF Dorclogne 
dikte ca. 70 mm op 50 mm straatlaag 
Uitvullen en profileren (halfsteensverband) 
fi:inder1ng betongranulaat 1 08 ,sox2so
dikte gem. 60 mm I mm 

aanbrengen met steunrug 
1 strak langs 1 strak lan s j incl. stelren in specie 
keper halfsteens +o.60 

PROFIEL N-N 
schaal 1:50 

0.15 

OB 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

Berm aanvullen 
met grond +0.79 

0.70 

Aanbrengen GKF Medoc 
op 50 mm straatlaag 
(keperverband) 

~-~- 1 strek langs 
halfsteens 
1 strek langs 
keper 

4.30 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 

0.70 

0.15 

Profileren / verwijderen fundering 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 10 mm 

1 strek langs ---
halfsteens 

1 strek langs 
keper 

-----------

DB 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

+0.68 

Berm aanvullen 
met grond 

--------- ----------Aanbrengen GDF Dordogne ----------~ 
op 50 mm straatlaag 
(halfsteensverband) 

---·- ----------------------------- +ê" --
Grond 
aanvullen 

1~ 
.il' 
f,i-~ Is••1~ 

0.30 

Aanbrengen geotextiel 
Geolon PP40 

Groenvak aanvullen 
met grond 
Inzaaien met bloemijk grasmengsel 

+0.89 ' 

1 

PROFIEL J-J 
schaal 1:50 

0.15 

Aanbrengen GDF Dordogne 
op 50 mm straatlaag 
(lialfsteensverbandJ 

OB 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

1 

1 strak langs 
halfsteens 

5.20 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Uitvullen en profileren 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 70 mm 

Goot 3 strek 
GKF Medoc 

r+~-1 strak langs----~ 
halfsteens -t-0.50 

0.15 

OB 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

Gmenvak aanvullen 
met grond 

1 
' 

~~~ -;- .;;..- ,J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1:.:-=- Aanbrengen 
~ 1 wortelsclierm 

t 
PROFIEL M-M 
schaal 1:50 

0.06 

Grond ontgraven cunet 
trottoir en aanbrengen 
300 mm zand 

Aanbrengen GDF Dordogne 
(halfsteens) 

0B 60x200 mm 
aanbrengen +0.9S 

Berm/ talud aanvullen 
_________met grond 

PROFIEL 0-0 
schaal 1:50 

Maaiveld afwerken 
t.b.v. waterafvoer 
{maaibaar - 1:5) 

~~I:... - . -

Bermen aanvullen 
met grond en inzaaien met gras 

Aanbrengen duiker PVC 0250 
met afgeschuinde einden 
op 100 m zand 

0.00 

0.15 

3.00 

0B 150x250 mm 
aanbrengen 
incl. stellen in specie 

+0.95 

ca. 1.50 

Aanbrengen geotextiel 
Geolon PP40 

1:1 

0.70 

Aanbrengen GKF Medoc 
op 50 mm straatlaag 
{keperverband) 

3.80 

0.15 

0.70 

Opbreken asfalt 
dikte ca. 70 mm 
Uitvullen en profileren 
fundering betongranulaat 
dikte gem. 130 mm 

--~- 1 strek langs 
halfsteens 

1 strek langs 
keper 

1 strek langs -~-, 
halfsteens 

1 strek langs 

DB 150x250 mm 
aanbrengen met steunrug 
incl. stellen in specie 

2.50 

-t1.01 keper ~.95 Berm aanvullen 

-------

Aanbrengen GDF Dordogne --------~ 
op 50 mm straatlaag 
{halfsteensverband) 

ca. 1.50 

Bermen aanvullenAanbrengen schelpenpad 
-betongranulaat, dikte 250 mm met grond en inzaaien met gras 
-gewassen kleischelpen, zandkleurig 
dikte 150 mm 

0.00 

Maaiveld afwerken 
t.b.v. waterafvoer 
(maaibaar - 1:5) 

met grond----

Grond ontgraven uit cunet 
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