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Werkgrens

Inrichtingselementen

Materiaalgrens :¢j
Perceelsgrens :¢i2

Bestaande situatie -@-3

Dorpel met

hoogte t.0.v. NAP -4

Bestaande hoogte t.o.v. NAP in'm

Nieuwe hoogte t.0.v. NAP in m

Doorgang

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

- opsluitband 200x250 mm

- opsluitband 150x250 mm

- opsluitband 100x200 mm

- geleideband 50/200x250 mm

- rijwielpadband 30/120x200 mm

- trottoirband 130/150x250 mm

- bushalteband 250/300x400 mm

- inritband 450x200x500mm

- verloopband frottoirband 130/150x250 mm -> opsluitband 150x250 mm

- verloopband geleideband 50/200x180 mm -> trottoirband 130/150x250 mm
- verloopband geleideband 50/200x200 mm -> opsluitband 200x200 mm

- verloopband frotftoirband 130/150x250 mm -> bushalteband 250/300x400 mm
- verloopband trottoirband 130/150x250 mm -> trottoirband 180/200x250 mm

- verloopband rijwielpadband 30/120x200 mm -> opsluitband 120x200 mm

Bestaande voorkantband

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Afwateringsprofiel

Aanbrengen

Aanbrengen

type geluidsreducerende straatsteen, kleur wit en zwart

Aanbrengen

type geluidsreducerende straaftsteen, kleur mangaanbruin

Aanbrengen

type geluidsreducerende straatsteen, kleur rood

Aanbrengen

type geluidsreducerende sfraafsteen, kleur geel

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

type geluidsreducerende straatsteen, kleur wit en zwart

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

- inritverloopband trottoirband 130/150x250 mm Markering

- hoekstuk 90° opsluitband 100x200 mm, L= 400 mm — — —
trottoirband

opsluitband OVEFig
rijwielpadband I:I
scheidingsband /
inritband 450x200x500mm

A0230zb

ZONE

A0230zh

ZONE

- 2 streklagen conform rijbaan

- drempelkam befonstraatstenen keiformaat,

- betonstraatstenen keiformaat in keperverband,

- betonstraatstenen keiformaat in keperverband,

- betonstaatstenen keiformaat in keperverband,

- betonstraatstenen keiformaat in elleboogverband, kleur zwart

- betonstraatstenen keiformaat in elleboogverband, kleur heide paars

- betonstraatstenen keiformaat in blokverband,

- dubbele betonstraatsteen 200x200x80 mm in stroomlagen, kleur grijs
- dubbele betonstraatsteen 200x200x80 mm in halfsteensverband, kleur grijs
- tussentegel 500x500x95 mm

- haaientandtegel 500x500x95 mm

- dwarsmarkering 0,21-0,21 streep befonstraatstenen keiformaat, kleur wit

- containertegel 300x300 mm

- parkeertegel 300x300 mm

- rode coafing

betonstaatstenen keiformaat

betonstaatstenen dikformaat

betonstaatstenen waalformaat

straatbakstenen keiformaat

straatbakstenen dikformaaf

asfalt, kleur zwart

betonfegels 600x600 mm, kleur grijs

betontegels 600x600 mm, kleur antraciet

betonfegels 500x500 mm

betontegels 300x300 mm halfsteensverband, kleur grijs

grindtegels 300x300 mm halfsteensverband, kleur grijs

betonfegels 300x300 mm blokverband, kleur grijs

betontegels 150x300 mm halfsteensverband, kleur grijs

betonfegels 200x200 mm halfsteensverband, kleur grijs

betontegels 100x100 mm halfsteensverband, kleur grijs

containertegel

kinderkoppen

grind

houtsnippers

HWA inspectieput deksel

VWA inspectieput deksel

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Bestaand -

Aanbrengen

- trottoirkolk, type trottoirband

- trottoirkolk, type geleideband

- trottoirkolk, type bushalteband

- straatkolk =
GWA fransportleiding

dulker Raad/?u/ssfraaf
GWA inspectieput

trottoirkolk

straatkolk

- Groenvakken n.t.d.

Bestaand - haag

Bestaand - gras

Bestaand - boom

Bestaand - boom incl. diameter en kroon

Situatieoverzicht

SCHAAL 1 :10.000
OPMERKINGEN

Bernhardstraat

Irenestraat

aanbrengen - diamantkoppaal

aanbrengen - lichtmast incl. nieuwe aansluiting op netbeheerder

aanbrengen - lichtmast incl. verplaatsen bestaande aansluiting

vervangen - lichtmast incl. heraansluiten bestaande aansluiting

vervangen - lichtmast incl. verplaatsen bestaande aansluiting

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Aanbrengen - 1-1 streep van witte betonstraatstenen keiformaat,
type geluidsreducerende straatsteen, kleur wit

Bestaand

Bestaand

Watergang

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Aanbrengen

Raadhuissfraar

Berkhaag

muur

hekwerk

schutting

doorgang poort

lichtmast

vlaggenmast

paal, kunststof

paal, beton

bushaltepaal

verkeersbord

reclamezuil

informatiebord

afvalbak

brievenbus

ABRI

stroomkast

bovengrondse afvalcontainers

brandkraan

1-1 streep thermoplast

haaientanden 0,50-0,50, thermoplast

verkeersbord,

verkeersbord

verkeersbord

verkeersbord

verkeersbord

verkeersbord

verkeersbord

verkeersbord

verkeersbord

verkeersbord

verkeersbord

Dick Flemmingstraat

- Coordinatensysteem RD (x, y);

- Maten in meters, tenzij anders vermeld;

- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in mefers t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld;
- Diameters in millimefers, tenzij anders vermeld;

- Maten exclusief kantopsluitingen;

- Ligging kabels en leiding zijn ter indicatie.

Molenstraaf

sRembrandtlaa

Jeroen
Boschstraa
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