
STADSENTREE WAALWIJK
DETAIL 03. AANSLUITING STADSENTREE - WINTERDIJK
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Onderliggende documenten Tekeningnaam Datum Bron

Definitief ontwerp - Details

381

3/6

1:25

A4 staand

Stadsentree-Winterdijk

Gemeente Waalwijk

01-11-2023
Tekeningnaam Datum Bron
- - -
- - -

Granietkei, hergebruik (±70%) bestaande
verharding Winterdijk, aangevuld met

eenzelfde, nieuw materiaal

Gebakken klinker DF, 210x70x90mm, Kleur:
Centrum Waalwijk, enkele strek aanbrengen

Opsluitband 100x200x1000mm, kleur: grijs,
eindstukken paszagen

Boomspiegel van halfverharding, antraciet o.g.
groeiplaatsverbetering toepassen

conform advies BEA

Opsluitband 100x200x1000mm, Bochtstraal
5.00m, kleur: grijs, eindstukken paszagen

grasmengsel voor bermen en dijken
10-20 gram/m2

Gebakken klinker, kleur roodbruin, DF
210x700x100mm, keperverband

Enkele strek, gebakken klinker, kleur roodbruin,
DF 210x700x100mm

Ondergrondse groeiplaats toepassen, voorzien
van teelaarde, 25m3, gemiddelde laagdikte

1000mm
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