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Afkortingen 
Bkmw     Besluit kwaliteit en monitoring water 

Ctgb     College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

GIS     Geografisch informatiesysteem 

HTNR metabolieten   Humaantoxicologisch niet relevante metabolieten 

HTR metabolieten  Humaantoxicologisch relevante metabolieten 

IHW     Informatiehuis Water 

KRW     (Europese) Kaderrichtlijn Water 

LMG     Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit 

MV    Maaiveld 

MTR     Maximaal toelaatbaar risico 

PFAS     De groep van per- en polyfluoralkylstoffen. 

PMG     Provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit 

PMT     Persistentie, Mobiliteit en Toxiciteit 

RIVM     Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RWZI     Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

ZZS     Zeer Zorgwekkende Stof  
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Samenvatting 
Schoon en niet beïnvloed grondwater wordt steeds zeldzamer. De vergrijzing met door mensen geproduceerde stoffen 
wordt alsmaar duidelijker zichtbaar in de metingen van de provincies in hun grondwaterkwaliteitsmeetnetten. In 96% 
van de meetlocaties worden één of meer van de stoffen van PFAS, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en/of overige 
verontreinigende stoffen gevonden in de analyses. Dit rapport geeft hiervan een gedetailleerd overzicht op basis van 
de recente uitgebreide meetronde grondwaterkwaliteit 2024 van de 12 provincies. 

Aanleiding en doel 

De provincies voeren gecoördineerd via het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit metingen van het 
grondwater uit volgens een vastgestelde systematiek. Deze metingen hebben tot doel om zowel een provinciaal als 
een landsdekkend beeld van de grondwaterkwaliteit te verkrijgen. Voorliggende rapportage beschrijft het beeld van de 
kwaliteit van het grondwater op basis van de meest recente uitgevoerde meetronde (2024) en kan gebruikt worden als 
een feitelijk naslagwerk. Het doel van dit rapport is de meetresultaten van 2024 in overzichtelijke tabellen en kaarten te 
presenteren en de belangrijkste resultaten te duiden met korte, heldere toelichtingen. De focus ligt daarbij op het 
vroegtijdig signaleren van de aanwezigheid van milieuvreemde (risico)stoffen in het ondiepe grondwater. Daarmee 
heeft deze rapportage een “early warning” functie. Dit rapport is geen Kaderrichtlijn water (KRW)-rapportage, maar 
een weergave van het voorkomen van stoffen in grondwater in Nederland. De KRW-beoordeling vindt via het formele 
KRW-traject plaats. In de KRW-beoordeling wordt een beperkter aantal stoffen getoetst. Deze rapportage geeft een 
breder overzicht van diverse stofgroepen en laat daarom een completer beeld zien van de grondwaterkwaliteit.  

Aanpak 

In dit rapport zijn de concentraties van vijf stofgroepen in grondwater onderzocht. Het betreft één stofgroep bestaande 
uit een selectie van anorganische stoffen die van nature in het milieu voorkomen en vier groepen van milieuvreemde 
stoffen: bestrijdingsmiddelen, medische stoffen, overige verontreinigende stoffen en PFAS. De laatstgenoemde groep 
is in de meetronde 2021/2022 voor het eerst als afzonderlijke stofgroep onderzocht.  

Bij de rapportage is gebruik gemaakt van indicatieve toetsing aan normen, drempelwaarden en signaleringswaarden. 
Officiële toetsing, bijvoorbeeld ter vaststelling van de toestand van de KRW-grondwaterlichamen of anderszins is niet 
aan de orde, de resultaten dienen niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. De in dit rapport gehanteerde 
indicatieve toetswaarden zijn uitsluitend bedoeld om de resultaten beter te kunnen duiden, potentiële problemen te 
identificeren en stoffen te prioriteren ten behoeve van grondwaterkwaliteitsbeheer en -monitoring. Een aandachtspunt 
hierbij is dat zowel humaan- toxicologische als ecologisch-toxicologische risico’s een basis vormen voor de diverse 
normen. Zo kunnen bijvoorbeeld voor bestrijdingsmiddelen inclusief Humaantoxicologisch niet relevante metabolieten 
(HTNR metabolieten) en voor sommige medische stoffen de humaan-toxicologische risico’s anders kunnen zijn dan de 
ecologisch-toxicologische risico’s. 

Per stofgroep is bepaald voor welke 10 stoffen (top 10) de gehanteerde norm het vaakst wordt overschreden. Daarbij 
is getoetst aan de geldende norm of drempelwaarde. Als er geen norm of drempelwaarde voor een stof beschikbaar 
is, dan is getoetst aan de algemene signaleringswaarde voor drinkwaterbronnen. Per stofgroep en per individuele stof 
zijn de meetresultaten inzichtelijk gemaakt op kaarten.  

Er is onderscheid gemaakt tussen ondiep en diep(er) grondwater. ‘Ondiep’ betreft filterdiepten van veelal tussen 5 en 
10 m-maaiveld (mv) of in het freatische pakket, ‘diep’ betreft filterdiepten groter dan 10 m-mv, veelal rond 25 m-mv. 

Resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat in 96% van het ondiepe grondwater één of meer milieuvreemde stoffen worden 

aangetroffen. Figuur 0-1 geeft de verhouding van aantreffen en de overschrijdingspercentages van alle onderzochte 

stofgroepen in de metingen weer.  

Tijdens de meetronde van 2024 zijn voor het eerst in alle provincies grondwatermonsters op PFAS geanalyseerd met 

een uniforme lage rapportagegrens (veelal 1 ng/l), zodat de provinciale resultaten nu ook op landelijke schaal met een 

groot aantal filters eenduidig in beeld zijn gebracht. PFAS zijn daarbij in 85% van de ondiepe filters aangetroffen, een 

duidelijke indicatie van enerzijds de algemene verspreiding en anderzijds van de persistentie van de stoffen in deze 
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stofgroep. Daarbij is een zorgwekkend overschrijdingspercentage van de gehanteerde somnorm vastgesteld, namelijk 

in 50% van de ondiepe- en 18% van de diepere filters. Stoffen uit de groep bestrijdingsmiddelen (inclusief 

metabolieten daarvan) zijn in 66% van de filters aangetroffen, met overschrijding van de gehanteerde norm in 24% 

van de ondiepe en 18% van de diepe filters. Medische stoffen, bestaande uit een selectie van geneesmiddelen en 

röntgencontrastmiddelen zijn met 13% relatief weinig in de grondwatermonsters aangetroffen. 

Stoffen uit de groep overige verontreinigende stoffen zijn in 76% van de filters aangetroffen. Dit wordt in grote mate 
veroorzaakt door de toxicologisch minder zorgwekkende stoffen EDTA (complexvormer) en de zoetstof acesulfaam K. 
Het percentage ‘norm’ overschrijdingen van de signaleringswaarde bij overige verontreinigde stoffen zonder deze 2  
stoffen aanzienlijk lager, namelijk in 21% bij de ondiepe filters en 18% bij de diepe filters. Terwijl de andere meest 
aangetroffen stoffen van deze groep in minder dan 5% van de ondiepe filters boven de signaleringswaarde zijn 
aangetroffen. 
 

Samenvattend wanneer de bovenstaande stoffengroepen bij elkaar worden genomen wordt in 96% van de ondiepe 
filters één of meer milieuvreemde aangetroffen en waarvan in 70% de gehanteerde norm overschrijdt. Bij de diepe(re) 
filters liggen deze percentages wat lager. Hier zijn in 81% van de filters stoffen aangetroffen en waarvan in 46% van 
de diepe filters de norm overschrijdt. 

De bovengenoemde percentages liggen hoger dan in de rapportage van 2023 (Arcadis). Dit is voornamelijk een 
gevolg van uitbreiding van het onderzochte stoffenpakket en de verlaging van de gehanteerde rapportagegrenzen 
waardoor stoffen nu wel kunnen worden aangetoond: 

o Een aantal HTNR (humaan toxicologisch niet relevant) -metabolieten en TFA zijn deze meetronde 
voor het eerst landelijk gemeten. Bij de meetronde 2021/2022 zijn deze stoffen alleen door de 
provincies Noord-Brabant en Limburg gemeten. Deze stoffen zijn meteen hoog in de top 10 lijsten 
geëindigd.  

o PFAS zijn in 2024 voor het eerst door alle provincies met dezelfde ‘lage’ rapportagegrens (veelal op 1 
nanogram per liter) geanalyseerd.  

 
Door bovengenoemde redenen is het lastig aan te geven of er ook daadwerkelijk een verslechtering optreedt in de 
grondwaterkwaliteit. Daarvoor moeten de langjarige meetgegevens worden geanalyseerd in een aparte studie.  

 

Figuur 0-1 Samenvatting van het aantreffen van milieuvreemde stoffen in de ondiepe filters voor alle milieuvreemde stoffen samen 
en per stofgroep. Weergegeven is het percentage van de bemeten ondiepe filters waarin één of meer stoffen normoverschrijdend 
zijn aangetroffen (rood), waarin wel stoffen zijn aangetroffen maar geen enkele stof de norm overschrijdt (oranje), of waarin géén 
van de geanalyseerde stoffen is aangetroffen (groen) 
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De resultaten van de metingen laten zien dat milieuvreemde stoffen zowel in de categorie ondiep als diep wijdverbreid 
in het grondwater aanwezig zijn. Zie tabel 0-1 voor de overschrijdingen per stofgroep voor zowel de ondiepe als de 
diepe filters.  

Tabel 0-1 Overschrijdingen van de gehanteerde norm of signaleringswaarde per categorie milieuvreemde stoffen in ondiepe en 
diepe filters. 

Stofgroep Overschrijding ondiep (%) Overschrijding diep (%) 

PFAS  45 13 

Bestrijdingsmiddelen  
(incl. HTNR metabolieten) 

24 18 

Bestrijdingsmiddelen  
(excl. HTNR metabolieten) 

18 15 

Medische stoffen 4 2 

Overige verontreinigende stoffen 
(incl. EDTA en Acesulfaam K) 

71 58 

Overige verontreinigende stoffen 
(excl. EDTA en Acesulfaam K) 
 

21 18 

 
Onderstaande kaartbeelden Figuur 0-2 en Figuur 0-3 geven de stoffengroepen PFAS en bestrijdingsmiddelen weer 
die het meest zijn aangetroffen in grondwater. Deze bevatten stoffen met hoge PMT-scores. Deze kaartbeelden geven 
een inzicht van de brede verspreiding en beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit door menselijk toedoen. 
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Figuur 0-2 Voorkomen PFAS in ondiepe filters op alle meetlocaties 
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Figuur 0-3. Voorkomen bestrijdingsmiddelen en metabolieten in ondiepe filters op alle meetlocaties 

 

 

 



 

 

Onze referentie: QT36QUTEF7R3-1071769577-138571:1 - Datum: 3 oktober 2025  

  

 

  GRONDWATERKWALITEIT NEDERLAND 2024 

11 

Conclusies en aanbevelingen  

De belangrijkste conclusies zijn als volgt:  

o Net als in de eerdere landelijke rapportages (2017, 2020, 2023) is aangetoond dat de 

grondwaterkwaliteit in Nederland vergrijst. In 2024 bevat zelfs 96% van de onderzochte filters één of 

meer milieuvreemde stoffen. 

o Steeds meer stoffen kunnen worden gemeten, soms ook met een lagere rapportagegrens (bijv. 
PFAS). In de metingen worden ze ook breed aangetroffen en overschrijden daarbij vaak de norm. 

o PFAS is nu uitgebreid en vergelijkbaar onderzocht in het Nederlandse grondwater. PFAS wordt 

daarbij vrijwel overal aangetroffen in het grondwater (85% in ondiepe filters) én er is een zorgwekkend 

overschrijdingspercentage van de gehanteerde somnorm PFAS (4,4 ng/l) vastgesteld; namelijk in 

50% van de ondiepe en 18% van de diepere filters. De impact van PFAS-stoffen is groot, omdat deze 

stoffen zeer persistent zijn. 

o Bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten zijn wederom op veel plekken in het grondwater 

aangetoond. Daarbij is in 24% van de ondiepe filters een overschrijding van de norm aangetroffen. 

o De stofgroepen medische stoffen en overige verontreinigende industriële stoffen (zonder EDTA en 

acesulfaam K) vormen een beperkter risico en worden minder breed aangetroffen. 

o Grondwater dat niet door mensen geproduceerde stoffen beïnvloed is wordt steeds schaarser. 

Hierdoor kan steeds minder worden voldaan aan de KRW-doelstelling waarin grondwater op basis 

van eenvoudige zuivering geschikt moet zijn voor de bereiding voor drinkwater. 

o De gemeten resultaten hebben als doel om een evenwichtig beeld te geven van de algehele 

grondwaterkwaliteit en de aanwezigheid van milieuvreemde stoffen op basis van een diffuse 

belasting. Dat betekent dat deze meetresultaten niets zeggen over puntbronnen of directe invloed van 

bijvoorbeeld landbouwpercelen. 

 
De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

 

o Het is van belang om uitgebreid de grondwaterkwaliteit te blijven monitoren. Daarbij extra aandacht te 

richten op bestrijdingsmiddelen en PFAS aangezien deze stofgroepen op dit moment de grootste 

bedreiging vormen. Er is een duidelijk signaal dat een goede grondwaterkwaliteit steeds minder 

vanzelfsprekend is. Het is effectief om het beleid te richten op het aanpakken van de bron door de 

toepassing van deze stofgroepen te beperken en/of zoveel mogelijk terug te dringen. 

o Het is wenselijk, gezien de geconstateerde zorgwekkende verspreiding van PFAS in het grondwater, 

om in de volgende meetrondes ook meer en in diepere filters dan de huidige diepe filters PFAS te 

analyseren om zo een beter beeld te verkrijgen van de verspreiding daarvan naar het diepere 

grondwater. De intrekgebieden van freatische grondwaterwinningen voor drinkwaterbereiding zijn 

hiervoor een mogelijk focusgebied, want juist daar is de vergrijzing van de grondwaterkwaliteit 

relevant en vraagt om soms ingrijpende maatregelen in de zuiveringsinspanning. 

o Op grond van de grote verschillen in percentages van normoverschrijdingen tussen enerzijds 

medische stoffen en anderzijds bestrijdingsmiddelen en PFAS ligt het voor de hand om ter verbetering 

van de grondwaterkwaliteit het accent te leggen op maatregelen gericht op de laatste twee groepen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De provincies voeren gecoördineerd via het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit metingen van het 
grondwater uit, volgens vastgestelde meetrondes. Deze meetrondes hebben tot doel om zowel een provinciaal als een 
landsdekkend beeld van de grondwaterkwaliteit te verkrijgen. De metingen zijn zowel verricht met het oog op de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) als voor provinciale doelstellingen met betrekking tot de grondwaterkwaliteit. De 
meest recente meetrondes waren in 2015/2016 (gerapporteerd door Sjerps et al., 2017), in 2018-2019 (gerapporteerd 
door Van Loon et al., 2020), in 2021/2022 (gerapporteerd door Arcadis, 2023). Voorliggend document is de rapportage 
over de laatste meetronde 2024. Hierbij zijn ook metingen van PFAS van de provincie Groningen uit de meetronde 
2021/2022 opgenomen.  

Voor het onderzoek zijn grondwatermonsters uit waarnemingsfilters geanalyseerd op vijf stofgroepen, namelijk: 

1. Anorganische parameters, i.e. KRW-drempelwaardestoffen en algemene stoffen; 
2. Bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en hun afbraakproducten;  
3. Medische stoffen (geneesmiddelen en medische hulpstoffen);  
4. Overige verontreinigende stoffen; 
5. PFAS. 

 
Arcadis is gevraagd de meetresultaten hiervan te presenteren in overzichtelijke tabellen en kaarten en hierbij een 
duiding van de resultaten te schrijven. Voorliggend document geeft daar invulling aan.  

1.2 Doelstelling 
De doelstelling is de meetresultaten van 2024 in overzichtelijke tabellen en kaarten te presenteren en de belangrijkste 
resultaten te duiden met korte, heldere toelichtingen. De focus bevindt zich daarbij op het rapporteren van 
milieuvreemde stoffen in het ondiepe grondwater, om een signalerend beeld te geven van de vergrijzing van het 
grondwater. Het rapport kan gezien worden als een feitelijk naslagwerk dat onder andere als input gebruik kan worden 
voor andere (beleids)doeleinden.  

Let op: voor de duiding van de resultaten is gebruik gemaakt van indicatieve toetsing aan normen, drempel- of 
signaleringswaarden. Officiële toetsing, bijvoorbeeld ter vaststelling van de toestand van de KRW-
grondwaterlichamen, is echter niet aan de orde bij deze rapportage en resultaten dienen dan ook niet als 
zodanig te worden geïnterpreteerd. Analyseresultaten zijn voor algemene beeldvorming in sommige gevallen 
vergeleken met normen of signaleringswaarden voor drinkwater hoewel deze niet van toepassing zijn voor algemeen 
grondwater. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de signaleringswaarde voor medische stoffen en overige verontreinigende 
stoffen die bedoeld zijn voor drinkwaterbereiding of normen voor grondwaterbeschermingsgebieden. Deze 
vergelijkingen zijn uitsluitend gedaan om de resultaten beter te kunnen duiden, potentiële problemen te identificeren 
en stoffen te prioriteren ten behoeve van grondwaterkwaliteitsbeheer en -monitoring.  
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2 Materiaal en methode 

2.1 Opzet meetronde grondwaterkwaliteit 

Stofgroepen 

In totaal zijn vijf stofgroepen in het grondwater onderzocht: anorganische stoffen, bestrijdingsmiddelen, medische 
stoffen, overige verontreinigende stoffen en PFAS. Dit zijn dezelfde stofgroepen als in de rapportage over meetronde 
2021/2022. 

Opgemerkt wordt dat de stofgroepen zoals ze in voorliggende rapportage zijn ingedeeld, bijna maar niet volledig 
overeenkomen met de analysepakketten van de laboratoria. Sommige stoffen kunnen op grond van hun 
eigenschappen en toepassing ook tot een andere stofgroep worden gerekend. Voor een aantal van deze stoffen is om 
die reden besloten deze te rapporteren binnen een andere stofgroep. In Tabel 2-1 is aangegeven welke stoffen dit 
betreft.  

Tabel 2-1 Stoffen die zijn gerapporteerd binnen een andere stofgroep dan waarin ze zijn geanalyseerd. 

Stof Analysepakket laboratorium Gerapporteerd binnen stofgroep 

2-Aminoacetofenon Bestrijdingsmiddelen Overige verontreinigende stoffen 

4-Nitrofenol Bestrijdingsmiddelen Overige verontreinigende stoffen 

Acesulfaam K Medische stoffen Overige verontreinigende stoffen 

Antrachinon Bestrijdingsmiddelen Overige verontreinigende stoffen 

Cafeïne Medische stoffen Overige verontreinigende stoffen 

Som 3,5-dimethylfenol en 4-ethylfenol Bestrijdingsmiddelen Overige verontreinigende stoffen 

Tributylfosfaat Bestrijdingsmiddelen Overige verontreinigende stoffen 

Trifluorazijnzuur (TFA) Bestrijdingsmiddelen PFAS 

 

Voorliggende rapportage omvat met deze verplaatsingen de volgende aantallen stoffen per stofgroep: 

o 47 Anorganische stoffen en overige parameters. Onder deze groep vallen stoffen zoals chloride, 
nutriënten en diverse zware metalen.  

o 105 Bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden), inclusief een aantal 
metabolieten van deze stoffen. Hieronder vallen ook 8 humaantoxicologisch niet relevante 
metabolieten (HTNR metabolieten). 

o 50 Medische stoffen. Deze groep omvat onder meer geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, 
hormonen en röntgencontrastmiddelen. 

o 80 Overige verontreinigende stoffen. Industriële, veelal niet natuurlijke, stoffen die in het milieu 
(kunnen) worden aangetroffen. 

o 43 PFAS-parameters. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een groep die bestaat uit meer dan 6000 
verschillende organo-fluorverbindingen die niet van nature voorkomen en zeer persistent zijn.  
 

Bij de bespreking van de resultaten worden (soms) ook alle milieuvreemde stoffen samen als groep behandeld. 
Milieuvreemde stoffen zijn alle geanalyseerde bestrijdingsmiddelen en metabolieten hiervan, medische stoffen, PFAS 
en overige verontreinigende stoffen. 

Merk op dat de genoemde aantallen stoffen (per stofgroep) vaak lang niet alle bestaande stoffen in een stofgroep 
omvatten. In 2020 waren bijvoorbeeld 275 werkzame stoffen voor bestrijdingsmiddelen en 164 voor biociden 
toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Wat betreft de 
geneesmiddelen zijn ongeveer 260 actieve stoffen in diergeneesmiddelen en ca. 2000 actieve stoffen in humane 
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geneesmiddelen toegestaan op de Nederlandse markt (Moermond et al., 2016; Rougoor et al., 2016).  De 
samenstelling van de stofgroepen voor de monitoring van het grondwater is gebaseerd op relevantie (gebruik, 
voorkomen en risico's in het milieu) maar ook op basis van de beschikbaarheid van (relatief) eenvoudige 
analysemethoden. Dit rapport geeft daarom naar verwachting wel een representatief beeld van het voorkomen van 
relevante verontreinigende stoffen in het grondwater, maar het beeld is zeker niet compleet. 

Meetlocaties 

Een overzicht van alle bemonsterde meetlocaties en filters is weergegeven in Tabel 2-2. Een groot deel van de 
meetlocaties omvat de vaste bemonsteringslocaties uit het KRW-meetnet (2024 was een KRW-toestand en trend 
meetronde). Sommige provincies hebben deze locaties aangevuld met een selectie uit de provinciale meetnetten 
grondwaterkwaliteit (PMG) en het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit (LMG).  

De meetpunten uit deze meetnetten zijn verspreid gelegen over het land, verdeeld over verschillende gebiedstypen 
(landbouw, natuur en stedelijk/overig gebied). De meetnetten hebben als doel een evenwichtig beeld te geven van de 
algehele grondwaterkwaliteit en de aanwezigheid van milieuvreemde stoffen op basis van een diffuse belasting. 
Meetpunten zijn in het beginsel daarom niet gelegen in of nabij (bekende) puntverontreinigingen in de grond of het 
grondwater. Daarnaast bevinden de meetpunten zich vaak aan randen van bijvoorbeeld landbouwpercelen en wordt 
het bovenste (freatische) grondwater vrijwel niet onderzocht, maar het grondwater dat net iets dieper zit (> 5 meter 
maaiveld). Het gevolg hiervan is dat een meer gemiddeld beeld wordt verkregen van de grondwaterkwaliteit, bepaald 
door de eventuele (diffuse) antropogene belasting uit de bredere omgeving en natuurlijke eigenschappen van de 
ondergrond. Voor specifieke gebieden zoals grondwaterbeschermingsgebieden en natuurgebieden zijn vaak weer 
specifieke meetnetten ingericht om daar het grondwater te volgen en te rapporteren. 

Filters 

Op elke locatie zijn er meestal meerdere filters beschikbaar, waarmee het grondwater op verschillende dieptes 
bemonsterd kan worden. De bemonstering van de provinciale KRW-meetnetten vindt plaats volgens een vastgestelde 
monitoringstrategie. Aanvullend daarop hebben provincies soms extra filters bemonsterd voor diverse doeleinden. Om 
een homogeen landelijk beeld uit deze dataset te verkrijgen is ervoor gekozen om op elke locatie slechts één ondiep 
en één diep filter te selecteren en te presenteren. In Tabel 2-2staat per provincie het aantal bemonsterde filters 
weergegeven voor elk van de vijf analysepakketten waarop deze rapportage is gebaseerd.  

 

Bemonstering 

Voor het KRW-meetnet liggen locaties en filters van alle stofgroepen vast. In beginsel hebben alle provincies de 
monitoring volgens deze afspraken uitgevoerd. In de diepe filters is er buiten de KRW-locaties vaak een beperktere 
meetinspanning verricht. Voor deze rapportage is de bemonstering grotendeels in hetzelfde kalenderjaar uitgevoerd. 
Voor de PFAS-metingen van de provincie Groningen zijn resultaten uit de meetronde 2021/2022 gebruikt. 
Bemonstering is uitgevoerd conform voorschrift NTA8017 en het Handboek Monitoring Grondwaterkwaliteit KRW van 
het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit. 

 

Deze rapportage: focus op ondiepe filters (freatisch tot 10 m-mv grondwater) 
De beschrijving van de resultaten in dit rapport is primair gericht op het ondiepste grondwater (filterdiepte veelal 
tussen 5 en 10 m-mv of in het freatische pakket), omdat milieuvreemde stoffen die in het grondwater doordringen 
hier doorgaans het eerst worden aangetroffen. Ondiepe metingen hebben daardoor een zogenaamde ‘early 
warning’-functie. Bovendien is het ondiepe grondwater het meest intensief en het meest homogeen bemeten. 
Resultaten voor het diepere grondwater (filterdiepte groter dan 10 m-mv, veelal rond 25 m-mv) zijn ook in het 
rapport en de bijbehorende bijlagen en kaarten opgenomen; filters van deze laatste groep zijn als ‘diep’ 
beschreven. 

 . 
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Tabel 2-2 Aantal meegenomen peilfilters in deze rapportage per provincie, per stofgroep, per diepte. 

Provincie Anorganische stoffen Bestrijdingsmiddelen Medische stoffenA Overige 
verontreinigende 
stoffenB 

PFASC 

Ondiep Diep Ondiep Diep Ondiep Diep Ondiep Diep Ondiep Diep 

Provincie Drenthe 31 25 31 28 31 12 31 9 31 25 

Provincie Flevoland 58 32 58 32 54 0 54 0 54 0 

Provincie Fryslân 65 65 64 61 64 34 63 31 64 10 

Provincie 
Gelderland 107 72 107 72 95 50 87 48 95 50 

Provincie 
Groningen 56 49 33 28 33 28 33 28 56D 49D 

Provincie Limburg 75 46 75 46 70 38 69 37 75 46 

Provincie Noord-
Brabant 134 118 122 74 46 35 25 11 89 40 

Provincie Noord-
Holland 104 32 104 35 68 29 67 21 54 14 

Provincie Overijssel 38 38 64 61 64 61 64 61 64 61 

Provincie Utrecht 62 34 62 34 17 17 17 17 62 34 

Provincie Zeeland 60 24 48 14 48 14 35 3 47 11 

Provincie Zuid-
Holland 54 54 55 55 55 45 55 45 54 54 
A Erytromycine is in deze tabel in deze stofgroep niet meegenomen. Deze stof is in de provincie Gelderland namelijk in meer peilbuizen gemeten en geeft daarmee een vertekend beeld. 

B Acesulfaam K en Tributylfosfaat zijn voor deze tabel niet meegenomen in deze stofgroep, aangezien beide stoffen met een ander analysepakket bemonsterd worden en mogelijk ook in 
andere peilbuizen. 

C TFA is voor deze tabel niet meegenomen in deze stofgroep, aangezien TFA in het analysepakket van de bestrijdingsmiddelen is bemonsterd en daarmee mogelijk in meer of minder 
peilbuizen bemonsterd is in vergelijking met de andere PFAS. 

D De gegevens van Groningen voor PFAS zijn afkomstig uit de meetronde 2021/2022.  
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2.2 Bewerking en interpretatie van de meetresultaten 

Datavoorbewerking 

De meetgegevens van de provincies zijn door het Informatiehuis Water (IHW) in één dataset samengevoegd en 
verstrekt als basis voor deze rapportage. 

Op een aantal meetlocaties zijn meer dan twee filters (op verschillende dieptes) bemonsterd. In voorliggende 
rapportage presenteren we per locatie echter slechts twee diepteklassen: diep en ondiep. In de kaartbeelden en 
statistieken kan maar één meetwaarde per diepteklasse worden meegenomen. Als er filters op meer dan twee dieptes 
bemonsterd zijn is daarom een praktische keuze gemaakt: voor de klasse ’ondiep’ is de waarde voor het meest 
ondiepe filter geselecteerd en voor de klasse ‘diep’ is vaak filter 3 of 4 geselecteerd. Een gevolg van deze werkwijze 
is, dat een beperkt deel van de verzamelde meetgegevens in deze rapportage buiten beschouwing blijft. 

Verder zijn per geselecteerd filter in enkele gevallen twee meetgegevens beschikbaar. In die gevallen is voor de 
rapportage één van beide meetwaarden geselecteerd. Hierbij is de hoogste concentratie voor de rapportage gebruikt. 
Hiermee wordt een worst-case beeld verkregen. De reden hiervoor is om potentiële problemen vroegtijdig te 
identificeren (‘early warning’) en stoffen te prioriteren ten behoeve van grondwaterkwaliteitsbeheer en –monitoring. 

Duiding van de meetwaarden 
Terminologie: In deze rapportage hanteren we de volgende afspraken 

1. Als de gemeten concentratie van een stof boven de rapportagegrens ligt, spreken we van “aantreffen” van de stof. 
2. De term “norm” gebruiken we als verzamelterm voor al dan niet vastgestelde normen, drempelwaarden en 

signaleringswaarden. Bij een gemeten concentratie boven een norm, drempelwaarde of signaleringswaarde 
spreken we van “normoverschrijding”. 

3. Het vergelijken van concentraties van stoffen met normen (in de breedste zin van het woord) is uitsluitend bedoeld 
als duiding van de waarden, niet als officiële normtoetsing. 
 

Om de analyseresultaten te duiden, is in de eerste plaats gekeken naar het aantreffen van de stoffen. Een stof is 
aangetroffen als de gemeten concentratie gelijk is aan of hoger is dan de rapportagegrens. Verschillende 
analysetechnieken kunnen worden toegepast om een bepaalde stof te meten en afhankelijk van de analysetechniek 
varieert de rapportagegrens. Als een stof niet wordt aangetroffen dan betekent dit dus niet dat met zekerheid kan 
worden gesteld dat de stof niet aanwezig is, maar wel dat de concentratie van de stof in ieder geval beneden de bij de 
analysetechniek behorende rapportagegrens ligt. Dit is bijvoorbeeld ook bij PFAS het geval; met de nieuwste 
technieken kunnen de stoffen bij lagere concentraties al worden aangetroffen. Bij vergelijking van meetresultaten moet 
hiermee rekening worden gehouden.  

Daarnaast is bij de rapportage gebruik gemaakt van diverse typen normen, signalerings- of drempelwaarden uit 
diverse bronnen met diverse status: normen vanuit de Grondwaterrichtlijn en de KRW, maar ook KRW-
drempelwaarden, een norm uit het Drinkwaterbesluit en algemene signaleringswaarden voor drinkwaterbronnen. Deze 
normen zijn niet altijd formeel van toepassing. Ook zijn niet alle normen al wettelijk vastgelegd. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor de normering van 24 PFAS-stoffen in EU verband. Zoals in de inleiding is aangegeven, zijn deze gebruikt 
om de resultaten te duiden, potentiële problemen te identificeren en stoffen te prioriteren ten behoeve van 
grondwaterkwaliteitsbeheer en -monitoring. In onderstaande Tabel 2-3 is een overzicht gegeven van de gebruikte 
normen. Voor PFAS zijn, naast de genoemde waarden in tabel 2-3, ook alternatieve toetsingen uitgevoerd op basis 
van andere normen. De gebruikte normen en resultaten hiervan zijn apart uitgewerkt in een tekstkader in H8.  

Top 10-lijsten 
Bij alle stofgroepen, behalve bij de anorganische stoffen, zijn top 10-lijsten gemaakt. Deze zijn samengesteld aan de 
hand van het percentage filters met normoverschrijding(en) in de ondiepe filters. Indien dit voor twee stoffen gelijk is, is 
het percentage filters met aantreffen van de stoffen als criterium gebruikt. Deze methode komt overeen met de 
landelijke rapportage grondwaterkwaliteit uit 2023 (Arcadis, 2023). 
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Tabel 2-3 Gebruikte normen, signaleringswaarden en drempelwaarden om de analyseresultaten te kunnen duiden. HTNR = 
Humaan Toxicologisch Niet Relevant 

Stofgroep Onderverdeling stoffen Gebruikte norm voor 
duiding resultaten 

Bron; opmerkingen 

Anorganische stoffen Arseen 13,2 of 18,7 µg/l Drempelwaarde KRW 

Cadmium 0,35 µg/l Drempelwaarde KRW 

Chloride 160 mg/l Drempelwaarde KRW 

Nikkel 20 µg/l Drempelwaarde KRW 

Nitraat 50 mg NO3/l = 11,3 mg 
N/l 

Grondwaterrichtlijn 

Lood 7,4 µg/l Drempelwaarde KRW 

Totaal-fosfor 2,0 of 6,9 mg/l Drempelwaarde KRW 

Overige anorganische 
stoffen 

Geen norm beschikbaar n.v.t. 

Bestrijdingsmiddelen Alle stoffen excl. HTNR 
metabolieten 

0,1 µg/l Grondwaterrichtlijn 

Som van de concentraties 
van alle aangetroffen 
stoffen exclusief HTNR 
metabolieten 

0,5 µg/l Grondwaterrichtlijn 

HTNR metabolieten 1 µg/l Drinkwaterbesluit. Eigenlijk 
alleen van toepassing op 
(grond)water dat als bron 
voor drinkwaterproductie 
gebruikt wordt. 

Medische stoffen  0,1 µg/l Signaleringswaarde voor 
drinkwaterbronnen; Bkmw 
protocol monitoring en 
toetsing drinkwaterbronnen 
KRW 

Overige verontreinigende 
stoffen 

 0,1 µg/l Signaleringswaarde voor 
drinkwaterbronnen; Bkmw 
protocol monitoring en 
toetsing drinkwaterbronnen 
KRW 

PFAS 24 specifieke PFAS 4,4 ng PQE/l Door EU voorgestelde 
somnorm. Ook toegepast 
op TFA. Ook toegepast op 
individuele PFAS-stoffen 
(omgerekend naar PFOA-
equivalenten met zgn. RPF-
factor). 

Overige PFAS 0,1 µg/l Signaleringswaarde overige 
antropogene stoffen, Bkmw 
protocol monitoring en 
toetsing drinkwaterbronnen 
KRW 
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PMT-scores 
Bij de top 10 lijsten per stofgroep is de PMT-screeningstool van het RIVM gebruikt voor nadere duiding1. P staat hierin 
voor persistentie in het milieu, M voor mobiliteit in het milieu en T voor humane toxiciteit. In de toolbox is voor een 
groot aantal stoffen voor elk van deze parameters een score van 0 tot 1 vastgelegd. Door middeling van deze scores 
per parameter is per stof een gemiddelde PMT-score bepaald. Een waarde van 0 tot 0,33 indiceert een laag tot matig 
risico als gevolg van PMT-eigenschappen, 0,33 tot 0,5 indiceert een hoog risico, en 0,5 tot 1 een zeer hoog risico. In 
algemene zin zijn top 10-stoffen met (zeer) hoge PMT-scores zorgwekkender dan stoffen zonder of met lagere PMT-
scores. 

De persistentie score van de PMT-tool is met name geschikt voor oppervlaktewater en zuurstofhoudend grondwater. 
Dat komt omdat de persistentie (P) van stoffen wordt beïnvloed door de aan- of afwezigheid van zuurstof. De scores 
voor mobiliteit en toxiciteit zijn bruikbaar voor zowel grond- als oppervlaktewater. 

2.3 Weergave op de kaart 
De resultaten van de grondwatermetingen zijn middels kaarten inzichtelijk gemaakt. De totaalkaarten van de 
milieuvreemde stoffen zijn opgenomen in deze rapportage. Overige kaarten zijn separaat beschikbaar gemaakt via 
een GIS-viewer. Deze viewer is te raadplegen via de volgende link: Grondwaterkwaliteit Nederland. 

De volgende kaarten zijn in de GIS-viewer beschikbaar: 

o Top10-kaarten: Inzicht in de normoverschrijdingen per individuele stof uit de top 10 van de 
milieuvreemde stoffen uit meetronde 2024. 

o Totaalkaarten, met het aantal aangetroffen stoffen (cijfer) en (met een kleur) of er 
normoverschrijdingen zijn. 

 

Van alle bovengenoemde kaarten zijn telkens vier varianten gemaakt, gebaseerd op: 

a. de selectie van meetpunten (alleen KRW-meetpunten of álle meetpunten) en; 
b. de filterdiepte (ondiep of diep). 

 
Als achtergrond zijn op alle kaarten de verschillende grondwaterlichamen weergegeven. 

 

  

 

1 https://rvszoeksysteem.rivm.nl/ScreeningTool  

https://experience.arcgis.com/experience/b20534e211bd4065b30c2d81d83a893c/page/Top-10
https://rvszoeksysteem.rivm.nl/ScreeningTool
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3 Overzicht resultaten 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten per stofgroep. 

3.1 Aantallen stoffen 
In Figuur 3-1 is per stofgroep het aantal geanalyseerde stoffen, het aantal aangetroffen stoffen en het aantal stoffen 
dat ten minste eenmaal de gehanteerde normwaarde overschrijdt aangegeven. Merk op dat van de organische stoffen 
er maar zeven een norm of drempelwaarde hebben. 

 

Figuur 3-1 Het aantal geanalyseerde stoffen, het aantal aangetroffen stoffen en het aantal stoffen met normoverschrijding; per 
stofgroep in het ondiepe en diepe grondwater. Van de anorganische stoffen hebben maar 7 stoffen een norm. * De verzamelterm 
‘norm’ kan duiden op een (vastgestelde of voorgestelde) norm, een drempelwaarde (voor enkele anorganische stoffen) of een 
algemene signaleringswaarde (voor niet genormeerde organische stoffen) 

Binnen elke stofgroep (anorganische stoffen uitgezonderd) wordt circa de helft tot driekwart van de geanalyseerde 
stoffen aangetroffen en ongeveer een kwart tot de helft wordt boven de gehanteerde norm aangetroffen. De 
anorganische stoffen worden bijna, op twee na, allemaal aangetroffen. En alleen die stoffen met een drempelwaarde 
worden ook boven de drempelwaarde aangetroffen.  

Wat betreft de bestrijdingsmiddelen dient opgemerkt te worden dat hierbij ook de 8 HTNR metabolieten zijn 
meegenomen. Als deze metabolieten buiten beschouwing worden gelaten, dan zijn niet 55 maar 47 
bestrijdingsmiddelen boven de norm aangetroffen. De geanalyseerde HTNR metabolieten overschrijden namelijk 
allemaal minimaal één keer de norm. 
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3.2 Frequentie van aantreffen 
In Figuur 3-2 is een indicatie gegeven van de frequentie van het aantreffen van stoffen. Per stofgroep is aangegeven 
in welk deel van de filters (als percentage van alle bemonsterde filters, ondiep én diep samen) géén, één, twee tot tien 
of meer dan tien stof(fen) is of zijn aangetroffen. 

 

Figuur 3-2 Percentage van het totaal aantal filters (ondiep en diep) waarbij 1, 2-10 of meer dan 10 stoffen zijn aangetroffen. 
(Anorganische stoffen zijn geen milieuvreemde stoffen en worden alleen al om die reden algemeen aangetroffen.)   

De anorganische stoffen worden zeer vaak aangetoond. Dit is ook te verwachten: het gaat om stoffen die van nature 
in het milieu voorkomen of om fysisch-chemische kenmerken van het water, zoals de zuurgraad.  

Bij de overige stofgroepen varieert het beeld. Afhankelijk van de stofgroep wordt in 24% (overige verontreinigende 
stoffen) tot 87% (medische stoffen) van de bemonsterde filters geen enkele stof aangetroffen. Ook hier is bij 
bestrijdingsmiddelen weer het verschil te zien tussen het wel en niet meenemen van HTNR metabolieten. In een deel 
van de filters waarin bestrijdingsmiddelen zijn bemonsterd, worden uitsluitend HTNR metabolieten aangetroffen. Het 
aantal filters waar veel stoffen (meer dan 10) zijn aangetroffen, is beperkt; dit komt niet voor bij de medische stoffen en 
het meest bij de PFAS. 

In Tabel 3-1 is per stofgroep exclusief de anorganische stoffen een overzicht gegeven van de frequentie van 
aantreffen en normoverschrijding van de stoffen, waarbij ook een onderscheid is gemaakt tussen de ondiepe en diepe 
filters. 
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Tabel 3-1 Aantal en tussen haakjes het percentage ondiepe en diepe filters waar milieuvreemde stoffen zijn aangetroffen. 

Stofgroep Ondiep Diep  Totaal  

Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

Filters met 
“norm”-

overschrijding 

Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

Filters met 
“norm”-

overschrijding 

Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

Filters met 
“norm”-

overschrijding 

Bestrijdingsmiddelen 
incl. HTNR 
metabolieten 

582 (71%) 200 (24%) 314 (58%) 95 (18%) 896 (66%) 295 (22%) 

Bestrijdingsmiddelen 
excl. HTNR 
metabolieten 

287 (35%) 151 (18%) 151 (28%) 80 (15%) 438 (32%) 231 (17%) 

Medische stoffen 101 (15%) 27 (4%) 40 (10%) 9 (2%) 141 (13%) 36 (3%) 

Overige 
verontreinigende 
stoffen 

506 (80%) 452 (71%) 224 (67%) 194 (58%) 730 (76%) 646 (67%) 

Overige 
verontreinigende 
stoffen excl. EDTA 
en acesulfaam K 

270 (45%) 125 (21%) 124 (40%) 56 (18%) 394 (43%) 181 (20%) 

PFAS 736 (85%) 386 (45%) 330 (58%) 72 (13%) 1066 (74%) 458 (32%) 

 

Voor alle stofgroepen geldt dat in de diepe filters minder stoffen worden aangetroffen en er ook minder 
“normoverschrijdingen” zijn. Bij alle stofgroepen zijn er echter filters (zowel diep als ondiep) waarbij één of meer 
stoffen worden aangetoond, ook bij boven de norm. 

Wanneer naar het totaal per stofgroep wordt gekeken dan is te zien dat het percentage niet overeenkomt met het 
gemiddelde van het ondiepe en het diepe grondwater. Er worden namelijk meer ondiepe filters bemonsterd, waardoor 
deze filters zwaarder meetellen.   

3.3 Samenvatting alle onderzochte milieuvreemde stoffen 
In deze paragraaf zijn alle milieuvreemde stoffen samengenomen. Milieuvreemde stoffen zijn alle geanalyseerde 
bestrijdingsmiddelen en metabolieten, medische stoffen, PFAS en overige verontreinigende stoffen (kortom: alle 
stoffen behalve de anorganische). In Figuur 3-3 is van de milieuvreemde stoffen het percentage van de filters 
aangegeven waarin géén stoffen zijn aangetroffen, waarin wel stoffen zijn aangetroffen maar geen van alle boven de 
norm en waarin één of meer stoffen normoverschrijdend zijn aangetroffen. Daarbij is onderscheid is gemaakt tussen 
diepe en ondiepe filters, en tussen inclusief of exclusief de HTNR metabolieten van bestrijdingsmiddelen en/of de 
stoffen EDTA en acesulfaam K. 

In 4% van de ondiepe filters is geen enkele milieuvreemde stof aangetroffen. Anders gezegd: in 96% van de ondiepe 
filters zijn wél één of meer milieuvreemde stoffen aangetroffen. In meer dan 70% van de ondiepe filters overschrijden 
één of meer milieuvreemde stoffen de gehanteerde norm.  

Bij de diepe filters liggen deze percentages lager. Hier zijn in 81% van de filters stoffen aangetroffen. In 46% van de 
diepe filters is ten minste één stof boven de norm aangetroffen.  

De getallen voor zowel het ondiepe als het diepe grondwater illustreren dat het grondwater sterk onderhevig is aan 
‘vergrijzing’ (merk op dat de analysepakketten slechts een beperkte selectie omvatten van álle milieuvreemde stoffen).   
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Figuur 3-3 Samenvatting van het aantreffen van stoffen in de ondiepe en de diepe filters voor alle milieuvreemde stoffen samen (dit 
zijn alle bemonsterde stoffen met uitzondering van de anorganische stoffen). Weergegeven is het percentage van de bemonsterde 
filters waarin één of meer stoffen normoverschrijdend zijn aangetroffen (rood), waarin wel stoffen zijn aangetroffen maar geen 
enkele stof de norm overschrijdt (oranje), of waarin géén van de geanalyseerde stoffen is aangetroffen boven de rapportagegrens 
(groen). 

De bovengenoemde percentages liggen hoger dan in de rapportage van 2023 (Arcadis) over de meetjaren 2021/2022 
(zie Figuur 3-4). Dit is voornamelijk een gevolg van uitbreiding van het onderzochte stoffenpakket en de verlaging van 
de gehanteerde rapportagegrenzen waardoor stoffen nu wel kunnen worden aangetoond: 

o Een aantal HTNR (humaan toxicologisch niet relevant) -metabolieten en TFA zijn deze meetronde 
voor het eerst landelijk gemeten. Bij de meetronde 2021/2022 zijn deze stoffen alleen door de 
provincies Noord-Brabant en Limburg gemeten. Deze stoffen zijn meteen hoog in de top 10 lijsten 
geëindigd.  

o PFAS zijn in 2024 voor het eerst door alle provincies met dezelfde ‘lage’ rapportagegrens (veelal op 1 
nanogram per liter) geanalyseerd.  

 
Door bovengenoemde redenen is het lastig aan te geven of er ook daadwerkelijk een verslechtering optreedt in de 
grondwaterkwaliteit. Daarvoor moeten de langjarige meetgegevens worden geanalyseerd in een aparte studie.  
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Figuur 3-4 Vergelijking van de samenvatting aantreffen van stoffen in de ondiepe en de diepe filters voor alle milieuvreemde stoffen 
samen (dit zijn alle bemonsterde stoffen met uitzondering van de anorganische stoffen) en individuele stofgroepen van de 
meetrondes 2021/2022 en 2024. Weergegeven is het percentage van de bemonsterde filters waarin één of meer stoffen 
normoverschrijdend zijn aangetroffen (rood), waarin wel stoffen zijn aangetroffen maar geen enkele stof de norm overschrijdt 
(oranje), of waarin géén van de geanalyseerde stoffen is aangetroffen boven de rapportagegrens (groen).  
*Overige verontreinigende stoffen excl. EDTA en acesulfaam K is in 2021/2022 niet meegenomen en daarom niet opgenomen in 
deze grafiek. 

 

Bovenstaande figuur geeft slechts een indicatie weer van de vergelijking van het percentage van de overschrijdende 
stoffen tussen 2024 en 2021/2022. Het vergelijken van de meetjaren 2021/2022 en 2024 is niet eenvoudig doordat 
zowel de meetpakketten niet helemaal gelijk zijn als ook het aantal peilbuizen per gemeten stof niet voor alle 
provincies in beide jaren gelijk is. Duidelijk zichtbaar is dat het aantal overige verontreinigende stoffen en PFAS 
duidelijk zijn toegenomen in aantreffen als percentage overschrijding. In de rest van het rapport worden de 
stofgroepen afzonderlijk behandeld en is niet gekozen voor een vergelijking van beide meetjaren. Sinds de Provincies 
uitgebreider meten op stofgroepen worden er meer stoffen aangetroffen. 
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4 Anorganische stoffen 

4.1 Inleiding 
De categorie anorganische stoffen omvat zogenaamde macroparameters (ordegrootte mg/l) en sporenelementen 
(ordegrootte µg/l). De stoffen komen van nature in het milieu voor, en worden dus niet als milieuvreemd beschouwd. 
Een analyse van de frequentie van aantreffen van stoffen, zoals bij de andere stofgroepen is gedaan, is voor de 
anorganische stoffen niet zo zinvol. Hoge concentraties van anorganische stoffen zijn echter ongewenst, vanwege 
toxische of ecologische effecten. Daarom is wel naar overschrijding van normen gekeken. Er zijn, zoals in paragraaf 
2.2 is aangegeven, maar voor een beperkt aantal anorganische stoffen normen beschikbaar en deze zijn ook 
afhankelijk van het grondwatertype. Deze stoffen worden in de volgende paragraaf besproken. Anorganische stoffen 
zonder norm worden in paragraaf 4.3 besproken. 

Redactionele noot: de beschrijvingen van de achtergronden bij de in dit hoofdstuk behandelde anorganische stoffen 
zijn grotendeels integraal overgenomen uit de KWR-rapportage over de meetronde van 2018-2019 (Van Loon et al., 
2020). 

4.2 Anorganische stoffen met norm 
In Tabel 4-1 is het percentage overschrijdingen van de normen per provincie weergegeven. Per stof ligt het 
percentage (landelijk gemiddeld) rond de 0-6% voor de ondiepe filters en 0-3% voor de diepe filters. Deze 
percentages zijn inclusief filters die niet zijn gekoppeld aan een grondwaterlichaam en daardoor niet getoetst. In de 
volgende paragrafen worden de resultaten voor de drempelwaardestoffen en nitraat afzonderlijk besproken. 

Chloride (Cl)  

Achtergrond  

Chloride is een zeer algemeen voorkomend element. Op basis van het chloridegehalte wordt onderscheid gemaakt in 
zoet, brak en zout water. Chloride kan aanwezig zijn in grondwater als gevolg van antropogene verontreiniging via 
landbouw of industrie maar kan ook van nature aanwezig zijn. In het laatste geval houdt het voorkomen van hoge 
concentraties chloride in grondwater verband met invloed van zeewater tijdens de ontstaansgeschiedenis van de 
ondergrond. Omdat chloride in hoge concentraties toxisch is voor de mens en voor de meeste landbouwgewassen zijn 
er chlorideconcentratienormen voor water dat gebruikt wordt voor menselijke consumptie of in de landbouw. In deze 
rapportage is getoetst aan de drempelwaarde van 160 mg/l voor de KRW-grondwaterlichamen. Deze is alleen van 
toepassing voor zoete grondwaterlichamen. 

Resultaten 

De drempelwaarde van chloride is 160 mg/l voor zoete grondwaterlichamen. De gemeten chloride concentraties liggen 
tussen 1,1 en 17642 mg/L. In 5,3% van alle metingen in de zoete grondwaterlichamen wordt de drempelwaarde 
overschreden. Dit komt zowel in ondiep (6,1%) als in diep grondwater (4,3%) voor. 

Totaal-fosfor (P-tot)  

Achtergrond  

Fosfor komt in bodem- en grondwater voor als vrij fosfaat (orthofosfaat) en organisch gebonden fosfaat. De 
hoeveelheid totaal fosfaat wordt dikwijls uitgedrukt als totaal fosfor (P-tot). Op landbouwgronden wordt fosfaat in de 
vorm van dierlijke- en kunstmest aangevoerd. Daarnaast komt veel fosfaat via het effluent van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in het milieu en vervolgens in grondwater door infiltratie van waterlopen en 
door beregening met oppervlaktewater. Fosfaat uit mest spoelt zeer beperkt uit en accumuleert in de bodem, 
waardoor fosfaat het ondiepe grondwater niet snel bereikt. Pas na langdurige overbemesting wordt de bodem 
oververzadigd met fosfaat. In dat geval bindt fosfaat zich niet meer aan de bodem en spoelt uit naar het grondwater. 
Arme zandgronden met een laag organisch stof- en lutumgehalte raken relatief gemakkelijk verzadigd door de 
beperkte sorptiecapaciteit.
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Tabel 4-1 Aantal bemeten ondiepe en diepe filters en percentage drempelwaarde- (d.w.) of normoverschrijdingen per dieptecategorie, per stof en per provincie. De 
overschrijding is een percentage van het totaal aantal bemonsterde filters. 

Provincie Aantal filters As (% > d.w.) Cd (% > d.w.) Cl (% > d.w.) Ptot (% > d.w.) Pb (% > d.w.) Ni (% > d.w.) NO3 (% > norm) 

Ondiep Diep Ondiep Diep Ondiep Diep Ondiep Diep Ondiep Diep Ondiep Diep Ondiep Diep Ondiep Diep 

Drenthe 31 25 3,2 8,0 19,4 16,0 6,5 0 0 0 0 0 3,2 12,0 16,1 16,0 

Flevoland 58 32 1,7 0 0 0 1,7 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fryslân 65 66 1,5 0 1,5 0 4,6 9,1 1,5 1,5 0 1,5 0 0 0 0 

Gelderland 107 76 3,7 1,3 3,7 0 2,8 0 0,9 0 0 0 1,9 1,3 3,7 11,8 

Groningen 56 49 5,4 2,0 0 0 8,9 2,0 5,4 2,0 1,8 0 0 2,0 1,8 0 

Limburg 75 46 5,3 6,5 20 6,5 4,0 2,2 0 0 0 0 18,7 8,7 26,7 2,2 

Noord-Brabant 135 119 6,7 5,9 14,8 2,5 2,2 0,8 0 0 1,5 0 16,3 5,9 11,9 0 

Noord-Holland 105 33 4,8 3,0 0 3,0 1,0 6,1 4,8 18,2 0 0 0 3,0 2,9 3,0 

Overijssel 38 38 10,5 5,3 5,3 0 5,3 2,6 0 0 0 0 5,3 0 13,2 0 

Utrecht 62 34 0 0 0 2,9 1,6 0 1,6 0 0 0 1,6 0 0 0 

Zeeland 60 24 6,7 0 0 0 1,7 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 

Zuid-Holland 54 54 0 1,9 0 0 1,9 5,6 5,6 9,3 0 0 0 0 0 0 

Totaal 846 596               

% Totaal   4,3 3,0 5,7 2,0 3,1 2,7 1,8 2,2 0,4 0,2 5,0 2,9 6,4 2,5 
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Op zandige locaties zonder veen is de fosfaatconcentratie van nature in het algemeen zeer laag. Verhoogde 
fosfaatconcentraties duiden daar op menselijke invloed zoals mestuitspoeling of infiltratie van verontreinigd 
oppervlaktewater. Op meetlocaties waar in de ondergrond Holoceen organisch materiaal (veen) aanwezig is, kan als 
gevolg van mineralisatie (door peilverlaging of nitraatgiften) een verhoogde fosfaatconcentratie worden verwacht. 
Omdat langs de gehele kust inclusief polders en droogmakerijen in de ondergrond venige lagen voorkomen, worden 
langs de gehele kust hogere fosfaatconcentraties aangetroffen die samenhangen met de drooglegging van de 
veengronden. Lokaal komt fosfaatrijke (zoute) kwel voor. 

Resultaten 

De drempelwaarde voor fosfor is 2,0 mg/l of 6,9 mg/l, afhankelijk van het grondwatertype. Fosfor is in bijna alle filters 
aangetoond. Slechts tweemaal is de stof onder rapportagegrens gerapporteerd, waarvan eenmaal in het ondiepe filter 
en eenmaal in het diepe filter. De gemiddelde fosfor-concentratie bedraagt 0,72 mg P/L, maar concentraties zijn 
gerapporteerd tot 20 mg P/L. De gemiddelde concentratie in het ondiepe grondwater (0,81 mg P/l) is hoger dan in het 
diepe grondwater (0,58 mg/l). Wat ondiepe filters betreft overschrijdt fosfor de drempelwaarde in 7 van de 12 
provincies, namelijk Fryslân, Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. 

Zowel in het ondiepe als in het diepe filter overschrijdt fosfor met vergelijkbare percentages de betreffende 
drempelwaarden (die overigens per provincie en grondwaterlichaam verschilt). Voor het ondiepe filter is dit 3,2% en in 
het diepe grondwater 3,3%.  

Arseen (As) 

Achtergrond 

Arseen is een chemisch element en zwaar metaal dat al in lage concentraties giftig is. In grondwater opgelost arseen 
is in de Gelderse ondergrond voornamelijk afkomstig van oxidatie van arseenhoudende sulfides (met name pyriet 
FeS). Pyrietoxidatie wordt sterk gestimuleerd door de uitspoeling van nitraat naar anoxisch grondwater (Stuyfzand et 
al., 2008). Tijdens zeer droge perioden kan een verlaging van de grondwaterstanden ook leiden tot oxidatie van pyriet 
door zuurstof uit de lucht. Het aanwezige arseen in de ondergrond is van natuurlijke oorsprong, maar komt onder 
natuurlijke omstandigheden nauwelijks vrij. Door uitspoeling van nitraat als gevolg van bemesting of door menselijk 
ingrijpen in de hydrologie wordt dit van nature aanwezige arseen gemobiliseerd en lost op in het grondwater. 
Verhoogde arseenconcentraties kunnen ook duiden op verontreinigingen van arseenhoudende 
houtverduurzamingsmiddelen, lijm, verf of pesticiden. 

Resultaten 

De drempelwaarde voor arseen is 13,2 of 18,7 µg/l, afhankelijk van het grondwatertype. De gemeten concentraties 
liggen tussen de rapportagegrens van 0,15, 1,5 of 7,5 µg/L en de gemeten waarde van 175 µg/L. De gemiddelde 
concentratie van alle metingen boven de rapportagegrens is 6,1 µg/L voor de ondiepe filters en 3,9 µg/L voor de diepe 
filters. 

In 6,8% van de metingen in grondwaterlichamen is sprake van overschrijding van de drempelwaarde. In de ondiepe 
filters bedraagt dit percentage 8,4% en in de diepe filters 4,9%. Deze overschrijdingen komen op beide dieptes in 
nagenoeg alle provincies voor met uitzondering van Utrecht. Bij de provincies Flevoland, Fryslân, Zeeland en Zuid-
Holland worden de overschrijdingen slechts op 1 diepte aangetroffen.  

Nitraat (NO3) 

Achtergrond 

Nitraat is een van nature voorkomende meststof en is noodzakelijk voor de groei van algen en planten. Te hoge 
concentraties in grond- of oppervlaktewater kunnen leiden tot verschijnselen van eutrofiëring zoals algenbloei of 
verruiging van de natuurlijke vegetatie. De stof spoelt na (over)bemesting uit naar het grondwater. Een andere bron 
van nitraat is de atmosferische depositie van NH3/NH4+ en NOX, die in Nederland nog steeds sterk verhoogd is. De 
depositie bestaat uit gassen (NH3, NO en NO2) en opgelost ammonium en nitraat. De gassen en ammonium worden 
vervolgens tijdens bodempassage grotendeels omgezet in nitraat. Nitraat is zeer mobiel zolang er geen reducerende 
omstandigheden heersen. Indien de bodem geheel uit zand bestaat en het grondwater (sub)oxisch blijft, dan wordt het 
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nitraat niet of langzaam afgebroken en kan het tot diep in het grondwater uitspoelen. Indien er wel reactief organisch 
materiaal of pyriet in de bodem zit, dan wordt nitraat zeer snel gedenitrificeerd (omgezet in stikstofgas) en verdwijnt 
het zo uit het grondwater, dat dan zeer lage concentraties nitraat (<0,5 mg NO3-n/L) vertoont. Bij deze 
denitrificatieprocessen in de ondergrond kunnen echter weer andere stoffen vrijkomen zoals ammonium, of zware 
metalen en sulfaat bij pyrietoxidatie. 

In (aerobe) zandgronden hoort de nitrificatie van ammonium nagenoeg volledig te zijn zolang de grond niet te zuur is 
(pH >6) en temperaturen niet te laag zijn (onder of nabij het vriespunt). In venige anaerobe gronden is geen sprake 
van nitrificatie (dit proces heeft zuurstof nodig), maar van denitrificatie. In dergelijke bodems is ammonium de enige 
minerale stikstofvorm. Nitraat en ammonium komen dus meestal niet naast elkaar voor in grondwater.  

Wanneer in niet-verzuurde zandgronden zowel nitraat als ammonium voorkomt, duidt dat op een te grote input van 
organisch materiaal waardoor de zuurstofhuishouding in de bodem is verstoord. Hierdoor verloopt de nitrificatie 
onvolledig en spoelt ook ammonium uit naar het grondwater. Dit is ongewenst, tenzij nitraat of het hieruit ontstane 
nitriet in staat is om ammonium te oxideren tot stikstofgas via het zogenaamde ANAMMOX-proces. Dit pleit voor het 
opnemen van een ammoniumnorm in zandgronden. Ammonium kan dus dienstdoen als indicator voor een verstoorde 
zuurstofhuishouding in de bodem indien er geen sprake is van ernstige verzuring en de temperatuur niet te laag is 
(<10 ºC). 

Resultaten 

De drempelwaarde voor nitraat is 50 mg NO3/l wat gelijk is aan 11,3 mg N/l. Nitraat wordt in 44% van de ondiepe en 
diepe filters aangetroffen boven de rapportagegrens tot een concentratie van 50 mg NO3-N/L (en enkele uitschieters 
daarboven). De gemiddelde concentratie van alle metingen boven de rapportagegrens is 4,3 mg NO3-N/L. In ondiepe 
filters gaat dit om een gemiddelde concentratie van 5,6 mg NO3-N/L en in diepe filters is dit 2,4 mg NO3-N/L. 

Bij 7,9% van de metingen is een overschrijding van de nitraatnorm van 11,3 mg NO3-N/l (= 50 mg NO3/l) 
geconstateerd. In ondiep grondwater betreft dit 11,7% van de metingen en in diep grondwater 3,6%. 

Nikkel (Ni) 

Achtergrond 

Nikkel is een (natuurlijk) element (zwaar metaal) dat in lage concentraties giftig is. Bronnen van nikkel in het milieu zijn 
niet altijd duidelijk; in het buitengebied betreft het waarschijnlijk een combinatie van grootschalige diffuse 
verontreiniging uit metaalverwerkende industrie en verbranding van olie en kool, verzuring van de bodem (nikkel zit 
o.a. in magnesiumsilicaten) en oxidatie van nikkelhoudende mineralen (vooral pyriet). Het voorkomen van 
nikkelhoudende mineralen kan regionaal en lokaal erg verschillen. In en om stedelijk gebied vormen o.a. 
afvalstortplaatsen en -toepassingen, gegalvaniseerde leidingen, vangrails en lantaarnpalen een mogelijke bron.  

Nikkel is mobieler in (sub)oxisch milieu, bij lagere pH (<6). Bij hogere sulfaatconcentraties (dankzij complexvorming) 
en slaat in diep anoxisch milieu als nikkelsulfide neer. 

Resultaten 

De drempelwaarde voor nikkel is 20 µg/l. Nikkel wordt in 74% van de ondiepe en diepe filters aangetroffen (boven de 
rapportagegrens). Nikkel heeft concentraties tot 220 µg/l, met een tweetal uitschieters in de 300 µg/l. De gemiddelde 
concentratie van alle metingen boven de rapportagegrens is 7,0 µg/l. In de ondiepe filters is dit 8,0 µg/l en in de diepe 
filters 5,2 µg/l. 

Overschrijding van de drempelwaarde vindt bij 6,7% van de metingen plaats (ondiep 9,1%; diep 4,1%). 

Cadmium (Cd) 

Achtergrond 

Cadmium is een (natuurlijk) element dat al in lage concentraties giftig is. Cadmium is mobieler in een (sub)oxisch 
milieu, bij lagere pH-waarden (<6) bij hogere chloride, sulfaat en DOC-concentraties (dankzij complexvorming) en 
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slaat in diep zuurstofarm milieu als cadmiumsulfide neer. Een belangrijke hedendaagse bron van 
cadmiumverontreiniging is dierlijke mest. Een belangrijke historische bron van cadmiumverontreiniging is de 
metaalindustrie (zinkverwerking).  

Resultaat 

De drempelwaarde voor cadmium is 0,35 µg/l. Bij het merendeel van de metingen (83%) is de stof niet aangetroffen. 
Cadmium wordt aangetroffen tot een concentratie van 31 µg/l. De gemiddelde concentratie van de metingen boven de 
rapportagegrens bedraagt 0,76 µg/l. In de ondiepe filters bedraagt dit gemiddelde 0,94 µg/l en in de diepe filters 0,30 
µg/l. 

Bij 6,8% van alle metingen wordt de drempelwaarde overschreden. In het ondiepe grondwater bedraagt dit 10,4%, in 
het diepe grondwater 2,6%. 

Lood (Pb) 

Achtergrond 

Lood is een chemisch element dat in lage concentraties al giftig is. Lood komt van nature in Nederlands grondwater 
nauwelijks voor en is een indicatie van antropogene invloed vanuit PVC (oplossen, doorgaans alleen tijdens eerste 
jaar), landbouw, runoff van wegen (toen nog loodhoudende benzine werd gebruikt) en industriële emissies. 
Loodverontreiniging in bodems komt algemeen voor in oude stedelijke gebieden. 

Lood is mobieler in (sub)oxisch milieu, bij lagere pH (<6), bij hogere Cl-, SO4-, en DOC-concentraties (dankzij 
complexering) en slaat in diep anoxisch milieu als loodsulfide neer. 

Resultaten 

De drempelwaarde voor lood is 7,4 µg/l. Lood wordt in 19% van de filters aangetroffen. In de filters worden 
concentraties tot 20 µg/l aangetroffen met een uitschieter naar 52 µg/l. De gemiddelde concentratie van metingen 
boven de rapportagegrens is 1,16 µg/l. In de ondiepe filters bedraagt dit gemiddelde 1,13 µg/l en in de diepe filters 
1,28 µg/l.  

In 3 ondiepe filters wordt de drempelwaarde overschreden. Dit betreft 0,6% van de metingen in ondiep grondwater. In 
het diepe grondwater gaat het om 1 meting (0,24%) die de drempelwaarde overschrijdt. Beide filters samengenomen 
gaat het om 0,46% van alle metingen in de grondwaterlichamen waar de drempelwaarde wordt overschreden. 

4.3 Overige anorganische stoffen 
De overige anorganische zijn de macroparameters en sporenelementen zonder norm. Van deze stoffen worden alleen 
zilver (Ag) en thallium (Tl) nergens aangetroffen.   

4.4 Conclusies 
o Er zijn 47 anorganische stoffen onderzocht, welke nagenoeg bijna allemaal zijn aangetroffen. Alleen 

zilver en thallium worden niet aangetroffen boven de rapportagegrens. 
o Van deze stoffen heeft alleen nitraat een generieke Europese norm en hebben er zes een 

drempelwaarde per grondwaterlichaam: chloride, totaal-fosfor, arseen, nikkel, cadmium en lood. 
Overschrijding van de norm of drempelwaarde komt bij al deze zeven stoffen voor. Het percentage 
filters waarin normoverschrijdingen zijn geconstateerd ligt rond de 5-7%; waarbij het percentage voor 
fosfor en lood lager ligt met 3,3% en 0,5%.  
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5 Bestrijdingsmiddelen 

5.1 Achtergrond 
Binnen de stofgroep ‘bestrijdingsmiddelen’ vallen zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden én metabolieten 
(afbraakproducten) van beide. Zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden bestrijden verschillende soorten 
organismen. Gewasbeschermingsmiddelen worden vooral toegepast in de landbouw, biociden worden in andere 
sectoren en/of voor andere doelen gebruikt. Een nadere toelichting:  

o Gewasbeschermingsmiddelen worden vooral toegepast in de land- en (glas)tuinbouw. De middelen 
dienen ter bescherming van gewassen tegen schadelijke invloed door insecten (insecticiden), onkruid 
(herbiciden) of schimmels (fungiciden), of om de groei van het gewas te stimuleren (groeiregulatoren). 
Daarnaast wordt een deel van deze middelen ook gebruikt in tuinen (particulieren) en op 
recreatieterreinen zoals sportvelden of golfterreinen.  

o Biociden zijn ook middelen om schadelijke organismen te bestrijden maar kennen een toepassing 
buiten de landbouw. Voorbeelden zijn aangroeiwerende verf voor schepen, desinfectiemiddelen voor 
ziekenhuizen, conserveermiddelen voor materialen en middelen tegen ongedierte.  

 

Bestrijdingsmiddelen kunnen zich op verschillende manieren in het milieu verspreiden en in het grondwater terecht 
komen. Van belang zijn: drift (verwaaiing bij toepassing), vervluchtiging, afspoeling naar het oppervlaktewater, 
uitspoeling vanaf het maaiveld naar het grondwater, lozing via afvalwater en infiltratie van oppervlaktewater naar 
grondwater. Het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in grondwater hangt sterk af van de lokale toepassing, desorptie 
aan bodem en (bio)degradatie (afbraak). Deze stoffen kunnen ook op grote diepte in grondwater voorkomen.  

Door verdunning met oud grondwater en afbraak tijdens bodempassage zijn de concentraties op grote diepte 
gemiddeld lager dan in ondiep grondwater. Op grotere diepte komen daardoor minder vaak normoverschrijdingen 
voor, anderzijds vormen bestrijdingsmiddelen in diep grondwater een belangrijke bedreiging voor de 
drinkwaterproductie, die vaak uit grondwater uit diepere aquifers als grondstof gebruikt. Diepe 
grondwateronttrekkingen kunnen ondiep grondwater relatief snel doen vermengen met dieper grondwater. 

Door (bio)degradatie van bestrijdingsmiddelen kunnen ook metabolieten van deze stoffen ontstaan, die al dan niet 
humaan-toxicologisch relevant zijn. Het analysepakket omvat ook een aantal van deze metabolieten (zowel wel als 
niet humaan-toxicologisch relevant). De kwalificatie HTNR (humaan toxicologisch niet relevant) geeft aan dat een stof 
in de context van verspreiding in het milieu in lage concentraties niet als schadelijk voor de menselijke gezondheid 
wordt beschouwd. Deze kwalificatie zegt echter niets over de ecologische schadelijkheid van die stof. De humaan-
toxicologisch relevant (HTR) metabolieten kunnen wél schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De HTNR en 
HTR metabolieten hebben daarom ook een verschillende normering (ziet tabel 2-3). In de toelating van Ctgb zijn 
HTNR metabolieten niet genormeerd. Echter voor de drinkwatersector geldt in het algemeen voor HTNR metabolieten 
wel een norm van 1 ug/l voor deze stoffen. Dus wanneer er overschrijdingen zijn vormen ze wél een probleem voor de 
drinkwaterbereiding. Wanneer in dit hoofdstuk over metabolieten wordt gesproken dan vallen beide kwalificaties 
hieronder, in elk van de andere gevallen wordt onderscheidt gemaakt tussen de beide kwalificaties. 

5.2 Aantreffen 
Van de 105 geanalyseerde bestrijdingsmiddelen zijn 75 stoffen aangetroffen in het grondwater. Tabel 5-1 geeft een 
samenvatting van het (al dan niet normoverschrijdend) aantreffen van bestrijdingsmiddelen, inclusief humaan-
toxicologisch relevante en niet relevante metabolieten, per diepte en per provincie. Het percentage van de filters 
waarin één of meer stoffen zijn aangetroffen is hoog: ca. 71% van de ondiepe en 58% van de diepe filters. In bijna een 
kwart van deze filters worden voor één of meer stoffen de norm overschreden; dit geldt voor ca. 24% van de ondiepe 
en 18% van de diepe filters. 

De som van alle aangetroffen bestrijdingsmiddelen, exclusief de HTNR metabolieten, overschrijdt de somnorm van 0,5 
µg/l in beduidend minder gevallen; in 6,1 % van de ondiepe en 3,9% van de diepe metingen. 

Zowel het aantal filters waarin stoffen worden aangetroffen die de norm overschrijden als waar de somnorm wordt 
overschreden is ongeveer een procentpunt lager dan in de vorige meetronde van 2021/2022 (ondiep: 7,6% en diep: 
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4,5%). Mogelijk is dit een gevolg van meer verdunning en/of meer afspoeling naar oppervlaktewater door de 
overvloedige neerslag in 2024, door veranderingen in het gebruikte assortiment van typen middelen, of in de 
toegediende hoeveelheden.  

In alle provincies worden bestrijdingsmiddelen en/of hun metabolieten aangetroffen, deze worden ook 
normoverschrijdend aangetroffen. In Limburg worden procentueel gezien in de meeste peilbuizen bestrijdingsmiddelen 
en/of metabolieten aangetroffen. Dit is gelijk aan de resultaten van meetronde 2021/2022. In de provincie Fryslân zijn 
procentueel de minste peilbuizen waarin deze stoffen worden aangetroffen. 

De totaalkaart voor bestrijdingsmiddelen inclusief humaan toxicologisch relevante en niet relevante metabolieten in het 
ondiepe grondwater (Figuur 5-1) geeft aan of er in de ondiepe filters één of meer bestrijdingsmiddelen en/of 
metabolieten zijn aangetroffen (het weergegeven aantal), al dan niet boven de norm voor individuele 
bestrijdingsmiddelen, HTR metabolieten of HTNR metabolieten. Deze figuur laat zien dat de norm verspreid over 
Nederland wordt overschreden, vaak door één (minder vaak) tot maximaal 6 stoffen voor de betreffende categorie. 
Indien gekeken wordt naar het totale aantal overschrijdingen van de norm, ongeacht de categorie, dan kan het aantal 
normoverschrijdende stoffen oplopen tot 14 stoffen per filter. De provincie Limburg heeft het hoogste percentage 
normoverschrijdingen in het ondiepe grondwater, zoals ook uit Tabel 5-1 is af te leiden. Ook langs de kust van de 
provincie Noord-Holland komen hoge percentages normoverschrijdingen voor. Deze overschrijdingen worden 
grotendeels veroorzaakt door HTNR metabolieten. Op de totaalkaart voor bestrijdingsmiddelen incl. humaan 
toxicologisch relevante metabolieten maar zonder HTNR metabolieten is het aantal normoverschrijdingen veel kleiner. 
Dit is in lijn met de top 10-stoffen, die grotendeels bestaan uit HTNR metabolieten (zie hst 5.3.).  
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Tabel 5-1 Aantal en percentage filters (ondiep en diep) per provincie waar bestrijdingsmiddelen inclusief metabolieten zijn aangetroffen boven de rapportagegrens en 
boven de norm voor bestrijdingsmiddelen (0,1 µg/l) of voor HTNR metabolieten (1,0 µg/l) en het percentage filters waarbij de somnorm voor bestrijdingsmiddelen (0,5 µg/l) 
wordt overschreden (excl. HTNR metabolieten). 

Provincie Ondiep    Diep    

 Totaal 
aantal 
filters 

% Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

% filters met 
overschrijding 

somnorm 

Totaal 
aantal 
filters 

% Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

% filters met 
overschrijding 

somnorm 

Drenthe 31 71,0% 16,1% 0% 28 39,3% 17,9% 0% 

Flevoland 58 81,0% 19,0% 1,6% 32 53,1% 3,1% 3,3% 

Fryslân 64 50,0% 4,7% 0% 61 31,1% 4,9% 3,6% 

Gelderland 107 64,5% 12,1% 3,4% 72 66,7% 11,1% 6,3% 

Groningen 33 69,7% 12,1% 7,7% 28 50,0% 10,7% 5,7% 

Limburg 75 94,7% 60,0% 4,7% 46 78,3% 37,0% 3,3% 

Noord-Brabant 122 80,3% 34,4% 8,1% 74 73,0% 32,4% 5,9% 

Noord-Holland 104 56,7% 21,2% 4,7% 35 40,0% 14,3% 4,2% 

Overijssel 64 64,1% 12,5% 9,1% 61 62,3% 13,1% 3,6% 

Utrecht 62 79,0% 21,0% 12,5% 34 64,7% 20,6% 14,3% 

Zeeland 48 66,7% 37,5% 4,1% 14 42,9% 21,4% 1,4% 

Zuid-Holland 55 70,9% 29,1% 13,3% 55 63,6% 20,0% 4,3% 

Totaal 823 70,7% 24,3% 6,1% 540 58,1% 17,6% 3,9% 
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Figuur 5-1 . Voorkomen bestrijdingsmiddelen en metabolieten in ondiepe filters op alle meetlocaties 
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Tabel 5-2 Top 10 van bestrijdingsmiddelen en metabolieten, gebaseerd op normoverschrijdingen in ondiepe filters. HTNR M = Humaan Toxicologisch Niet Relevante 
Metaboliet, HTR-M = Humaan Toxicologisch Relevante Metaboliet, B = Biocide, GBM = Gewasbeschermingsmiddel. 

Positie 
2024  

Positie 
2021/2022 

Parameternaam Subgroep Norm Eenheid Totaal 
aantal 

metingen 

 % Filters met 
overschrijding 
van de ‘norm’ 

 % Filters boven 
rapportagegrens 

PMT-
score 

1 1 Desfenylchloridazon HTNR M 1 µg/l 819 7,9 46,2 - 

2 - Metolachlor 
ethaansulfonzuur 

HTNR M 1 µg/l 819 5,1 28,6 - 

3 - Metolachlor oxo azijnzuur HTNR M 1 µg/l 819 3,8 21,4 - 

4 4 Diethyltoluamide (DEET) B 0,1 µg/l 819 3,8 8,3 0,40 

5 2 Bentazon GBM 0,1 µg/l 819 3,7 9,4 0,35 

6 7 Dikegulac GBM 0,1 µg/l 819 2,8 2,8 0,53 

7 - Metazachloor-
ethaansulfonzuur 

HTNR M 1 µg/l 819 2,3 14,2 - 

8 3 Methyl-
desfenylchloridazon 

HTNR M 1 µg/l 819 2,1 16,7 - 

9 5 2,6-dichloorbenzamide 
(BAM) 

HTNR M 1 µg/l 819 1,8 20,9 0,57 

10 15 2-hydroxyatrazine HTR M 0,1 µg/l 819 1,5 5,5 - 
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5.3 Top 10 bestrijdingsmiddelen 
In totaal zijn 105 bestrijdingsmiddelen (inclusief metabolieten) geanalyseerd. Van deze 105 stoffen zijn 53 stoffen 
aangetroffen in het ondiepe grondwater. In  

Tabel 5-2 zijn de 10 meest aangetroffen bestrijdingsmiddelen en/of metabolieten opgenomen, gebaseerd op het 
percentage van normoverschrijdend aantreffen in het ondiepe filter. Het gaat om onder andere 7 metabolieten, 2 
gewasbestrijdingsmiddelen en 1 biocide. Vier van deze stoffen stonden in 2021/2022 nog niet in de top 10, hiervan zijn 
er 3 nu voor het eerst landelijk bemonsterd. De 10 stoffen worden hierna kort beschreven. 

Van elk van deze 10 stoffen is gekeken of een PMT-score beschikbaar is. Voor de HT(N)R metabolieten zijn, op 1 na, 
geen PMT-scores beschikbaar in de risicotoolbox van het RIVM. Van de andere vier top 10- stoffen hebben er twee 
zeer hoge en twee hoge PMT-potenties. Vooral de hoge mobiliteit van de stoffen is hierin bepalend. De stoffen 
Dikegulac en 2,6-dichloorbenzamide (BAM), die beide een zeer hoge PMT-potentie hebben, laten ook een hoge 
persistentie zijn. Verontreiniging van het grondwater met deze stoffen is daarom vanuit (onder meer) 
gezondheidskundig perspectief zeer onwenselijk. Wanneer deze of vergelijkbare stoffen op kortere of langere termijn 
worden aangetroffen in grondwater dat wordt onttrokken voor menselijke consumptie, dan kan aanvullende 
zuiveringsinspanning noodzakelijk zijn. Dit is maatschappelijk ongewenst en bovendien niet toegestaan vanuit 
Europese wetgeving (KRW). 

Tabel 5-3 PMT-scores en voorkomen van de stof in de lijst van ZZS van de top 10 bestrijdingsmiddelen (bron: PMT-screeningstool 
RIVM). Geel = laag tot matig (0-0,33), oranje – hoog (0,33-0,5), rood – zeer hoog (0,5-1). Indien geen PMT-score is ingevuld dan is 
voor deze stof geen informatie beschikbaar HTNR M = Humaan Toxicologisch Niet Relevante Metaboliet, HTR M = Humaan 
Toxicologisch Relevante Metaboliet, B = Biocide, GBM = Gewasbeschermingsmiddel. 

Nr.  Parameternaam Subgroep Persistentie Mobiliteit Humane 
toxiciteit 

Eindscore ZZS 

1 Desfenylchloridazon HTNR M - - - - Nee 

2 Metolachlor 
ethaansulfonzuur 

HTNR M - - - - Nee 

3 Metolachlor oxo azijnzuur HTNR M - - - - Nee 

4 Diethyltoluamide (DEET) B 0,24 0,52 0,44 0,40 Nee 

5 Bentazon GBM 0,23 0,48 0,33 0,35 Nee 

6 Dikegulac GBM 0,52 0,75 0,33 0,53 Nee 

7 Metazachloor-
ethaansulfonzuur 

HTNR M - - - - Nee 

8 Methyl-
desfenylchloridazon 

HTNR M - - - - Nee 

9 2,6-dichloorbenzamide 
(BAM) 

HTNR M 0,49 0,65 0,58 0,57 Nee 

10 2-hydroxyatrazine HTR M - - - - Nee 

 

#1 Desfenylchloridazon 

Desfenylchloridazon is een persistente HTNR metaboliet van chloridazon. Het herbicide chloridazon is sinds 2022 niet 
meer toegelaten in de EU. Chloridazon is toegepast in de bollenteelt en akkerbouw, voornamelijk bij suikerbieten. Van 
desfenylchloridazon is bekend dat deze stof makkelijker uitspoelt naar grondwater dan de moederstof chloridazon 
(RIVM, 2016). 

Desfenylchloridazon is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 378 van deze ondiepe filters waargenomen. In 7,9% van 
de filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor HTNR metabolieten. Overschrijdingen komen verspreid over 
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grote delen van Nederland voor. In Limburg, Flevoland, de Gronings-Drentse veenkoloniën en langs de Belgische 
grens zijn hogere dichtheden van overschrijdingen te zien. 

#2 Metolachlor ethaansulfonzuur 

Metolachlor ethaansulfonzuur (ook wel metolachlor-ESA genoemd) is een HTNR metaboliet van het in de EU 
toegelaten herbicide S-metolachlor. Dit middel wordt met name toegepast op maïs, suikerbieten en in de bollenteelt. 
Volgens de GHS classificatie van de Verenigde Naties (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals) is deze stof giftig voor het aquatische milieu met langdurige effecten. 

Metolachlor ethaansulfonzuur is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 234 van deze ondiepe filters waargenomen. In 
5,1% van de filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor HTNR metabolieten. Overschrijdingen komen 
verspreid over grote delen van Nederland voor. In Limburg, Oost-Brabant, Flevoland, en langs de Belgische grens zijn 
hogere dichtheden van overschrijdingen te zien. Er zijn geen overschrijdingen gemeten in Zuid-Holland en in de 
noordelijke provincies, Drenthe, Groningen en Friesland slechts op een meetlocatie. 

#3 Metolachlor oxo azijnzuur 

Metolachlor oxo azijnzuur is net als metolachlor ethaansulfonzuur een HTNR metaboliet van het herbicide S-
metolachlor. Volgens de GHS classificatie van de Verenigde Naties (Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals) is deze stof giftig voor het aquatische milieu met langdurige effecten. 

Metolachlor oxo azijnzuur is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 175 van deze ondiepe filters waargenomen. In 
3,8% van de filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor HTNR metabolieten. In Limburg, Oost-Brabant en 
Zeeland zijn hogere dichtheden van overschrijdingen te zien. Verder overschrijdingen zijn verspreid over het hele land. 
In Friesland is er maar een meting boven de rapportagegrens en zijn er geen overschrijdingen van de Europese norm. 

#4 Diethyltoluamide (DEET) 

Diethyltoluamide (DEET) is een werkzame stof die binnen de EU is goedgekeurd als biocide voor het weren of lokken 
van plaagdieren. Er zijn in Nederland veel toegelaten producten met DEET tegen insectenbeten, zoals sprays die 
worden toegepast op de huid maar ook geïmpregneerde klamboes en kleding. Volgens de GHS classificatie van de 
Verenigde Naties (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) is deze stof giftig voor 
het aquatische milieu met langdurige effecten. 

Diethyltoluamide (DEET) is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 68 van deze ondiepe filters waargenomen. In 3,8% 
van de filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De hoogste concentraties en tevens overschrijdingen van 
signaleringswaarde zijn gemeten in Zuid-Limburg en in het noordelijke deel van Noord-Holland. 

#5 Bentazon 

Bentazon is een in de EU toegelaten werkzame stof die wordt gebruikt als herbicide. De toelatingstermijn loopt tot 31 
mei 2026. Bentazon wordt in veel teelten toegepast, waaronder graan-, maïs en bollenteelt voor de bestrijding van 
breedbladige onkruiden. De mate waarin de stof uitspoelt naar grondwater is afhankelijk van de binding aan organisch 
stof in de bodem als gevolg van de zuurgraad. De stof is zeer mobiel in bodems met een hoge pH (kleigronden) en 
zeer weinig mobiel in bodems met een lage pH (zandgronden). De stof bentazon is sinds de eerste toelating in 1972 
toegepast in een groot aantal teelten, waaronder graan-, maïs en bollenteelt. Inmiddels is de maximale dosering 
verlaagd en is de toepassing van de werkzame stof bentazon ingeperkt. Daarnaast wordt bentazon als werkzame stof 
gebruikt voor gazons, op speelweiden en sportvelden (over het gewas). In deze laatste toepassingen is gebruik en 
uitspoeling (emissie) van bentazon naar grondwater in vergelijking met de landbouw een stuk lager (Kruijne & 
Ickenroth, 2020). 

Bentazon is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 77 van deze ondiepe filters waargenomen. In 3,7% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De overschrijdingen van de signaleringswaarde zijn verdeeld over het hele 
land. Met een hoger aantal in Noord-Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 

#6 Dikegulac 
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Dikegulac wordt gebruikt als groeiregulator voor planten in met name de sierteelt. Deze stof is sinds 2002 niet meer 
toegelaten. De stof heeft een zeer hoge PMT-score van 0.54. 

Dikegulac is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 23 van deze ondiepe filters waargenomen. In 2,8% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor deze stof. Alle waarnemingen zijn tevens overschrijdingen. De 
overschrijdingen bevinden zich voornamelijk in Provincie Noord-Holland. Overige overschrijdingen zijn verspreid over 
het hele land waargenomen. In de provincies Friesland, Drenthe, Gelderland en Limburg zijn geen overschrijdingen 
gemeten. 

#7 Metazachloor-ethaansulfonzuur 

Metazachloor-ethaansulfonzuur is een HTNR metaboliet van metazachloor, een in de EU toegelaten herbicide dat 
wordt toegepast in koolzaad- en sierteelt. 

Metazachloor-ethaansulfonzuur is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 116 van deze ondiepe filters waargenomen. 
In 2,3% van de filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor HTNR metabolieten. Er is een hoge dichtheid 
aan overschrijdingen in Noord-Limburg en Noord-Brabant, met name in grensgebied met België en Duitsland. De rest 
van de overschrijdingen van de signaleringswaarde zijn verspreid over het hele land. Er zijn geen overschrijdingen 
gemeten in Overijssel, Drenthe en Friesland. 

#8 Methyl-desfenylchloridazon 

Methyl-desfenylchloridazon is net als desfenylchloridazon een HTNR metaboliet van chloridazon, een herbicide dat 
niet meer is toegelaten in de EU. Volgens de GHS classificatie van de Verenigde Naties (Globally Harmonized System 
of Classification and Labelling of Chemicals) is deze stof giftig voor het aquatische milieu met langdurige effecten. 

Methyl-desfenylchloridazon is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 137 van deze ondiepe filters waargenomen. In 
2,1% van de filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor HTNR metabolieten. De grootste dichtheid aan 
overschrijdingen bevinden zich in het noorden van Zeeland aan de Belgische grens. Verder is er en hoge dichtheid 
aan overschrijdingen in Limburg, Noord-Brabant en Flevoland. Er is ook een cluster aan overschrijdingen rondom 
Assen. Er zijn geen overschrijdingen van de signaleringswaarde gemeten in Provincie Groningen en Zuid-Holland. 

#9 2,6-dichloorbenzamide (BAM) 

BAM (2,6-dichloorbenzamide) is een HTNR metaboliet van het sinds 2008 niet meer toegelaten dichlobenil, een 
herbicide dat onder andere werd toegepast in wijngaarden. Ook is BAM een metaboliet van de sinds 2007 toegelaten 
fungicide fluopicolide, dat onder andere wordt toegepast in de fruitteelt. Deze stof is ook samen met propamocarb 
toegepast in het middel Infinito, dat is toegelaten ter bestrijding van Phytophtora (soort schimmel) in aardappelen. Ook 
wordt het middel gebruikt in sla, spinazie en kool (Kruijne & Ickenroth, 2020). De stof heeft een zeer hoge PMT-score 
en scoort hoog op zowel persistentie, mobiliteit als toxiciteit. 

BAM is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 171 van deze ondiepe filters waargenomen. In 1,8% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor HTNR metabolieten. Er zijn verspreid over het hele land 
overschrijdingen van de signaleringswaarde gevonden. De hoogste dichtheid aan overschrijdingen zijn te vinden in 
Provincie Limburg, in Noord-Brabant langs de Belgische grens, rondom Assen en in Provincie Utrecht en Flevoland. 

#10 2-hydroxyatrazine 

2-hydroxyatrazine is een afbraakproduct van atrazine, een gewasbestrijdingsmiddel dat sinds 2004 in de Europese 
Unie verboden is. Deze stof kan zowel door fotolyse in water als microbiële afbraak van atrazine gevormd worden en 
komt voornamelijk voor in het milieu in gebieden waar atrazine in het verleden de landbouw gebruikt werd.   

2-hyrdoxyatrazine is gemeten in 819 ondiepe filters en is in 45 van deze ondiepe filters waargenomen. In 1,5% van de 
filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor HTR-metabolieten. De overschrijdingen zijn verspreid over de 
provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland. 
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5.4 Overige bestrijdingsmiddelen met normoverschrijdingen 
Naast de in hoofdstuk 5.3. beschreven top10-stoffen, zijn ook andere bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend 
aangetroffen in de ondiepe filters. Deze stoffen zijn opgenomen in onderstaande tabel. De overige stoffen en het 
aantal bemonsterde filters per stof van de hieronder genoemde stoffen zijn opgenomen in bijlage A. 

Tabel 5-4 Aangetroffen bestrijdingsmiddelen boven de norm (of de signaleringswaarde voor HTNR metabolieten) in het ondiepe 
filter. 

Stof % Filters met 
normoverschrijding(en)  

 Stof % Filters met 
normoverschrijding(en)  

Glyfosaat 1,3  Imidacloprid 0,2 

Dikegulac-natrium 1,1  2,6-xylidine 0,1 

2-methyl-4-
chloorfenoxypropionzuur 
(mecoprop) 

0,9  Diuron 0,1 

Dimethylsulfamide 0,5  Fluroxypyr 0,1 

Metaldehyde 0,5  Pentachloorfenol 0,1 

Flutolanil 0,5  Lenacil 0,1 

Som dithiocarbamaten 0,4  2,4-dichloorfenol 0,1 

Aminomethylfosfonzuur 0,4  Fenuron 0,1 

2,4-dimethylfenol 0,4  Chlorantraniliprol 0,1 

Fluopyram 0,4  Isoproturon 0,1 

Bromacil 0,4  Prothioconazol-desthio 0,1 

Clofibrinezuur 0,4  Tebuconazol 0,1 

Clopyralid 0,2  1,1-dichloorethaan 0,1 

Dinoterb 0,2  2,4,6-trichloorfenol 0,1 

Chloridazon 0,2  2,4'-
dichloordifenyldichloorethaan 

0,1 

Som 2,4- en 2,5-
dichlooraniline 

0,2  2,4-
dichloorfenoxypropionzuur 

0,1 

Atrazine 0,2  Dimethomorf 0,1 

Desisopropylatrazine 0,2  Boscalid 0,1 

Chloorprofam 0,2  Fluopicolide 0,1 

2-methyl-4-
chloorfenoxyazijnzuur 

0,2  Metalaxyl 0,1 

 

De som dithiocarbonaten (Tabel 5-4) is in deze meetronde in 5% van de filters aangetroffen, terwijl dit in de meetronde 
van 2021-2022 nog 20% bedroeg, Dit is een opvallend verschil dat mogelijk een gevolg is van onbetrouwbare 
metingen. Het is het meest waarschijnlijk dat de resultaten van de vorige meetronde onbetrouwbaar zijn, gezien de 
ongewoon hoge percentages van aantreffen in zowel diepe als ondiepe filters die destijds gerapporteerd zijn.   
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5.5 Conclusie 
De volgende conclusies over (gemeten) bestrijdingsmiddelen worden getrokken: 

o Er zijn inclusief de (al dan niet humaantoxicologisch relevante) metabolieten 105 bestrijdingsmiddelen 
onderzocht. Hiervan zijn 75 stoffen aangetroffen en 56 stoffen met normoverschrijding(en). 

o In circa 71% van de ondiepe en in 58% van de diepe filters zijn bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In 
Limburg staan procentueel gezien de meeste filters waarin bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen.  

o In bijna een kwart (24%) van de ondiepe en een vijfde (18 %) van de diepe filters worden 1 of 
meerdere stoffen normoverschrijdend aangetroffen. Net als in het ondiepe grondwater vinden in het 
diepe grondwater procentueel gezien de meeste overschrijdingen plaats in Limburg. 

o Van de top10-stoffen behoren er 6 tot de groep HTNR metabolieten. 
o Van de top10-stoffen overschrijden er 5 in meer dan 3% van de ondiepe filters de voor hen geldende 

norm (0,1 ug/l) of toetswaarde (1,0 ug/l voor HTNR metabolieten). Het gaat hier om 3 HTNR 
metabolieten, 1 biocide en 1 gewasbeschermingsmiddel. 

o Voor zover de PMT-potentie bekend is hebben de stoffen in de top10-lijst een hoge tot zeer hoge 
PMT-potentie. Verontreiniging van het grondwater met deze stoffen is daarom vanuit (onder meer) 
gezondheidskundig perspectief zeer onwenselijk. Wanneer deze of vergelijkbare stoffen op kortere of 
langere termijn worden aangetroffen in grondwater dat wordt onttrokken voor menselijke consumptie, 
dan kan aanvullende zuiveringsinspanning noodzakelijk zijn. Dit is maatschappelijk ongewenst en 
bovendien niet toegestaan vanuit Europese wetgeving (KRW). 
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6 Medische stoffen 

6.1 Achtergrond 
De groep van medische stoffen omvat hoofdzakelijk humane geneesmiddelen (chemische stoffen met een medische 
werking) en medische hulpstoffen (zoals röntgencontrastmiddelen). Daarnaast is een beperkter aantal metabolieten 
van medische stoffen, veterinaire of diergeneesmiddelen en hormonen in dit pakket opgenomen. Kortheidshalve 
spreken we in deze rapportage van “medische stoffen”, tenzij expliciet anders vermeld.  

Geneesmiddelen worden na inname, voor zover niet afgebroken, uitgescheiden door het menselijk lichaam en komen 
in het (huishoudelijk) afvalwater terecht. Via RWZI-effluent komen de stoffen vervolgens in het oppervlaktewater 
terecht. Vanuit het oppervlaktewater kunnen de stoffen zich ook naar het grondwater verspreiden. Daarnaast kunnen 
veterinaire geneesmiddelen via dierlijke mest op agrarisch land terecht komen en uitspoelen naar het grondwater. 

Medische stoffen in grondwater zijn hoofdzakelijk te verwachten in gebieden met oppervlaktewater waarop RWZI-
effluent wordt geloosd dat vervolgens o.a. via beregening kan infiltreren naar grondwater (1) en in gebieden met 
intensieve veeteelt, waar verspreiding via de mest plaats kan vinden (2). 

6.2 Aantreffen 
Van de 50 onderzochte medische stoffen zijn 26 stoffen aangetroffen. Tabel 6-1 geeft de resultaten over het 
aantreffen van medische stoffen. Medische stoffen zijn in alle provincies in grondwatermonsters aangetroffen. Het 
gemiddelde percentage van aantreffen bedraagt 15% in de ondiepe en 10% in de diepe filters; dit zijn beduidend 
lagere percentages dan bij de bestrijdingsmiddelen. In Friesland en Zeeland, zijn net als bij de meetronde 2021/2022, 
relatief weinig medische stoffen aangetroffen.  

Daarbuiten, bijvoorbeeld op de hoge zandgronden van Oost-Drenthe, Oost-Overijssel en de Veluwe maar ook in de 
Noord-Hollandse duinen en op de Waddeneilanden zijn ze nauwelijks aangetroffen. Voor enkele waarnemingen, zoals 
in Oost-Gelderland en delen van zuidelijk Brabant, ligt de relatie met infiltrerend oppervlaktewater minder voor de 
hand. Waar dit geen veterinaire geneesmiddelen betreft kan sprake zijn van lekkende riolen, uitspoeling van een 
vuilstort, beregening met oppervlaktewater en/of nog onbekende oorzaken. 

De waargenomen concentraties zijn vaak lager dan de signaleringswaarde. Slechts in een klein deel van de filters (ca. 
4% ondiep en 2% diep) zijn één of meerdere medische stoffen boven de signaleringswaarde aangetroffen. 
Normoverschrijdingen komen relatief vaak voor in Overijssel. Verder valt op dat medische stoffen, procentueel gezien, 
in relatief veel diepe filters zijn aangetroffen in de provincie Utrecht (23,5%) en ook normoverschrijdend zijn 
aangetroffen (11,8%). In Flevoland is alleen het ondiepe grondwater bemonsterd. 
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Tabel 6-1 Aantal en percentage filters (ondiep en diep) per provincie waar medische stoffen zijn aangetroffen boven de 
rapportagegrens en boven de signaleringswaarde (aangeduid als normoverschrijding). 

Provincie Ondiep   Diep   

 Totaal 
aantal 
filters 

% Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

Totaal 
aantal filters 

% Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

Drenthe 31 9,7% 3,2% 12 16,7% 0,0% 

Flevoland 54 13,0% 5,6% 0 - - 

Fryslân 64 6,3% 0% 34 0,0% 0,0% 

Gelderland 111 18,0% 3,6% 72 15,3% 1,4% 

Groningen 33 15,2% 6,1% 28 3,6% 3,6% 

Limburg 70 21,4% 2,9% 38 10,5% 2,6% 

Noord-
Brabant 

46 30,4% 6,5% 35 14,3% 0,0% 

Noord-
Holland 

69 15,9% 5,8% 29 10,3% 3,4% 

Overijssel 71 12,7% 7,0% 61 8,2% 4,9% 

Utrecht 17 11,8% 5,9% 17 23,5% 11,8% 

Zeeland 51 7,8% 0% 14 0,0% 0,0% 

Zuid-
Holland 

55 10,9% 3,6% 45 11,1% 0,0% 

Totaal 672 14,9% 4,0% 385 10,4% 2,3% 

 

De totaalkaart in Figuur 6-1(medische stoffen) vat het voorkomen van medische stoffen in het ondiepe grondwater 
samen. Daarbij is middels een cijfer weergegeven hoeveel stoffen per filter zijn aangetroffen en middels een kleur hoe 
de hoogst gemeten concentraties zich verhouden tot de signaleringswaarde. In de provincies Fryslân en Zeeland 
vinden geen overschrijdingen plaats. In de andere provincies wel. Bij 3 filters is sprake van een overschrijding door 
één of meerdere stoffen van meer dan 10 maal de signaleringswaarde, deze filters liggen in Overijssel, Noord-Brabant 
en Limburg. 
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Figuur 6-1 Voorkomen medische stoffen in ondiepe filters op alle meetlocaties 
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6.3 Top 10 medische stoffen 
De top 10-lijst van medische stoffen is weergegeven in Tabel 6-2. Deze top 10 is gebaseerd op het percentage van 
normoverschrijdend aantreffen in de ondiepe filters. De betreffende stoffen worden hierna kort beschreven. De top 10 
komt deels overeen met de ronde van 2021/2022 en deels zijn nieuwe stoffen in de top 10 aanwezig. De percentages 
overschrijdingen van de signaalwaarde zijn niet hoog. Het wel of niet aantreffen van een stof in één filter meer of 
minder kan daardoor al een verschuiving in de top 10 veroorzaken. 
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Tabel 6-2 Top 10 van medische stoffen, gebaseerd op het normoverschrijdend aantreffen in de ondiepe filters. 

Positie 
2024  

Positie 
2021/2022 

Parameternaam Subgroep Norm Eenheid Totaal 
aantal 

metingen 

 % Filters met 
overschrijding 
van de ‘norm’ 

% Filters boven 
rapportagegrens 

PMT-
score 

1 1 Gabapentine Geneesmiddel 0,1 µg/l 574 2,09 3,3 0,29 

2 7 Sulfadimidine Diergeneesmiddel 0,1 µg/l 574 0,87 2,3 0,62 

3 2 Clopidol Diergeneesmiddel 0,1 µg/l 574 0,70 2,6 - 

4 4 Fenazon (antipyrine) Geneesmiddel 0,1 µg/l 574 0,70 2,1 0,40 

5 3 Jopamidol Röntgencontrastmiddel 0,1 µg/l 574 0,52 0,7 0,61 

6 6 Carbamazepine Geneesmiddel 0,1 µg/l 574 0,35 5,1 0,33 

7 16 Diclofenac Geneesmiddel 0,1 µg/l 574 0,35 1,4 0,48 

8 19 Johexol Röntgencontrastmiddel 0,1 µg/l 538 0,19 0,2 0,61 

9 22 Metformine Geneesmiddel 0,1 µg/l 574 0,17 0,5 0,33 

10 15 Sotalol Geneesmiddel 0,1 µg/l 574 0,17 0,5 0,40 
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De PMT-scores van deze stoffen staan in Tabel 6-3. Van de negen stoffen met een PMT-score hebben er drie zeer 
hoge en vijf hoge PMT-potenties. Vooral de hoge mobiliteit van de stoffen is hierin bepalend. Daarnaast duiden echter 
ook voor alle stoffen de toxiciteit en voor vier van de negen stoffen de persistentie op een hoog of zeer hoog risico. 
Alleen Gabapentine, de meest aangetroffen stof, heeft lage tot matige PMT-potenties, als gevolg van de relatief 
geringe persistentie van deze stof. De toxiciteitsscore duidt echter wel op een hoog risico. Verontreiniging van het 
grondwater met deze stoffen is en blijft daarom vanuit (onder meer) gezondheidskundig perspectief zeer onwenselijk. 
Wanneer deze of vergelijkbare stoffen op kortere of langere termijn worden aangetroffen in grondwater dat wordt 
onttrokken voor menselijke consumptie, kan aanvullende zuiveringsinspanning noodzakelijk zijn. Dit is 
maatschappelijk ongewenst en bovendien niet toegestaan vanuit Europese wetgeving (KRW). 

Tabel 6-3 PMT-scores en voorkomen van de stof in de lijst van ZZS van de top 10 medische stoffen (bron: PMT-screeningstool 
RIVM). Geel = laag tot matig (0-0,33), oranje – hoog (0,33-0,5), rood – zeer hoog (0,5-1). Indien geen PMT-score is ingevuld dan is 
voor deze stof geen informatie beschikbaar. 

Nr.  Parameternaam Persistentie Mobiliteit Humane 
toxiciteit 

Eindscore ZZS 

1 Gabapentine 0,09 0,85 0,34 0,29 Nee 

2 Sulfadimidine 0,50 0,58 0,83 0,62 Nee 

3 Clopidol    - Nee 

4 Fenazon (antipyrine) 0,16 0,66 0,61 0,40 Nee 

5 Jopamidol 0,74 0,93 0,33 0,61 Nee 

6 Carbamazepine 0,22 0,47 0,33 0,33 Nee 

7 Diclofenac 0,52 0,40 0,56 0,48 Nee 

8 Johexol 0,7 0,95 0,33 0,61 Nee 

9 Metformine 0,12 0,96 0,34 0,33 Nee 

10 Sotalol 0,17 0,71 0,56 0,40 Nee 

 

#1 Gabapentine 

Gabapentine is een geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie en zenuwpijn. De stof komt via urine in het riool 
terecht. 

Gabapentine is gemeten in 574 ondiepe filters en is in 19 van deze ondiepe filters waargenomen. In 2,09% van de 
filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De overschrijdingen zijn verspreid over het hele land gemeten. Er is 
een hoge dichtheid aan overschrijdingen rondom Leiden. 

#2 Sulfadimidine 

Sulfadimidine is een antibacterieel veterinair geneesmiddel dat wordt toegepast bij rundvee, varkens en pluimvee. Het 
middel beschermt tegen ziekten en wordt gebruikt als groeibevorderend middel. 

Sulfadimidine is gemeten in 574 ondiepe filters en is in 13 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,87% van de 
filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De overschrijdingen zijn verspreid over het hele land gemeten.  

#3 Clopidol 

Clopidol is een diergeneesmiddel dat wordt gebruikt tegen de ziekte coccidiose, een parasitaire infectie in de darmen. 
De stof wordt met name ingezet in de pluimveehouderij. 
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Clopidol is gemeten in 574 ondiepe filters en is in 15 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,70% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De overschrijdingen zijn voornamelijk gemeten langs de Belgische grens 
en rondom de grens tussen Limburg en Noord-Brabant. 

#4 Fenazon (antipyrine) 

Fenazon is een pijnstiller (antipyrine) die op grote schaal is gebruikt maar momenteel niet meer is toegelaten. Toch 
wordt de stof nog aangetroffen in oppervlaktewater. In Duitsland wordt de stof nog wel als geneesmiddel toegepast 
(Moermond et al., 2020), mogelijk speelt verspreiding via Rijnwater een rol. 

Fenazon is gemeten in 574 ondiepe filters en is in 12 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,70% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. Van de 6 overschrijdingen zijn er 4 gemeten langs de IJssel en het 
IJsselmeer 

#5 Jopamidol 

Jopamidol is een röntgencontrastmiddel, dat op grote schaal wordt toegepast in röntgenonderzoek. Het 
röntgencontrastmiddel is persistent en wordt na uitscheiding via de urine en via lozing van RWZI-effluent veelvuldig 
aangetroffen in oppervlaktewater. 

Jopamidol is gemeten in 574 ondiepe filters en is in 4 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,52% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De overschrijdingen zijn gemeten in Gelderland en Overijssel. Daarnaast is 
de stof eenmaal aangetroffen in Utrecht. 

#6 Carbamazepine 

Carbamazepine wordt veel gebruikt als anti-epilepticum. De stof komt via urine in het riool terecht en vervolgens via 
RWZI-effluent in het oppervlaktewater. 

Carbamazepine is gemeten in 574 ondiepe filters en is in 29 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,35% van de 
filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De stof wordt verspreid over het land aangetroffen, waarvan in 
Groningen en Noord-Brabant ook sprake is van een overschrijding. 

#7 Diclofenac 

Diclofenac is een pijnstiller die behoort in de categorie NSAID’s, of te wel ontstekingsremmende pijnstillers. De stof 
wordt als gel gebruikt, waardoor het via het wassen in het riool terechtkomt. Maar ook via de urine kan de stof in het 
riool terechtkomen.  

Diclofenac is gemeten in 574 ondiepe filters en is in 8 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,35% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De 2 overschrijdingen zijn gemeten op Texel en in Limburg 

#8 Johexol 

Johexol is een non-ionisch röntgencontrastmiddel dat via injectie wordt toegepast om de visualisatie van verscheidene 
anatomische structuren te verbeteren. Deze stof wordt nauwelijks afgebroken in het menselijk lichaam en komt via 
uitscheiding met urine in het riool terecht. Ook in de RWZI’s wordt johexol slecht afgebroken, waardoor de stof via het 
effluent in het oppervlakte- en grondwater terecht kan komen. 

Joxehol is gemeten in 538 ondiepe filters en is in 1 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,19% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De overschrijding is gemeten in Provincie Groningen. 

#9 Metformine 

Metformine is bloedsuikerverlagend medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes type 2. Deze stof 
wordt niet afgebroken in het lichaam en komt voornamelijk via urine in het riool terecht. In de RWZI’s wordt metformine 
grotendeels aeroob omgezet naar guanylurea, een slecht afbreekbaar transformatieproduct. Doordat metformine vaak 
wordt voorgeschreven en in relatief grote hoeveelheden wordt gebruikt, komt deze stof in dichtbevolkte gebieden in 
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relatief hoge concentraties voor in de instroom van de RWZI. Dit kan vervolgens weer leiden tot hoge concentraties 
van guanylurea in effluent en ontvangend oppervlaktewater. 

Metformine is gemeten in 574 ondiepe filters en is in 3 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,17% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De overschrijding is gemeten in Blaricum. 

#10 Sotalol 

Sotalol is een bètablokker die voornamelijk wordt toegepast in de behandeling van hartritmestoornissen. Dit medicijn 
wordt onveranderd uitgescheiden, is goed oplosbaar in water en slecht afbreekbaar in de RWZI’s. Hierdoor kan 
Sotalol via het RWZI-effluent in het overige aquatische milieu terechtkomen.  

Sotalol is gemeten in 574 ondiepe filters en is in 3 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,17% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De overschrijding is gemeten in Provincie Groningen. 

 

6.4 Overige medische stoffen met normoverschrijding of 
aantreffen 

Naast de hierboven beschreven stoffen is nog één andere medische stoffen boven de signaleringswaarde 
aangetroffen. Het gaat om de stof trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, een metaboliet van 
carbamazepine, welke op plek 6 in de top 10 staat. 

Daarnaast zijn nog 15 stoffen aangetroffen in de ondiepe filters. Het gaat hier om een aantreffen in maximaal 3% van 
de filters.  

Tabel 6-4 Aangetroffen medische stoffen in het ondiepe filter. 

Stof % Filters waarin aangetroffen  Stof % Filters waarin aangetroffen 

Oestron 2,68  Sulfapyridine 0,35 

Estriol 1,84  Hydrochloorthiazide 0,17 

17beta-estradiol 1,13  Furosemide 0,17 

Ibuprofen 1,05  Gemfibrozil 0,17 

Ethinylestradiol 0,97  Lidocaïne 0,17 

17alpha-estradiol 0,84  Metoprolol 0,17 

Jomeprol 0,52  Primidon 0,17 

Propyfenazon 0,35    

 

6.5 Conclusie 
De volgende conclusies worden getrokken over de (gemeten) medische stoffen:  

o Er zijn 50 medische stoffen geanalyseerd, waarvan er 26 zijn aangetroffen in het ondiepe en/of diepe 
grondwater. In totaal overschrijden 12 stoffen ten minste éénmaal de signaleringswaarde.  

o In ca. 15% van de ondiepe- en 10% van de diepe filters zijn medische stoffen aangetroffen. Net als 
tijdens de meetronde van 2021/2022 zijn in Friesland en Zeeland relatief weinig medische stoffen 
aangetroffen.  

o In slechts 4% van de ondiepe en 2,3% van de diepe filters vinden één of meer overschrijdingen 
plaats. Overschrijdingen van de signaleringswaarde vinden het vaakst plaats in Overijssel (7,0%), 
gevolgd door Noord-Brabant (6,5%) en Groningen (6,1%).  
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o De stof die het meest boven de signaleringswaarde aangetroffen is, is het geneesmiddel gabapentine 
(in 2,1% van de ondiepe filters). Voor de overige 9 stoffen uit de top 10 bedraagt het 
overschrijdingspercentage minder dan 1%. 

o Hoewel geneesmiddelen zijn aangetroffen in het grondwater is het aandeel in de metingen relatief 
klein en draagt daarmee beperkt bij aan de achteruitgang van de grondwaterkwaliteit. 
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7 Overige verontreinigende stoffen 

7.1 Achtergrond 
Deze stofgroep bestaat uit stoffen die tijdens productieprocessen worden gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om 
oplosmiddelen, brandstoffen en weekmakers in kunststoffen. Een groot deel van deze stoffen komt in het 
oppervlaktewater terecht via RWZI-effluent. Ze kunnen echter ook vanuit oude vuilstorten of bodemverontreinigingen 
uitspoelen naar het grondwater. Daarnaast kunnen diffuse emissies via de lucht van invloed zijn. 

7.2 Aantreffen 
Tijdens de monitoringsronde 2024 zijn 80 overige verontreinigende stoffen geanalyseerd. Hiervan zijn er 46 
aangetroffen (Figuur 3-1). In totaal zijn in ca. 80% van de ondiepe en 67% van de diepe filters één of meer overige 
verontreinigende stoffen aangetroffen. Het percentage van de filters met overschrijdingen van de signaleringswaarde 
bedraagt 72% (ondiep) en 58% (diep), zie Tabel 7-1. 

Per provincie verschilt het aantal bemonsterde filters (Tabel 7-1). In de provincie Flevoland is alleen het ondiepe 
grondwater bemonsterd. 

Tabel 7-1 Aantal en percentage filters (ondiep en diep) per provincie waar overige verontreinigende stoffen zijn aangetroffen boven 
de rapportagegrens en boven de signaleringswaarde (aangeduid als normoverschrijding) 

Provincie Ondiep   Diep   

 Totaal 
aantal 
filters 

% Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

Totaal aantal 
filters 

% Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

Drenthe 31 87,1% 87,1% 12 75% 58% 

Flevoland 54 96,3% 87,0% 0 - - 

Fryslân 64 96,9% 95,3% 34 91% 91% 

Gelderland 98 54,1% 43,9% 50 40% 30% 

Groningen 33 69,7% 36,4% 28 36% 18% 

Limburg 70 55,7% 40,0% 38 50% 34% 

Noord-
Brabant 

36 69,4% 47,2% 13 92% 46% 

Noord-
Holland 

69 98,6% 97,1% 31 61% 61% 

Overijssel 71 85,9% 85,9% 61 84% 79% 

Utrecht 17 52,9% 35,3% 17 47% 41% 

Zeeland 35 100,0% 100,0% 3 100% 100% 

Zuid-
Holland 

55 96,4% 89,1% 45 93% 89% 

Totaal 633 80,1% 71,6% 332 67% 58% 

 

De totaalkaart in Figuur 7-1 (overige verontreinigende stoffen) vat het voorkomen van overige verontreinigende stoffen 
in het ondiepe grondwater samen. Daarbij is middels een cijfer weergegeven hoeveel stoffen per filter zijn 
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aangetroffen en middels een kleur hoe de hoogst gemeten concentraties zich verhouden tot de signaleringswaarde. 
Het kaartbeeld kleurt overwegend rood, dat betekent dat op de meetlocaties in het ondiepe filter één of meer stoffen 
sterk norm overschrijdend zijn aangetroffen (meer dan 5 keer de signaleringswaarde). Het aantal stoffen waar het om 
gaat kan oplopen tot 9 stuks per filter. Met name de stof EDTA komt hier vaak naar voren, maar ook de stof 
acesulfaam K speelt hier een rol in.  

 

Figuur 7-1 Voorkomen overige verontreinigende stoffen in ondiepe filters op alle meetlocaties 
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Figuur 7-2 Voorkomen overige verontreinigende stoffen in ondiepe filters op alle meetlocaties, zonder EDTA en acesulfaam K. 
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Wanneer EDTA en acesulfaam K buiten beschouwing worden gelaten daalt het percentage ondiepe filters met een 
normoverschrijding van 72% naar 21% (zie Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.). Voor diepe filters heeft 18% van 
de filters te maken met een normoverschrijding in plaats van 58% wanneer EDTA en acesulfaam K ook worden 
meegenomen. Dit wil niet zeggen dat EDTA en acesulfaam K buiten beschouwing gelaten moeten worden. Beide 
stoffen zijn en blijven een graadmeter voor de vergrijzing van het grondwater. Figuur 7-2, de totaalkaart zonder EDTA 
en acesulfaam K, kleurt minder rood in vergelijking met de kaart met de twee stoffen. Overschrijdingen door de andere 
overige verontreinigende stoffen vinden nog steeds verspreid over het hele land plaats. 

Tabel 7-2 Aantal en percentage filters (ondiep en diep) per provincie waar overige verontreinigende stoffen exclusief EDTA en 
acesulfaam K zijn aangetroffen boven de rapportagegrens en boven de signaleringswaarde (aangeduid als normoverschrijding) 

Provincie Ondiep   Diep   

 Totaal 
aantal 
filters 

% Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

Totaal aantal 
filters 

% Filters met 
aangetroffen 

stoffen 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

Drenthe 31 25,8% 9,7% 9 22,2% 0,0% 

Flevoland 54 51,9% 16,7% 0 - - 

Fryslân 63 36,5% 9,5% 31 41,9% 12,9% 

Gelderland 87 46,0% 34,5% 48 25,0% 16,7% 

Groningen 33 51,5% 15,2% 28 28,6% 14,3% 

Limburg 69 24,6% 13,0% 37 32,4% 16,2% 

Noord-
Brabant 

25 72,0% 36,0% 11 90,9% 36,4% 

Noord-
Holland 

67 56,7% 37,3% 21 66,7% 33,3% 

Overijssel 64 46,9% 23,4% 61 47,5% 23,0% 

Utrecht 17 23,5% 11,8% 17 41,2% 23,5% 

Zeeland 35 51,4% 8,6% 3 100,0% 66,7% 

Zuid-
Holland 

55 52,7% 16,4% 45 31,1% 6,7% 

Totaal 600 45,0% 20,8% 311 39,9% 18,0% 
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7.3 Top 10 overige verontreinigende stoffen 
De top 10 overige verontreinigde stoffen is weergegeven in Tabel 7-3. Deze top 10 is gebaseerd op het percentage 
van normoverschrijdend aantreffen in de ondiepe filters. Overige verontreinigende stoffen omvat een breed pakket van 
allerlei verschillende typen stoffen, als oplosmiddelen, brandvertragers, weekmakers, etc. De verscheidenheid van 
deze verschillende type stoffen komt ook terug in de top 10. Oplosmiddelen komen met drie stuks het vaakst voor in 
de top 10-lijst.  

De PMT-scores van deze stoffen staan in Tabel 7-4 Van de acht stoffen met een PMT-score heeft er één een zeer 
hoge PMT-potentie: TCPP. Drie stoffen: 1,3-xyleen, chlooretheen (vinylchloride), methyl-1H-benzotriazool hebben 
hoge PMT-potenties. Hier wordt bij de beschrijving van de betreffende stoffen nader op ingegaan. De overige vier 
stoffen hebben lage tot matige PMT-potenties. Dit is vooral het gevolg van de relatief lage persistentie; de scores voor 
mobiliteit en toxiciteit zijn vrijwel allemaal hoog tot zeer hoog. Ondanks het gegeven dat de PMT-potenties van de 
meeste top 10-stoffen lager zijn dan die van de meest (normoverschrijdend) aangetroffen bestrijdingsmiddelen, 
medische stoffen en PFAS is verontreiniging van het grondwater met deze stoffen zeer onwenselijk. Wanneer deze of 
vergelijkbare stoffen op kortere of langere termijn worden aangetroffen in grondwater dat wordt onttrokken voor 
menselijke consumptie, dan kan aanvullende zuiveringsinspanning noodzakelijk zijn. Dit is maatschappelijk ongewenst 
en bovendien niet toegestaan vanuit Europese wetgeving (KRW). 
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Tabel 7-3 Top 10 van overige verontreinigende stoffen, gebaseerd op het normoverschrijdend aantreffen in de ondiepe filters. 

Positie 
2024  

Positie 
2021/2022 

Parameternaam Subgroep Norm Eenheid Totaal 
aantal 

metingen 

 Filters met 
overschrijding 
van de ‘norm’ 

 Filters boven 
rapportagegrens 

PMT-
score 

1 2 Ethyleendiaminetetraethaanzuur 
(EDTA) 

Complexvormer 0,1 µg/l 554 68,2 68,2 0,23 

2 1 Acesulfaam K Voedingsadditief 0,1 µg/l 587 17,4 33,0 - 

3 4 Tolueen Oplosmiddel/bestanddeel 
benzine 

0,1 µg/l 605 4,8 4,8 0,32 

4 8 Tris(1-chloor-2-propyl)fosfaat 
(TCPP) 

Brandvertrager 0,1 µg/l 605 4,3 5,3 0,61 

5 >20 Diisobutylftalaat (DIBP) Weekmaker 0,1 µg/l 604 2,5 2,5 0,31 

6 6 1,2,3-benzotriazool Corrosieremmer 0,1 µg/l 604 2,2 8,9 0,27 

7 3 1,3-xyleen Oplosmiddel 0,1 µg/l 605 2,0 4,0 0,34 

8 9 2-methylbenzothiazool Overige verontreinigende 
stoffen 

0,1 µg/l 111 1,8 5,4 - 

9 17 Chlooretheen (vinylchloride) Oplosmiddel 0,1 µg/l 605 1,7 1,7 0,40 

10 19 Methyl-1H-benzotriazool 
(tolytriazool) 

Antivriesmiddel 0,1 µg/l 493 1,6 5,7 0,35 
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Tabel 7-4 PMT-scores en voorkomen van de stof in de lijst van ZZS van de top 10 overige relevante stoffen (bron: PMT-
screeningstool RIVM). Geel = laag tot matig (0-0,33), oranje – hoog (0,33-0,5), rood – zeer hoog (0,5-1). Indien geen PMT-score is 
ingevuld dan is voor deze stof geen informatie beschikbaar. 

Nr.  Parameternaam Persistentie Mobiliteit Humane 
toxiciteit 

Eindscore ZZS 

1 Ethyleendiaminetetraethaanzuur 
(EDTA) 

0,02 0,95 0,68 0,23 Nee 

2 Acesulfaam K    - Nee 

3 Tolueen 0,11 0,44 0,69 0,32 Nee 

4 Tris(1-chloor-2-propyl)fosfaat 
(TCPP) 

0,66 0,42 0,83 0,61 Nee 

5 Diisobutylftalaat (DIBP) 0,13 0,32 0,71 0,31 Ja 

6 1,2,3-benzotriazool 0,11 0,54 0,35 0,27 Nee 

7 1,3-xyleen 0,15 0,37 0,68 0,34 Nee 

8 2-methylbenzothiazool    - Nee 

9 Chlooretheen (vinylchloride) 0,13 0,60 0,86 0,40 Ja 

10 Methyl-1H-benzotriazool 
(tolytriazool) 

0,15 0,51 0,56 0,35 Nee 

 

#1 Ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA) 

EDTA is een complexvormer en wordt wijdverbreid gebruikt in diverse industrieën en consumentenproducten. De 
meest belangrijke sectoren qua verbruik zijn de landbouw, foto-industrie, vervaardiging van pulp en papier en 
vervaardiging van huishoudelijke schoonmaakmiddelen. EDTA kan metalen complexeren en daardoor de verspreiding 
van zware metalen bevorderen. 

EDTA is gemeten in 554 ondiepe filters en is in 355 van deze ondiepe filters waargenomen. In 68,2% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. Er is een hoge dichtheid aan overschrijdingen te zien door heel Nederland 
met uitzondering van Noord-Brabant, Zuid-Limburg, grote delen van Gelderland en Groningen. In deze vier provincies 
wordt aangegeven dat de stof onder de rapportagegrens is gemeten. Deze resultaten hebben een nadere toelichting 
nodig. Tijdens deze meetronde is voor EDTA met 3 verschillende rapportagegrenzen gewerkt, namelijk 0,5 µg/L, 1 
µg/L en 10 µg/L. Dit is hoger dan de signaleringswaarde van 0,1 µg/L waarmee gerekend is. Waardoor een 
overschrijding van de signaleringswaarde meteen leidt tot een overschrijding van meer dan vijf keer de norm. En 
daarmee kleurt ook de totaalkaart snel paars door deze stof, terwijl andere delen van het land juist weer grijs kleuren 
omdat de rapportagegrenzen daar hoger zijn. Er is een nuancering van de resultaten op zijn plaats, omdat in 
vergelijking met de drinkwater-richtwaarde van EDTA van 600 µg/L de in deze rapportage gehanteerde 
signaleringswaarde van 0,1 µg/L zeer laag is. 

#2 Acesulfaam K 

Acesulfaam K is een in de EU toegelaten synthetische zoetstof, die onder de noemer E-950 als additief wordt 
toegepast in voedselproducten. De stof is wel 200 keer zoeter dan gewone suiker en is niet dikmakend. Acesulfaam K 
wordt daarom toegevoegd aan veel voedingsmiddelen, maar ook in medicijnen en drogisterijproducten. De stof lost 
goed op in water, wordt snel geabsorbeerd en verlaat onveranderd het menselijk lichaam via de urine. 

Acesulfaam K is gemeten in 587 ondiepe filters en is in 194 van deze ondiepe filters waargenomen. In 17,4% van de 
filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde. Overschrijdingen komen verspreid over het hele land voor. In dit 
geval is een nuancering van de resultaten op zijn plaats omdat in de in deze rapportage gehanteerde 
signaleringswaarde voor acesulfaam K van 0,1 µg/L lager is dan de drinkwater-richtwaarde van 1 µg/L.  

#3 Tolueen 
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Tolueen behoort tot de BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen), stoffen die vaak in het grondwater terecht 
komen door lekkages of verbranding van fossiele brandstoffen. Tolueen en xyleen zijn ook beide oplosmiddelen die 
onder andere worden toegepast in verven en coatings en voorkomen in allerlei olieproducten. 

Tolueen is gemeten in 605 ondiepe filters en is in 29 van deze ondiepe filters waargenomen. In 4,8% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. Daar waar de stof gemeten is, is ook een overschrijding van de 
signaleringwaarde vastgesteld. Dit komt omdat de rapportagegrens van 0,2 µg/L hoger is dan de gebruikte 
signaleringswaarde van 0,1 µg/L, het aantreffen boven de rapportagegrens leidt dan automatische tot een 
overschrijding van de signaleringswaarde. De hoogste dichtheid aan overschrijdingen is te vinden in Noord-Holland, 
met name het noordelijke deel. De overige overschrijdingen bevinden zich verspreid over Gelderland en Overijsel.  

#4 Tris(1-chloor-2-propyl)fosfaat (TCPP) 

TCPP wordt voornamelijk gebruikt als brandvertrager voor polyurethaan. Hierbij wordt het aan polyurethaan 
toegevoegd in een hoeveelheid van 8-10 (o.b.v. gewicht). De stof heeft een zeer hoge PMT-potentie, vooral als gevolg 
van de zeer hoge humane toxiciteit en persistentie. Daarnaast is de mobiliteit als hoog beoordeeld. 

TCPP is gemeten in 605 ondiepe filters en is in 33 van deze ondiepe filters waargenomen. In 4,3% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De overschrijdingen zijn verspreid over het hele land met uitzondering van 
Zeeland en Flevoland waar geen overschrijdingen zijn waargenomen. 

#5 Diisobutylftalaat (DIBP) 

Diisobutylftalaat is een zeer zorgwekkende stof (ZZS) die onder aerobe omstandigheden wordt afgebroken in het 
milieu. Onder anaerobe omstandigheden gaat de afbraak trager. De stof wordt gebruikt als weekmaker. 

DIBP is gemeten in 604 ondiepe filters en is in 16 van deze ondiepe filters waargenomen. In 2,5% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. Overschrijdingen komen verspreid over de Provincie Gelderland voor. 
Daarnaast vinden een tweetal overschrijdingen plaats in Flevoland, aan de grens bij Gelderland. De rapportagegrens 
van 0,5 µg/L is echter hoger dan de gebruikte signaleringswaarde van 0,1 µg/L, het aantreffen boven de 
rapportagegrens leidt dan automatische tot een overschrijding van de signaleringswaarde. 

#6 1,2,3-benzotriazool 

De belangrijkste toepassing van benzotriazool is als corrosieremmer. Benzotriazool wordt samen met 
methylbenzotriazool (tolyltriazool) gebruikt voor de anticorrosieve eigenschappen. Het vormt stabiele complexen met 
verschillende metalen, waaronder koper. Hierdoor ontstaat een passieve laag op het metaal. Benzotriazolen worden 
veel gebruikt in koeltorens, metaaloppervlaktebehandeling, productie koelvloeistoffen, productie antivries en 
dooimiddelen, in de zeep-, was en reinigingsmiddelen (o.a. vaatwasmiddelen) en snij- en smeermiddelen. 

Benzotriazool is gemeten in 604 ondiepe filters en is in 54 van deze ondiepe filters waargenomen. In 17,4% van de 
filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde. Overschrijdingen komen verspreid over het oosten van Nederland 
voor. In de provincies Zeeland, Utrecht, Nood- en Zuid-Holland en Flevoland zijn geen overschrijdingen gemeten. 

#7 1,3-xyleen 

1,3-Xyleen behoort tot de BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen), stoffen die vaak in het grondwater 
terecht komen door lekkages of verbranding van fossiele brandstoffen. Tolueen en xyleen zijn beide ook 
oplosmiddelen die onder andere worden toegepast in verven en coatings en voorkomen in allerlei olieproducten. 
Xyleen bestaat in drie vormen; ortho-xyleen (1,2-dimethylbenzeen), meta-xyleen (1,3-dimethylbenzeen) en paraxyleen 
(1,4-dimethylbenzeen). De stof 1,3-xyleen heeft een hoge PMT-potentie, vooral als gevolg van de zeer hoge toxiciteit 
van de stof. De mobiliteit is als hoog beoordeeld, de persistentie laag tot matig. 

Xyleen is gemeten in 605 ondiepe filters en is in 25 van deze ondiepe filters waargenomen. In 2,0% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De hoogste dichtheid aan overschrijdingen bevindt zich in Noord-Holland. 
Verder zijn er 3 overschrijdingen gemeten in Overijssel en 1 in Gelderland. 
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#8 2-methylbenzothiazool 

2-Methylbenzothiazool kent verschillende toepassingen. De stof wordt onder meer gebruikt als tussenproduct in de 
chemische synthese van andere verbindingen, zoals kleurstoffen, geneesmiddelen en landbouwchemicaliën. 
Daarnaast wordt de stof gebruikt als additief in de rubberindustrie, als versneller voor de vulkanisatie van rubber, en 
als corrosieremmer in verschillende industrieën. 

2-Methylbenzothiazool is gemeten in 111 ondiepe filters en is in 6 van deze ondiepe filters waargenomen. In 1,8% van 
de filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De metingen beperken zich tot de provincies Utrecht, Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg, omdat deze stof niet standaard in het analysepakket zit. Er is 1 overschrijding van de 
signaleringswaarde gemeten in Limburg en 1 in Noord-Brabant. 

#9 Chlooretheen (vinylchloride) 

Vinylchloride of chlooretheen is een gechloreerde organische verbinding. Vinylchloride is het monomeer van 
polyvinylchloride (pvc), een veelvuldig toegepast polymeer. Vinylchloride wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor de 
productie van pvc. Verontreinigingen van vinylchloride in bodem en grondwater zijn in het algemeen het gevolg van 
afbraak van verontreinigingen met de oplosmiddelen tetrachlooretheen (per) of trichlooretheen (tri). Deze 
oplosmiddelen worden - onder andere - gebruikt voor de chemische reiniging van textiel en ontvetting. De stof 
vinylchloride heeft een hoge PMT-potentie, vooral als gevolg van de zeer hoge toxiciteit van de stof. Ook de mobiliteit 
is als zeer hoog beoordeeld. De persistentie daarentegen is als laag tot matig beoordeeld. 

Vinylchloride is gemeten in 605 ondiepe filters en is in 10 van deze ondiepe filters waargenomen. In 1,7% van de 
filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde. Overschrijdingen komen voor in Provincie Zeeland, Noord-Brabant, 
Gelderland, Overijssel en Flevoland. In Provincie Flevoland is een cluster van overschrijdingen gemeten.  

#10 Methyl-1H-benzotriazool (tolytriazool) 

Methyl-1H-benzotriazool is ook bekend als een tolytriazool. Methyl-1H-benzotriazool wordt met name gebruikt als 
antivriesmiddel. Deze stof valt onder de groep benzotriazolen. De belangrijkste toepassing hiervoor is het gebruik als 
anticorrosief in koeltorens, in zepen, was- en reinigingsmiddelen (met name vaatwasmiddelen) en in snij- en 
smeermiddelen. Deze stof heeft een hoge PMT-potentie. Dit is met name het gevolg van een zeer hoge toxiciteit en 
mobiliteit, de persistentie is als laag tot matig beoordeeld.  

Methyl-1H-benzotriazool is gemeten in 493 ondiepe filters en is in 7 van deze ondiepe filters waargenomen. In 1,7% 
van de filters overschrijdt de stof de signaleringswaarde. De stof is niet gemeten in Provincie Limburg en Noord-
Brabant. Overschrijdingen van de signaleringswaarde bevinden zich in Provincie Gelderland, Drenthe, Groningen, 
Friesland en Noord-Holland. 

 

7.4 Andere overige verontreinigende stoffen met 
normoverschrijding of hoog aantreffen 

Naast de hierboven beschreven stoffen zijn ook andere overige verontreinigende stoffen boven de signaleringswaarde 
aangetroffen. Deze zijn opgenomen in Tabel 7-5. Deze stoffen worden niet verder toegelicht. De overige stoffen uit 
deze stofgroep kunnen worden geraadpleegd in bijlage C. 
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Tabel 7-5 Overige aangetroffen overige verontreinigende stoffen met een overschrijding van de signaleringswaarde. 

Stof Substofgroep % Filters met 
normoverschrijding(en)  

Stof Substofgroep % Filters met 
normoverschrijding(en)  

Cis-1,2-
dichlooretheen 

Overige 
verontreinigende 

stoffen 

1,49 2,5,8,11-
tetraoxadodecaan 

Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,33 

Bis(2-
ethylhexyl)ftalaat 
(DEHP) 

Overige 
verontreinigende 

stoffen 

1,32 Trifenylfosfineoxide Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,33 

Bis(2-
methoxyethyl)ether 

Oplosmiddelen 1,16 Triethylfosfaat Oplosmiddelen 0,33 

Bisfenol-A Overige 
verontreinigende 

stoffen 

1,16 Trans-1,2-
dichlooretheen 

Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,33 

Methyl-tertiair-
butylether 

Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,99 Dichloormethaan Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,33 

Som 
alkylethoxylaten 

 0,83 Trichloormethaan 
(chloroform) 

Oplosmiddelen 0,33 

1,2-xyleen Oplosmiddelen 0,83 Trifenylfosfaat Oplosmiddelen 0,33 

Naftaleen PAK 0,50 Indaan Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,33 

Acenafteen PAK 0,50 Fenanthreen PAK 0,17 

Triisobutylfosfaat Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,50 1,1,1-
trichloorethaan 

Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,17 

1,1-dichlooretheen Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,50 1,3-diethylbenzeen Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,17 

Tetrachlooretheen 
(per) 

Oplosmiddelen 0,50 1,4-diethylbenzeen Overige 
verontreinigende 

stoffen 

0,17 

Tris(2-
butoxyethyl)fosfaat 

Brandvertragers 0,50 Fluoreen PAK 0,17 

 

7.5 Conclusie 
De volgende conclusies worden getrokken over de (gemeten) overige verontreinigende stoffen: 

o Van de 80 geanalyseerde overige verontreinigende stoffen zijn 46 stoffen aangetroffen in het ondiepe 
dan wel het diepe grondwater. Hiervan zijn 38 stoffen aangetroffen met een concentratie boven de 
signaleringswaarde. 

o In ca. 80% van de ondiepe en ca. 35% van de diepe filters zijn één of meer overige verontreinigende 
stoffen aangetroffen. 

o Het percentage ‘norm’overschrijdingen van de signaleringswaarde bij overige verontreinigde stoffen is 
met ca. 72% van de ondiepe en 58% van de diepe filters zelfs hoger dan bij de bestrijdingsmiddelen. 
Echter deze worden ook sterk bepaald door EDTA en in mindere mate acesulfaam K. Zonder deze 2 
minder toxische stoffen zijn de percentages aanzienlijk lager namelijk 21% bij de ondiepe filters en 
18% bij de diepe filters.  

o Zowel EDTA als acesulfaam K worden wel gezien als een belangrijke indicator voor de vergrijzing van 
het grondwater.  
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o  De percentages van EDTA zijn een onderschatting en zouden nog wat hoger kunnen uitvallen, omdat 
een deel van de metingen is geanalyseerd met relatief hoge rapportagegrenzen van 5 of 10 ug/l. 
Hierdoor is een deel van de metingen mogelijk wel boven de signaleringswaarde van 0,1 ug/l, maar 
zijn deze niet gedetecteerd en daarmee te toetsen. Een volgende meetronde met lage 
rapportagegrenzen kan hier meer duidelijkheid over geven. 

o Ondanks het gegeven dat de PMT-potenties van de meeste top 10-stoffen lager zijn dan die van de 
meest (normoverschrijdend) aangetroffen bestrijdingsmiddelen, medische stoffen en PFAS is 
verontreiniging van het grondwater met deze stoffen zeer onwenselijk. Wanneer deze of vergelijkbare 
stoffen op kortere of langere termijn worden aangetroffen in grondwater dat wordt onttrokken voor 
menselijke consumptie, dan kan aanvullende zuiveringsinspanning noodzakelijk zijn. Dit is 
maatschappelijk ongewenst en bovendien niet toegestaan vanuit Europese wetgeving (KRW) 
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8 PFAS 

8.1 Achtergrond 
PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen, een groep van duizenden verschillende synthetische stoffen die 
gekenmerkt worden door de aanwezigheid van minstens één perfluoralkylgroep (–CF2– of –CF3). De unieke fysisch-
chemische eigenschappen van deze stoffen komen voort uit de koolstof-fluorverbinding, één van de sterkste 
verbindingen in de organische chemie. Door deze verbindingen zijn PFAS buitengewoon thermisch en chemisch 
resistent en hebben deze stoffen zowel water- en vetafstotende als oppervlakte-actieve eigenschappen. Vanwege 
deze handige eigenschappen worden PFAS in allerlei toepassingen gebruikt, zoals in brandblusschuim, 
antiaanbaklagen in pannen, oplosmiddelen, plastics en de oppervlaktebehandeling van textiel, leer, papier en karton.  

Ondanks dat PFAS nuttig zijn in de industrie en het dagelijks leven, zorgen de bovengenoemde eigenschappen er ook 
voor dat deze stoffen persistent zijn in mensen, dieren en het milieu. Daarbij is er de afgelopen decennia een 
toenemende zorg over PFAS vanwege het feit dat ze mobiel zijn, toxische en bioaccumulatieve eigenschappen 
kunnen hebben en overal in het milieu voorkomen. Een deel van de PFAS is daarom geclassificeerd als Zeer 
Zorgwekkende Stof (ZZS) en er wordt momenteel door de Europese Unie gewerkt aan een brede restrictie voor 
(nagenoeg alle) PFAS. 

PFAS zijn onder te verdelen in verschillende subgroepen, waarvan de perfluoralkylcarboxylzuren (PFCA’s) en de 
perfluoralkylsulfonzuren (PFSA’s) het meest onderzocht zijn op de verspreiding en risico’s voor het milieu. PFCA’s en 
PFSA’s komen zowel in lineaire als vertakte vormen voor. Voor zowel PFCA’s als PFSA’s geldt dat voor de PFAS met 
een langere keten (6 koolstofatomen of langer) in de afgelopen jaren de regelgeving steeds strenger geworden is. 
Deze PFAS zijn daarbij in toenemende mate vervangen door PFAS met een kortere keten (bijvoorbeeld 4 
koolstofatomen). Deze kortere PFAS, zoals PFBA en PFPeA zijn daarentegen weer mobieler in het milieu. 

Trifluorazijnzuur 

De meeste PFAS lijken qua werking en eigenschappen op elkaar. En komen ook op dezelfde wijze in het milieu 
terecht. Trifluorazijnzuur (TFA) is hierop een uitzondering en daarom wordt deze stof hier apart behandeld. 

TFA is één van de kleinste PFAS en wordt gebruikt in de chemische industrie in synthese van organische chemicaliën, 
geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en in laboratoria als reagens, oplosmiddel en katalysator. Daarnaast komt het 
vrij bij afbraak van chemicaliën waar een CF3-groep aan zit. Dit zijn onder andere medicijnen, pesticiden en 
polymeren, maar voornamelijk hydrofluorkoolwaterstoffen (HFK’s), die sinds de jaren ’80 worden gebruikt als 
vervanging van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s). De afbraak van deze producten draagt bij aan het voorkomen van 
TFA in het milieu. De concentratie van TFA in het milieu stijgt sterk sinds de jaren 80. In grondwater in Denemarken is 
hier onderzoek naar gedaan en worden inmiddels concentraties van 1 a 1,5 µg/l gemeten (Albers & Sültenfuss, 2024). 
De verwachting is dat deze concentraties in de toekomst zullen toenemen. Door de hoge oplosbaarheid is TFA zéér 
mobiel in het milieu en verplaatst deze stof zich gemakkelijk naar grondwaterreservoirs. Ook is TFA lastig uit water te 
verwijderen met gangbare behandelingsmethoden zoals actiefkool of ionenuitwisseling. 

8.2 Aantreffen 
Van de 43 onderzochte PFAS zijn 33 PFAS aangetroffen in het ondiepe en/of het diepe grondwater. In 85% van de 
ondiepe filters en in 58% van de diepe filters worden één of meer PFAS aangetroffen. Het percentage van de filters 
met overschrijdingen van de door de EC voorgestelde somnorm of signaleringswaarde (zie Tabel 2-3 en onderstaande 
tekstbox) bedraagt 45% (ondiep) en 12% (diep) (zie Tabel 8-1).  

Bij deze resultaten moeten een aantal kanttekeningen gemaakt worden: 

o De metingen van de provincie Groningen hebben in 2022 hebben plaatsgevonden, wat afwijkt van de 
overige provincies. Toentertijd is al wel met dezelfde lage rapportagegrenzen (1 ng/l) als in de 
meetronde 2024 gewerkt, waardoor resultaten alsnog vergelijkbaar zijn. 

o De provincie Flevoland heeft het perceel PFAS niet in het diepe grondwater gemeten. Resultaten die 
worden benoemd voor de provincie Flevoland in het diepe grondwater gaan over de stof TFA, die in 
het perceel bestrijdingsmiddelen is gemeten. 
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Tekstbox: Indicatieve toetsing PFAS  

Voor toetsing van een deel van de PFAS is gebruik gemaakt van het voorstel van de Europese Commissie voor 
herziening van de KRW, de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn prioritaire stoffen (COM(2022) 540). Een deel van de 
gemeten PFAS maakt onderdeel uit van de hierin voorgestelde norm voor de som van 24 specifieke PFAS-stoffen. 
De betreffende stoffen zijn gespecificeerd in Bijlage E. Toetsing aan deze norm vindt plaats na omrekening naar 
equivalenten van PFOA, met behulp van een zogenaamde RPF (Relatieve Potentie Factor, of in het Engels 
Relative Potency Factor). Omrekening vindt plaats door de gemeten concentratie van de betreffende stof te 
vermenigvuldigen met de stofspecifieke RPF. De aldus per stof berekende concentraties in PFOA-equivalenten 
(PEQ) zijn individueel getoetst aan de voorgestelde somnorm van 4,4 ng PEQ/l. Daarnaast heeft ten behoeve van 
de somkaart een toetsing van de som van de naar PEQ omgerekende concentraties plaatsgevonden.  

De overige PFAS, die geen onderdeel uitmaken van de voorgestelde somnorm, zijn uitsluitend individueel getoetst 
aan de signaleringswaarde van 0,1 µg/l voor nieuwe, opkomende stoffen in grondwater uit het protocol monitoring 
en toetsing drinkwaterbronnen KRW. De enige uitzondering hierop is trifluorazijnzuur (TFHAc of TFA). Deze stof is 
vanwege het vele aantreffen hiervan en het advies van het RIVM om deze stof mee te nemen in de somtoetsing ook 
getoetst aan de door de EC voorgestelde somnorm. Voor deze stof is door het RIVM een specifieke drinkwater-
richtwaarde afgeleid van 2200 ng/l. Deze heeft betrekking op de gemeten TFA-concentratie. Omgerekend naar 
PEQ is dit 4,4 ng PEQ/l.  

 

 

Tabel 8-1 geeft de verschillen in het aantreffen van PFAS tussen de provincies weer. In de GIS-viewer (totaalkaart, 
PFAS, ondiep) is de ruimtelijke spreiding van voorkomen in Nederland in de ondiepe filters weergegeven. PFAS 
worden in elke provincie aangetroffen. Voor de meeste provincies gaat het om meer dan 80% van de ondiepe filters 
waar PFAS is aangetroffen. Bij de provincie Flevoland (72%), Fryslân (68%) en Zeeland (76%) gaat het om iets 
minder ondiepe filters, maar wordt nog steeds in tweederde van de filters één of meer PFAS aangetroffen. In de diepe 
filters wordt PFAS minder vaak aangetroffen, al gaat het hier ook nog steeds om de helft van de filters.  

Tevens wordt in elke provincie wel PFAS aangetroffen boven de door de EC voorgestelde somnorm of de 
signaleringswaarde, zowel in het ondiepe als in het diepe grondwater. In het ondiepe grondwater wordt binnen elke 
provincie in minimaal 30% van de filters PFAS aangetroffen boven de gehanteerde norm. De meeste 
normoverschrijdingen komen voor in Zuid-Holland (68,5%), Overijssel (58%) en Utrecht (52%). Daarnaast zijn veel 
overschrijdingen te zien langs de kust (Figuur 8-1, totaalkaart, PFAS). Een hypothese voor de relatief hoge 
concentraties langs de kust is dat PFAS-oppervlakte actieve stoffen zijn die zich ophopen in het zeeschuim en door de 
wind (sea-spray) worden verspreid naar de kustzone en daar in de bodem infiltreert naar het grondwater. Dat PFAS 
ook frequent wordt aangetroffen op onverdachte locaties is een duidelijke indicatie dat PFAS zeer algemeen diffuus 
verspreid is en niet enkel wordt gevonden op locaties nabij puntbronnen. 

In 2024 is door alle provincies gemeten met een lagere rapportagegrens van 1 ng/l voor de meeste parameters dan de 
vorige meetronde 2021/2022 (>10 ng/l). Eén van de bevindingen in de rapportage van Arcadis (2023) is dat lagere 
rapportagegrenzen leiden tot meer toetsbare resultaten. Dat de percentages voor het aantreffen in 2024 hoger zijn in 
vergelijking met meetronde 2021/2022 is tenminste voor een deel te verklaren door de lagere rapportagegrens die 
door alle provincies is aangehouden. Daarnaast vinden ook bij stoffen die in de top 10 staan van beide meetrondes, 
meer overschrijdingen plaats terwijl de norm gelijk is gebleven. 
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Figuur 8-1. Voorkomen PFAS in ondiepe filters op alle meetlocaties 
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Tekstbox: alternatieve toetswijzen voor PFAS  

De normstelling voor PFAS is volop in ontwikkeling. Zoals benoemd is in dit rapport gebruik gemaakt van de in 2022 
door de Europese Commissie voorgestelde somnorm van 4,4 ng PEQ/l voor 24 PFAS-stoffen. Deze norm is 
gebruikt voor de toetsing van de individuele PFAS-stoffen uit deze groep en tevens voor TFA. Deze benadering is 
hetzelfde als in de voorgaande landelijke rapportage (Arcadis, 2023), ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de 
resultaten. 

Om de resultaten in perspectief te zetten is aanvullend verkend wat de bevindingen zijn bij enkele alternatieve 
toetswijzen: 

1. Toetsing van de som van de concentraties van alle gemeten PFAS-stoffen aan de somnorm voor ‘PFAS totaal’ 
van 0,5 µg/l uit de Europese Drinkwaterrichtlijn (EU 2020/2184). Hierbij zijn de concentraties niet omgerekend 
naar PEQ. 

2. Toetsing van de som van de naar PEQ omgerekende concentraties van 24 PFAS-stoffen, aangevuld met TFA, 
aan de door de Europese Commissie voorgestelde norm van 4,4 ng PEQ/l. Dit normkader is in deze rapportage 
ook toegepast op de individuele PFAS-stoffen. 

3. Toetsing van de som van de concentraties van PFHxS, PFOS, PFOA en PFNA aan de door de Europese 
Commissie voorgestelde norm van 4,4 ng/l voor de som van deze 4 PFAS. Hierbij zijn de concentraties niet 
omgerekend naar PEQ. Achtergrond: de door de Europese Commissie voorgestelde norm voor PFAS in 
grondwater is op 19 juni 2024 als zodanig aangepast.  

4. Toetsing van de gemeten TFA-concentraties aan de norm uit de Grondwaterrichtlijn voor individuele 
bestrijdingsmiddelen en hun humaantoxicologisch relevante metabolieten, van 0,1 µg/l. Achtergrond: TFA kan 
ook worden gevormd als metaboliet van PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen. 

5. Toetsing van de gemeten TFA-concentraties aan de norm uit het Drinkwaterbesluit voor humaantoxicologisch 
niet-relevante (HTNR) metabolieten van bestrijdingsmiddelen, van 1 µg/l. 

 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de alternatieve toetsresultaten en, ter vergelijking, de in paragraaf 
8.3 van dit rapport gepresenteerde resultaten van de toetsing van TFA aan de voorgestelde somnorm van 4,4 ng 
PEQ/l, op landelijk niveau (6). Dit is gelijk aan de door het RIVM afgeleide drinkwaterrichtwaarde van 2200 ng/l (zie 
het voorgaande tekstkader). 
 

Betreft Toets Ondiepe filters Diepe filters 

Aantal met 
overschrijding 

% met 
overschrijding 

Aantal met 
overschrijding 

% met 
overschrijding 

Som PFAS 1. Som PFAS totaal, incl. TFA 
(0,5 µg/l) 

425 57,7% 76 23,1% 

2. Som 24 PFAS + TFA (4,4 ng 
PEQ/l) 

370 49,7% 72 18,3% 

3. Som 4 PFAS (4,4 ng/l) 349 47,4% 64 19,5% 

TFA 4. Als metaboliet van 
pesticiden (0,1 µg/l) 

590 72,0% 192 36,7% 

5. Als HTNR metaboliet van 
pesticiden (1 µg/l) 

242 29,5% 33 6,3% 

6. Als individuele PFAS (4,4 ng 
PEQ/l) – zie par. 8.3 

86 10,5% 12 2,3% 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij toetsing van de som van alle gemeten PFAS-stoffen aan de norm van 0,5 µg/l 
uit de Drinkwaterrichtlijn het aandeel normoverschrijdingen het hoogst is, zowel in de ondiepe als in de diepe filters. 
Het resultaat van toetsing aan de in 2022 en 2024 door de Europese Commissie voorgestelde somnormen voor 
PFAS, uitgedrukt in percentages normoverschrijdingen, is onderling redelijk vergelijkbaar. Deze percentages liggen 
in het ondiepe grondwater ordegrootte 8 tot 10 procentpunt lager dan bij toetsing aan de norm uit de 
Drinkwaterrichtlijn. 
 
Bij toetsing van TFA als metaboliet van pesticiden is het aantal normoverschrijdingen beduidend hoger dan 
wanneer de stof als individuele PFAS wordt getoetst: in het ondiepe grondwater bedraagt het aandeel 
overschrijdingen meer dan 70%, tegen ruim 10% als individuele PFAS. Dit geldt ook, doch in mindere mate (bijna 
30%), wanneer TFA als HTNR metaboliet wordt beschouwd. 
 



 

 

Onze referentie: QT36QUTEF7R3-1071769577-138571:1 - Datum: 3 oktober 2025  

  

 

  GRONDWATERKWALITEIT NEDERLAND 2024 

64 

 

8.3 Top 10 PFAS 
De top 10-lijst voor PFAS is weergegeven in Tabel 8-2. Deze top 10 is gebaseerd op het percentage van 
normoverschrijdend aantreffen in de ondiepe filters. Op 1 stof na maken alle top 10-lijst stoffen onderdeel uit van de 
door de EC voorgestelde somnorm voor PFAS. In de top 10 zijn 2 nieuwe stoffen te vinden ten opzichte van de 
meetronde 2021/2022. TFA is nieuw in de top 10 en ook voor het eerst landelijk gemeten. Tijdens de meetronde 
2021/2022 is de stof al wel in Noord-Brabant en Limburg bemonsterd en kwam deze stof uit op plek 2 in de 
alternatieve top 10-lijst. Perfluordecaanzuur (PFDA) stond eerder op plek 20 en staat nu op plek 10. In 2021/2022 
werd PFDA niet boven de (toen hogere) rapportagegrens aangetroffen.   

 Na Tabel 8-2 volgt een toelichting op de groep van PFAS en enkele van de top 10-stoffen in het bijzonder. 
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Tabel 8-1 Aantal en percentage filters (ondiep en diep) per provincie waar PFAS zijn aangetroffen boven de rapportagegrens en boven de voorgestelde (som)norm of 
signaleringswaarde voor overige antropogene stoffen in grondwater (aangeduid als normoverschrijding). LET OP! TFA is in deze tabel meegenomen in het aantal filters 
waarin PFAS is aangetroffen of de norm overschrijdt, TFA is niet meegenomen in de resultaten van de somnorm. 

Provincie Ondiep     Diep     

 Totaal 
aantal 
filters 
incl. 
TFA 

% Filters met 
aangetroffen 
stoffen incl. 

TFA 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

incl. TFA 

Totaal 
aantal 
filters 
excl. 
TFA 

% filters met 
overschrijding 

somnorm 

Totaal aantal 
filters incl. 

TFA 

% Filters met 
aangetroffen 
stoffen incl. 

TFA 

% Filters met norm-
overschrijding(en) 

incl. TFA 

Totaal 
aantal 
filters 
excl. 
TFA 

% filters met 
overschrijding 

somnorm 

Drenthe 31 90,3% 41,9% 31 35,5% 25 56,0% 4,0% 25 4,0% 

Flevoland 58 72,4% 32,8% 54 29,6% 32 12,5% 3,1% 0 - 

Fryslân 65 67,7% 44,6% 64 46,9% 61 37,7% 6,6% 10 40,0% 

Gelderland 107 91,6% 44,9% 95 50,5% 70 62,9% 14,3% 50 14,0% 

Groningen 57 80,7% 36,8% 56 39,3% 50 46,0% 10,0% 49 10,2% 

Limburg 75 96,0% 41,3% 75 34,7% 46 78,3% 10,9% 46 19,6% 

Noord-
Brabant 

133 88,0% 43,6% 89 60,7% 85 65,9% 9,4% 40 20,0% 

Noord-
Holland 

104 80,8% 36,5% 54 66,7% 35 34,3% 5,7% 14 14,3% 

Overijssel 64 98,4% 57,8% 64 59,4% 61 85,2% 14,8% 61 14,8% 

Utrecht 62 87,1% 51,6% 62 51,6% 34 70,6% 26,5% 34 29,4% 

Zeeland 54 75,9% 42,6% 47 42,6% 15 53,3% 40,0% 11 36,4% 

Zuid-
Holland 

54 88,9% 68,5% 54 68,5% 54 63,0% 22,2% 54 24,1% 

Totaal 864 85,3% 44,7% 745 49,7% 568 58,1% 12,7% 394 18,3% 
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Tabel 8-2 Top 10 van PFAS, gebaseerd op het normoverschrijdend aantreffen in de ondiepe filters.  

Positie 
2024  

Positie 
2021/2022 

Parameternaam Parametercode RPF-
factor 

Norm Eenheid Totaal 
aantal 

metingen 

% Filters met 
overschrijding 
van de norm 

% filters boven 
rapportagegrens  

PMT-
score 

1 1 Perfluoroctaanzuur PFOA 1 4,4 ng 
PEQ/l 

750 44,7 62,1 0,60 

2 Nieuw Trifluorazijnzuur (TFA) TFHAc* 0,002 4,4 ng 
PEQ/l 

826 10,5 73,1 0,34 

3 2 Perfluoroctaansulfonzuur PFOS 2 4,4 ng 
PEQ/l 

750 8,5 14,3 0,53 

4 3 Perfluor-1-
hexaansulfonaat (lineair) 

L_PFHxS 0,6 4,4 ng 
PEQ/l 

750 4,9 30,3 0,60 

5 4 Perfluorheptaanzuur PFHpA 0,505 4,4 ng 
PEQ/l 

750 4,8 38,9 0,63 

6 5 Perfluornonaanzuur PFNA 10 4,4 ng 
PEQ/l 

750 2,4 2,4 0,57 

7 6 Perfluorbutaanzuur PFBA 0,05 4,4 ng 
PEQ/l 

750 1,3 63,9 0,57 
 

8 8 Perfluor-1-
heptaansulfonaat 
(lineair) 

L_PFHpS 1,3 4,4 ng 
PEQ/l 

750 0,9 1,5 0,57 

9 7 Perfluorpentaan-1-
sulfonzuur 

PFC5asfzr 0,3005 4,4 ng 
PEQ/l 

750 0,5 6,4 0,69 

10 20 Perfluordecaanzuur PFDA 7 4,4 ng 
PEQ/l 

750 0,3 0,3 0,54 

* De parametercode betreft de Aquo-code, deze komt niet altijd overeen met de gangbare afkorting van de stof. 
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De PMT-scores van de top 10-stoffen staan in Tabel 8-3. De stoffen hebben op TFA na een zeer hoge PMT-potentie. 
Deze negen stoffen hebben een zeer hoge persistentie en een zeer hoge humane toxiciteit en op drie na is ook de 
mobiliteit als hoog beoordeeld. Alleen PFOS, PFNA en PFDA hebben ‘slechts’ een lage tot matige mobiliteit. TFA 
heeft een hoge PMT-potentie. De stof wordt gezien als minder persistent en minder toxisch, maar in vergelijking met 
de andere PFAS is TFA veel mobieler. In alle gevallen is verontreiniging van het grondwater met PFAS-stoffen vanuit 
(onder meer) gezondheidskundig perspectief zeer onwenselijk, temeer omdat de stoffen nauwelijks uit verontreinigd 
water te verwijderen zijn. 

Tabel 8-3 PMT-scores en voorkomen van de stof in de lijst van ZZS van de top 10 PFAS (bron: PMT-screeningstool RIVM). Geel = 
laag tot matig (0-0,33), oranje – hoog (0,33- 0,5), rood – zeer hoog (0,5-1). Indien geen PMT-score is ingevuld dan is voor deze stof 
geen informatie beschikbaar. 

Nr.  Parameternaam Persistentie Mobiliteit Humane 
toxiciteit 

Eindscore ZZS 

1 Perfluoroctaanzuur (PFOA) 0,99 0,36 0,61 0,60 Ja 

2 Trifluorazijnzuur (TFA) 0,16 0,75 0,34 0,34 Ja 

3 Perfluoroctaansulfonzuur 
(PFOS) 

1,00 0,27 0,55 0,53 Ja 
 

4 Perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) (L_PFHxS) 

0,99 0,39 0,55 0,60 Nee 

5 Perfluorheptaanzuur 
(PFHpA) 

0,98 0,42 0,61 0,63 Ja 

6 Perfluornonaanzuur (PFNA) 1,00 0,31 0,61 0,57 Ja 

7 Perfluorbutaanzuur (PFBA) 0,62 0,61 0,48 0,57 
 

Ja 

8 Perfluor-1-heptaansulfonaat  
(lineair) (L_PFHpS) 

1,00 0,33 0,55 0,57 Ja 

9 Perfluorpentaan-1-
sulfonzuur (PFC5asfzr) 

0,97 0,45 0,77 0,69 Ja 

10 Perfluordecaanzuur (PFDA) 1,00 0,25 0,54 0,54 Ja 

 

#1 Perfluoroctaanzuur (PFOA) 

PFOA is gemeten in 750 ondiepe filters en is in 466 van deze ondiepe filters waargenomen. In 44,7% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. De grootste dichtheid aan overschrijdingen van de 
signaleringswaarde bevindt zich langs de kust inclusief de Waddeneilanden en rondom Utrecht. Verder zijn alle 
overschrijdingen verspreid over het hele land. PFOA is inmiddels verboden.  

#2 Trifluorazijnzuur (TFHAc of TFA) 

TFA is gemeten in 826 ondiepe filters en is in 604 van deze ondiepe filters waargenomen. In 10,5% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. Overschrijdingen van de signaleringswaarde zijn verspreid over 
het hele land met uitzondering van Friesland waar geen overschrijdingen zijn gemeten. De hoogste dichtheden aan 
overschrijdingen bevindt zich langs de Belgische grens en noordelijk van Leiden. 

#3 Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 

PFOS is gemeten in 750 ondiepe filters en is in 108 van deze ondiepe filters waargenomen. In 8,5% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. Overschrijdingen zijn verspreid over het hele land gemeten, 
met uitzondering van Drenthe. Er zijn meerdere clusters aan overschrijdingen gemeten te weten, rondom Breda, 
noordelijk van Maastricht, rondom Utrecht, en langs de kust noordelijk van Den Haag. PFOS is inmiddels verboden.  

#4 Perfluor-1-hexaansulfonaat (linear) (L_PFHxS) 
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L_PGHxS is gemeten in 750 ondiepe filters en is in 37 van deze ondiepe filters waargenomen. In 4,9% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. Overschrijdingen voor L_PGHxS zijn voornamelijk gemeten 
langs de kust inclusief de Waddeneilanden. Verder zijn de overschrijdingen verspreid over het hele land met 
uitzondering van Friesland, Drenthe en Flevoland.  

#5 Perfluoroheptaanzuur (PFHpA) 

PFHpA is gemeten in 750 ondiepe filters en is in 292 van deze ondiepe filters waargenomen. In 4,8% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. Overschrijdingen zijn verspreid over het hele land gemeten met 
uitzondering van Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. 

#6 Perfluormonaanzuur (PFNA) 

PFNA is gemeten in 750 ondiepe filters en is in 18 van deze ondiepe filters waargenomen. In 2,4% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. Alle waarnemingen zijn tevens overschrijdingen. De hoogste 
dichtheid aan overschrijdingen bevindt zich aan de kust. Verder zijn de overschrijdingen verspreid over het land. 

#7 Perfluorbutaanzuur (PFBA) 

PFBA is gemeten in 750 ondiepe filters en is in 480 van deze ondiepe filters waargenomen. In 1,3% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. Overschrijdingen zijn gemeten in Zeeland, Noord-Brabant, 
Utrecht en Gelderland. 

#8 Perfluor-1-heptaansulfonaat (linear) (L_PFHpS) 

L_PFHpS is gemeten in 750 ondiepe filters en is in 11 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,9% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. De overschrijdingen zijn verspreid over het hele land gemeten. 

#9 Perfluorpentaan-1-sulfonzuur (PFC5asfzr) 

PFC5asfzr is gemeten in 750 ondiepe filters en is in 48 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,5% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. Er is 1 overschrijding van de signaleringswaarde gemeten in 
Zeeland en 1 in Groningen. 

#10 Perfluordecaanzuur (PFDA) 

PFDA is gemeten in 750 ondiepe filters en is in 2 van deze ondiepe filters waargenomen. In 0,3% van de filters 
overschrijdt de stof de signaleringswaarde voor PFAS. Er is 1 overschrijding van de signaleringswaarde gemeten in 
Utrecht en 1 in Gelderland. 
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8.4 Overige PFAS met normoverschrijding of hoog 
aantreffen 

Naast de bovengenoemde 10 stoffen wordt in het ondiepe grondwater nog één stof eenmaal boven de door de EC 
voorgestelde somnorm aangetroffen. Daarnaast zijn nog vier stoffen geanalyseerd die in meer dan 40% van de 
ondiepe filters zijn aangetroffen boven de rapportagegrens. Vanwege het hoge aantreffen van deze vijf stoffen zijn ze 
daarom hieronder opgenomen. De overige PFAS zijn opgenomen in bijlage D.  

Tabel 8-4 Overige aangetroffen PFAS met een overschrijding van de gebruikte norm of met een hoog percentage (>40%) 
aantreffen van de stof. 

Nr.  Parameternaam Parametercode Norm Eenheid Totaal 
aantal 

metingen 

% Filters met 
overschrijding 
van de norm 

% filters boven 
rapportagegrens  

11 2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy) 
propionzuur 

FRD-903 4,4 ng 
PEQ/l 

694 0,1 8,5 

12 perfluoroctaanzuur, 
ammoniumzout 

PFOA_NH4 0,1 µg/l 56 0 55,4 

13 perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

L_PFBS 4,4 ng 
PEQ/l 

750 0 54,8 

14 perfluorpentaanzuur PFPA 4,4 ng 
PEQ/l 

750 0 47,2 

15 perfluorhexaanzuur PFHxA 4,4 ng 
PEQ/l 

750 0 44,9 

 

In de diepe filters worden ook de PFAS 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS) en perfluorpentaan-1-
sulfonzuur boven respectievelijk de signaleringswaarde en de door de EC voorgestelde somnorm aangetroffen. Bij 
beide stoffen gaat het om 1 overschrijding. 

8.5 Conclusie 
De PFAS zijn door alle provincies gemeten. Ten aanzien van de resultaten van de metingen worden de volgende 
conclusies getrokken: 

o Van de 44 PFAS zijn 34 PFAS aangetroffen en 13 PFAS worden ook boven de door de EC 
voorgestelde somnorm of de signaleringswaarde aangetroffen in het ondiepe en/of het diepe 
grondwater. 

o PFAS worden in ca. 85% van de ondiepe filters en 58% van de diepe filters aangetroffen. 
o Overschrijdingen van de door de EC voorgestelde somnorm of signaleringswaarde zijn aangetroffen 

in ca. 45% van de ondiepe en 13% van de diepe filters. De meeste normoverschrijdingen in het 
ondiepe grondwater komen voor langs de kust en in de provincie Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht. 
Een hypothese die hieruit voortkomt is dat dat PFAS-oppervlakte actieve stoffen zijn die zich ophopen 
in het zeeschuim en door de wind (sea-spray) worden verspreid naar de kustzone waar het met de 
neerslag uitspoelt naar het grondwater.  

o Ook blijkt uit de kaartbeelden van PFAS dat deze stoffen zeer heterogeen verspreid zijn en daardoor 
niet alleen worden gevonden op locaties nabij puntbronnen maar meer een diffuus karakter hebben 
als gevolg van diffuse bronnen en diverse verspreiding routes zoals atmosferische depositie.  

o Het relatieve aantal normoverschrijdingen varieert sterk tussen de stoffen. De nummer 1 uit de top 10 
(PFOA: perfluoroctaanzuur) komt in meer dan 45% van de ondiepe filters normoverschrijdend voor. 
PFOA bepaalt daarmee in belangrijke mate het beeld voor de hele stofgroep. Andere PFAS-stoffen 
overschrijden de door de Europese Commissie voorgestelde somnorm voor PFAS in minder dan 11% 
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van de ondiepe metingen. Voor de laatste drie stoffen in de top 10-lijst bedraagt het 
overschrijdingspercentage minder dan 1%. 

o In vergelijking met de meetronde 2021/2022 zijn er procentueel gezien meer filters in 2024 waarbij 
minimaal één PFAS wordt aangetroffen of normoverschrijdend wordt aangetroffen. Dit wordt 
voornamelijk verklaard door de lagere rapportagegrens die tijdens de meetronde 2024 is gehanteerd. 
In de rapportage van 2023 is al aangekaart dat lagere rapportagegrenzen leiden een hoger 
percentage aantreffen en meer toetsbare resultaten. 

o De top 10-stoffen hebben, met uitzondering van TFA, een zeer hoge PMT-potentie. De stoffen zijn 
over het algemeen zeer persistent, zeer mobiel en zeer toxisch. Verontreiniging van het grondwater 
met PFAS-stoffen is daarom vanuit (onder meer) gezondheidskundig perspectief zeer onwenselijk, 
temeer omdat de stoffen nauwelijks uit verontreinigd water te verwijderen zijn. 

o PFOS en PFOA mogen niet meer geproduceerd en toegepast in Nederland en de EU. Echter de 
verspreiding van deze stoffen uit het verleden wordt nu op veel plekken aangetoond in het grondwater 
en dit zal nog lang nawerken in het milieu. Het is van belang om voor alle overige PFAS de emissie 
goed te monitoren en om deze verspreiding naar milieu zoveel mogelijk tegen te gaan. 



 

 

Onze referentie: QT36QUTEF7R3-1071769577-138571:1 - Datum: 3 oktober 2025  

  

 

  GRONDWATERKWALITEIT NEDERLAND 2024 

71 

9 Discussie, conclusies en aanbevelingen 

9.1 Discussie 
Ten aanzien van de methodiek worden de volgende discussiepunten gesignaleerd: 

o Voor deze meetronde hebben alle provincies dezelfde stoffen geanalyseerd en dit ook grotendeels in 
hetzelfde meetjaar gedaan met grotendeels dezelfde rapportagegrenzen. Dit zorgt ervoor dat 
resultaten onderling nog beter vergelijkbaar zijn dan in voorgaande meetrondes.  

o Dat deze rapportage geen KRW-rapportage is, maar een aanvulling op de KRW-toets chemische 
grondwaterkwaliteit. De KRW-toestand voor algemene grondwaterkwaliteit is gebaseerd op een 
beperkt aantal stoffen (Europees vastgestelde normen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen en een 
nationaal opgestelde drempelwaarde voor chloride, fosfaat, nikkel, arseen, cadmium en lood). Alle 
andere milieuvreemde stoffen, waaronder PFAS, worden hierin (nog) niet meegenomen. Deze 
rapportage voorziet in het rapporteren van deze stoffen en laat daarom een completer beeld zien van 
de grondwaterkwaliteit.  

o De rapportage focust zich voornamelijk op het voorkomen van milieuvreemde stoffen in het ondiepe 
grondwater, omdat milieuvreemde stoffen (waaronder bestrijdingsmiddelen en PFAS) die naar het 
grondwater uitspoelen hier doorgaans het eerst worden aangetroffen. Hiermee wordt wel een worst-
case scenario laten zien, vooral vanwege de ‘early warning’-functie. 

o Hoewel bij alle provincies dezelfde stofgroepen en grotendeels dezelfde stoffen zijn geanalyseerd 
verschilt de meetinspanning qua aantal meetlocaties onderling soms nog tussen de verschillende 
provincies. De top 10-lijsten hebben daardoor niet iedere provincie hetzelfde gewicht. Dit is ook een 
gevolg van de grote verschillen die er tussen provincies bestaan, niet alleen wat betreft oppervlak, 
maar ook wat betreft risicobepalende factoren als bodemopbouw, ondergrond, grondgebruik en 
hoogteligging t.o.v. zeeniveau.   

o Het is lastig om de meetjaren 2021/2022 en 2024 met elkaar te vergelijken. Dat komt doordat tussen 
beide meetjaren de pakketten niet helemaal gelijk zijn, maar ook de meetinspanning verschillend 
tussen provincies. Voor het weergeven van trends is langdurige meting van stoffen noodzakelijk. Voor 
veel stoffen is dat inmiddels beschikbaar. In deze rapportage is voor de top 10 van meest 
voorkomende stoffen gekozen en niet voor een trendanalyse. Het kan zinvol zijn om dit uit te voeren 
als aanvulling op deze rapportage.  

 

9.2 Conclusies 
Uit het onderzoek worden de volgende algemene conclusies getrokken: 

o Net als tijdens de meetronde van 2021/2022 komen ook bij meetronde 2024 stoffen uit alle 
stofgroepen wijd verspreid voor in het grondwater. Voor alle stofgroepen geldt dat er filters aanwezig 
zijn waar stoffen worden aangetroffen en waar stoffen ook normoverschrijdend worden aangetroffen. 
Dit geldt voor zowel het ondiepe als voor het diepe grondwater. Het grondwater raakt dus verder 
vergrijst. 

o In ca. 96% van de ondiepe en 81% van de diepe filters zijn één of meer milieuvreemde stoffen 
aangetroffen uit de stofgroepen bestrijdingsmiddelen, medische stoffen, overige verontreinigende 
stoffen en/of PFAS. In 70% van de ondiepe filters is voor één of meer milieuvreemde stoffen de 
gehanteerde norm overschreden. Het diepere grondwater is minder beïnvloed, maar ook hier wordt in 
46% van de filters de gehanteerde norm voor één of meer milieuvreemde stoffen overschreden. Dit 
illustreert dat het grondwater sterk onderhevig is aan ‘vergrijzing’ (merk daarbij op dat de 
analysepakketten slechts een beperkte selectie omvatten van álle milieuvreemde stoffen). 

o De mate waarin stoffen worden aangetroffen, verschilt sterk per stofgroep. Anorganische stoffen, met 
uitzondering van zilver en thalium, worden altijd aangetroffen. Daarna volgen PFAS (ondiep: 85% en 
diep: 58%) en overige verontreinigende stoffen (ondiep: 80% en diep: 67%). Bestrijdingsmiddelen 
inclusief HTNR metabolieten volgen vlak daarachter met 71% van de ondiepe filters en 58% van de 
diepe filters). De medische stoffen worden het minst vaak aangetroffen (ondiep: 15% en diep: 10%). 
Deze getallen betreffen alle filters, ook degene die in de dataset niet gekoppeld zijn aan een provincie. 

o De mate waarin overschrijdingen van de gehanteerde norm of signaleringswaarde voorkomen 
verschilt sterk per stofgroep. 
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o Bij PFAS is een zorgwekkende overschrijding van de gehanteerde somnorm vastgesteld in 50% van 
de ondiepe en 18% van de diepere filters. Bestrijdingsmiddelen inclusief metabolieten zijn in 24% van 
de ondiepe filters normoverschrijdend aangetroffen en in 18% van de diepere filters. Deze 
zorgwekkend hoge percentages van normoverschrijdingen in het diepere grondwater zijn een 
bedreiging voor de bereiding van drinkwater uit grondwater op basis van eenvoudige zuivering. 

o In de filters waar stoffen uit de groep overige verontreinigende stoffen zijn geanalyseerd zijn in 71% 
(ondiep) en 58% (diep) van de filters één of meer stoffen boven de gehanteerde norm 
(signaleringswaarde) aangetroffen. Deze verschillen zijn voor een groot deel een gevolg van de 
gehanteerde normen voor EDTA en acesulfaam K. Zonder deze stoffen zijn de percentages een stuk 
lager namelijk 21% (ondiep) en 18% (diep). 

o Medische stoffen zijn procentueel gezien in het minste aantal filters boven de norm aangetroffen 
(ondiep: 4% en diep: 2%).  

o Op grond van de grote verschillen in percentages van normoverschrijdingen tussen enerzijds 
medische stoffen en anderzijds bestrijdingsmiddelen en PFAS ligt het voor de hand om ter verbetering 
van de grondwaterkwaliteit het accent te leggen op maatregelen gericht op de laatste twee groepen. 

 

Tabel 9-1 Overschrijdingen van de gehanteerde norm of signaleringswaarde per categorie milieuvreemde stoffen in ondiepe en 
diepe filters. 

Stofgroep Overschrijding ondiep (%) Overschrijding diep (%) 

PFAS  45 13 

Bestrijdingsmiddelen  
(incl. HTNR metabolieten) 

24 18 

Bestrijdingsmiddelen  
(excl. HTNR metabolieten) 

18 15 

Medische stoffen 4 2 

Overige verontreinigende stoffen 
(incl EDTA en Acesulfaam K) 

71 58 

Overige verontreinigende stoffen 
(excl EDTA en Acesulfaam K) 

21 18 

 

De conclusies per stofgroep zijn aan het eind van de desbetreffende hoofdstukken opgenomen. Deze worden 
hieronder herhaald voor het overzicht: 

Anorganische stoffen 

o Er zijn 47 anorganische stoffen onderzocht, welke nagenoeg bijna allemaal zijn aangetroffen. Alleen 
zilver en thallium worden niet aangetroffen boven de rapportagegrens. 

o Van deze stoffen heeft alleen nitraat een generieke Europese norm en hebben er zes een 
drempelwaarde per grondwaterlichaam: chloride, totaal-fosfor, arseen, nikkel, cadmium en lood. 
Overschrijding van de norm of drempelwaarde komt bij al deze zeven stoffen voor. Het percentage 
filters waarin normoverschrijdingen zijn geconstateerd ligt rond de 5-7%; waarbij het percentage voor 
fosfor en lood lager ligt met 3,3 en 0,5%. 
 

Bestrijdingsmiddelen 

o Er zijn inclusief de (al dan niet humaantoxicologisch relevante) metabolieten 105 bestrijdingsmiddelen 
onderzocht. Hiervan zijn 75 stoffen aangetroffen en 56 stoffen met normoverschrijding(en). 

o In circa 71% van de ondiepe en in 58% van de diepe filters zijn bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In 
Limburg staan procentueel gezien de meeste filters waarin bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen.  

o In bijna een kwart (24%) van de ondiepe en een vijfde (18 %) van de diepe filters worden 1 of 
meerdere stoffen normoverschrijdend aangetroffen. Net als in het ondiepe grondwater vinden in het 
diepe grondwater procentueel gezien de meeste overschrijdingen plaats in Limburg. 
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o Van de top10-stoffen behoren er 6 tot de groep HTNR metabolieten. 
o Van de top10-stoffen overschrijden er 5 in meer dan 3% van de ondiepe filters de voor hen geldende 

norm (0,1 ug/l) of toetswaarde (1,0 ug/l voor HTNR metabolieten). Het gaat hier om 3 HTNR 
metabolieten, 1 biocide en 1 gewasbeschermingsmiddel. 

o Voor zover de PMT-potentie bekend is hebben de stoffen in de top10-lijst een hoge tot zeer hoge 
PMT-potentie. Verontreiniging van het grondwater met deze stoffen is daarom vanuit (onder meer) 
gezondheidskundig perspectief zeer onwenselijk. Wanneer deze of vergelijkbare stoffen op kortere of 
langere termijn worden aangetroffen in grondwater dat wordt onttrokken voor menselijke consumptie, 
dan kan aanvullende zuiveringsinspanning noodzakelijk zijn. Dit is maatschappelijk ongewenst en 
bovendien niet toegestaan vanuit Europese wetgeving (KRW). 
 

Medische stoffen 

o Er zijn 50 medische stoffen geanalyseerd, de helft van deze stoffen is aangetroffen in het ondiepe 
en/of diepe grondwater. In totaal overschrijden 12 stoffen ten minste éénmaal de signaleringswaarde.  

o In ca. 15% van de ondiepe en 10% van de diepe filters zijn medische stoffen aangetroffen. Net als 
tijdens de meetronde van 2021/2022 zijn in Friesland en Zeeland relatief weinig stoffen aangetroffen.  

o In 4% van de ondiepe en 2,3% van de diepe filters vinden één of meer overschrijdingen plaats. 
Overschrijdingen van de signaleringswaarde vindt relatief vaak plaats in Overijssel.  

o De stof welke het meest boven de signaleringswaarde aangetroffen is, is het geneesmiddel 
gabapentine (in 2,1% van de ondiepe filters). Voor de overige 9 stoffen uit de top 10 bedraagt het 
overschrijdingspercentage minder dan 1%. 
 

Overige verontreinigende stoffen 

o Van de 80 geanalyseerde overige verontreinigende stoffen zijn 46 stoffen aangetroffen in het ondiepe 
dan wel het diepe grondwater. Hiervan zijn 38 stoffen aangetroffen met een concentratie boven de 
signaleringswaarde. 

o In ca. 80% van de ondiepe en ca. 35% van de diepe filters zijn één of meer overige verontreinigende 
stoffen aangetroffen. 

o Het percentage ‘norm’overschrijdingen is met ca. 72% van de ondiepe en 58% van de diepe filters 
zelfs hoger dan bij de bestrijdingsmiddelen, maar wordt ook erg bepaald door EDTA en in mindere 
mate acesulfaam K. Zonder deze 2 minder toxische stoffen zijn de percentages aanzienlijk lager 
namelijk 21% bij de ondiepe filters en 18% bij de diepe filters.  

o De top 10-lijst bevat verschillende typen stoffen, waarbij oplosmiddelen het meeste voorkomen. De 
eerste twee stoffen op de lijst worden in meer dan 15% van de filters ‘normoverschrijdend’ 
aangetroffen. Dit zijn de complexvormer EDTA en de zoetstof acesulfaam K. De overige stoffen 
worden in minder dan 5% van de ondiepe filters aangetroffen boven de signaleringswaarde. Zowel 
EDTA als acesulfaam K worden gezien als een belangrijke indicator voor de vergrijzing van het 
grondwater.  

o Dat het overschrijdingspercentage voor EDTA waarschijnlijk een onderschatting is, omdat voor enkele 
provincies hogere rapportagegrenzen zijn gehanteerd.  

o Ondanks het gegeven dat de PMT-potenties van de meeste top 10-stoffen lager zijn dan die van de 
meest (normoverschrijdend) aangetroffen bestrijdingsmiddelen, medische stoffen en PFAS is 
verontreiniging van het grondwater met deze stoffen zeer onwenselijk. Wanneer deze of vergelijkbare 
stoffen op kortere of langere termijn worden aangetroffen in grondwater dat wordt onttrokken voor 
menselijke consumptie, dan kan aanvullende zuiveringsinspanning noodzakelijk zijn. Dit is 
maatschappelijk ongewenst en bovendien niet toegestaan vanuit Europese wetgeving (KRW) 

PFAS 

o Van de 44 PFAS zijn 34 PFAS aangetroffen en 13 PFAS worden ook boven de door de EC 
voorgestelde somnorm of de signaleringswaarde aangetroffen in het ondiepe en/of het diepe 
grondwater. 

o PFAS worden in ca. 85% van de ondiepe filters en 58% van de diepe filters aangetroffen. 
o Overschrijdingen van de door de EC voorgestelde somnorm of signaleringswaarde zijn aangetroffen 

in ca. 45% van de ondiepe en 13% van de diepe filters. De meeste normoverschrijdingen in het 
ondiepe grondwater komen voor langs de kust en in de provincie Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht. 
De hypothese die hieruit voortkomt is dat dat PFAS-oppervlakte actieve stoffen zijn die zich ophopen 
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in het zeeschuim en door de wind (sea-spray) worden verspreid naar de kustzone waar het met de 
neerslag uitspoelt naar het grondwater. Ook blijkt uit de kaartbeelden van PFAS dat deze stoffen zeer 
heterogeen verspreid zijn en daardoor niet alleen worden gevonden op locaties nabij puntbronnen 
maar meer diffuus verspreid zijn. 

o Het relatieve aantal normoverschrijdingen varieert sterk tussen de stoffen. De nummer 1 uit de top 10 
(PFOA: perfluoroctaanzuur) komt in meer dan 45% van de ondiepe filters normoverschrijdend voor. 
PFOA bepaalt daarmee in belangrijke mate het beeld voor de hele stofgroep. Andere PFAS-stoffen 
overschrijden de door de Europese Commissie voorgestelde somnorm voor PFAS in minder dan 11% 
van de ondiepe metingen. Voor de laatste drie stoffen in de top 10-lijst bedraagt het 
overschrijdingspercentage minder dan 1%. 

o In vergelijking met de meetronde 2021/2022 zijn er procentueel gezien meer filters in 2024 waarbij 
minimaal één PFAS wordt aangetroffen of normoverschrijdend wordt aangetroffen. Dit wordt 
voornamelijk verklaard door de lagere rapportagegrens die tijdens de meetronde 2024 is gehanteerd. 
In de rapportage van 2023 is al aangekaart dat lagere rapportagegrenzen leiden een hoger 
percentage aantreffen en meer toetsbare resultaten. 

o De top 10-stoffen hebben, met uitzondering van TFA, een zeer hoge PMT-potentie. De stoffen zijn 
over het algemeen zeer persistent, zeer mobiel en zeer toxisch. Verontreiniging van het grondwater 
met PFAS-stoffen is daarom vanuit (onder meer) gezondheidskundig perspectief zeer onwenselijk, 
temeer omdat de stoffen nauwelijks uit verontreinigd water te verwijderen zijn. 
 

9.3 Aanbevelingen 
In de rapportage Grondwaterkwaliteit Nederland 2021-2022 (Arcadis, 2023) zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die 
deels zijn overgenomen door het Platform Meetnetbeheerders. Denk aan het uitvoeren van alle metingen in hetzelfde 
meetjaar, het toevoegen van een aantal stoffen die eerder alleen in Noord-Brabant en Limburg werden gemonitord en 
het meenemen van een aantal zeer ondiepe filters in deze rapportage. Alsmede het meten met verlaagde 
rapportagegrenzen voor het PFAS-pakket. 

Voor deze rapportage wordt één van die aanbevelingen tegen het licht gehouden. Namelijk de aanbeveling om de 
mate van vergrijzing en de ontwikkeling daarvan in de tijd te onderzoeken. Dit is buiten de scope van deze rapportage 
gevallen en is daarom niet opgepakt. Het lijkt ons wenselijk om in volgende rapportages voor een selectie van stoffen 
of stofgroepen te visualiseren hoe de concentraties zich in de tijd ontwikkeld hebben. Ook lijkt het ons wenselijk, 
gezien de geconstateerde zorgwekkende verspreiding van PFAS in het grondwater, om in de volgende meetrondes 
ook meer en diepere filters dan de huidige diepe filters te analyseren om zo een beter beeld te verkrijgen van de 
verspreiding van PFAS naar het diepere grondwater. De intrekgebieden van freatische grondwaterwinningen voor 
drinkwaterbereiding zijn hiervoor een mogelijk focusgebied, want juist daar is de vergrijzing van de grondwaterkwaliteit 
relevant en aan de orde. 

Een aanbeveling vanuit de analyse van de data: 

o Bij de top 10-lijst en ook het kaartbeeld van de overige verontreinigende stoffen viel op dat EDTA 
even vaak de signaleringswaarde overschrijdt als dat de stof wordt aangetroffen boven de 
rapportagegrens. Daarbij moet ook vermeld dat de specifieke drinkwaternorm voor EDTA (600µg/l) 
een stuk hoger ligt dan de signaleringswaarde. Dit heeft alles te maken met de hoge 
rapportagegrenzen die nog boven de signaleringswaarde liggen. Aangezien de stof in ca. 70% van de 
ondiepe filters wordt aangetroffen is het aan te bevelen om te onderzoeken of EDTA met een lagere 
rapportagegrens geanalyseerd kan worden. Het gevolg zal zijn dat EDTA vaker zal worden 
aangetroffen en wellicht ook vaker de signaalwaarde zal overschrijden. Op dit moment mist de nuance 
van de lage concentraties. 
 

Oproep aan beleidsmakers: 

o De resultaten laten zien dat de verontreiniging met vooral bestrijdingsmiddelen en PFAS hoog is. 
Deze stoffen vormen met name een risico voor o.a. de drinkwatervoorziening. Bovendien zijn veel van 
de bestrijdingsmiddelen en PFAS zeer toxisch (hoge PMT-score). Reden temeer om vanuit het beleid 
meer aandacht te schenken aan de productie en lozingen van deze stoffen. 
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Bijlagen 
-  Tabellen aantreffen stoffen per (on)diepe KRW-locaties 
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Bijlage A Bestrijdingsmiddelen 
 

Tabel 10-1 Parameters in de stofgroep bestrijdingsmiddelen met percentages aantreffen en normoverschrijdend aantreffen. 

Parameternaam Parametercode HTNR  
metaboliet 

norm eenheid Ondiep   Diep   

     totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

1-(4-isopropylfenyl)ureum 14iC3yFyurum   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,2 0,0 

1,1-dichloorethaan 11DClC2a   0,1 µg/l 819 0,1 0,1 531 0,4 0,4 

2,3,4-trichloorfenol 234TClFol   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

2,3,5-trichloorfenol 235TClFol   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

2,3,6-trichloorfenol 236TClFol   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

2,4,5-trichloorfenol 245TClFol   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,0 0,0 

2,4,6-trichloorfenol 246TClFol   0,1 µg/l 819 0,1 0,1 531 0,0 0,0 

2,4'-dichloordifenyldichloorethaan 24DDD   0,1 µg/l 819 0,1 0,1 531 0,0 0,0 

2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan 24DDT   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

2,4-dichloorfenol 24DClFol   0,1 µg/l 819 0,4 0,1 531 0,4 0,0 

2,4-dichloorfenoxyazijnzuur 24D   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,4 0,0 

2,4-dichloorfenoxypropionzuur 24DP   0,1 µg/l 819 0,1 0,1 531 0,2 0,2 

2,4-dimethylfenol 24DC1yFol   0,1 µg/l 819 0,6 0,4 531 0,0 0,0 

2,6-dichloorbenzamide 26DClBenAd x 1 µg/l 819 20,9 1,8 531 11,1 0,4 

2,6-xylidine 26xyldne   0,1 µg/l 819 1,1 0,1 531 1,5 0,2 

2-hydroxyatrazine 2HOxatzne   0,1 µg/l 819 5,5 1,5 531 2,3 0,4 

2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur MCPA   0,1 µg/l 819 0,2 0,2 531 0,2 0,0 
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Parameternaam Parametercode HTNR  
metaboliet 

norm eenheid Ondiep   Diep   

     totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) MCPP   0,1 µg/l 819 2,7 0,9 531 4,3 1,5 

3,4,5-trichloorfenol 345TClFol   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

4,4'-dichloordifenyldichlooretheen 44DDE   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

4,6-dinitro-o-cresol DNOC   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

4-chloorfenol 4ClFol   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,0 0,0 

4-dimethylaminosulfotoluidide DMST   0,1 µg/l 819 0,2 0,0 531 0,0 0,0 

Acenaftyleen AcNy   0,1 µg/l 593 0,0 0,0 268 0,7 0,7 

Alfa-endosulfan aedsfn   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Aminomethylfosfonzuur AMPA x 1 µg/l 819 3,5 0,4 531 2,1 0,2 

Atrazine atzne   0,1 µg/l 819 0,4 0,2 531 0,0 0,0 

Bentazon bentzn   0,1 µg/l 819 9,4 3,7 531 10,9 4,5 

Benzylbutylftalaat benzC4yFt   0,1 µg/l 592 0,0 0,0 267 0,0 0,0 

Beta-endosulfan bedsfn   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Boscalid boscld   0,1 µg/l 819 0,1 0,1 531 0,0 0,0 

Bromacil bromcl   0,1 µg/l 819 0,5 0,4 531 0,9 0,8 

Carbendazim carbdzm   0,1 µg/l 819 0,6 0,0 531 0,4 0,0 

Chloorprofam Clpfm   0,1 µg/l 819 0,2 0,2 531 0,4 0,4 

Chloortoluron Cltlrn   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,2 0,2 

Chlorantraniliprol chloratnlpl   0,1 µg/l 819 0,2 0,1 531 0,0 0,0 

Chloridazon Clidzn   0,1 µg/l 819 1,3 0,2 531 1,1 0,4 
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Parameternaam Parametercode HTNR  
metaboliet 

norm eenheid Ondiep   Diep   

     totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Clofibrinezuur clofbnzr   0,1 µg/l 569 0,4 0,4 189 0,5 0,0 

Clopyralid cloprld   0,1 µg/l 816 0,2 0,2 532 0,4 0,2 

Clothianidine clotandne   0,1 µg/l 819 0,4 0,0 531 0,0 0,0 

Deltamethrin dmtn   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Desethylatrazine desC2yatzne   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,0 0,0 

Desfenylchloridazon desFyClidzn x 1 µg/l 819 46,2 7,9 531 37,7 4,5 

Desisopropylatrazine desiC3yatzne   0,1 µg/l 819 0,4 0,2 531 0,0 0,0 

Dicamba Dcba   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,0 0,0 

Diethyltoluamide DEET   0,1 µg/l 819 8,3 3,8 531 3,8 0,9 

Diflufenican Dffncn   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,2 0,2 

Dikegulac Dikglc   0,1 µg/l 819 2,8 2,8 531 3,0 3,0 

Dikegulac-natrium dikglNa   0,1 µg/l 819 1,6 1,1 531 2,6 1,7 

Dimethenamide DmtAd   0,1 µg/l 819 0,2 0,0 531 0,2 0,0 

Dimethomorf Dmtmf   0,1 µg/l 819 0,1 0,1 531 0,4 0,4 

Dimethylsulfamide DC1ysAd x 1 µg/l 819 19,8 0,5 531 19,6 0,9 

Dinoseb Dnsb   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Dinoterb Dntb   0,1 µg/l 819 1,7 0,2 531 2,6 0,8 

Diuron Durn   0,1 µg/l 819 0,7 0,1 531 0,6 0,0 

Endosulfan (som alfa- en beta-isomeer) endsfn   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,0 0,0 

Ethofumesaat etfmst   0,1 µg/l 819 0,2 0,2 531 0,4 0,2 

Fenuron fenrn   0,1 µg/l 819 0,4 0,1 531 0,0 0,0 
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Parameternaam Parametercode HTNR  
metaboliet 

norm eenheid Ondiep   Diep   

     totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Fipronil fipnl   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Fluopicolide fluopclde   0,1 µg/l 819 0,1 0,1 531 0,2 0,2 

Fluopyram fluoprm   0,1 µg/l 819 0,6 0,4 531 0,2 0,2 

Fluroxypyr flurOxpr   0,1 µg/l 819 0,7 0,1 531 0,8 0,0 

Flutolanil flutlnl   0,1 µg/l 819 1,1 0,5 531 0,2 0,2 

Fluxapyroxad fluxprxd   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,2 0,0 

Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) cHCH   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Glufosinaat glufsnt   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Glyfosaat glyfst   0,1 µg/l 819 2,0 1,3 531 0,6 0,2 

Imazalil imzll   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Imidacloprid imdcpd   0,1 µg/l 819 0,2 0,2 531 0,0 0,0 

Iprodion ipDon   0,1 µg/l 819 0,4 0,0 531 0,2 0,0 

Isoproturon iptrn   0,1 µg/l 819 0,2 0,1 531 0,2 0,0 

Lenacil lencl   0,1 µg/l 819 0,5 0,1 531 0,2 0,2 

Metabenzthiazuron metbtazrn   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Metalaxyl mlxl   0,1 µg/l 819 0,1 0,1 531 0,4 0,0 

Metaldehyde mAh   0,1 µg/l 819 2,0 0,5 531 1,1 0,2 

Metazachloor mzCl   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Metazachloor-ethaansulfonzuur metzClC2asfz x 1 µg/l 819 14,2 2,3 531 8,3 0,6 

Methidathion metdton   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 
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Parameternaam Parametercode HTNR  
metaboliet 

norm eenheid Ondiep   Diep   

     totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Methoxyfenozide C1oxfnzde   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,0 0,0 

Methyl-desfenylchloridazon C1ydesFyClid x 1 µg/l 819 16,7 2,1 531 9,6 0,2 

Metolachloor metlCl   0,1 µg/l 819 0,2 0,0 531 0,4 0,0 

Metolachlor ethaansulfonzuur metlClC2asfz x 1 µg/l 819 28,6 5,1 531 18,3 2,4 

Metolachlor oxo azijnzuur metlClOoHac x 1 µg/l 819 21,4 3,8 531 16,9 2,6 

Metoxuron metxrn   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Monuron monrn   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,2 0,0 

Nicosulfuron nicsfrn   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Paraoxon-methyl paroonC1y   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Pendimethalin pendmtln   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Pentachloorfenol PeClFol   0,1 µg/l 819 0,5 0,1 531 0,8 0,2 

Pirimicarb pirmcb   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Procymidon procmdn   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Propamocarb propmcb   0,1 µg/l 819 0,1 0,1 531 0,2 0,2 

Propiconazol (som cis- en trans-) propcnzl   0,1 µg/l 819 0,2 0,0 531 0,2 0,0 

Prothioconazol-desthio protocnzdto   0,1 µg/l 819 0,2 0,1 531 0,2 0,2 

Pyrimethanil pyrmtnl   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,0 0,0 

Simazine simzne   0,1 µg/l 819 0,2 0,0 531 0,0 0,0 

Som 2,4- en 2,5-dichlooraniline s2425DClAn   0,1 µg/l 819 0,7 0,2 531 0,6 0,2 

Som dithiocarbamaten sDtocbmt   0,5 µg/l 819 4,5 0,4 531 5,5 0,4 

Tebuconazol tebcnzl   0,1 µg/l 819 0,2 0,1 531 0,2 0,2 
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Parameternaam Parametercode HTNR  
metaboliet 

norm eenheid Ondiep   Diep   

     totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Terbutrin terbtn   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Thiamethoxam thiamtxm   0,1 µg/l 819 0,2 0,0 531 0,0 0,0 

Triadimefon Tadmfn   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Triadimenol Tadmnl   0,1 µg/l 819 0,1 0,0 531 0,2 0,0 

Triclopyr Tcpr   0,1 µg/l 819 0,0 0,0 531 0,0 0,0 

Triethylamine TC2yAe   0,1 µg/l 593 0,0 0,0 268 0,0 0,0 
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Bijlage B Medische stoffen 
 

Tabel 10-2 Parameters in de stofgroep medische stoffen met percentages aantreffen en normoverschrijdend aantreffen. 

Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

17alpha-estradiol 17aestDol 0,1 µg/l 598 0,8 0,0 315 1,3 0,0 

17beta-estradiol 17bestDol 0,1 µg/l 621 1,1 0,0 354 1,1 0,0 

Amidotrizoïnezuur amdTzinzr 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 1,7 0,0 

Atenolol atnll 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Carbamazepine carbmzpne 0,1 µg/l 574 5,1 0,3 232 2,6 0,4 

Chloortetracycline ClT4ccne 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Ciprofloxacine cipfxcne 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Claritromycine clartmcne 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Clopidol clopdl 0,1 µg/l 574 2,6 0,7 232 1,3 0,4 

Clotrimazol clotmzl 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Crotamiton crotmtn 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Cyclofosfamide cycffAd 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Diclofenac Dclofnc 0,1 µg/l 574 1,4 0,3 232 1,3 0,0 

Enrofloxacine enrfxcne 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Erytromycine ertmcne 0,1 µg/l 597 0,0 0,0 256 0,0 0,0 

Estriol esTol 0,1 µg/l 598 1,8 0,0 315 2,2 0,0 

Ethinylestradiol etnetDol 0,1 µg/l 621 1,0 0,0 354 1,4 0,0 
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Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Fenazon (antipyrine) fenzn 0,1 µg/l 574 2,1 0,7 232 5,2 0,9 

Furosemide fursmde 0,1 µg/l 574 0,2 0,0 232 0,0 0,0 

Gabapentine gabptne 0,1 µg/l 574 3,3 2,1 232 3,0 2,2 

Gemfibrozil gemfbzl 0,1 µg/l 574 0,2 0,0 232 0,0 0,0 

Hydrochloorthiazide HCltazde 0,1 µg/l 574 0,2 0,0 232 0,0 0,0 

Ibuprofen ibpfn 0,1 µg/l 574 1,0 0,0 232 0,0 0,0 

Ifosfamide iffAd 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Johexol johxl 0,1 µg/l 538 0,2 0,2 219 0,0 0,0 

Jomeprol jompl 0,1 µg/l 574 0,5 0,0 232 0,4 0,0 

Jopamidol jopmdl 0,1 µg/l 574 0,7 0,5 232 0,9 0,0 

Jopromide jopmde 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Jotalaminezuur jotlmnzr 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Joxaglinezuur joxgnzr 0,1 µg/l 571 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Lidocaïne lidcine 0,1 µg/l 574 0,2 0,0 232 0,0 0,0 

Mestranol mesnl 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Metformine metfmne 0,1 µg/l 574 0,5 0,2 232 0,0 0,0 

Metoprolol metpll 0,1 µg/l 574 0,2 0,0 232 0,0 0,0 

Naproxen napxn 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Norfloxacine norfxcne 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Oestron oestn 0,1 µg/l 598 2,7 0,0 315 2,9 0,3 
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Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Ofloxacine ofxcne 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Oxytetracycline hydrochloride OxT4ccnHCl 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Paracetamol parctml 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Primidon primdn 0,1 µg/l 574 0,2 0,0 232 0,4 0,0 

Propranolol propnll 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Propyfenazon propfnzn 0,1 µg/l 574 0,3 0,0 232 0,0 0,0 

Sotalol sotll 0,1 µg/l 574 0,5 0,2 232 0,0 0,0 

Sulfadimidine sulfdmdne 0,1 µg/l 574 2,3 0,9 232 2,2 0,4 

Sulfamethoxazol sulfmtoazl 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 

Sulfapyridine sulfprdne 0,1 µg/l 574 0,3 0,0 232 0,0 0,0 

Trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine t1011DHOx101 0,1 µg/l 574 0,3 0,2 232 0,4 0,0 

Trimethoprim Tmtpm 0,1 µg/l 590 0,0 0,0 243 0,0 0,0 

Valium valum 0,1 µg/l 574 0,0 0,0 232 0,0 0,0 
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Bijlage C Overige verontreinigende stoffen 
Tabel 10-3 Parameters in de stofgroep overige verontreinigende stoffen met percentages aantreffen en normoverschrijdend aantreffen. 

Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

1,1,1-trichloorethaan 111TClC2a 0,1 µg/l 605 0,3 0,2 315 0,3 0,3 

1,1-dichlooretheen 11DClC2e 0,1 µg/l 605 0,5 0,5 315 0,3 0,0 

1,2,3-benzotriazool 123benztazl 0,1 µg/l 604 8,9 2,2 315 8,9 3,8 

1,2,3-trimethylbenzeen 123TC1yBen 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

1,2,4-trimethylbenzeen 124TC1yBen 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

1,2-xyleen 12xyln 0,1 µg/l 605 2,8 0,8 315 2,9 0,6 

1,3,5-trimethylbenzeen 135TC1yBen 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

1,3-diethylbenzeen 13DC2yBen 0,1 µg/l 605 0,2 0,2 315 0,0 0,0 

1,3-difenylguanidine 13DFygandne 0,1 µg/l 605 1,5 0,0 315 1,3 0,3 

1,3-xyleen 13xyln 0,1 µg/l 605 4,0 2,0 315 3,8 2,5 

1,4-diethylbenzeen 14DC2yBen 0,1 µg/l 605 0,2 0,2 315 0,0 0,0 

1,4-dioxaan 14DOxan 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

2,5,8,11-tetraoxadodecaan 25811T4OaC12 0,1 µg/l 604 1,0 0,3 315 1,9 1,0 

2-benzothiazolethiol 2benztazetol 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

2-hydroxybenzothiazol 2HOxbenztazl 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

2-methylbenzothiazool 2C1ybztazl 0,1 µg/l 111 5,4 1,8 65 4,6 4,6 

Acenafteen AcNe 0,1 µg/l 605 0,7 0,5 315 0,3 0,3 

Acesulfame K acsfmeK 0,1 µg/l 587 33,0 17,4 232 26,7 13,4 
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Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Acetonitril actntl 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Antraceen Ant 0,1 µg/l 605 0,5 0,0 315 0,3 0,0 

Benzeen Ben 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Benzo(a)antraceen BaA 0,1 µg/l 605 0,3 0,0 315 0,3 0,0 

Benzo(a)pyreen BaP 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,3 0,0 

Benzo(b)fluorantheen BbF 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Benzo(ghi)peryleen BghiPe 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Benzo(k)fluorantheen BkF 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Benzothiazool benztazl 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) DEHP 0,1 µg/l 604 1,3 1,3 314 1,3 1,3 

Bis(2-methoxyethyl)ether bis2C1oxC2yE 0,1 µg/l 604 1,3 1,2 315 2,2 1,3 

Bisfenol-A bisFolA 0,1 µg/l 605 20,3 1,2 315 17,5 0,6 

Chlooretheen (vinylchloride) ClC2e 0,1 µg/l 605 1,7 1,7 315 1,9 1,9 

Chryseen Chr 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Cis-1,2-dichlooretheen c12DClC2e 0,1 µg/l 605 1,7 1,5 315 1,6 1,6 

Cumeen cumn 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Cyclohexaan cycC6a 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Dibenzo(a,h)antraceen DBahAnt 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Dibutylftalaat DC4yFt 0,1 µg/l 604 0,0 0,0 314 0,0 0,0 

Dichloormethaan DClC1a 0,1 µg/l 605 0,3 0,3 315 0,3 0,3 

Dicyclohexylftalaat DccC6yFt 0,1 µg/l 604 0,0 0,0 314 0,0 0,0 
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Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Dicyclopentadieen DccPeDen 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Diethylftalaat DC2yFt 0,1 µg/l 604 0,0 0,0 314 0,0 0,0 

Diheptylftalaat DC7yFt 0,1 µg/l 604 0,0 0,0 314 0,0 0,0 

Dihexylftalaat DC6yFt 0,1 µg/l 604 0,0 0,0 314 0,0 0,0 

Diisobutylftalaat DiC4yFt 0,1 µg/l 604 2,5 2,5 314 1,0 1,0 

Dimethylftalaat DC1yFt 0,1 µg/l 604 0,0 0,0 314 0,0 0,0 

Dioctylftalaat DC8yFt 0,1 µg/l 604 0,0 0,0 314 0,0 0,0 

Dipentylftalaat DC5yFt 0,1 µg/l 604 0,0 0,0 314 0,0 0,0 

Dipropylftalaat DC3yFt 0,1 µg/l 604 0,0 0,0 314 0,0 0,0 

Ethylbenzeen C2yBen 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA) EDTA 0,1 µg/l 554 68,2 68,2 267 62,2 62,2 

Fenanthreen Fen 0,1 µg/l 605 4,5 0,2 315 2,9 0,3 

Fluorantheen Flu 0,1 µg/l 605 3,6 0,0 315 3,2 0,0 

Fluoreen Fle 0,1 µg/l 605 0,2 0,2 315 0,0 0,0 

Indaan inda 0,1 µg/l 605 0,3 0,3 315 0,0 0,0 

Indeno(1,2,3-cd)pyreen InP 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,3 0,0 

Methyl-1H-benzotriazool C1y1Hbztazl 0,1 µg/l 493 5,7 1,6 250 6,0 1,6 

Methyl-tertiair-butylether C1yttC4yEtr 0,1 µg/l 605 1,0 1,0 315 1,0 1,0 

Naftaleen Naf 0,1 µg/l 605 1,0 0,5 315 1,3 0,6 

Pyreen Pyr 0,1 µg/l 605 2,5 0,0 315 1,9 0,0 
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Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Som alkylethoxylaten sAEs 0,1 µg/l 604 0,8 0,8 315 0,3 0,3 

Som dichlooretheen-isomeren sDClC2e 0,1 µg/l 605 100,0 100,0 315 100,0 100,0 

Som petroleumsulfonaten spetlusfntn 0,1 µg/l 535 0,0 0,0 278 0,0 0,0 

Som xyleen-isomeren sxyln 999 µg/l 605 100,0 0,0 315 100,0 0,0 

Styreen styrn 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Tetrachlooretheen (per) T4ClC2e 0,1 µg/l 605 0,5 0,5 315 0,6 0,6 

Tetraethyleenglycoldimethylether TEGDME 0,1 µg/l 604 0,8 0,0 315 1,3 0,0 

Tetrahydrofuraan T4Hfrn 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Tolueen Tol 0,1 µg/l 605 4,8 4,8 315 2,9 2,9 

Trans-1,2-dichlooretheen t12DClC2e 0,1 µg/l 605 0,7 0,3 315 0,0 0,0 

Tri(2-chloorethyl)fosfaat T2ClC2yPO4 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Tributylfosfaat TC4yPO4 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Trichloormethaan (chloroform) TClC1a 0,1 µg/l 605 0,3 0,3 315 0,0 0,0 

Triethylfosfaat TC2yPO4 0,1 µg/l 605 1,0 0,3 315 1,0 0,3 

Trifenylfosfaat TFyPO4 0,1 µg/l 605 0,3 0,3 315 0,0 0,0 

Trifenylfosfineoxide TPPO 0,1 µg/l 604 0,8 0,3 315 2,5 0,0 

Triisobutylfosfaat TiC4yPO4 0,1 µg/l 605 0,7 0,5 315 0,3 0,0 

Trimethylfosfaat TC1yPO4 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 

Tris(1-chloor-2-propyl)fosfaat TClC3yPO4 0,1 µg/l 605 5,3 4,3 315 1,6 1,0 

Tris(2-butoxyethyl)fosfaat tris2C4oxC2y 0,1 µg/l 605 0,5 0,5 315 2,2 1,6 

Tris(2-ethylhexyl)fosfaat tris2C2yC6yP 0,1 µg/l 605 0,0 0,0 315 0,0 0,0 
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Bijlage D PFAS 
 

Tabel 10-4 Parameters in de stofgroep PFAS met percentages aantreffen en normoverschrijdend aantreffen. 

Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) H-PFC12asfzr 0,1 µg/l 750 0,3 0,0 397 0,0 0,0 

2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS) H-PFC6asfzr 0,1 µg/l 750 0,0 0,0 397 0,0 0,0 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS) 2PFC6yC2a1sf 0,1 µg/l 750 9,6 0,0 397 7,1 0,3 

2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS) H-PFC10asfzr 0,1 µg/l 750 0,8 0,0 397 0,5 0,0 

2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur FRD-903 4,4 ng PEQ/l 694 8,5 0,1 348 4,3 0,0 

4:2 fluortelomerfosfaatmonoester 42monoPAP 0,1 µg/l 750 2,5 0,0 397 1,8 0,0 

6:2 Fluortelomeer alcohol  62FTOH 0,1 µg/l 694 0,0 0,0 348 0,0 0,0 

8:2 Fluortelomeer alcohol 82FTOH 0,1 µg/l 694 0,0 0,0 348 0,0 0,0 

Ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat ADONA 4,4 ng PEQ/l 694 0,0 0,0 348 0,0 0,0 

Bisperfluordecyl fosfaat bisPFC10yPO4 0,1 µg/l 750 1,6 0,0 397 2,3 0,0 

N-methyl perfluoroctaansulfonamide MeFOSA 0,1 µg/l 750 0,3 0,0 397 0,5 0,0 

N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur N-MeFOSAA 0,1 µg/l 750 0,3 0,0 397 0,3 0,0 

Perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) L_PFBS 4,4 ng PEQ/l 750 54,8 0,0 397 20,9 0,0 

Perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) L_PFDS 4,4 ng PEQ/l 750 0,0 0,0 397 0,0 0,0 

Perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) L_PFHpS 4,4 ng PEQ/l 750 1,5 0,9 397 0,3 0,3 

Perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) L_PFHxS 4,4 ng PEQ/l 750 30,3 4,9 397 9,8 1,5 

Perfluorbutaanzuur PFBA 4,4 ng PEQ/l 750 63,9 1,3 397 46,9 0,3 
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Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Perfluordecaanzuur PFDA 4,4 ng PEQ/l 750 0,3 0,3 397 0,0 0,0 

Perfluordecylfosfonzuur PFDPA 0,1 µg/l 750 2,5 0,0 397 0,8 0,0 

Perfluordodecaansulfonzuur PFDoAS 0,1 µg/l 750 0,0 0,0 397 0,0 0,0 

Perfluordodecaanzuur PFDoA 4,4 ng PEQ/l 750 0,0 0,0 397 0,0 0,0 

Perfluorethylethanol 4:2 42FTOH 0,1 µg/l 750 0,4 0,0 397 0,5 0,0 

Perfluorheptaanzuur PFHpA 4,4 ng PEQ/l 750 38,9 4,8 397 15,4 1,5 

Perfluorhexaanzuur PFHxA 4,4 ng PEQ/l 750 44,9 0,0 397 22,4 0,0 

Perfluorhexadecaanzuur PFC16azr 4,4 ng PEQ/l 750 1,1 0,0 397 1,3 0,0 

Perfluornonaan-1-sulfonzuur PFC9asfzr 0,1 µg/l 750 0,1 0,0 397 0,0 0,0 

Perfluornonaanzuur PFNA 4,4 ng PEQ/l 750 2,4 2,4 397 1,3 1,3 

Perfluoroctaansulfonamide PFOSA 0,1 µg/l 750 0,4 0,0 397 0,5 0,0 

Perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat EtFOSAA 0,1 µg/l 750 0,1 0,0 397 0,3 0,0 

Perfluoroctaansulfonzuur PFOS 4,4 ng PEQ/l 750 14,3 8,5 397 6,3 4,0 

Perfluoroctaanzuur PFOA 4,4 ng PEQ/l 750 62,1 44,7 397 34,3 14,6 

Perfluoroctaanzuur, ammoniumzout PFOA_NH4 0,1 µg/l 56 55,4 0,0 49 20,4 0,0 

Perfluoroctadecaanzuur PFC18azr 4,4 ng PEQ/l 750 0,7 0,0 397 0,8 0,0 

Perfluoroctylfosfonzuur PFOPA 0,1 µg/l 750 1,2 0,0 397 0,0 0,0 

Perfluorpentaan-1-sulfonzuur PFC5asfzr 4,4 ng PEQ/l 750 6,4 0,5 397 2,0 0,3 

Perfluorpentaanzuur PFPA 4,4 ng PEQ/l 750 47,2 0,0 397 25,4 0,0 

Perfluorpentadecaanzuur PFPeDA 0,1 µg/l 750 0,0 0,0 397 0,0 0,0 

Perfluortetradecaanzuur PFTeDA 4,4 ng PEQ/l 750 0,4 0,0 397 0,3 0,0 
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Parameternaam Parametercode norm eenheid Ondiep   Diep   

    totaal metingen % aantreffen % normoverschrijding totaal metingen % aantreffen % overschrijding 

Perfluortridecaansulfonzuur PFTDAS 0,1 µg/l 750 0,1 0,0 397 0,0 0,0 

Perfluortridecaanzuur PFTDA 4,4 ng PEQ/l 750 0,0 0,0 397 0,3 0,0 

Perfluorundecaansulfonzuur PFUdAS 0,1 µg/l 750 0,0 0,0 397 0,0 0,0 

Perfluorundecaanzuur PFUdA 4,4 ng PEQ/l 750 0,0 0,0 397 0,0 0,0 

Trifluorazijnzuur TFHAc 4,4 ng PEQ/l 826 73,1 10,5 526 41,8 2,3 
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Over Arcadis 
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