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Beeldvorming



1a. Dijkzone
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1b. Hoogtekaart



1c. Grondopbouw 4950

51



Erosiescherm AZ-12 binnenteen (250m)



Waarom is de dijk afgekeurd? 



Hoogte



Piping



Macrostabiliteit



Toets piping

• Veel onzekerheden in grondopbouw, diameter zand en waterdruk. 

• Deze dijkzone ca. 100 berekeningen. Meerdere rekenscenario’s.

• Zeer kleine kans optreden, maar evt. schade overstroming enorm. 

• Resultaat: maatregelen nodig. 



Toets macrostabiliteit
• Grondonderzoek. Meerdere ondergrondscenario’s. 

• Weinig sterkte in slappe lagen (veen, klei). 

• Resultaat: maatregel nodig voor ‘diepe’ glijcirkels in DV50 + 51, en 
‘ondiepe’ glijcirkels in DV49. 



Hoogte
• Nu geen opgave

• Beperkt hoogtetekort toekomst: klimaat, bodemdaling



Hoe kunnen we dit oplossen? 



Maatwerklocaties



Kansrijk Alternatief 1
Dit alternatief omvat een constructieve oplossing in dijkvak 50+51 en 
een piping/heavescherm in dijkvak 49+50+51.

Daarnaast wordt er in dv 49 een taludverflauwing toegepast.





Kansrijk Alternatief 2

Dit alternatief omvat een stabiliteitsberm in dijkvak 50+51 en een
verticale waterdoorlatende piping voorziening in dijkvak 49+50+51. 

Daarnaast wordt in dv 49 een taludverflauwing toegepast.
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