
aanbrengen 30mm AC11 surf DL-B
bestaand asfalt; ca. 130mm
bestaand menggranulaat; ca. 200mm
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aanbrengen 30mm AC11 surf DL-B
aanbrengen 50mm AC16 bind TL-B
aanbrengen 70mm AC22 base OL-B
aanbrengen 300mm menggranulaat 0/31.5mm
aanbrengen ca. 60mm menggranulaat 0/31.5mm (uitvullaag)
aanbrengen triaxiaalwapening
bestaande ondergrond
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aanbrengen 30mm AC11 surf DL-B
bestaand asfalt; ca. 130mm
bestaand menggranulaat; ca. 200mm
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in het veld bepalen of boom
verwijderd dient te worden
t.b.v. dempen watergang

Aanbrengen groene afscheiding; type n.t.b. door aannemer in
overleg met Staatsbosbeheer
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Nieuw maaiveld

Bestaand maaiveld

Waterspiegel

Hoogtemaat in m t.o.v. NAP

Oude binnenkruinlijn

Huidige kadastrale grens

Bodemlijn bestaande situatie; indicatief weergegeven

LEGENDA

5.00-

Ontgraven watergang

Aanvullen grond t.b.v. dempen watergang / ophogen kruin; inzaaien met grasmengsel

Contouren bestaande verharding / fundering; laagdiktes indicatief weergegeven
K

Nieuwe binnenkruinlijn

Aanbrengen biobased niet-geweven geotextiel

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Bestaande rietkraag; te behouden

Bestaande boom (niet op schaal)

Bestaande rietkraag; te verwijderen i.v.m. ontgravingsvak wegfundering

Ontgraven watergang

Aanvullen grond t.b.v. dempen watergang / ophogen kruin; inzaaien met grasmengsel

Te kappen boom (niet op schaal)
Kabel/leiding; zie aanpijling; locatie cf. KLIC-oriëntatieverzoek; diepteligging indicatief
weergegeven
Kabel/leiding; zie aanpijling; locatie cf. KLIC-oriëntatieverzoek; diepteligging cf.
dichtstbijzijnde proefsleuf
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