
Huidige kadastrale grenzen

Opmerkingen:

LEGENDA

P

· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Bestaande situatie

Nieuw ontwerp

Oude binnenkruinlijn

Waterlijn nieuw ontwerp

Bodemlijn watergang nieuw ontwerp

Bestaande rietkraag; behouden

Aanbrengen klei; inzaaien met grasmengsel Biodivers

Dempen watergang; aanvullen met zand en klei

Aanbrengen leeflaag van klei t.b.v. talud 1:20; inzaaien met grasmengsel Biodivers

Aanbrengen ca. 300mm halfverharding; type menggranulaat 0/16mm

Bestaande hoogte (ingemeten)

Ontwerphoogte

Aanbrengen triaxiaalwapening; 300mm menggranulaat 0/31.5; 70mm AC22 base OL-B; 50mm
AC16 bind TL-B; 30mm AC11 surf DL-B

Bestaande boom (ingemeten)

Locatie dijkpaal; v.z.v. dijkpaalnummerd

Nieuw talud; helling 1:3 tenzij anders vermeld

Aanbrengen grasbetonsteen t.b.v. boothelling; 400x600x120mm

Aanbrengen stalen damwand; AZ12-700; zonder verankering; l=9,50m; bovenkant var.:
-1.48m - -2.00m NAP; puntniveau -11.00m NAP; afbranden op maaiveldniveau; v.z.v. deksloof

Bestaand kavelpad; blijft behouden en is bereikbaar tijdens en na de uitvoering van de
werkzaamheden

Herstellen en ophogen perceelkoppen naar originele staat

vb Terugplaatsen verkeers-/informatieborden uti hergebruik; zie tek. 079-21-TE-DO-401 voor
specificatie

Grens tijdelijke ingebruikname grond

Bestaande lichtmast

+0.06

D Data

Water
Gas lage drukL

L Laagspanning

Kabels en leidingen

P Drukriolering

Eis voorzorgsmaatregel

Gas hoge drukH

Aanbrengen palenrij; tegen elkaar geplaatst; ∅100/120mm; l=2,50m; DK2/3; v.z.v. PP-doek,
bevestigd d.m.v. gording 50x100mm; bovenkant palenrij op -2,50m NAP

Aanbrengen stalen damwand; AZ24-700; zonder verankering; l=18,50m; bovenkant -0.39m
NAP; puntniveau -18.90m NAP;

AZ24-700

AZ12-700
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Terugplaatsen schampblokken (2x)

Aanbrengen helling voor maaiboot;
helling 1:6; voorzien van
grasbetontegels; helling tevens te
gebruiken voor maaibeheer

Aanbrengen damwand t.b.v.
boothelling; damwandplanken,
l=3,00m, d=60mm; dubbele gording
100x150mm; verankerd d.m.v. drie
klapankers l=4,00m

Hoek tussen helling 1:6 en 1:20
afronden

'Aanbrengen 'vleugels' van helling
voor maaiboot; talud 1:5 t.b.v.
toegankelijkheid maaibeheer

Ruimtereservering nieuw gemaal

Aanbrengen stalen damwand; AZ12-700;
zonder verankering; l=9.50m; bovenkant
var.: -1.48m - -2.00m NAP; puntniveau
-11.00m NAP; afbranden op
maaiveldniveau; v.z.v. deksloof

Te verwijderen inlaat
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Aanbrengen molgoot; 300x130mm
DP30mm; aanbrengen in specie op
fundering van menggranulaat; afwatering
richting zuidelijke greppel

Aanbrengen hekwerk; uit hergebruik

Aanbrengen hekwerk/toegangspoort;
uit hergebruik

Aanbrengen nieuwe inlaat HDPE
∅400mm; v.z.v. droogzetvoorziening;
dimensionering cf. 'principedetail
inlaatconstructie' Waterschap
Rivierenland

Inlaat inpassen in damwand

AZ24-700

AZ
12
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Aanbrengen stalen damwand; AZ24-700;
zonder verankering; l=18,50m;
bovenkant -0.39m NAP; puntniveau
-18.90m NAP;
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