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A Waterspanningsmetingen ADCIM 2018-2019
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B Waterspanningsmetingen ADCIM 2018-2019 –
Relatie peilbuisstand met neerslag/getij:
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C Controle piping bij lekkage langs boorpalen

Controle piping vanuit de tussenzandlaag:
Uitgangspunten:

· dikte zandlaag ter plaatse van de palenwand D = 0,8m
· dikte deklaag t.p.v. de palen d = 11,2 m
· lengte kwelweg (horiz.) L = 40 m
· zandkorrels onder water gp 17 kN/m3

· 70-percentile korrelverdeling d70 = 2.98E-04 m
· rolweerstandshoek θ = 41 °
· doorlatendheid Κ = 4.69E-11 m/s
· sleepkrachtfactor η = 0.25
· kinematische viscositeit water n = 1.33E-06 m/s2

· sectie F ontwerpwaterstand NAP +3,63 m
· bovenkant paal, onderkant gording circa NAP -1,0 m
· Onderkant deklaag NAP -12,2
· veiligheidsfactor 1,2
· aanwezig verval MHW – bovenkant paal = NAP +3.63 m – NAP -1,0 m = 4,63

Resultaat:
· kritiek verval Hc = 11,9 m
· Aanwezig verval H = 4,63
· Aanwezige veiligheidsfactor 2,57 (eis =1,2)
· Piping langs de palen is dus geen probleem.

Controle piping vanuit de diepe zandlaag:
Uitgangspunten

· dikte zandlaag ter plaatse van de palenwand D = 30m
· dikte deklaag t.p.v. de palen d = 12,8 m
· lengte kwelweg (horiz.) L = 40 m
· zandkorrels onder water gp = 17 kN/m3

· 70-percentile korrelverdeling d70 = 2.58E-04 m
· rolweerstandshoek θ = 41 °
· doorlatendheid Κ = 3.47E-4 m/s
· sleepkrachtfactor η = 0.25
· kinematische viscositeit water n = 1.33E-06 m/s2

· sectie F ontwerpwaterstand NAP +3,63 m
· bovenkant paal, onderkant gording circa NAP -1,0 m
· Onderkant deklaag NAP -13,8
· veiligheidsfactor 1,2
· aanwezig verval MHW – bovenkant paal = NAP +3.63 m – NAP -1,0 m = 4,63

Resultaat:
· kritiek verval Hc = 8,4 m
· Aanwezig verval H = 1,81
· Aanwezige veiligheidsfactor 2,25 (eis =1,2)
· Piping langs de palen is dus geen probleem.
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D Impressie bodemopbouw bij KIS
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E Registratie betonnering diepwandpanelen

E.1 Sectie C-D (panelen 5, 6, 9 en 15; paneellengte 7,8 m)
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E.2 Sectie F2-1 (panelen 2, 5, 7 en 8; paneellengte 7,8 m)
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F Registratie betonnering barettenwanden

F.1 Sectie E-F (panelen 5, 10, 17 en 27; lengte panelen 3,3 m)
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F.2 Sectie F1-2 (panelen 3 en 12; lengte panelen 7,8 m)
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F.3 Sectie F1-3 (panelen nrs. 5, 21 en 30; lengte panelen 3,3 m)
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F.4 Sectie F2-3 (panelen 2 en 11; lengte panelen 7,8 m)
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G Registratie oververbruik boorpalen in sectie F1-1

In deze bijlage zijn de registratieformulieren bij het betonneren van de laatste 9 boorpalen
weergegeven. Dit zijn de palen met de nummers 20 t/m 28, zie ook de Figuur.

Onderin de bijlage is de volledige registratieformulier van boorpaal 25 weergegeven.
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Paal 1: 17%

Paal 2: 20%

Paal 3: 17%

Paal 4: 20%
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Paal 5: 17%

Paal 6: 20%

Paal 7: 20%

Paal 8: 17%
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Paal 9: 17%

Paal 10: 25%

Paal 11: 20%

Paal 12: 14%
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Paal 13: 20%

Paal 14: 24%

Paal 15: 17%

Paal 16: 25%
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Paal 17: 25%

Paal 18: 17%

Paal 19: 22%

Paal 20: 14%
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Paal 21: 20%

Paal 22: 20%

Paal 23: 22%

Paal 24: 25%



167 van 183 Analyse waterveiligheid Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS)
11207207-002-GEO-0004, 1 juli 2021

Paal 25: 26%

Paal 26: 14%

Paal 27: 25%

Paal 28: 14%
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H Registratieformulieren ankers
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I Gegevens ontwerp en realisatie ankers in sectie
F1-1

I.1 Dwardoorsnede sectie F1-1
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I.2 Ontwerpgegevens van de ankers (Waterschap Rivierenland, 2018)
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I.3 Registratieformulieren ankers sectie F1-1 (Waterschap Rivierenland,
2018)
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I.4 Leverbon ankers (Waterschap Rivierenland, 2018)
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I.5 Beschikbaar grondonderzoek sectie F1-1 tbv ankerontwerp (
(Waterschap Rivierenland, 2012)

Figuur  Monitoringslocatie van ADCIM (blauw gestippelde lijn) ten opzichte van de palenwand in sectie F1-1
en de barettenwand in sectie F1-2, Nieuw-Lekkerland (Waterschap Rivierenland, 2018)(ontbrekende palen de
revisie-tekening zijn wel gemaakt). Ook de locatie van het beschadigde anker A26 is weergegeven.

Barettenwand sectie F1-2

Verankerde palenwand sectie
F1-1

Kapotte anker A26

Locatie peilbuismetingen ADCIM

Locatie verankering
sectie F1-1
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NAP – 14,0 m
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NAP – 14,0 m
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NAP – 14,0 m
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NAP – 14,0 m
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J Paraafbladen externe reviews
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