
Voorkeur voor

het verleggen

van de weg

naar de

tuimelkade.

Er moet een weg

onderlangs komen

naar de veerstoep.

Deze situatie moet

worden aangepakt.

Verkeersveiligheid. 

Bermverlegging

heeft voorkeur

omdat de dijk dan

wat minder steil

wordt dichtbij het

huis. 

Het dijkvak

bij de stoep

heeft geen

ventweg

nodig. 

Ook voorkeur voor

verlegging naar

buiten toe. Deze

persoon heeft een

oud huis dat niet

onderheid is. 

voorkeur voor

KA 1

verlegging

naar buiten

toe. 

Wat is het effect van KA 1

op het parkeren en de

verkeerssituatie? Rond

het strandje is het erg

druk met mooi weer en

wordt er aan beide zijden

van de dijk geparkeerd.

Dijkvak 85: kleine ophoging tuimelkade

Dijkvak 86: buitenwaartse asverschuiving met kruinverhoging

Dijkvak 81+82: Kruin van de tuimelkade wordt iets verhoogd en naar buiten toe verbreed.

Dit

alternatief

heeft de

voorkeur

Kansrijk Alternatief 1: Verhoging tuimelkade + verschuiving buitenwaarts

Plekken voor

waterputten:

heeft dat effect

op keuzes voor

varianten?

Vloeren/garage

zakken. Zorgen

voor schade

door verzakken

grond. 

Zorgen voor

schade aan huis bij

plaatsen damwand.

Oud huis dat niet

onderheid is. 

Zorgen voor

schade aan

huis bij

plaatsen

damwand

Zorgen voor schade

aan huis bij plaatsen

constructie. Huis

staat dicht in tegen

de dijk aan. Huis is

niet gefundeerd. 

Dijkvak 81 en 82: stabiliteitsconstructie

Dijkvak 85: Kleine ophoging tuimelkade

Dijkvak 86: stabiliteitsconstructie

Kansrijk Alternatief 2: Stabiliteitsconstructie en ophoging tuimelkade

Vanuit technisch oogpunt

geen raakvlakken. Bij de

MER wordt gekeken naar

effecten van de versterking

op het grondwater. We

gaan hierover dan met

Oasen in gesprek als blijkt

dat er effecten zijn.
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Mural

KA 1 dv 81 + 82

KA 1 dv 85

KA 1 dv 86

KA 2 dv 81, 82 en 86

KA 2 dv 85

https://app.mural.co/t/sweco5428

