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Straatbakstenen, dikformaat

Straatbakstenen, keiformaat

kleur: rood, in elleboogverband
- 50mm straaflaag

kleur: bruin, elleboogverband
- 50mm straaflaag
- 250mm menggranulaat

Straatbakstenen, keiformaat

kleur: bruin, keperverband
- 50mm straaflaag
- 250mm menggranulaat

Geleideband
50/200x250mm in beton

Groenvak, haagbeplanting

- 500mm teelaarde
Geleideband

50/200x250mm in beton

Straatbakstenen, dikformaat

kleur: rood, in elleboogverband
- 50mm straaflaag
- 200mm zand voor zandbed

9|71+

Opsluitband
- 200mm zand voor zandbed 100x200mm in beton
9,67+ . 9.6k+ 3,0%
Ref ‘9& 956+ g 51, 2.0% 957+ 2.0% 9 g 9561 -
j\L

DWA-riool beton ¢300mm

HWA-riool beton #300mm

- 3.07 - 2.00 - 4.80 - 1.90 - 2.33 -
- 14.60 -
Trottoir Parkeren Rijaan Groenvak Trottoir

Dwarsprofiel A-A’

Schaal 1: 50

Straatbakstenen, keiformaat
kleur: bruin, keperverband
- 50mm straaflaag

Straatbakstenen, dikformaat
kleur: rood, in halfsteensverband
- 50mm straaflaag

Groenvak, haagbeplanting

Straatbakstenen, dikformaat

- 200mm zand voor zandbed - 250mm menggranulaat "o mn feelaarde kleur: rood, in elleboogverband 5:|u/i522',;
i i - 50mm straatlaag Cafetaria
Opsluitband 200x200mm Geleideband 't Trefpunt
| in befon 50/200x250mm in beton - 200mm zand voor zandbed
| Opsluitband
| 100x200mm in befon 2 0% N
9.64 3,0% 959+ 958+ 20% 9.6h+ 20% 9.5 263+ .68+ 0% -
= \ B\ I X _ : X =
'\
| B
|
HWA-riool beton ¢300mm
DWA-riool beton ¢300mm
137 - 4.80 - 1.25 - 5.15
- 13.07
Inrit Rijbaan < groenvak _ Trottoir / terras

Dwarsprofiel B-B’
Schaal 1: 50

Straatbakstenen, keiformaat
kleur: bruin, keperverband

- 50mm straaflaag

- 250mm menggranulaat

Straatbakstenen, keiformaat
kleur: bruin, elleboogverband
- 50mm straaflaag

- 250mm menggranulaat

Straatbakstenen, dikformaat Geleideband Geleideband

Straatbakstenen, keiformaat

kleur: rood, in elleboogverband 50/200x250mm in befon 50/200x250mm in befon
- 50mm straaflaag

- 200mm zand voor zandbed

kleur: bruin, elleboogverband
- 50mm straaflaag
- 250mm menggranulaat

Straatbakstenen, dikformaat

kleur: rood, in elleboogverband
- 50mm straaflaag
- 200mm zand voor zandbed

9.61+ 2,0% 9.58+ 4.55 % 9,55+ % 9.55+ 2,0% 23 L20%
— ‘r‘—+9.l+9+ 2,0% \ I 2,0% 9, 9,,‘_ .
= et
HWA-riool beton #300mm
DWA-riool beton #300mm
1.80 2.00 - 5.10 - - 5.00 - 3.24
_— 17.54
Trottoir Parkeren Rijbaan Parkeren Trottoir

Dwarsprofiel C-C'
Schaal 1: 50

9.68+

Opsluitband 80x200mm

in beton

Straatbakstenen, dikformaat

Geleideband

kleur: rood, in elleboogverband
- 50mm straaflaag
- 200mm zand voor zandbed

Straatbakstenen, keiformaat

kleur: bruin, keperverband
- 50mm straaflaag
- 250mm menggranulaat

Geleideband

Straatbakstenen, keiformaat

Opsluitband 80x200mm
in befon

Opsluitband 80x200mm
in befton

Straatbakstenen, dikformaat
kleur: rood, in elleboogverband
- 50mm straaflaag

Straatbakstenen, keiformaat

kleur: bruin, elleboogverband
- 50mm straaflaag

kleur: bruin, elleboogverband - 250mm zand voor zandbed

- 50mm straatlaag Straatbakstenen, keiformaat

Straatbakstenen, keiformaat

kleur: bruin, keperverband

50mm straaflaag

Straatbakstenen, dikformaat

kleur: rood, in elleboogverband

- 50mm straaflaag

- 200mm zand voor zandbed

Dwarsprofiel D-D’

Schaal 1: 50

A

Dwarsprofiel E-E’
Schaal 1: 50

Y

50/200x250mm in beton 50/200x250mm in beton - 250mm menggranulaat - 250mm menggranulaat kleur: bruin, elleboogverband | - 2>0mm menggranulaat |
4 11+ - 50mm straaflaag . . I

.05+ 3.0% 99 o, 2 0% 100+ 2 0% 699+ 2.0% 1.09 i Geleideband Geleideband
X \ [, h 2 > — ma— = - 250mm menggranulaaf 50/200x250mm in befon 50/200x250mm in befon |
| I 6.64+ o o +

T 2.0% 6.60+ st 2.0% 657+ 2.0% 6 5L 6.56+ 2,0% 6.8
il = it il
DWA-ricol beton $300mm @ i
\ gé z%+ HWA-riool befon #300mm
. HWA-riool beton #300mm
DWA-riool beton #400mm bl
180 . 1,80 . 5.00 _ 100 _ 211 180 . .80 _ 180
. 13.00 _ . 10.97
Trottoir Rijbaan Parkeren - =Tro’rfoir= Trottoir Parkeren Rijbaan Trottoir

Legenda

- Werkgrens

- Bestaande situatie
= - Aanduiding locatie inrif

|:| - Bebouwing / woningen

- Nieuwe situafie

- Nieuwe hoogte

- Dwarshelling verharding

——
= _ Dwarshelling op-één-oor
— — — — - Materiaalgrens
—7—7—7— - Materiaalgrens

- Aanbrengen opsluitband 80x200mm

- Aanbrengen opsluitband 100x200mm

- Aanbrengen opsluitband 150x250mm

- Aanbrengen geleideband 50/200x250mm

- Aanbrengen 1 strek kanflaag straatbakstenen, keiformaat, kleur bruin

- Aanbrengen 5-streks molgoof, straatbakstenen, dikformaat, kleur rood (hergebruik)

:

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, kleur grijs (dichtblokken)
§§§§§§§§§i - Aanbrengen befonstraafstenen, keiformaaf, kleur grijs in keperverband

- Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, kleur rood in elleboogverband (hergebruik)

§§§}§§; - Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, kleur bruin in keperverband (tpv rijbaan)

- Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, kleur rood in halfsteensverband (tpv inritten)

- Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, kleur rood in elleboogverband (tpv trottoir)

- Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, kleur bruin in elleboogverband (tpv parkeervakken)
- Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, kleur rood in keperverband (tpv kruispunten)

- Aanbrengen betontegels, kleur: grijs (hergebruik)

Aanbrengen grasbetontegels 400x600x12mm, kleur: grijs

- Opnieuw aanbrengen elementenverharding

- Herstraten

Oversteekplaats mindervalide voetganger d.m.v. verlaagde banden

] (]

- Aanbrengen Inritverloopbanden 5/20x20 (zie detail 1)

- Aanbrengen verloopbanden 5/20x20 tbv. afwatering groenvak (zie detail 2)

Aanbrengen GWA pufrand met deksel

N
4

iz N
Y
"T®O®
o
]

- Aanbrengen HWA putrand met putdeksel

r
-

- Aanbrengen straatkolk type ###

- Aanbrengen geleidebandkolk type ##

|:| - Aanbrengen gras/beplanting

} - Bestaande boom

- Nieuwe boom
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