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renvooi materialisatie exterieur

gevelmetselwerk

6mm doorgestreken terugliggende voegvoegwerk

zinkdakdoorvoeren
bitumineus, natureldak

metselwerk, kleur: rood, genuanceerd, waalformaat

afdekkap

HWA zink, naturel

 kozijnen +

draaiende delen in houtgevel en rood metselwerk: aluminium,
kleur: brons RAL 1035  30% glansg.

dakrand Rockpanel, kleur: RAL 1013
staal, kleur: brons RAL 1035  30% glansg.hekwerk

Luifel entree prefab beton, kleur: wit gelijk aan dakrand

Daktrim kleur: RAL 1013

bovenop rood metselwerk: RAL 8025

metselwerk, kleur: zwart, waalformaat

Voorvergrijsd HOTwood essen, merk: Carpentier
Brandklasse D
Type: Open line SV1QC  werkende maat: 20x52 mm

Houten gevel

glas, tussen de 0 en 1400 + vloerpeil veiligheidsbeglazing en doorvalveilig

beukenhaag 400mm dikte x 700mm hoog

in zwart metselwerk: aluminium,
kleur: antractiet RAL 7043

Inbraakwerendheid klasse II
Begane grond en alle verdiepingen

bovenop zwart metselwerk: RAL 7043

Ducoline 17 ZR     17,9 dm3/s/m1

V1  dauerluftung Ducoflat 12 ZR     11,5 dm3/s/m1

V2  dauerluftung

Ducoline 23 ZR     22,6 dm3/s/m1V3  dauerluftung

Ventilatie:  Natuurlijke toevoer en Mechanische afvoer CO2 gestuurd.

+
*

Suskast DucoMax Corto 10 ZR     13,0 dm3/s/m1V4  dauerluftung

Isolatieglas Ra 30 dB praktijkwaarde

Isolatieglas Ra 28 dB praktijkwaarde

renvooi materialisatie exterieur

Noordwestgevel

ZuidoostgevelNoordoostgevel

Zuidwestgevel


