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1 Inleiding 

In opdracht van de Gemeente Zoetermeer, Afdeling Stadsbeheer, is door Dendrologic Boom-

advies eind 2018 een boomtechnische expertise uitgebracht over de bomen in de Molen-

straat, de Jan Hoornstraat, de Cornelis van Eerdenstraat en de 5 Mei-Straat in Zoetermeer. In 

het kader van deze expertise is op basis van het winterbeeld nader ingegaan op de staat van 

de bomen en de situatie waarin deze groeien.  

De resultaten van dit onderzoek zijn in verschillende bijeenkomsten aan de klankbordgroep 

en de bewoners gepresenteerd.  

In de zomer 2019 is bij alle bomen opnieuw een volledige beoordeling van de groei (conditie) 

en de kroonontwikkeling uitgevoerd. In aanvulling hierop is op vier locaties een profielsleuf 

gegraven t.b.v. onderzoek naar bodemopbouw en beworteling. Naar aanleiding van de resul-

taten zijn de bomen ingedeeld in drie categorieën. Deze indeling is gebaseerd op de kwaliteit 

en de toekomstverwachting van de betreffende bomen.  

In juli 2020 vond een derde beoordeling van de bomen plaats. Hiermee is een beeld verkre-

gen van de ontwikkeling. In dat jaar is tevens vooruitgekeken naar de aankomende herin-

richting van de Molenstraat.  

Voor deze herinrichting zal vanaf eind 2021 een ontwerp gemaakt worden. Bij dit ontwerp 

speelt de huidige en de toekomstige bomenstructuur een belangrijke rol. Het betreft echter 

een vrij complexe en integrale ontwerpopgave waarbij verschillende opgaven en functies ge-

bundeld moeten worden binnen een vrij smal profiel met ruimtelijke beperkingen. 

Begin augustus 2021 zijn de bomen daarom opnieuw beoordeeld.  

Op basis van deze beoordeling zijn enkele uitgangspunten en randvoorwaarden met betrek-

king tot de bomen uitgewerkt die aan het ontwerpteam kunnen worden meegegeven. Daar-

naast zijn drie scenario’s voor inpassing/behoud en herplant van bomen opgesteld en tegen 

elkaar afgewogen. 

 

Leeswijzer  

Hoofdstuk 2 gaat in op het conditiebeeld dat tijdens het veldbezoek op 4 augustus 2021 is 
aangetroffen. Hierbij wordt een beeld geschetst wat de ontwikkelingen zijn ten opzichte van 
de eerdere beoordelingen in de periode van 2018 t/m 2020. 

In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de ontwerpopgave met de focus op de mogelijkheden, 
maar ook de belemmeringen die zich voor de bomen voordoen. Hier zijn verschillende uit-
gangspunten en randvoorwaarden voor inpassing/behoud en herplant uitgewerkt. 

Hoofdstuk 4 bevat drie scenario’s voor de bomen binnen het ontwerp voor de herinrichting. 
Deze scenario’s worden eerst kort beschreven en vervolgens met elkaar vergeleken. 

Bijlage 1 bevat de tabel met de boomtechnische gegevens met de beoordeling uit juli 2020 en 

de meest recente beoordeling van 4 augustus 2021. 

In bijlage 2 is een update van de tekening weergegeven waarin de bomen zijn ingedeeld in 

vier categorieën op basis van hun huidige kwaliteit en toekomstperspectief.  
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2 Conditiebeeld bomen begin augustus 2021 

Bij de conditiebeoordeling op 4 augustus 2021 is geconstateerd dat veel bomen in het afgelo-

pen jaar amper veranderd waren qua conditie. Diverse bomen zijn qua conditie net wat hoger 

of lager ingedeeld dan vorig jaar, maar in de som zijn er weinig verschuivingen. Opvallend is 

dat veel van de bomen met een lichte vooruitgang in het westelijke deel van de Molenstraat 

(richting de Molen) staan. Dit betreft doorgaans wat jongere bomen die in 1995 zijn aange-

plant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: in het westelijke deel van de Molenstraat zijn veel van de essen uit 1995 weer goed bijgetrokken na een 

terugval in 2018 die mede door de essentaksterfte was veroorzaakt.  

Foto rechts: enkele exemplaren in het westelijke deel van de Molenstraat zijn zelfs ronduit goed hoewel ze in een 

volledig verharde omgeving staan. 



21-09 BE         Boomtechnische expertise Molenstraat en omgeving Zoetermeer / 1 december 2021 

5 

dendrologic 

Aangezien de conditie een momentopname weergeeft en een lichte schommeling door de ja-

ren heen normaal is, kan in een eerste benadering gesproken worden van een relatief stabiel 

beeld in de jaren waarin de conditiebeoordeling is uitgevoerd.  

Ook bij de goudessen uit 1950 die in het middelste en het oostelijke deel van de Molenstraat 

mede het laanbeeld bepalen kan gesproken worden van een vrij stabiele situatie. Hier heb-

ben in de afgelopen jaren wel herhaaldelijk beheeringrepen plaatsgevonden. Hierbij is niet 

alleen (zwaar) dood hout verwijderd maar zijn diverse exemplaren helemaal teruggezet op 

een torso (gekandelaberd). Aanleiding hiervoor waren structurele problemen in de kronen 

met kans op breuk van zware takken of zelfs hele kroondelen. Deze bomen zijn na de zware 

ingreep doorgaans weer redelijk tot goed uitgelopen en hebben nu zeer kleine kronen uit de 

scheuten die rond de grote snoeiwonden zijn gevormd.  

Bij de goudessen met volledige kroon is de situatie ‘quasi stabiel’. Dit betekent dat deze bo-

men hun kronen redelijk overeind houden, maar dat er anderzijds amper groei en regeneratie 

plaatsvindt. Het blad is bij veel bomen klein en de scheutlengtes zijn in de meeste gevallen 

minimaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: veel van de goudessen uit 1950 vallen geleidelijk terug en vertonen amper meer nieuwe groei. Het blad 

is gemiddeld klein en de scheutlengtes zijn minimaal.  

Foto rechts: bij enkele grote goudessen is de situatie nog iets beter en is sprake van een min of meer samenhan-

gende kroonlijn. 
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Verder zijn er nog steeds enkele jongere essen die qua groei redelijk stilstaan en waar twijfel-

achtig is of deze zich in hun huidige groeiplaats zullen herpakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gekandelaberde bomen liepen doorgaans vrij goed uit op de energie die nog in de bomen 

zit. Toch is het toekomstperspectief van deze exemplaren beperkt doordat zij qua ontwikke-

ling op hun retour zijn en de ingreep op late leeftijd heeft plaatsgevonden. Herstel van een 

stabiele kroonstructuur is niet meer mogelijk en de zich vormende scheuten moeten regelma-

tig afgezet worden. Hierbij komt dat deze bomen extra kwetsbaar zijn voor het geval dat de 

essentaksterfte weer sterker terugkomt in dit bestand. Deze ziekte tast vooral de één/ en 

tweejarige scheuten aan. 

 

In de J. Hoornstraat, C. van Eerdenstraat en 5 Mei-Straat is het beeld inmiddels best veran-

derd omdat hier diverse bomen zijn verwijderd op basis van hun meestal matige conditie en 

beperkte toekomstverwachting. Vergeleken met 2020 zijn enkele bomen achteruitgegaan 

waaronder de grote haagbeuk nr. 99. Bij deze boom is een zwamaantasting geconstateerd en 

Foto links: enkele jongere essen staan qua groei stil en laten geen ontwikkeling zien. 

Foto rechts: bij de gekandelaberde oudere goudiepen is de reactie met groei van jonge scheuten gemiddeld goed. 

Deze moeten echter periodiek geheel worden afgezet. Ontwikkeling van een grotere kroon is na de ingreep niet 

meer mogelijk. Daarnaast zijn de gekandelaberde bomen extra gevoelig voor aantasting door de essentaksterfte. 
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de conditie is van redelijk achteruitgegaan naar matig. Ook bij de sierkersen 94 en 96 is 

sprake van een verslechtering van het beeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: conditionele achteruitgang bij de grote haagbeuk nr. 99. 

Foto rechts: de sierkersen nr. 94 en 96 lieten dit jaar een matige bladkleur en wat twijgsterfte zien. 
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3 Uitgangspunten voor herinrichting 

In de Molenstraat en omgeving zijn sinds eind 2018 diverse waarnemingen met betrekking tot 

de bomen en hun omgeving gemaakt. Hierdoor is een beeld verkregen van een aantal facto-

ren die belangrijk (kunnen) zijn bij de planvorming voor de aankomende herinrichting. 

3.1 Factoren bomen en groeiplaatsen 

3.1.1 Conditie en veerkracht in relatie tot leeftijd  

In het vroege najaar 2018 is bij de Molenstraat bij veel bomen een aantasting door de essen-

taksterfte geconstateerd. Veel scheuten en twijgen stierven af. Hiervan waren zowel jongere 

als oudere exemplaren betroffen.  

De impact van deze specifieke essenziekte was in 2019 al minder te zien en speelde ook in 

2020 en 2021 een ondergeschikte rol wat betreft de conditie van de bomen. Hierdoor geeft 

de onderzoeksperiode van ruim drie jaar met in totaal vier systematische waarnemingen een 

goed beeld van de vitaliteit, het regeneratievermogen (herstellend vermogen) en de veer-

kracht van de bomen in hun huidige groeiplaatsomstandigheden.  

Er kan een verschil worden gemaakt tussen de oudere bomen (goudessen uit 1950) en de jon-

gere essen (cultivar ‘Atlas’) die in 1995 en in sommige gevallen nog later zijn geplant.  

Veel oudere essen bleven redelijk overeind en enkele exemplaren hielden zelfs hun volle 

kroon in stand. Er was wel herhaaldelijk vrij omvangrijke snoei nodig om afgestorven en on-

veilige zware takken en soms zelfs hele kroondelen te verwijderen. Bij de slechtste exempla-

ren is mede daarom in 2019 een zware ingreep uitgevoerd (kandelaberen) om deze nog een 

tijd in leven en overeind te houden. Geen van de oudere essen was tevens in staat om na een 

tijd van terugval (mede door de essentaksterfte) weer over te gaan naar wat meer groei met 

betere bladbezetting en enige scheutlengtes. Bij nagenoeg alle exemplaren met een nog vol-

ledige kroon was in de laatste jaren sprake van stilstand of soms een heel geleidelijke achter-

uitgang. Stabiel, maar zonder perspectief naar een sterkere groei en regeneratie (zelfherstel 

op eigen kracht). 

Bij veel van de jongere essen is een dergelijke ontwikkeling wel te zien. De impact van de es-

sentaksterfte was hier eerder groter omdat deze ziekte vooral jonge en sterk groeiende 

scheuten aantast. Na de klap die veel jongere essen in 2018 en wellicht al eerder hebben 

moeten verduren was het herstel in veel gevallen onder de streep vrij goed en zijn er vooral 

in het westelijke deel van de Molenstraat veel bomen waar het toekomstperspectief in 2021 

beter is ingeschat dan bij de eerste opname in het najaar 2018. 

De veerkracht die vooral de wat jongere bomen laten zien is een belangrijk aspect bij een her-

inrichting waar ervan moet worden uitgegaan dat voor de bomen diverse stressfactoren ont-

staan en deze daarnaast vaak een stuk wortelverlies moeten lijden dat vervolgens gecompen-

seerd moet worden. Bij de oudere exemplaren weegt wortelverlies als gevolg van onder-

grondse werkzaamheden in het kader van een herinrichting aanzienlijk zwaarder. 
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3.1.2 Verhoudingsgewijs beperkte groeiplaatsen met kleine boomspiegels 

In 2019 zijn in het kader van het onderzoek enkele profielsleuven gegraven om een beeld te 

verkrijgen in bodemopbouw, grondwatergedrag en de diepte en verdeling van de beworte-

ling. Er blijkt relatief veel variatie in de bodemopbouw te zijn. Opvallend is verder dat de bo-

men niet overal wortelen in zones die in eerste instantie geschikt lijken voor wortelgroei. De 

beworteling bevindt zich op verschillende dieptes. Naast een wat oppervlakkig pakket met 

voornamelijk fijnere wortels zijn vaak ook op dieptes van 60 cm en meer nog essentiële wor-

tels aangetroffen. Aangezien het grondwater in dit gebied niet heel laag zit kan worden uitge-

gaan van een grondwaterprofiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bomen in de Molenstraat staan doorgaans in verharding en vooral de jongere bomen heb-

ben vaak vrij kleine boomspiegels. In de huidige situatie is dat een duidelijke beperking die in 

het kader van een herinrichting potentieel kan worden opgeheven. Of dit daadwerkelijk mo-

gelijk is hangt vooral af van het ontwerp en de ruimteclaim van de andere elementen in de 

openbare ruimte. 

 

 

 

Foto links: een deel van het wortelstelsel is vrij diep aangelegd. Dat is gunstig voor een herinrichting. 

Foto rechts: de wortels moeten de doorwortelbare ruimte in het trottoir delen met diverse kabels en leidingen. 
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Het trottoir is in delen van de Molenstraat slechts ruim 2 meter breed. In deze strook moeten 

de bomen de doorwortelbare ruimte delen met diverse kabel- en leidingentracés. Wel maken 

veel essen gebruik van de extra ruimte in de aangrenzende voortuinen. Dit levert echter op 

diverse plekken problemen op wanneer de bomen ondiepe wortels vormen die vervolgens 

niet alleen de verharding maar ook tuinmuurtjes en andere elementen langs en in de voortui-

nen opdrukken. Dit is op sommige plekken al langer een probleem. De voortuinen vormen in 

de praktijk een verruiming van de groeiplaats, maar eigenlijk zou de doorwortelbare ruimte 

voor de bomen zo veel mogelijk in openbaar gebied moeten liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: de boomspiegels variëren qua grootte maar zijn in veel gevallen wel (zeer) beperkt.  

Foto rechts: het trottoir is ruim 2 meter breed. In deze strook moeten de bomen de ondergrondse ruimte delen 

met diverse kabels en leidingentracés. 

Doordat veel bomen ook wortels in de 

aangrenzende voortuinen hebben ont-

wikkeld ontstaat op diverse plaatsen 

opdruk van onder andere tuinmuur-

tjes.  
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3.1.3 De potentiële impact van een herinrichting 

Bij de herinrichting van de Molenstraat moeten ruimtelijke keuzes gemaakt worden. Deze be-

treffen niet alleen de bovengrondse inrichting (wegprofiel, ligging parkeerplaatsen, breedte 

trottoirs, verkeer etc.), maar ook de ondergrondse ruimte. Vaak moeten de tracés van kabels, 

leidingen en rioleringen aangepast of herzien worden. Dit biedt voor bomen soms perspectief 

doordat er meer ruimte gecreëerd kan worden. Anderzijds moeten ook vaak wortels afgezet 

worden om de werkzaamheden rond de bomen uit te kunnen voeren. In aanvulling hierop 

moeten ondiep aangelegde wortels vaak verwijderd worden wanneer de bestrating inclusieve 

het zandcunet wordt vernieuwd of aangepast. 

 

Het profiel in de Molenstraat is dermate smal dat er in de huidige ruimtelijke zetting amper 

opties zijn om de groeiplaatsen van de bomen structureel te verruimen. Dit wordt potentieel 

pas mogelijk wanneer de breedte of ligging van de rijbaan verandert. In dat geval kan eventu-

eel extra groeiruimte voor wortels gecreëerd worden. Wanneer het profiel in de basis onge-

wijzigd blijft moet groeiplaatsverbetering en -verruiming volledig ‘in situ’ gebeuren. Dit bete-

kent dat de werkzaamheden binnen het bereik van het bestaande wortelstelsel moeten wor-

den uitgevoerd.  

Voor bomen ontstaat zelfs in geval van een boomvriendelijke uitvoering in ieder geval stress 

en meestal ook wortelverlies in enige omvang. Deze impact kan vaak gecompenseerd worden 

door een passende vorm van groeiplaatsverbetering, maar de bomen moeten wel de veer-

kracht hebben om op de (tijdelijke) impact te reageren en na de herinrichting weer door te 

groeien in de nieuwe omstandigheden. 

Hier ligt in de Molenstraat het probleem voor de oudere goudessen uit 1950. Bijna alle bo-

men uit deze fase van aanplant missen de nodige veerkracht om te reageren op een ingreep 

waarbij zij een deel van hun wortelpakket kwijtraken. Het is wel mogelijk om de kronen in 

verhouding te reduceren, maar de hergroei die nodig is voor herstel na de herinrichting zal 

niet meer plaatsvinden. Sterker terugzetten of kandelaberen van de kronen zoals al uitge-

voerd bij diverse exemplaren in de Molenstraat is dan de enige optie om de bomen nog als 

torso overeind te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de meeste oudere goudessen is de conditie en 

veerkracht niet meer voldoende om een grotere in-

greep binnen hun wortelruimte te compenseren, 

zelfs wanneer in het kader van de herinrichting ook 

een uitbreiding en verbetering van de groeiplaatsen  

wordt uitgevoerd.  
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Ook bij de jongere essen zal in geval van een herinrichting binnen hun kroonprojectie wortel-

verlies ontstaan. Deze bomen zijn echter beter in staat om een dergelijke impact te compen-

seren en hierop te reageren wanneer zij beschikken over voldoende goede groeiplaatsom-

standigheden. Deze moeten in het kader van de herinrichting wel gecreëerd worden om de 

bomen duurzaam in te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Knelpunten en beperkingen openbare ruimte 

3.2.1 Wortelopdruk en begaanbaarheid trottoir  

Bij diverse essen is sprake van matige tot sterke wortelopdruk van de elementverharding. Dit 

probleem gaat vergezeld van soms zeer brede wortelvoeten bij de oudere bomen. Als gevolg 

hiervan zijn er meerdere plekken waar het resterende trottoir tussen de boomspiegel/wortel-

voet en de aangrenzende particuliere voortuinen slechts 60 cm breed is. Doordat dit ver-

smalde stuk vaak ook nog oneffen is als gevolg van de wortelopdruk is het voor kinderwa-

gens, rolstoelen of rollators op deze plekken vaak niet meer mogelijk om de betreffende 

Een van de vitale jongere essen die 

ondanks de zeer kleine boomspiegel 

en een groeiplaats in de verharding 

vrij goed groeit. Een dergelijke 

boom is potentieel inpasbaar zelfs 

wanneer door de herinrichting enig 

wortelverlies ontstaat. Belangrijk is 

dat in het kader van de herinrichting 

ook een structurele verbetering van 

de groeiplaats kan worden uitge-

voerd. 
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boom via het trottoir te passeren. De opdruk kan los daarvan ook voor gevaarlijke situaties 

door struikelen leiden. 

In de afgelopen jaren zijn door de beheerder herhaaldelijk werkzaamheden uitgevoerd om de 

wortelopdruk te reduceren (verwijderen oppervlakkige wortels en terugleggen bestrating), 

maar op veel plekken is het door de inmiddels breed uitgegroeide wortelaanlopen niet meer 

mogelijk om het trottoir volledig te herstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Parkeerdruk en profilering rijbaanrand  

In de Molenstraat is sprake van een vrij hoge parkeerdruk. Veel woningen hebben geen eigen 

oprit zodat auto’s voornamelijk langs de weg geparkeerd moeten worden. Bij de herinrichting 

van de Molenstraat is de inpassing van voldoende en goed gesitueerde parkeerplaatsen een 

van de uitdagingen bij de planvorming. Voor de inpassing van bomen kunnen hierdoor con-

flicten ontstaan (druk op de beschikbare ruimte), maar parkeerplaatsen bieden anderzijds 

ook opties tot combinatie met het realiseren van extra doorwortelbare ruimte wanneer bij-

voorbeeld met een zogenaamde sandwichconstructie wordt gewerkt. 

 

Naast de druk op parkeren is ook de huidige profilering van de rijbaan een aandachtspunt. 

Deze loopt naar de randen toe relatief sterk af (tonvorm) waardoor geparkeerde auto’s rela-

tief schuin staan zodat er problemen ontstaan met de deuren van auto’s die bij het openen 

met de onderkant het hoger liggende trottoir raken.  

Om dit probleem in de toekomst te voorkomen moet de weg gedeeltelijk nieuw geprofileerd 

worden. Een aanpassing van deze profielen inclusief de kantopsluiting heeft ter plaatse van 

Op diverse plekken is het trottoir tussen de 

boomspiegels/wortelaanlopen en de voortuinen 

nog maar 60 cm breed. Soms is op deze plekken 

nog sprake van wortelopdruk zodat deze zones 

niet meer te passeren zijn met een kinderwagen, 

rolstoel of rollator. 
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de bomen vrijwel zeker effect en vraagt naast extra aandacht potentieel om een stuk maat-

werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Kabels en leidingen: beperkte speelruimte 

Aan beide kanten van de Molenstraat liggen diverse soorten kabels en leidingen in het trot-

toir. Tussen deze tracés en het wortelstelsel van de bomen bestaat een principieel conflict. De 

wortels kunnen in sommige gevallen schade aan de tracés veroorzaken. Andersom leiden de 

bomen vaak wortelschade wanneer de verzorgingsbedrijven aanleg- of onderhoudswerk-

zaamheden vlakbij bomen moeten uitvoeren. 

Een herinrichting biedt potentieel mogelijkheden om kabels en leidingen dusdanig aan te leg-

gen of te verleggen dat er in de toekomst minder conflicten ontstaan. Het huidige profiel van 

de Molenstraat biedt hiervoor echter weinig ruimte wanneer alle functies inclusief de wortel-

ruimte in het trottoirs gebundeld moeten worden. Hier ligt een verdere uitdaging voor de 

ontwerpers. 

 

Wat de interactie tussen bomen enerzijds en kabel- en leidingtracés anderzijds nog verder be-

moeilijkt is het feit dat het vaak voor technische en soms voor financiële redenen niet zomaar 

mogelijk is om leidingen te verleggen. De netwerkbeheerders hanteren voor een deel hun ei-

Doordat de rijbaan naar het trottoir toe vrij sterk afloopt ontstaan op verschillende plekken problemen met auto-

deuren die bij het openen op het hoger liggende trottoir blijven hangen. Een aanpassing van peilhoogtes en het 

wegprofiel rond bestaande en te behouden bomen vraagt om extra aandacht en potentieel om maatwerk. 
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gen technische eisen en richtlijnen. De gemeente heeft als opdrachtgever van de herin-

richting wel de hoofdrol maar moet dit vraagstuk in overleg met de netwerkbedrijven oppak-

ken.  

Een serieuze belemmering kan hierbij ontstaan voor de herplant van (nieuwe) bomen. Dit 

geldt niet alleen voor nieuwe plantlocaties, maar ook voor plekken waar heden een boom 

staat die in geval van kap niet vervangen mag worden door een nieuw exemplaar omdat de 

richtlijnen en de regelgeving vanuit een bepaalde sector dit niet (meer) toestaan.  

Voor de ontwerper is dit een belangrijk onderwerp dat snel relatief complex wordt. Hier is 

een integrale werkwijze waarin de diverse partijen zich onderling afstemmen bijzonder be-

langrijk. De belangen van de bomen hebben hierin een prominente rol, maar moeten met de 

belangen en eisen vanuit andere disciplines afgestemd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boomwortels, kabels, leidingen en rio-

leringen: al deze verschillende onder-

grondse elementen moeten in het re-

latief smalle trottoirs van de Molen-

straat goed georganiseerd worden en 

naast elkaar kunnen functioneren.  
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4 Vier categorieën bomen, drie scenario’s 

4.1 Categorieën als basis voor te maken keuzes 

In 2019 en 2020 zijn op basis van de conditiebeoordeling van de bomen overzichtskaarten ge-

maakt. Hierin zijn de bomen ingedeeld in drie categorieën: 

• Categorie A: bomen van slechte kwaliteit en geringe toekomstverwachting. Hier 

werd uitgegaan van kap/vervanging waarbij de herplant gekoppeld zou worden aan 

planvorming en hierin te nemen maatregelen. 

• Categorie B: bomen van beperkte kwaliteit en toekomstverwachting. Bij deze bomen 

is gekozen voor voorlopig behoud en een herbeoordeling waarbij uiterlijk in 2021 

een keuze gemaakt zou worden. 

• Categorie C: bomen van goede kwaliteit en toekomstverwachting. 

De meest interessante groep hierin zijn de bomen met een beperkte kwaliteit en toekomst-

verwachting. Bij deze bomen is afgesproken dat gekeken zou worden in hoeverre behoud 

haalbaar en zinvol is. Deze keuze hangt enerzijds af van de staat en kwaliteit van de boom op 

het moment van de laatste beoordeling in 2021. Daarnaast speelt het ontwerp voor de herin-

richting hierbij een belangrijke rol, omdat door de hieruit voortkomende werkzaamheden ef-

fecten voor de bomen kunnen ontstaan. Deze effecten kunnen zowel negatief (wortelverlies 

door aanpassing van de ondergrondse infrastructuur, stressfactoren tijdens bouwfase) als po-

sitief (verbetering en verruiming van de bestaande groeiplaats) zijn.  

 

Het opstellen van het ontwerp voor de herinrichting is een integraal proces waarbij rekening 

gehouden moet worden met eisen en randvoorwaarden vanuit meerdere disciplines (bomen 

en groen, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, verkeer en veiligheid, ruimtelijke 

kwaliteit en leefbaarheid). Voor dit proces heeft de gemeente opdracht gegeven aan een ex-

tern bureau. 

 

De ontwerpers moeten in de komende periode verschillende keuzes maken. De bomen zijn 

hierbij een belangrijk element, maar kunnen niet los gezien worden van het geheel. Het cen-

trale doel is dat de Molenstraat door de herinrichting zo veel mogelijk ‘toekomstproof’ wordt 

gemaakt en dat in de som gestreefd wordt naar een verbetering van de openbare ruimte met 

haar verschillende functies. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze functies elkaar soms 

onderling in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld door de ruimteclaim van bomen en parkeer-

plaatsen. 

  

Omdat dit ontwerp er nu nog niet is maar in een proces in meerdere stappen wordt opgesteld 

kan nog niet voor alle bomen definitief besloten worden of een duurzame inpassing daadwer-

kelijk haalbaar is. Deze hangt mede af van de impact die door de herinrichting per boom zal 

ontstaan. Wel kan hierbij aan het begin in verschillende richtingen gedacht worden die ver-

volgens tijdens het ontwerp getoetst worden.  
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Anders dan in de voorafgaande jaren is er in 2021 voor gekozen om de bomen in te delen in 

vier categorieën. De vier categorieën zijn: 

Categorie A1: Bomen van slechte kwaliteit en/of geringe toekomstverwachting 

Categorie A2: Bomen waar behoud mogelijk is in een sterk gereduceerde vorm  

  (gekandelaberd), een potentiële ‘noodoplossing’ als herplant van nieuwe  

  bomen niet mogelijk is vanwege eisen netwerkbeheerders. 

Categorie B1: Bomen van goede kwaliteit en hoge toekomstverwachting. Zo veel mogelijk  

  streven naar inpassing in nieuwe situatie. 

Categorie B2: Bomen van redelijke kwaliteit waarvan de toekomstverwachting in sterke.  

mate afhangt van de impact van de herinrichting en het regeneratiever-

mogen (herstellend vermogen) van de boom zelf. 

De bij de categorieën horende kleuren zijn op de overzichtstekening toegepast om hierdoor 

een ruimtelijk beeld te verkrijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de indeling van een boom in een van de vier categorieën is nog geen definitieve beslis-

sing over behoud genomen, met uitzondering van de bomen in categorie A1 die qua kwaliteit 

en toekomstverwachting te slecht zijn om nog in een herinrichtingstraject meegenomen te 

worden. Bij alle andere bomen hangt behoud mede af van de mogelijkheden die zich binnen 

de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ontwerp bieden. Bij categorie A2 moet van-

wege de beperkte kwaliteit en toekomstverwachting wel kritisch gekeken worden of behoud 

de goede keuze is met het oog op de wat langere termijn.  

Detail uit de overzichtskaart bomen (zie bijlage 2). De kleuren geven de verschillende categorieën weer.   
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4.2 Drie scenario’s: een schets 

Hieronder worden drie scenario’s geschetst van hoe de inpassing van bestaande bomen ge-

combineerd met herplant van nieuwe uit zou kunnen zien. Het zijn scenario’s die niet bindend 

zijn omdat de mogelijkheden en beperkingen voor het ontwerp in de komende tijd nog moe-

ten worden onderzocht en afgebakend. Wel zijn de scenario’s geschikt om af te beelden 

welke voor- en nadelen aan bepaalde keuzes verbonden kunnen zijn. 

 

Vanuit deze categorieën denkend zijn vervolgens drie scenario’s uitgewerkt die een mogelijke 

insteek voor het ontwerp kunnen vormen en in de komende tijd getoetst kunnen worden aan 

de verschillende eisen en randvoorwaarden binnen het project. Belangrijk is vooral om te zien 

welke voor- en nadelen een bepaald scenario met zich meebrengt. 

4.2.1 Scenario 1: maximaal behoud  

In Scenario 1 wordt ernaar gestreefd alle in te passen met uitzondering van de bomen in cate-

gorie A1. Dit betekent dat ook de gekandelaberde (gekortwiekte) oudere essen blijven staan 

inclusief de exemplaren waar deze forste ingreep (het helemaal terugzetten van de kroon tot 

op een stam met dikke takstompen) in de komende tijd nodig zal worden.  

Binnen dit scenario zouden tevens nieuwe bomen geplant kunnen worden in zones waar in 

de afgelopen jaren zijn uitgevallen en verwijderd. 

 

Voordelen scenario 1: 

• De oorspronkelijke laanstructuur blijft voor een groot deel overeind. Er komt qua 

beeld een minder sterke overgang dan wanneer nu veel bomen wijken en door 

nieuwe bomen worden vervangen. 

• De laanstructuur kan zelfs her en der worden versterkt door aanplant van een 

nieuwe boom op een plek waar nu geen boom staat. 

• Behoud is in beginsel goedkoper dan kap en herplant. 

Nadelen scenario 1: 

• Behoud van alle bomen kan het onmogelijk maken om het profiel van (delen van) de 

Molenstraat aan te passen naar een betere indeling. 

• Bestaande problemen als wortelopdruk en smalle doorgangen tussen brede wortel-

voeten en aangrenzende tuinen kunnen niet of amper worden verminderd. 

• Voor duurzaam behoud van de bomen is een groeiplaatsverbetering (meer doorwor-

telbare ruimte, wortels naar de diepte ‘lokken’) nodig. Binnen het wortelstelsel van 

bestaande bomen is dit technisch slechts beperkt mogelijk. Oudere bomen leveren 

hierin nog grotere belemmeringen op dan jongere exemplaren. 

• Veel bomen kunnen alleen in sterk gereduceerde vorm behouden worden (gekande-

laberd of gekortwiekt). Het beheer van dergelijke bomen is redelijk intensief en kost-

baar. Daarnaast bereiken deze bomen nooit meer een wat groter kroonvolume 

waardoor ook hun waarde voor microklimaat en beeld beperkt blijft. 
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• Het is amper te voorkomen dat bomen bij een omvangrijke herinrichting enige stress 

gaan ondervinden. Bij de bomen met verminderde kwaliteit en toekomstverwachting 

kan de geleidelijke achteruitgang hierdoor versneld raken. 

• Wanneer na de herinrichting bomen uitvallen wordt het moeilijk tot onmogelijk om 

vervolgens een grotere en toekomstbestendige nieuwe groeiplaats in te richten om-

dat dan delen van de nieuwe inrichting weer moeten worden opengebroken. 

 

4.2.2 Scenario 2: maximale vervanging 

Tegenovergesteld aan scenario 1 kan ook gekeken worden naar wat gebeurt als de herin-

richting gebruikt wordt om de bomenstructuur in de Molenstraat in grote delen te vernieu-

wen. Het meest extreme voorbeeld hiervoor zou zijn om alle bomen te rooien en door her-

plant te vervangen. In dit geval wordt echter gekeken naar een scenario waarbij de beste en 

meest toekomstbestendige bomen worden behouden en ingepast. Dit zijn de bomen in cate-

gorie B1. 

 

Voordelen scenario 2: 

• Deze aanpak biedt de kans om na de herinrichting alleen met bomen verder te gaan 

die een hoog toekomstperspectief hebben.  

• Bij aanplant van nieuwe bomen kan gekozen worden voor andere boomposities dan 

in de huidige situatie. Dat geeft de ontwerper meer vrijheid om keuzes te maken en 

de kans wordt groter dat het lukt om per boom een toekomstbestendige groeiplaats 

te creëren. 

• Bestaande problemen met wortelopdruk en te smalle zones in het trottoir zouden 

kunnen worden verholpen. 

• Bij de soortkeuze ontstaat meer ruimte om te kiezen voor andere soorten dan de es.  

 Nadelen scenario 2: 

• Kap en herplant in deze omvang betekent een aanzienlijke kaalslag en het duurt 

enige tijd totdat de nieuwe aanplant ‘body’ heeft. Ook waardevolle functies als koe-

ling (microklimaat door verdamping) vallen dan gedeeltelijk weg. 

• Er is een risico dat door de huidige eisen op veel plaatsen geen nieuwe bomen mo-

gen worden geplant waar bestaande bomen wijken. Dat kan ten koste gaan van laan-

beeld en groene uitstraling.  

• Met een omvangrijke kap en vervanging zouden ook diverse bomen moeten wijken 

die nu nog niet oud zijn en op zich voldoende toekomstperspectief hebben wanneer 

hun groeiplaats kan worden verbeterd. De eerder hiervoor gemaakte investeringen 

vervallen dan. 
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4.2.3 Scenario 3: zo veel mogelijk bomen met perspectief behouden 

In het derde scenario is het doel om zo veel mogelijk bomen te behouden die in de huidige 

situatie voldoende toekomstperspectief hebben en waar het regeneratieve (herstellende) 

vermogen hoog genoeg is om enkele ingrepen binnen hun wortelstelsel te doorstaan zodat zij 

daarna nog over een langere periode (20 jaar of langer) door kunnen groeien. Bij deze bomen 

wordt ervan uitgegaan dat in het kader van de herinrichting een groeiplaatsverbetering bin-

nen het bestaande wortelstelsel wordt uitgevoerd. 

Dit komt erop neer dat alle bomen uit categorie B1 en daarnaast een selectie van categorie 

B2 zal worden ingepast. Binnen deze selectie vallen vooral de vaak al redelijk grote essen uit 

1995 (cultivar ‘Atlas’). Eventueel is het ook mogelijk om enkele van de oude goudessen in te 

passen die in deze categorie vallen. Voorwaarde hiervoor is dat deze bomen nog geen ern-

stige hinder veroorzaken door wortelopdruk of een zeer brede wortelvoet en dat het mogelijk 

is om binnen de herinrichting de impact op het wortelstelsel minimaal te houden. Alleen dan 

is er kans dat deze bomen nog over een tijdstraject van 10 tot 15 jaar in goede staat blijven. 

 

Voordelen scenario 3: 

• Met dit scenario blijft een deel van de huidige laanstructuur overeind. Door herplant 

kan deze structuur weer versterkt worden. De leeftijdsverschillen van de bomen on-

derling zijn dan niet eens zo groot wanneer de herplant in een wat grotere plantmaat 

kan worden uitgevoerd.  

• Herplant van nieuwe bomen kan met essen maar ook met andere boomsoorten 

plaatsvinden. 

• Voor de ontwerper blijft er een duidelijke basisstructuur met bomen waarop de 

nieuwe aanplant kan worden afgestemd. 

 

Nadelen scenario 3: 

• Net als in scenario 1 kan het gebeuren dat de bestaande boomstructuur beperkingen 

oplevert m.b.t. het aanpassen van het profiel van de Molenstraat om er misschien 

tot een betere ruimtelijke indeling te komen met paden, parkeerplaatsen en de rij-

baan. 

• Ook hier is onzeker of het mogelijk/toegestaan is om bomen ter herplanten op plek-

ken waar bestaande bomen wijken of reeds zijn geweken. 

• Inpassing met groeiplaatsverbetering tussen bestaande wortels is technisch moeilij-

ker en meestal duurder dan inrichting van een nieuwe groeiplaats. Daarnaast doen 

zich in de praktijk meestal ook nog belemmeringen door ondergrondse infrastruc-

tuur voor.  

• Bestaande problemen met wortelopdruk en incidenteel te brede wortelvoeten kun-

nen eventueel niet of onvoldoende worden weggenomen. 
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4.3 Uitgangspunten voor de drie andere straten 

In deze studie ligt de focus voornamelijk op de Molenstraat. Hier is sprake van een samenhan-

gende laanstructuur in combinatie met een vrij smal profiel waardoor er diverse knelpunten 

zijn ontstaan die tot de opgave voor het ontwerp voor de herinrichting horen.  

In de J. Hoornstraat, de C. van Eegenstraat en de 5 Mei-Straat speelt deze problematiek in 

veel mindere mate en is sprake van andere vragen en uitdagingen. De profielen zijn hier heel 

anders en gemiddeld ruimer waardoor er meer mogelijkheden zijn. Diverse bomen die aan 

het groene beeld van deze straten bijdragen staan tevens niet in het trottoir langs de weg 

maar in plantvakken waardoor er heel andere vraagstukken spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de ontwerpers is er in deze straten hierdoor meer speelruimte voor groeiplaatsverbete-

ring rond bestaande bomen en voor het ontwerpen van nieuwe groeiplaatsen in geval van 

vervanging. Ook de conflicten met de ondergrondse infrastructuur zijn in een wat ruimer pro-

fiel beter op te lossen. Dit neemt niet weg dat het ook hier een complexe puzzel kan worden 

om alle functies in de beschikbare ruimte kwijt te kunnen. 

Foto links: bij enkele slechter wordende essen in de J. Hoornstraat is vervangende herplant met daaraan verbon-

den de inrichting van een betere nieuwe groeiplaats qua ruimte potentieel haalbaar. 

Foto rechts: de oudere essen in de J. Hoornstraat zijn conditioneel vaak nog redelijk zodat de bomen enig toe-

komstperspectief hebben. Hier zijn vooral de brede wortelvoeten en de indeling en begaanbaarheid van de weg en 

de parkeerplaatsen een onderwerp. 
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Bijlage 1: Tabel boomgegevens 
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Bijlage 2: Tekening categorieën bomen 

 

 


